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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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POWLOKA OCHRONNA BETONU
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1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB (ST9 wymagania dotyece wykonania i odbioru powtoki ochronnej
na powierzchniachelbetowych gzymsow peggta i muréw oporowych przy realizacji inwestycjidnwa cmentarza
komunalnego ,Wroctaw — Oporow” we Wroctawiu..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadrwvy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji azjstosowanie przy wykonywaniu i odbiorze powtoki
ochronnej betonu:

e gzymsow ptyty przstowej, i muréw oporowych koragj zasoleniem.
W zakres prac wchodzi: oczyszczenie powierzchrametio zabezpieczenia, naniesienie powlok zabezgjiegch.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii 2godne z okrdonymi normami oraz z okékeniami
podanymi w ST DM-00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgod§toz dokumentacji
projektows ST i poleceniami lzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST DM-00.00,06magania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkostosowanych materiatdbw zgodnych ze Specyfikdagchniczia oraz
zaleceniami layniera.

2. MATERIAL

Materiatami stosowanymi przy ochronie betonu wgpdasiniejszej ST magby¢ materiaty régnych firm
spetniajice wymogi elastycznych zabezpietzgowierzchniowych konstrukcji betonowych i posiadej aktualne
Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania lub Aprobathfiiczne wydane przez IBDiM. Wykonawca zobgaainy
jest przedstawi Inzynierowi aktualne wyniki badamateriatbw wykonanych przez producenta w ramadzom
wewretrznego (atesty) oraz sprawézrzydatné¢ tych materiatéw do stosowania (data produkcjijaeghowywa
je w odpowiednich warunkach. Za jakowbudowanych materiatdw odpowiada wykonawca. Wyhmateriatdw
dokonuije Irtynier spdrod materiatéw przedstawionych przez Wykonawc

3.  SPRZET

Roboty naley wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie spiz mechanicznego, zaakceptowanego
przez Irzyniera, przeznaczonego do realizacji rob6t zgodnimtazong technologi. Sa to specjalne uezizenia
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mechaniczne przeznaczone do natryskiwania. Ponadio zamian potrzebne as szczotki, pdzle i walki,
wolnoobrotowe mieszadto, szpachle, aparat do czgsua strumieniowo -$ciernego wraz z zestawem do
wychwytywania odpadkéw. Natg mie¢ na budowie poza spiem specjalistycznym przygotowane i sprawne:
dmuchawy elektryczne, odkurzacz przemystowy lubezgrka z filtrami przeciwwodnym i przeciwolejowym,
termometry i wilgotnéciomierze, przyrad do badania wytrzymadoi podiaza.

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rraéev do wykonania warstw ochronnych powinny
odbyw& sig tak aby zachowaich dobry stan techniczny. Przewéz sktadnikéw dieenych i materialéw do
antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinien wdbgic w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

Malowanie preparatem do zabezpieczenia betonu

Preparat naley nanost zgodnie z instrukejproducenta.

Szczegbtowe warunki impregnacji zawarte 8 instrukcji producenta. Przed przysieniem do wykonywania

zabezpiecze nalery sprawdzé i przyja¢ srodki chemiczne aktualnie zalecane przez InstytuilaBeczy Droég i

Mostow.

Wykonawca obowizany jest przygotowapodtaze betonowe polegaie na:

e usungciu skorodowanego betonu i plam oleju mogh mi€ wptyw na trwald¢ pofaczenia naktadanych
materiatéw z podieem betonowym,

e naprawie uszkodze ubytkéw betonu,

* oczyszczeniu powierzchni betonu za pomstumienia wody pod wysokimseiieniem (60-100 MPa) lub przez
piaskowanie.

Zabezpieczenie powierzchni betonu gzymsow i wspomizelbetowej ptyty pomostowej pggta mostu polegage

na:

- wykonaniu impregnacji betonu i pokryciu poprzenaszenie gzlem, elastycznej dyspersji z tworzyw sztucznych

0 wlasndciach krypcych zarysowania oraz odpornej na zasolenie.

Zabezpieczenie powierzchni betonu korpuséw przyeeéipolegajce na:

- wykonaniu impregnacji betonu i pokryciu poprzemaszenie gizlem barwionej, dyspersji z tworzyw sztucznych

0 wtasndciach krypcych zarysowania oraz odpornej na zasolenie.

Zabezpieczenie powierzchni betonu spodu piyty poovesj przsta mostu polegage na:

- wykonaniu impregnacji betonu poprzez nanoszeragryskowe mikroemulsji siloksanéw o witagoiach

hydrofobizujcych beton na dia glkbokas¢ (bez rozpuszczalnikéw z uwagi na wykonywanie pmad lustrem

wody).

Wytrzymatos¢ na odrywanie (wg PN-92/B0184) prawidiowo przygotowanego padiobetonowego powinna

WYNosk:

* dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnyrazb z minimalia zdoIndcia pokrywania zarysowa

wartai¢ srednia 1,0 MPa,

wartas¢ minimalna 0,6 MPa.

e dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi zpodwyzszom zdolncscia pokrywania zarysowah
na powierzchniach nie obcizonych ruchem:

wartosé srednia 1,3 MPa

warto$é minimalna 0,8 MPa

e dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi zpodwyzszom zdolncscia pokrywania zarysowai
na powierzchniach obcijzonych ruchem:

warto$¢ srednia 1,5 MPa,

warto$¢ minimalna 1,0 MPa.

Nalezy wykon& jedno oznaczenie wytrzymdtd na odrywanie betonu w podio na kade 50 m2 powierzchni

oczyszczonego podia, przy czym minimalna liczba oznaéasynosi 5 dla jednego obiektu.

Zawartdg¢ chlorkdw w zewntrznej warstwie betonowego pod# w stosunku do masy cementu niezedoy

wieksza ni:

0,4 % dla elementowelbetowych,

0,2 % dla elementow sgonych,

pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie #edbyt mniejsze ni 10.

Wilgotnos¢ podtaza bezpérednio przed wykonywaniem robot powinna speivigmagania zgodnie z "Wytycznymi

stosowania" dla tego materiatu, ale niehsiza ni:

4 % dla materiatéw stosowanych na suche pagtmnatowo-wilgotne podie dla materiatdw stosowanych na mokre

podiaze.

Temperatura podi@a betonowego i powietrza powinna wyrosi

-dla materiatéw na bazie cementéw i cementéw médyfanychzywicami syntetycznymi nie asza nk +5 C, lecz

nie wyzsza nk +25 C,

-dla materiatow na bazigywic syntetycznych nie #gza ni +8 C (temperatura podta musi by wyzsza o 3 K od

punktu rosy) i nie wysza nk +25 C.

Zabezpieczenie powtoki antykorozyjnej

Powierzchnie betonowe zabezpieczone mgtbgidrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nigowinny

wykazywa zaciekdw, przebarwiei innych wad.
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Powierzchnie wypraw nie powinny wykazyéveeknie¢, przebarwié, nierowndci, zmian faktury i innych wad.
Bezpdrednio po ukéczeniu prac zwizanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu zpatéhroni te
powierzchn¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatremtake deszczem (chybae "Wytyczne
stosowania" materiatu méwinaczej) oraz spadkiem temperatury powietrzazmri C i przegrzaniem pougj 25
C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozhiérksztowa, pomostéw roboczych i innych udzen
pomocniczych niealminych do prowadzenia prac awanych z naprambetonu nalgy do Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przeprowadzenie wszystkich badaateriatow i jakéci robo6t zwihzanych z wypetnianiem ubytkow w
betonie nalzy do Wykonawcy. Do obowzkdw Inzyniera naléy poréwnanie uzyskanych wynikow bada
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. ygdkos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi
watpliwosci, Zamawiagcy maze podda je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszyyn zwhzane obcizaja Wykonawe.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk miary jest 1 k- Do ptatndci przyjmuje sg ilosé¢ m2 wykonanej i odebranej warstwy ochronnej .

8. ODBIOR ROBOT

Jeveli wszystkie prace byly wykonane prawidtowo roboghronne naley uzna za zgodne z wymaganiami SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne warunki ptatniei podane sw OST.DM-00.00.00.
9.1. SZCZEGOLOWE WARUNKI PLATNO SCI:

Ptatna¢ za 1rr% wykonanej powtoki ochronnej naleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci
Robdét.
Cena jednostkowa wykonania Rob6t obejmuije:
e dostaw materialdw wraz z kosztami zakupu, transportu gazgnowanie oraz dostav8prz:tu,
e wykonanie i rozbiérk rusztowa, pomostow roboczych,
* wykonanie rob6t podstawowych oraz wszystkich rob@ivarzysacych, wynikajcych z warunkéw ich
realizacji.
Cena uwzgidnia réwnie odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie sejpracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwictwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacje i
okreslenie zjawisk.

- PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w dwgictwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe. Nazwy i
okredlenia.

- PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w dwmictwie. Konstrukcje betonowe Zelbetowe. Ogélne
zasady ochrony.

- PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwictwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Wymagania.
- PN-86/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w dwictwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe. Zasady
doboru.

- PN-86/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwictwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Metoda PN-
- Instrukcja producentasiviadectwo dopuszczenia lub atest IBDiM
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