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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB (ST wymagania dotycze wykonania i odbioru robét zagianych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej ayywanych przy realizacji inwestycji budowa cmepnsa
komunalnego ,Wroctaw — Oporéw” we Wroctawiu..

1.2. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana pietmetod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachigmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.3.2. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-0@@®0 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz ace materiatéw

Ogoélne wymagania dotysze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwipona jednostk oraz zgodn& produktu z normp PN-EN
1338:2005/AC:2007.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
81



D- 08.02.02

Struktura wyrobu powinna Bywarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinnathngwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, vekhiecia
nie powinny przekracza2 mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje Isetonowy kostke brukows o grubdci 80 mm. Kostki o
takiej grubdci s3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

— na dtugdci +3 mm,
— na szerokeci +3 mm,
— na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju $aary,ceglany klinkierowy , grafitowy i bazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny néieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kobtekowych

Lp. Cechy Wartcé¢
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ wodq wg PN-B-06250 [2], %, nie wEej niz 5

3 | Odpornéé¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#fania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki

b) strata masy, %, nie gdej niz brak
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéd 5
prébek nie zam#zanych, %, nie védcej niz
20
4 | Scieralndg¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecaj niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek bruko wych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesej ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powimipowiadd wymaganiom PN-EN 197.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadaeg wymaganiom PN-EN 12620.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bata), przy
zatlazonych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro

2.3.3. Woda
Woda do betonu zgodna z PN-EN 1008.
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje; slodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, ziyjoe z
receps laboratoryjma.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymatcé, mniejsz nasakliwosé i wigksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnikostce trwate wybarwienie. Powinny to dybarwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnsk recznie.
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Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mzna stosow& mechaniczne
urzadzenia uktadajce. Uradzenie sktada siz wodzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zstago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsceitictenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory pltytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu
Ogo6lne wymagania dotyee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgjélne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dklae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataci betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w fadii spina tdma stalova, co gwarantuje transport samochodami w nienarysa@tanie.

Kostki betonowe mina réwnig przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiai powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtwznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pgus w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

Zgodnie z dokumentagprojektows nawierzchng chodnika z kostki brukowej nalg uktada& na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5 cm.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa podsyplk cementowo-piaskoav
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraig w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:;szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowy  ch

Z uwagi na régnorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #iwve jest utzenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zadtowanego przez igniera.

Kostke uktada st na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, saeyeliny midzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zsgczeniu.

Po ula@eniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypgi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugevdbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenigabrudzeniem. Wibrowanie naie prowadzt od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdisnawierzchrg.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagdepigacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien sprawigdzizy producent kostek brukowych posiada
aprobag¢ techniczn.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodnioz dokumentagj projektov i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynastia:

— glebokdsci koryta:
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— 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: 2 cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrioi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowymiega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektova oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtovéci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przsty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadzanaleyy taty co najmniej raz na kde 150 do 300 M
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej sairaz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gvae
pod taty 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadZanaleey za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wktach zatamania niwelety nie mpprzekracza+ 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokortymalezy szablonem z poziomi¢co najmniej raz na kde
150 do 300 rhchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosgzt 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowe§tki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” Pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania wikzsztami zakupu i transportu oraz dostaprz:tu,
— wykonanie koryta,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie bafdla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2  PN-EN 206- Beton — Czs¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni@
1:2003/A2:2006

3  PN-EN 998- Wymagania dotycce zapraw — G&¢ 2: Zaprawa murarska
2:2004/A1:2008

4 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

5 PN-EN Kruszywa mineralne do betonu
12620:2004

6 PN-EN-1: Cement. Cement powszechnegaytiiu. Sktad, wymagania i ocena

:2002/A3:2007 zgodndci
7 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Spewjéi pobierania prébek, badanie i
ocena przydatrici wody do betonu
8 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
9 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.
10 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagahbadania
11 PN-EN 1338: 2005Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody lsada
/AC:2007

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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