Opis przedmiotu zaméwienia

Zatgcznik nr 6/1f

do postgpowania na sukcesywng dostawe armatury wodociggowej.

W kazdej czesci — produkty jednego producenta.
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Czesé Il -
koilnierzowe.

Kréciec dwukotnierzowy FF @ 50 L = 100 mm
Kréciec dwukotnierzowy FF @ 50 L = 300 mm
Kréciec dwukotnierzowy FF @ 50 L = 400 mm
Kréciec dwukotnierzowy FF @ 80 L = 100 mm
Kréciec dwukotnierzowy FF @ 80 L = 200 mm
Krociec dwukoinierzowy FF @ 80 L = 300 mm
Kréciec dwukotnierzowy FF @ 80 L = 400 mm
Kréciec dwukotnierzowy FF @ 80 L = 500 mm
Kréciec dwukotnierzowy FF @ 80 L = 1 000 mm
Kréciec dwukotnierzowy FF @ 100 L = 100 mm

. Krdciec dwukotnierzowy FF @ 100 L = 200 mm

Krociec dwukotnierzowy FF @ 100 L = 400 mm

. Kréciec dwukotnierzowy FF @ 100 L = 500 mm

Krociec dwukotnierzowy FF @ 150 L = 200 mm

. Kréciec dwukotnierzowy FF @ 150 L = 300 mm
. Kréciec dwukotnierzowy FF @ 150 L = 400 mm

Krociec dwukotnierzowy FF @ 150 L = 500 mm

. Kréciec dwukotnierzowy FF @ 150 L = 1 000 mm

Kréciec dwukotnierzowy FF @ 300 L = 1 000 mm
Kraciec dwukoifnierzowy FF @ 350 L = 500 mm

. Krociec dwukotnierzowy FF @ 500 L = 500 mm

Kréciec jednokotnierzowy FW @100 do rur zeliwnych i PVC

. Kréciec jednokotnierzowy FW @150 do rur zeliwnych i PVC

. Krdciec jednokotnierzowy FW @250 do rur zeliwnych i PVC

. Zwezka dwukolnierzowa symetryczna FFR zel. sfer. @ 100/50
. Zwezka dwukotnierzowa symetryczna FFR zel. sfer. @ 150/80
. Kolanc dwukotnierzowe ze stopka N zel. sfer. @ 80

. Kolano dwukotnierzowe ze stopkg N zel. sfer. @100

. Kolano dwukotnierzowe Q zel. sfer. 90°@ 100

. Kolano dwukoinierzowe Q zel. sfer. 90°@ 150

Ksztattki kotnierzowe, krééce dwu i jedno kolnierzowe. tréiniki

= 2 szt.
- 2 szt.
- 2 szt.
- 4 szt.
- 20 szt.
- 42 szt,
- 20 szt.
- 17 szt
- 10 szt.
- 2 szt.
- 4 szt.
- 2 szt.
= 5 szt.
- 2 szt.
- 3 szt.
- 1 szt
- 2 szt,
- 2 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
= 6 szt.
- 6 szt.
- 2 szt.
- 2 szt
- 2 szt.
- 35 szt.
- 10 szt.
- 3 szt.
- 1 szt.
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kolana, zwezki
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Kolano dwukotnierzowe Q zel. sfer. 90° @ 200 - 2szt
Kolano dwukotnierzowe FFK zel. sfer. 11,25° @ 80 - 1 szt.
Kolano dwukotnierzowe FFK zel. sfer. 22,5°@ 80 - 2szt
Kolano dwukotnierzowe FFK zel. sfer. 30°@ 80 -  2szt
Kolano dwukotnierzowe FFK zel. sfer. 11,25°@ 150 - 1 szt.
Trojnik kotnierzowy T zel. sfer. @ 80/50 - 1 szt.
Trojnik kotnierzowy T zel. sfer. @ 150/80 - 2 szt.
Trojnik kotnierzowy T zel. sfer. @ 150/150 - 1 szt.
tuk zeliwny typ MMK dwukielichowy 11,25°@ 100 - 2 szt.
tuk zeliwny typ MMK dwukielichowy 22,5°@ 100 - 2 szt
tuk zeliwny typ MMK dwukielichowy 45°@ 100 - 2 szt.

Wymagania techniczne dotyczace ksztattek kotnierzowych:

1

wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, zabezpieczone z zewnatrz
i wewnatrz antykorozyjnie farbg proszkowa epoksydows (grubosé powloki min. 250 pm,
wytrzymatos¢ na uderzenie sitg SNm z wysokosci 1 m);

jednolity odlew; nie dopuszcza sie kotnierzy nakrecanych jedynie na gwint i punktowo
spawanych;

rownoprzelotowy przeptyw na catej diugosci ksztattki, (nie dotyczy zwezek i tréjnikow
redukcyjnych)

zastosowanie do sieci wodociggowych, cisnienie PN 16, kotnierze zwymiarowane i
owiercone na PN 10 zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN;

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, $rednice, ci$nienie nominalne,
klase materiatu;

na kotnierzach w miejscu montazu uszczelki wyfrezowane rowki
oferowane produkty muszg posiadac atest PZH.

Wymagania techniczne dotyczace ksztattek kielichowych.

1.

o & W p

wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, zabezpieczone z zewnatrz
| wewnatrz antykorozyjnie farbg epoksydowsg (grubos¢ powloki min. 250 ym, wytrzymatosé
na uderzenie sitg SNm z wysokoséci 1 m);

rownoprzelotowy przeptyw na catej diugosci ksztattki,
korpus i kielich ma stanowi¢ jednolity odlew;
ksztattki kielichowe kompletne (z uszczelkami);

zastosowanie do sieci wodociggowych, cignienie PN 16, kielichy zwymiarowane na PN 10
zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN

odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, srednice, cisnienie nominalne,
klase materiatu;

oferowane produkty musza posiadac atest PZH.
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