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OPIS MONTAZU INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH
OCZYSZCZALNI SUPERBOS - 300.

1.0PIS INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH.

Na instalacje technologiczne w oczyszczalni §cieckow SBOS-300 sktadaja sig;

- sekcja napowietrzajaca w komorze biosorpcji z dyfuzorami
AKWATECH 50Pg szt.1,

- sekcje napowietrzajace z dyfuzorami napowietrzajacymi AKWATECH 50Pg
szt. 8; 7 szt. w strefach defosfatacji 1 denitryfikacji oraz 1 szt. w strefie
nitryfikacji w miejscu dawkowan PIX-u,

- sekcje napowietrzajace z dyfuzorami napowietrzajacymi AKWATECH 240P
szt. 7,

- sekcja napowietrzajaca w komorze stabilizacji osadu z dyfuzorami 50 Pg
szt.2,

- podnosniki powietrzne (pompy mamut) do usuwania i recyrkulacji osadow
z dna szt.4,

- podnos$niki powietrzne do usuwania cieczy osadowej oraz kozucha 1 czesci
ptywajacych szt.3,

- rurociagi recyrkulacji osadow,

- rura osadowa do wozu asenizacyjnego,

- kolektory spr¢zonego powietrza szt.2,

- rura centralna w osadniku wtornym szt.1

- deflektory szt.4

- przelewy pilaste szt.4.

2.MONTAZ SEKCJI NAPOWIETRZAJACYCH.

Sekcje napowietrzajace uktada si¢ na dwoch ksztattownikach [1 80x80;na
dnie komory reaktora strefowego. Do sekcji podtaczone jest spr¢zone powietrze
wezem spiralnie zbrojonym z polichlorku winylu GAMRAT ® 63 mm
od kolektora spr¢zonego powietrza.

Kazda sekcja wyposazona jest w rurg stalowa @ 15 mm zakonczona zaworem
stuzacym do okresowego odpowietrzania sekcji.

3.MONTAZ PODNOSNIKOW POWIETRZNYCH I RUROCIAGOW
RECYRKULACJI OSADU.

Podnos$niki powietrzne do usuwania osadéw z dna montowane sa na wysokosci
20 cm od dna poprzez potaczenie kolnierzowe z rura do recyrkulacji osadu.
Rura do recyrkulacji osadu do recyrkulacji osadu przechodzi pod pomostami 1
montowana jest opaskami stalowymi do C 100 umieszczonych w poprzek
komory reaktora strefowego.



Podnosniki do usuwania kozucha wyposazone sa w lejek na ruchomej rurze z
weza spiralnie zbrojonego @ 80 mm GAMRAT z prowadnica z preta ktora
nalezy dotaczy¢ do pomostu w celu mozliwosci manewrowania lejkiem.

Rura do recyrkulacji przytwierdzona jest do S$ciany poprzecznej komory za
pomoca opasek stalowych. Sprezone powietrze doprowadzone jest do
podnos$nikow z kolektora sprezonego powietrza wezem spiralnie zbrojonym

® 40 mm.

4.MONTAZ KOLEKTOROW SPREZONEGO POWIETRZA.

Kolektor sprezonego powietrza mocowany jest przy opasaniu zbiornika
opaskami stalowymi .

5.MONTAZ RURY CENTRALNEJ.

Rura centralna w osadniku wtérnym przyspawana jest do C 100 umieszczonego
w poprzek osadnika i przyspawanego do opasania zbiornika osadnika.



