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Tytut Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie

projektu: wielobranzowego projektu budowlanego komunalnej
oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej w aglomeracji
Dobromierz w obrebie wsi Serwinéw.

Nr dz. 239/1 o powierzchni 3120 m?
Zamawiajacy: Gmina Dobromierz

ul. Plac Wolnos$ci 24
58 - 170 Dobromierz

Temat Projekt budowlany: Wewnetrzne instalacje elektryczne.

opracowania: '

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekéw

Adres: Gmina Dobromierz. Wie$ Senmné\{?l ALEKSANDER WYDERKOWSKI
prawnienia budowjgne do projektowania | kisrowa-
nia robotami budo@lanymi beg ogranfczen w spec-

Opracowat inz. Aleksander Wyderkowski {adnrz%fjgle:'ln::g' 'nr?' ﬁ}ﬁg&:ﬂgﬂ%'

upr. nr 114/00/DUW Nr ewidgncylny Gpr. 114/00/DUW

Sprawdzajacy inz. Zbigniew Gacek
upr. nr 2331/92

Oswiadczamy, ze projekt budowlany wewnetrzne instalacje elektryczne oczyszczalni
Sciekéw dla aglomeracji Dobromierz zlokalizowanej we wsi Serwinéw sporzadzono
zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zaktad Ochrony Srodowiska
»SOUPERBOS” Sp. zo.0.
58-506 Jelenia Géra

ul. Trzcinska 15

Wykonawca:

Jelenia Gora 2 kwietnia 2008 r.



CZESC ELEKTRYCZNA

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - gmina DOBROMIERZ W
WIES SERWINOW (dz. nr 239/1)

SPIS TRESCI

Kserokopia technicznych warunkéw przytaczenia.

PROJEKT BUDOWLANY

1. Podstawa prawna opracowania projektu

2. Zakres projektu

3. Zatozenia i materialy pomocnicze (

OPIS TECHNICZNY

4. Zasilanie podstawowe i pomiar energii elektrycznej

5. Zasilanie rezerwowe

6. Rozdzielnica Gtéwna RG / Tablice Bezpiecznikowe TB-1 i TB-2
7. Wewnetrzne linie zasilajgce

8. Oswietlenie zewnetrzne terenu

9.Instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych
10. Instalacja ewakuacyjna i bezpieczenstwa

11.Instalacja sitowa i grzejna

12. Instalacja sygnalizacyjna - wej$ciowa

13. Instalacja gniazd komputerowych

14. Instalacja odgr'orr‘\owa

15. Ochrona przed porazeniem, potaczenia wyréwnawcze, ochrona przeciwprzepigciowa
16. Szafka sygnalizacyjno — sterownicza SS - Dyzurka

17. Instalacja dmuchaw TD

18. Instalacja odwadniania i higienizacji osadu TPH

19. Instalacja mieszadta SP-M

20. Instalacja stacji dozowania PIX-u

21. Instalacja sitopiaskownika SP-S/P

22. Instalacja stacji zlewczej sciekéw SZ-100

23. Instalacja przep%ywomierZa elektromagnetycznego MPP-04
24. Monitoring terenu oczyszczalni sciekow |
UWAGI KONCOWE



ENERGIAPRC Uraag Cuiny DOBrORLET? erz . Walbrzych, dnia 6.02.2008 r.
et
Koncer Energetyczny $.A. frimats i, fo-ca-zos
Oddziat w Watbrzychu Julia Tarka

ul. Wysocklego 11, 58-300 Watbrzych ‘
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.Gmina Dobrbmierz
Pl. Wolnosci 24
58-170 DOBROMIERZ

WARUNKI PRZYLACZENIA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
DO SIECI ENERGIAPRO KONCERN ENERGETYCZNY S.A. ODDZIAL W WALBRZYCHU
DLA III GRUPY PRZYLACZENIOWEJ.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 07.01.2008 r. ustalamy warunki przytaczenia obiektu:

Oczyszczalnia $ciekéw; dz. nr 239/1; Dobromierz — obreb wsi Serwinéw.

0 mocy przytaczeniowej: zasilanie podstawowe zasilanie rezerwowe
w roku 2008 w wysokosci: | 40 KW' | 20 kVA
agregat pragdotworczy

1. Miejsce przytaczenia: linia 20 kV L-541-30.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: mostki odgafezne od linii L-541-30.

3. Rodzaj potaczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem - wykonuje Podmiot
Przytgczany we wtasnym zakresie:
Zasilanie podstawowe - wybudowac stacje transformatorowg 20/ 0,4 kV z transformatorem
21/ 0,42 kv o mocy 63 kVA. Stacje zasiii¢ odgaiezienieri od iinii 20 KV L-541-30. Na odgaiezieniu
zabudowaé odfacznik z uziemnikiem. Ze stacji wyprowadzi¢ obwody nn do zasilania
oczyszczalni. W projektowanej stacji zabudowac poiposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy
energii elektrycznej.
Zasilanie rezerwowe - (agregat pradotwérczy o mocy 20 kVA): agregat pradotwdrczy przyfaczyé
za ukfadem pomiarowo - rozliczeniowym energii elektrycznej. Polaczenie agregatu z zasilang
instalacjag wykonaé w sposéb wykluczajacy prace réwnolegia agregatu z siecia Koncernu
Energetycznego EnergiaPro SA Oddzial w Watbrzychu. Potgczenie podlega sprawdzeniu przez
Koncern Energetyczny SA Oddziat w Walbrzychu.
Opracowac instrukcje wspéipracy ruchowej sie¢-agregat i uzgodnic ja w Rejonie Dystrybucji
w Swidnicy.

4. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: nie dotyczy.

5. Obowiazujacy zakres wymagan wynikajacy z pkt. I11.1.1.6. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej EnergiaPro: opracowac i dostarczyé instrukcje ruchu i eksploatacji nalezacych
do podmiotu przyigczanego urzadzen, instalacji i sieci.

6. Miejsce zainstalowania licznikoéw energii elektrycznej: rozdzielnica nn projektowanej stacji
transformatorowej.
7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
a. péiposredni uktad pomiarowo - rozliczeniowy zainstalowa¢ na napigciu 230/400 V.
b. nalezy zabudowaé przek#adnlkl prqdowe o klasie dokfadnosci 0,2.
¢. moc znamionowa rdzeni i uzwojen przektadnikéw pomiarowych powinna zosta¢ dobrana tak, zeby
obciagzenie strony wtdrnej zawierato si¢ w granicach 25 + 100% wartosci nominalnej mocy
uzwojen/rdzeni tych przektadnikéw. Przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad
plerwotny wynikajacy z mocy zamowionej miescit sie w granicach 20 + 120% ich pradu
znamionowego. W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia rdzenia pomiarowego, jako
docigzenie nalezy zastosowac atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych
do plombowania.
d. dla uktadu pomlarowego podstawowego nalezy zainstalowac licznik energii elektrycznej o klasie
doktadnosci co najmniej 1 dla pomiaru energii czynnej i 2 dla energii biernej.



OBLICZENIA TECHNICZNE
RYSUNKI
CZESC RYSUNKOWA
RYS.NR 1/IE PLAN SYTUACYJNY
RYS. NR 2/IE SCHEMAT ELEKTRYCZNY IDEOWY
- ROZDZIELNICA GLOWNA RG /WG / TB
RYS. NR 2/IE SCHEMAT ELEKTRYCZNY IDEOWY
ark. nr 1 — TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB-1
RYS. NR 2/IE SCHEMAT ELEKTRYCZNY IDEOWY
ark.nr 2 — TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB-2
RYS. NR 3/IE WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
— RZUT PRZYZIEMIA — POZIOM DOLNY
RYS. NR 4/IE WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- RZUT PIETRA — POMOST GORNY
RYS. NR 5/IE WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
— RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA
RYS. NR 6/IE SCHEMAT ELEKTRYCZNY IDEOWY
—~ ROZDZIELNICA RG / SKRZYNKA MIESZADtA SP-M
RYS. NR 7/IE WIDOK ELEWACJI SKRZYNKI SP-M / MIESZAD{A M
RYS. NR 8/IE  SCHEMAT POtACZENIA ZESPOtU PRADOTWORCZEGO
RYS. NR 9/IE  SCHEMAT POtACZENIA ZESPOLU PRADOTWORCZEGO

PROJEKT BUDOWLANY

1. Podstawa prawna opracowania projektu

SKALA 1:500

SKALA 1:50
SKALA 1:50

SKALA 1:100

Projekt niniejszy opracowany zostat na podstawie Umowy zawartej pomiedzy Urzedem Gminy
Dobromierz ul. Plac Wolno$ci 24, 58-170 Dobromierz a Zaktadem Ochrony Srodowiska SUPERBOS

Sp. z 0.0. ul. Trzcinska 15; 58-506 Jelenia Goéra.
2. Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
- linii zasilajacej WLZ =~ |
- rozdzielnicy gtéwnej RG/WG - p.poz.
- o$wietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych
- oSwietlenia bézpieczeﬁstwa i ewakuacyjnego
- oSwietlenia zewnetrznego terenu
- sitowg,



- grzejng,
_ - sygnalizacji wejSciowej

- instalacji gniazd komputerowych
- odgromowg
- sterowania _
- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
- przeciwporazeniowg
- potgczenia wyréwnawcze.

3. Zatozenia i materiaty

Za podstawe do opracowania projektu postuzyty materiaty:
- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej znak TR-4/ RD4-2/8/930/2008
Z dnia 06.02.2008r. EnergiaPro Koncern Energetyczn(y S.A. Oddziat w Watbrzychu.
- plan sytuacyjny w skali 1: 500
- projekt architektoniczny - konstrukcyjny
- projekt instalacji sanitarnych
- obowigzujace przepisy budowy i normy PN/E
- przepisy budowy linii kablowej nn norma N SEP - E — 004/2004
- katalogi branzowe osprzetu i urzadzen elektrycznych
- uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikiem
- wizja lokalna.
OPIS TECHNICZNY

4. Zasilanie podstawowe i pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia wydanymi przez EnergiaPro Koncern Energetyczny
S.A. Oddziat w Watbrzychu, zasilanie Oczyszczalni Sciekéw w Dobromierzu-

wies Serwinow odbywa¢ sie bedzie z projektowanej stacji transformatorowej rozdzielnicy nn.

Z projektowanej rozdzielnicy nn stacji transformatorowej utozyé kabel nn YKY 5x25mm?

o dt. 42m do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG w oczyszczalni Sciekéw.

Projektowany kabel nn nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m na catej jego dtugo$ci w rurach
ochronnych typu "AROT" DVR 75 oraz przykry¢ folig niebieska.

W miejscach szczegb6linego zagrozenia w poblizu urzadzen uzbrbjenia terenu prace ziemne nalezy
wykonag tylko recznie. Po zakornczeniu prac zwigzanych z utozeniem kabli nn teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Kabel nn nalezy utozy¢ zgodnie z normg SEP — E — 004 / 2004.
Pomiar energii elektrycznej odbywacé sie bedzie w uktadzie pétposrednim z przektadnikami pradowymi
zainstalowanymi w rozdzielnicy nn projektowanej stacji transformatorowe;j.

Zabezpieczenie bezpiecznikami typu WTN 63A ( wg odrebnego dpracowania).



5. Zasilanie rezerwowe

Przyjeto agregat pradotwérczy produkcji ANDORIA typu ZE4AC90 18/2 30kVA/24 kW

(w obudowie dzwiekochtonnej) umozliwiajgcy zasilanie rezerwowe obwodéw odbiorczych
oczyszczalni. Projektowany agregat pradotwoérczy jest zataczany automatycznie.

Dostarczona z zespotem pradotwérczym tablica BY-PAS oraz tablica sterownicza DKG 205
Wyposazona’ jest w uktad SZR z blokadg elektryczna i mechaniczna, Wyzej wymienione tablice
zamontowac na Scianie w Agregatowni 7. Zespét nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie przewodem

uziemiajgcym zacisku zespotu (na ramie) z uziomem. Schemat podtaczen zespotu podano w
zatgczeniu.

Eksploatacje agregatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg Obstugi zespotu pradotwérczego” —
ANDORIA — Mot” Sp. z 0.0. Uruchomienie zespotu pradotwérczego przeprowadza autoryzowany
serwis Iub serwis wiasny ,ANDORIA — Mot Sp. z 0.0.

Potaczenie agregatu z zasilang instalacjg elektryczng podlega sprawdzeniu przez Koncern
Energetyczny SA Oddziat w Watbrzychu.

Opracowag¢ instrukcje wspotpracy ruchowej sie¢ — agregat i uzgodni¢ ja w Rejonie Dystrybucji w
Swidnicy.

6. Rozdzielnica giéwna RG / tablice bezpiecznikowe TB

W projekcie przyjeto tablice rozdzielcze bezpiecznikowe TB-1 i TB-2 z drzwiczkami ostonowymi wg
rozwigzan zamieszczonych w katalogu "Obudowy i rozdzielnice" Fabryki Aparatéw Elektrycznych
"FAEL" LEGRAND Sp. z 0.0. Zabkowice Slgskie.

Rozdzielnice gtéwng RG wykona¢ w szafie jednopolowej o wym. (1800 x 800 x 400 mm).
Rozdzielnice gtéwng nalezy zamontowaé w pomieszczeniu Dyzurki 8 jak pokazano na

rys. nr 3. Schemat rozdzielnicy RG pokazano na rys. nr 2.

Tablice bezpiecznikowg TB-1/RN 3x18-55 zainstalowaé na parterze — komunikacja 4.

Tablice bezpiecznikowg TB-2/RN 3x18-55 zainstalowaé na parterze — hala dmuchaw 2.

Na tablicach bezpfecznikowych TB-1 i TB-2 zainstalowa¢ roztgczniki typu FR-303/63A, lampki
sygnalizacyjne 3 x L301, wytgczniki réznicowopradowe typ P304/25/30 i P-312/B16/30, wytgczniki
nadpradowe typu S 301, S302 i S303 oraz transformator TR 363 — 230/24V.

Typy tablic oraz ich zainstalowanie podano na zatagczonych schematach elektrycznych ideowych
rys. nr 2 oraz rzucie budynku rys. nr 3.

W rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zainstalowaé wytacznik gtéwny WG/p.poz. jako roztgcznik

typu DPX — | — 250 z wyzwalaczem wzrostowym. '

Przyciski sterownicze p.poz. w skrzynce z szybkg zainstalowaé przy wejsciu do oczyszczalni $ciekdéw
(jak pokazano na rys.nr 3). "



W rozdzielnicy gtéwnej RG zainstalowa¢ zabezpieczenia wiz typu R303, wytaczniki
réznicowopradowe typu P312 i P304, wytaczniki silnikowe typu M250, wytaczniki nadpradowe
typu S301 i S303, ograniczniki przepigeé 6039 / LEGRAND ki. B + C.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG zasili¢ nastepujgce urzadzenia elektryczne:

- szafe zasilajaco — sterowniczg dmuchaw TD

- szafe zasilajgco — sterownicza prasy i higienizacji TPH

- skrzynki przytgczeniowe mieszadet SP-M — pomost

- obwdd gniazd 1-faz. do zasilania pompki dozujgcej stacji PIX

- zestaw sterowniczo — zabezpieczajacy typ S-2/0,75 / 0,55p — wentylatory dachowe

- tablice bezpiecznikowe TB-1i TB-2

- zasilanie gniazd wtyczkowych 1-faz. i 3-faz.

Z rozdzielnicy gtéwnej RG wyprowadzi¢ obwody sygnali.;.acyjne i sterownicze do szfki sygnalizacyjnej
SS zlokalizowanej w Dyzurce 8.

7. Wewnetrzne linie zasilajgce

Doktadny opis poszczegélnych linii zasilajgcych wraz z podaniem rodzaju i przekroju przewodéw,
sposobdéw wykonania i trasy poszczegélnych linii wiz podano na zatgczonym schemacie ideowym

rys. nr 2 oraz na rysunku nr 3. Zabezpieczenia wliz projektuje sie w zestawie rozdzielnicy gtéwnej RG
roztgcznikami bezpiecznikowymi typu R 303.

8. Oswietlenie zewnetrzne terenu oczyszczalni

Z projektowanej Rozdzielnicy Gtéwnej RG linie kablowg o$wietlenia zewnetrznego terenu wykonaé
kablem typu YKY 3 x 6 mm? o diugoséci catkowitej L = 178m, utozonym w ziemi na catej jego dtugosci
w rurach ochronnych AROT/DVR 50. Dtugo$¢ wykopu kabla L = 148 m.

Sterowanie o$wietlenia zegarem astronomicznym typu CPA 4,0 poprzez stycznik SM 325/25A lub
recznie.

Stupy stalowe ,ELEKTROMONTAZ Rzeszéw” typu ,Parkowego” S-45 szt.4.

Jako Zrodto $wiatta zainstalowa¢ oprawy OPC-70K z kulami wandaloodpornymi z zaréwkami
sodowymi 1 x SON(T) 70W szt. 4.

Kabel oswietlenia utozyé zgodnie z norma N — SEP - E — 004/2004.

9. Instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

Obejmuje obwody odbiorcze o$wietleniowe dla wypustéw sufitowych i sciennych wykonanych
przewodami typu kabelkowego YDY 3 x 1,5 mm?, YDY 3 x 2,5 mm? w korytkach kablowych oraz w
rurkach ochronnych .Osprzet nascienny z tworzywa sztucznego szczelny.

Obwody gniazd wtyczkowych 2 x / 2P+Z / 16A wykonaé¢ przewodami YDY 3x2,5 mm’ w korytkach
oraz w rurkach ochronnych. Osprzet z tworzywa sztucznego nascienny zainstalowacé jako szczelny.



Oprawy o$wietleniowe Swietléwkowe i kompaktowe. Typ opraw podano na poszczegéinych
rysunkach i w zestawieniu opraw.

Natezenie o$wietlenia przyjeto w oparciu 0 norme PN - EN 12464 — 1 / 2004.

Wyniki obliczer o$wietlenia podano w zestawieniu wg zatacznika do projektu.

10. Instalacja ewakuacyjna i bezpieczenstwa '

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w hali dmuchaw, w hali prasy, w gtéwnych komorach
technologicznych, komunikacji 4 i agregatowni 7.

Oswietlenie ewakuacyjne odbywaé sie bedzie przez wydzielenie punktow $wietinych z o$wietlenia
ogolnego, w ktérych uzytkowanie pozwoli na o$wietlenie ciggu pieszego stanowiacego najkrétszg
droge wyijscia na zewnatrz budynku.

Instalacje wykonaé¢ przewodami YDY 3 x 1,5 mm2 w korytkach i w rurkach ochronnych.

W pomieszczeniach jak wyzej zastosowano oprawy spéniajqce_role o$wietlenia podstawowego oraz
awaryjnego "P/A". Oprawy te w wersji awaryjnej posiadajg modut awan}jny Z podtrzymaniem
bateryjnym.

W gtéwnych komorach technologicznych na parterze — poziom dolny i pietro — pomost gérny
zainstalowaé gniazda wtyczkowe bezpieczne 24V. Zasilanie wykonaé przewodami YDY 2 x 2,5mm?
w korytkach z transformatora bezpieczenstwa TR 363 230/24V.

11. Instalacja sitowa i grzejna

Obwody sitowe zasilajgce gniazda wtyczkowe 3-faz. 3P+N+PE/16A w zestawie z wytgcznikami w
gtéwnych komorach technologicznych poziom dolny i pomost gérny wykonaé przewodami YDY 5 x
2,5 mm? w korytkach kablowych. Osprzet z tworzywa sztucznego jako szczelny. Obwody zasilajace
wentylatory dachowe wykonaé przewodami YDY 4 x 2,5 mm? utozonymi w korytkach kablowych.
Zataczanie odbywac sie bedzie zestawem typu S-2/0,75/0,55p zainstalowanym w pomieszczeniu
prasy 3.

Obwody zasilajgce ogrzewacze wody w pomieszczeniu socjalnym i dyzurki 8, laboratorium 6 i
pomieszczeniu prasy 3 oraz zasilanie bojlera elektrycznego w WC + natrysk 10 nalezy wykonaé
przewodami YDY 3 x 2,5 mm? w tynku i w korytkach kablowych.

Osprzet z tworzywa sztucznego jako szczelny. Obwody grzejne zasilajgce grzejniki konwektorowe
~typu CNS w pomieszczeniach jak pokazano na rys. nr 3 nalezy wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm?
w tynku, osprzet z tworzywa sztucznego jaklo szczelny.

12. Instalacja sygnalizacyjna — wej$ciowa

Instalacje dzwonkowa wykonaé przewodami YDY 3x 1,5 mm?w tynku. Osprzet z tworzywa
sztucznego. Dzwonek na napiecie 230V umiesci¢ w komunikacji 4 na parterze. Przycisk ,dzwonek”
nalezy zainstalowa¢ na zewnatrz obok drzwi wejsciowych do budynku.

Instalacje dzwonkowg zasili¢ z obwodu o$wietleniowego komuniRacji 4.



13. Instalacja gniazd komputerowych

W dyzurce i laboratorium nalezy wykonaé¢ obwody zasilajace gniazda komputerowe (koloru

czerwonego) przewodami YDY 3 x 2,5 mm’ w tynku lub listwach instalacyjnych elektrycznych Trase
linii i miejsca zainstalowania gniazd komputerowych podano na zatacz. Rysunku nr 3.

Na tablicy bezpiecznikowej TB-1 zabudowanej w komunikacji 4 na parterze zéinstalowaé wytgcznik
réznicowopradowy typu P-312/B16/30 oraz ochronniki przeciw przepigciowe typu DEHN quard.

W poszczegélnych pomieszczeniach zainstalowac nalezy gniazda telefoniczne typu RJ 45 kat 5e.
Instalacje komputerowa nalezy zleci¢ specjalistycznej autoryzowanej firmie wykonujacej ustugi
elektroniczne.

14. Instalacja odgromowa

Wedtug obliczen zgodnie z normg PN - IEC 61024 - 1/%001 i PN-IEC 61024 —1-1/2001 nalezy
wykonaé instalacje odgromowa. ~

Zwody gtéwne poziome wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn ® 8 mm umocowanym na
wspornikach do pokrycia dachu. Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym DFe/Zn @ 8 mm umocowanym na uchwytach.

Potaczenia uziemiajgce wykonac¢ drutem stalowym DFe/Zn © 8 mm.

Zagiecia drutu w instalacji wykona¢ tagodnymi tukami. Zaciski probiercze nalezy umieszcza¢ na
wysokosci od 1,6 do 1,8 m nad powierzchnig ziemi i tak wykona¢, aby mozna byto przewdd

uziomowy odtgczyé od przewodu odprowadzajgcego dia dokonania pomiaréw rezystancji uziemienia.
Wszystkie metalowe cze$ci budynku znajdujace sie na powierzchni dachu powinny by¢ potgczone z
najblizszym zwodem (przez spawanie) lub przewodem odprowadzajgcym.

Jako uziom instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ zbrojenie tawy fundamentowej lub wykonaé
uziom otokowy z tasmy stalowej ocynkowanej (bednarki) Fe/Zn 30 x 4 mm uktadajac ja w wykopie
fundamentu, na gtebokosci 0,6 - 1,0 m.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonaé po'miary rezystanciji uzioméw, wyniki zaprotokotowaé.
Zaleca sie aby przewody odprowadzajgce utozy¢ w rurkach ochronnych pod tynkiem a zaciski
probiercze zainstalowa¢ we wnekach zamykanych drzwiczkami ( lub puszkach szczelnych).

15. Ochrona przed porazeniem, potgczenia wyréwnawcze, ochrona przeciwprzepieciowa

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano wytgczniki
réznicowopradowe oraz szybkie wylgczenie zasilania.

Instaiacje ochronng wykona¢ zgodnie z obowigzujgca normg PN — IEC 60364.

Po wykonaniu instalacji ochronnej nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ skuteczno$¢ szybkiego
wytaczenia, wyniki zaprotokotowaé.

Do wszystkich gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonaé podtgczenia przewodami

YDY 3 x 2,5 mm?2 / faza + zero robocze N + przewdd ochronny PE/.



W tablicach zainstalowa¢ wytaczniki réznicowopradowe typu P-304/25/30, P-304/40/30 oraz P-
312/B16 o pradzie réznicowym wyzwalajacym 30 m A dla ochrony przeciwporazeniowe;.

W budynku projektuje sie zainstalowanie tzw. szyny wyréwnawczej SWP-G1 do ktérej nalezy
przytaczy¢ wszystkie metalowe czesci konstrukcji i wyposazenia instalacyjnego obiektu oraz
wszystkie wprowadzone do obiektu przewody uziemiajace potaczone z uziomem naturalnym
sztucznym. Potaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonaé linkg miedziang LY 16mm?

W rozdzielnicy gtéwnej RG zainstalowa¢ ograniczniki przeciwprzepieciowe typu 6039/53 LEGRAND
kl. B+C wg obowigzujacego Zarzadzenia Dz. Ustaw Nr 10 poz. 46 08.02.1995r.

W system potgczen wyréwnawczych nalezy wigczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen
elektrycznych, konstrukcje urzadzen technologicznych i budynku, metalowe rury wodne i
kanalizacyjne.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi norman'”li oraz przepisami.

16. Szafka sygnalizacyjno — sterownicza SS — Dyzurka 8

Szafka sygnalizacyjna SS zlokalizowana bedzie w Dyzurce 8 na parterze.
Wszystkie przewody sterownicze, sygnalizacyjne, kontrolne i pomiarowe doprowadzi¢ do szafki
sygnalizacyjnej SS w korytkach kablowych lub listwach elektrycznych.

Doktadny opis techniczny szafki sygnalizacyjnej podany jest w odrebnym opracowaniu.
17. Instalacja dmuchaw TD

Projektowane dmuchawy o mocy P =2 x 11,0 kW umieszczone bedg w ostonach dzwigkochtonnych.
Dmuchawy oraz wentylatory (zamontowane w ostonach dzwiekochtonnych) zasilane bedg z szafy
zasilajaco — sterowniczej TD. Kompletna szafa TD i schematy szafy sterowniczej (wg technologii
dostawcy) dostarczone beda z urzadzeniami.

Zasilanie szafy TD wykonaé¢ przewodem YKY 5x16 mm? wyprowadzonym z rozdzielnicy gtéwnej RG.
Szafa zasilajgco — sterownicza TD powinna spetnia¢ nastepujgce zatozenia:

- przystosowana do uktadu sieci TN-S,

- posiadac trzeci stopien ochrony przepieciowej,

- sterowanie po przekazniku kontroli zasilania,

- liczniki czasu pracy dmuchaw,

- sterowanie wydajnoscig dmuchaw za pomoca uktadu z czujnikiem tlenu i falownikiem,

- blokada pracy drugiej dmuchawy podczas pracy agregatu.

Do kazdej dmuchawy 11,0 kW w obudowie nalezy utozy¢ kable (jak pokazano na rys. nr 3).

Od szafy TD do szafki SS utozy¢ kabel sygnalizacyjny i pomiarowy ekranowany.

Przewody do dmuchaw w ostonach dzwigkochtonnych utozyé w korytkach kablowych oraz w
posadzce w rurach AROT/KR110.



18. Instalacja stacji prasy i higienizacji osadu TPH

Stacja prasy i higienizacji osadu z przeno$nikiem osadu jest wyposazona we wtasng szafke
zasilajaco — sterowniczg TPH. Szafke zasilié przewodem YKY 5 x 6mm? wyprowadzonym z
rozdzielnicy gtébwnej RG. Z szafki wyprowadzi¢ obwéd sygnalizacyjny do skrzynki SS przewodem
YKSLY 14x1,0mm? utozonym w korytkach kablowych. '

Szafe zasilajgco-sterowniczg TPH montuje dostawca tgcznie z podtgczeniami urzadzen.

19. INSTALACJA MIESZADtA M

W zbiorniku oczyszczalni w komorze defosfatacji i w strefie denitryfikacji bedzie zainstalowane
mieszadto o mocy P = 1,5 kW.

W skrzynkach przytgczeniowych SP-M zaprojektowano przetaczniki pokretne FT 22-P3 CZ20
pozwalajace na sterowanie zdalne lub miejscowe mieszadta oraz przewidziano awaryjne wytaczniki
zasilania urzadzenia, przycisk bezpieczeristwa — czerwo/ny.

Przewody fabryczne mieszadta podtaczy¢ do listwy zaciskowej umieszczonej w skrzynce
przytaczeniowej SP-M. Schemat potaczen rys. nr 6 dla gtéwnej komory technologiczne;j.

Do skrzynki przytaczeniowej SP-M z rozdzielnicy gtéwnej RG utozy¢ kable: YKY 5 x 2,5 mm?

i YKSLY 5 x 1,0 mm?.

Aparaty wchodzgce w sktad skrzynki przytaczeniowej SP-M umiesci¢ w obudowie izolacyjnej
0350 44 IP 66. Skrzynke umiesci¢ na konstrukcji wsporczej stalowej mocowanej do pomostu
zbiornika. Widok elewaciji skrzynki SP-M pokazano na zatagczonym rys. nr 7.

20. Instalacja stacji dozowania PIX-u

Stacja dozowania PIX-u wyposazona jest w kompletng aparature dozujgca. Praca pompy dozujacej —
ciggta. Podtgczenie stacji dozowania PIX-u polega na wtozeniu wtyczek zasilania w gniazda 1-faz.
osobnego obwodu zasilania stacji. Obwoéd gniazda zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG przewodami
YDY 3 x 2,5mm?. |

Z projektowanej pompki PIX-u nalezy wyprowadzi¢ obwody sygnalizacji. Przewody sygnalizacyjne
typu YKSLY 4 x 0,5 mm? uktadaé w korytkach kablowych.

21. Instalacja sitopiaskownika SP-S/P

Urzadzenie sitopiaskownika z ptuczka piasku jest wyposazone w szafke sterowniczg ktérg nalezy
umiesci¢ na $cianie bocznej pomostu gérnego.

Zasilanie projektowanej szafki z SP-S/P wykonaé¢ kablem YKY 5 x 6 mm? w korytkach kablowych.
Do szafki nalezy doprowadzi¢ sygnat wigczenia sie pomp w przepompowni Sciekow.

Projekt szafki stanowi odrebne opracowanie. Kompletne schematy szafki sterowniczej beda
dostarczone z urzgdzeniem. Szafke wyposazyé w ochrone przepieciowg — trzeci stopien,
przekaznik kontroli faz, wytacznik réznicowopradowy 30mA oraz w styki bezpotencjatowe do
sygnalizacji pracy i sygnalizacji awarii, szafka przystosowana do ukfadu sieci TN-S.



Z szafki sitopiaskownika wykonaé¢ obwéd sygnalizacyjny do szafki SS w dyzurce przewodami YKSLY
5 x1,0 mm? w korytkach kablowych.

22. Instalacja stacii zlewczei Sciekéw SZ-100

Stacja zlewcza $ciekow dowozonych wyposazona jest w kompletng mstalac;e Do stacji nalezy
doprowadzi¢ zasname kablem YKY 5 x 4 mm? w rurach ochronnych

typu AROT/DVR 50 utozonych w ziemi z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG.

Kompletne schematy szafki sterowniczej beda dostarczone z urzgdzeniem.

Szafka zasilajgco-sterownicza powinna posiadac:
- ochrone przepieciowg — trzeci stopien,

- przekaznik kontroli napiecia,

- wytacznik réznicowopradowy 30mA

- styki bezpotencjatowe do sygnalizacji awarii,

- szafka przystosowana do uktadu sieci TN-S.

Ze stacji zlewczej wyprowadzi¢ obwéd sygnalizacyjny YKSLY 5x1,0 w AROT/DVR 50 do Dyzurki 8..
23. Instalacja przeptywomierza elektromagnetycznego MPP-04

Przetwornik przeptywomierza elektromagnetycznego na napiecie 24V/AC typu MPP-04

umiesci¢ w skrzynce sygnalizacyjnej SS w Dyzurce.-

Zasilanie przetwornika nalezy wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm?.

Od przetwornika do czujnika przeptywomierza utozy¢ przewody pomiarowy i zasilajacy:

- pomiarowy YPMYekw 3 x 0,35 mm? / czujka CP-05 / MPP-04

- zasilajacy LIYY 2 x 0,35 mm>.

Czujnik przeplywomierza legalizowanego dostarczany jest z podtaczonymi przewodami o dtugosci
10 m. Nalezy zaméwi¢ ilo$¢ przewodu wystarczajacg do podtaczenia czujnika z przetwornikiem lub

przedtuzy¢ przewody czujnika taczac je w puszce szczelnej z przewodami ktdre spetniajg powyzsze
warunki.

24. Instalacia monitorinqu terenu oczyszczalni $ciekéw

Monitoring terenu odbywa¢ sie bedzie trzema kamerami zewnetrznymi.

Usytuowanie kamer pokazano na rys. nr 3. Obraz z kamery rejestrowany bedzie na rejestratorze
cyfrowym w dyzurce.

Sygnat z kamer za posrednictwem kabla zasilajaco-sygnalizacyjnego typu CCTV 75-059/3,7

przekazywany bedzie do dzielnika w pomieszczeniu dyzurki. Dzielnik wspétpracuje z magnetowidem
oraz monitorem.

UWAGI KONCOWE .
Cato$¢ robot elektroenergetycznych wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem projektu,
obowigzujacymi przepisami budowy i wiedza techniczng oraz odno$nymi normami PN/E.
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Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych czesé D: Roboty instalacyjne zeszyt 2:

390/2004 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”.
Wszystkie kable nn nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP - E — 004/2004.

Linie kablowe nn zasilajace, sygnalizacyjne i sterownicze podlegajg zinwentaryzowaniu przez
Inwestora w geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26.08.91r. Dz. Ustaw Nr 83 poz. 376 z 1991r.

W przypadku jakichkolwiek kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy skorygowaé do warunkéw
rzeczywistych.

Po utozeniu wszystkich kabli teren oczyszczalni $ciekéw nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

Ze wzgledu na duze uzbrojenie terenu prace ziemne nalezy wykona¢ tylko recznie.
OBLICZENIA TECHNICZNE "’

Bilans mocy dla oczyszczalni Sciekéw

1. Tablica Bezpiecznikowa TB - 3,2kW
2. Tablica Bezpiecznikowa TB-1 - 18,6 kW
3. Tablica Bezpiecznikowa TB-2 -11,4 kW
4. Tablica dmuchaw TD 2 x 11,0 -220kW .
5. Tablica prasy i higienizacji TPH - 6,2kW
6. Skrzynka mieszadta SP-M - 1,5kW
7. Skrzynka przepompowni SP-P - 3,0kwW
8. Skrzynka stacji zlewczej SP-Z - 2,0kW

9. Skrzynka sita i ptuczki piasku SP-S/P - 7,5 kW
Moc zainstalowana Pi=75,4 kW

Moc szczytowa Ps = 37,7 kW

Moc przytaczeniowa Pp =40,0 kW

Prad szczytowy Is =574 A

Bezpieczniki Ib=63 A WTN-63A
Projekt. kabel nn YKY 5 x 25 mm? Idd. = 133 A.

Zestawienie mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej

Rozdzielnica Gtéwna RG parter — Dyzurka 8

Pi=75,4 kW kz=0,5 Ps=377kW Pp=400kW Is=574A
Ib = 63A w rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowej

Kabel typu YKY 5 x 25 mm? w AROT/DVR 75 ldd. =133 A
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Zestawienie mocy dla urzadzen wymagajacych zasilania awaryjnego
Urzadzenia wymagajace zasilania awaryjnego:

- przepompownia -1,5kW
- sitopiaskownik - 7,5kW
- Zlewnia osadu - 2,0kW
- dmuchawa -11,0 kW
- mieszadto : - 1,5kW
- pompa PIX - _01KkKW
' Moc catkowita 23,6 kW

Dobrano agregat typu ZE 4C 90 18/2 30kVA/24 kW firmy ,ANDORIA-Mat” Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 140; 34-120 Andrychoéw.

Obliczenia techniczne o$wietlenia elektrycznego ‘

Obliczenia przeprowadzono metoda sprawnosci. Warto$ci natezenia o$wietlenia przyjeto wg normy

PN — EN — 12464/2004. Wyniki obliczen zestawione zostaty w zatgczonej tabeli, w ktérej przyjeto
nastepujace oznaczenia :

- dlugos$¢ pomieszczenia w m

|

b - szeroko$¢ pomieszczenia w m .
S - powierzchnia pomieszczenia w m2

H - wysoko$¢ pomieszczenia w m

Hp - wysokos¢ ptaszczyzny o$wietleniowej w m
rsuf. - wspéiczynnik odbicia sufitu 0,7

r§€. - wspoitczynnik odbicia $ciany 0,5

W - wskaznik pomieszczenia

n - sprawnos¢ oswietlenia

k - wspotczynnik rezerwy 1,3

ES$r. - - érednie dopuszczalne natezenie o$wietlenia wg normy PN w  Ix
do - potrzebny strumien swietiny w Im

Pj - strumien jednostkowy Zrédia Swiatla w Im

® - -strumien swietiny uzyskany w Im

Pj - moc jednostkowa zrédta swiatta w W

n - ilo§¢ opraw oswietleniowych w szt.

Eo - obliczone natgzenie oswietlenia w Ix

T.0. -typ (rodzaj) oprawy

Opracowat:
inz. Aleksander Wyderkowski

inz. ALEKSANPER WYDERKGV: 3KI
Uprawnienia budowfane do pgdiektovfania i kierowa-
nia robotami budgwlanymi ez o er}wspec;
jainoscl instalaglyinej w, ici, instalacii
i urzadzen elel
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ZESTAWIENIE WYNIKOW OBLICZEN OSWIETLENIA
~ OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - DOBROMIERZ

Nazwa i nr pomieszczenia l b S H [HPp| psur | pc | W n k | Eg do Pj dj n [} Eo Typ
- - oprawy

1 | Gl.komora technol.poziomdolny 1 | 68,2 ] 1,1 | 75 [3,9/3,0| 0,7 |0,5]4,8| 0,593 1,3] 100 | 16442 | 1x18 1350 | 14 18900 115 P
5 | Gl.komora technol.poziom gorny 1 | 299 | 7,0 | 209 {5,4(3,0| 0,7 {0,5|3,9| 0,560 | 1,3 200 (97036 | 2x36 | 6700 | 15 | 100500 | 207 P2
3 | Hala dmuchaw 2 169]28[193]78]3,0] 07 |05]1,2} 0,310 1,3] 200 | 16523 | 1x36 | 3350 | 5 16750 203 Pi
4 | Pomieszczenie prasy 3169]43]297(3,1[3,0] 07 {0,5]|1,6]| 0,373 1,3 200 | 22702 | 2x36 | 6700 | 4 26800 236 P2
5 |Komunikacja 4195]1,3]123]/3,1(3,0] 07 {05]1,0{ 0,310 |13 100 | 5158 | 1x28 | 2050 | 3 6150 119 Al
6 |Magazyn PIX-u s|43]28]120(3,1{3,0] 0,7 |05]1,0] 0,265 | 1,3 200 | 11774| 2x36 | 6700 | 2 13400 228 P2
7 | Laboratorium 6 2825|770 [3,1]21]07(05]|12] 0,310 |13 500 | 14677 | 4x18 | 5400 | 3 16200 551 T
8 | Agregatownia 7142 126]11,0]3,1{3,0] 0,7 ]0,7{1,0] 0,310 |13 100 | 4613 | 1x58 | 5200 1 5200 113 P3
9 | Pokoj socjal.+dyzurka 8|42 |42117,6(3,1]21] 07 [05]2,0] 0,435 |13 300 | 16151 | 2x36 | 6700 | 3 20100 373 S
10 | Szatnia czysta 92917 49 3,125/ 07 ]05(08] 0212 |13 200 | 6009 | 2x36 | 6700 1 6700 222 M
11 | WC + natrysk 10(29]20] 58 |31[25] 07 {0,5]09 0,238 |1,3] 200 | 6336 | 2x36 | 6700 1 6700 211 P2
12 | Szatnia brudna 112915 44 |3,1{2,5] 0,7 ]05(0,7] 0,185 |13 200 | 6184 | 2x36 | 6700 1 6700 217 M
13 | Pomieszczenie gospod. 12 70 [ 42 ]294 [4,5{2,2] 0,7 |0,5{2.2] 0,443 |13] 50 4314 | 1x18 1350 | 4 5400 62 P

oprawy: A
A —typ AVR1

A1 —typ AVR 1

M —typ TMS 022
P - typ PACIFIC
P1 - typ PACIFIC
P2 - typ PACIFIC
P3 —typ PACIFIC
S —typ TCS 025
T —typ TCS 214

Oprawa z oznaczeniem:

ENSTO 1x18W
ENSTO 1x28W
PHILIPS 2x36 W
PHILIPS 1x18 W
PHILIPS 1x36W
PHILIPS 2x 36 W
PHILIPS 1x58 W
PHILIPS 2x 36 W
PHILIPS 4 x 18 W

- Swietldwkowa, kompakt., plafoniera
- $wietlébwkowa, kompakt., plafoniera
- $wietldwkowa, belka montazowa
- $wietldwkowa, szczelna
- $wietldwkowa, szczeina
- Swietléwkowa, szczelna
- Swietléwkowa, szczelna
- $wietlowkowa, wnetrzowa
- Swietléwkowa, rastrowa

«A” np. ,,A1/A”,,P1/A” — oprawa ewakuacyjna z modutem awaryjnym




