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1.0pis konstrukcji zbiornikow oczyszczalni Sciekow

SUPERBOS-300.

Oczyszczalnia §cieckow SUPERBOS — 300 stanowi jedna z wielkos$ci
typoszeregu oczyszczalni SUPERBOS chronionych patentem nr193030/P

330769 z dnia 07.01.1999r.
Oczyszczalnia SUPERBOS — 300 jest zespolonym zbiornikiem o konstrukcji stalowej
wykonanej ze stali weglowej konstrukcyjnej zwyklej jakosci. Sciany zbiornika wykonuije sig z
blach grubosci 8 mm ze stezeniami pionowymi z I 200 oraz opasaniem poziomym z C 160.
Dno zbiornika wykonuje si¢ z blachy grubosci 10 mm.
W sktad zespolonego zbiornika oczyszczalni wchodza :
e komora biosorpcji w ksztalcie prostopadto$cianu o wymiarach
1,5x2,5x5,0m,
e osadnik posredni o ksztatcie prostopadtoscianu z lejem w ksztatcie ostrostupa $cigtego o
wymiarach 15 x 2,5 x 5,0m,
e zbiornika reaktora strefowego o ksztalcie prostopadto$cianu i wymiarach
14,0x 5,0x 5,0 m,
e zbiornika osadnika wtornego ksztalcie prostopadtoscianu z lejem w ksztalcie ostrostupa
Scigtego o wymiarach 5,0 x 5,0 x 5,0 m,
e komory tlenowej stabilizacji osadow o ksztaltcie prostopadloscianu z lejem w ksztalcie
ostrostupa $cigtego o wymiarach 5,0 x 5,0 x 5,0 m.
Zblokowane zbiorniki oczyszczalni Scieckdéw SUPERBOS — 200 skladaja si¢ z elementow-
blach ( w wigkszos$ci o wymiarach produkowanych standartowo ):

e blachy denne zbiornika reaktora o wym. 10x1500x6000 szt. 6
e Dblachy denne zbiornika reaktora o wym. 10x1000x6000 szt. 2
e blachy denne zbiornika reaktora o wym. 10x1500x5500 szt. 1
e blacha denna zbiornika reaktora o wym. 10x2000x5500 szt. 1
e blacha denna komory biosorpcji o0 wym. 10x1500x3000 szt. 1
e blachy $cian gldéwnych komory biosorpcji 8x1500x5000 szt. 2
e blachy $cian bocznych komory biosorpcji 8x1500x5000 szt. 3
e blacha $cian bocznych komory biosorpcji 8x1000x5000 szt. 1
e blachy $cian gléwnych reaktora strefowego 8x1500x5000 szt. 30
e blachy $cian bocznych reaktora strefowego 8x1500x5000 szt. 4
e blachy $cian bocznych reaktora strefowego 8x2000x5000 szt. 2
e Dblacha $cian osadnika posredniego 8x1500x5000 szt. 2
e Dblacha $cian osadnika posredniego 8x2500x5000 szt. 1
e Dblacha leja osadnika posredniego 8x2500x3195 szt. 1
e blachy leja osadnika posredniego 8x2500x3162 szt. 2
e blachy $cian osadnika wtoérnego 8x2000x5000 szt. 3
e blachy leja osadnika wtornego 8x3750x5000 szt. 4
e blacha $cian komory stabilizacji 8x2000x5000 szt. 3
e blachy leja komory stabilizacji 8x3750x5000 szt. 4
e blachy denne lejow 10x550x550 szt. 3
¢ rura §rodkowa osadnika szt. 1
e przelewy pilaste szt. 4



o deflektory szt. 4
e pomost o dtugosci 5 m szt. 3
e rura doprowadzajaca do osadnika wtdrnego szt. 1

2.Montaz zbiornika oczyszczalni SUPERBOS-300.

Montaz zbiornika oczyszczalni §cieckow SUPERBOS-300 odbywa si¢ dwuetapowo. W
pierwszym etapie na warsztatach u wytworcy przygotowuje si¢ poszczegdlne elementy blach
wedtug rysunku konstukcyjnego zbiornika oczyszczalni Superbos-300 rys. SBOS-300 nr-1.0.
Blachy $cian wykonuje si¢ z przyspawanymi stezeniami pionowymi z I 200.

Blachy denne o gr.10 mm sa fazowane. Blachy stozkéw osadnikéw wtornych i komory
stabilizacji ze wzgledow transportowych przygotowywane sa w dwdch segmentach
(catkowity wymiar blachy stozka osadnika wtérnego wynosi 8x3750 x 5000 mm).
Przygotowane elementy 1 zabezpieczone antykorozyjnie farba podktadowa okrgtowa
Sigmafast 20 przewozone sa transportem samochodowym na plac budowy.

Tam sktadowane sa na sktadowisku elementéw przy placu montazu.

W drugim etapie montaz rozpoczyna si¢ od rozlozenia zurawiem i spawania blach dennych na
przygotowanej wczesniej ptycie fundamentowej z pokrytej warstwa izolacyjna podioza
wykonana z lepiku.

Blachy do spawania uktada si¢ w sposob zapewniajacy poprawne wykonanie spoin 1
uzyskanie wymaganej szczelno$ci oraz odpowiedniej jakosci.

Dopuszczalne odchytki dopasowania do siebie blach dennych przy spawaniu w polaczeniach
czolowych odstgp migdzy krawegdziami blach powinien by¢ nie mniejszy niz 2 mm i nie
wigkszy niz 4 mm. Po zespawaniu dna nalezy dokona¢ przegladu catej powierzchni dna w
celu sprawdzenia 1 usunig¢cia ewentualnych miejscowych przepalen lub innych uszkodzen
dna.

Blachy $cian taczy si¢ w segmenty na placu sktadowania i zespawany segment np. z
trzech blach ustawia si¢ dzwigiem na przygotowanym dnie.

Odstgp migdzy §cianami dnem zbiornika nie moze by¢ wigkszy od 2 mm.

Przed przyspawaniem z innymi segmentami $cian i dna nalezy sprawdzi¢ wymiary obwodowe
gorne 1 dolne oraz pionowos$¢ $cian.

Montaz zbiornika rozpoczyna si¢ od ustawienia i zespawania blach leja a nast¢pnie $cian
prostopadtosciennej komory reaktora osadu.

Po ustawieniu i sprawdzeniu pionowego ustawienia $cian segmenty laczy si¢ poprzez
sczepianie (spigcie),a punkty szczepne powinny by¢ rozstawione co 200 do 300 mm, a
nastepnie wykonuje si¢ spoiny pionowe. Po zespoleniu etapowo dokonywaé proby
szczelno$ci metoda Nafta-Kreda przed zakonczeniem zabezpieczenia antykorozyjnego.
Warunki i metody spawania, odbiory i metoda zabezpieczenia antykorozyjnego podaja
Ogolne Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru opracowane dla zbiornikéw oczyszczalni
SUPERBOS.

Po catkowitym zmontowaniu zbiornika wykonuje si¢ zabezpieczenie antykorozyjne farba
nawierzchniowa okrgtowa Sigmacover 456 poprzez dwukrotne malowanie.

Zbiornik po montazu poddaje si¢ probie szczelnosci poprzez probe wodna

Zbiornikow lub za pomoca penetratu (nafta, kreda ) wg wymagan podanych w Warunkach
Wykonania i Odbioru.



