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WYKORZYSTANE MATERIALY.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i  higieny pracy (Dz. U. nr 129. poz. 844
z pézniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 29 listopad 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdédw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. U. nr 217. poz. 1833 z pOzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE  MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI
SPOLECZNEJ z dnia 20 kwiecien 2005 r. w sprawie badan i
pomiardéw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz. U. nr73. poz. 645)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i
POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz. U. 2003 nr 89. poz. 828 z pdzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrze$nia
1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80. poz.
912)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47. poz. 401)

ROZPORZADZENIE MINISTROW PRACY I OPIEKI
SPOLECZNEJ oraz ZDROWIA z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze Zurawi
(Dz. U. nr 15.poz. 58) .

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26. poz. 313 z
pbzniejszymi zmianami)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia
2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118. poz. 1263)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz. U. nr 40. poz. 470)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62. poz. 287)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62. poz. 288)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30
pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr
191. poz. 1596z pdzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120. poz. 1126)

. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA ZE WZGLEDU NA

SPECYFIKE PRAC PRZY WYKONYWANIU INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNYCH.

ZAKRES ROBOT.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje

nastepujace elementy:

1. budowa stupéw oswietleniowych,

2. budowa linii kablowych nn,



2.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W poblizu projektowanej oczyszczalni znajduje sie jedynie
polna droga.

Do oczyszczalni bedg doprowadzone:
- linia energetyczna do stacji transformatorowej stupowej

- grawitacyjna sie¢C kanalizacyjna z Dobromierza i
Serwinowa

- woda z pobliskiego ujecia

Projekty na infrastrukture towarzyszacg stanowig oddzielne
opracowania.

2.3 WYKAZ ELEMENTOW MOGACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to réwnoczesna budowa
infrastruktury towarzyszacej z budowg oczyszczalni Sciekow.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t
Przy realizacji planowanego zamierzenia budowlanego wystepuje
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci upadku z wysokosci przy wykonywaniu:
1.rob6t, przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 4,0 m,
W zaleznosci od zastosowanych metod i $rodkéw zapewniajgcych
bezpieczenstwo przewiduje sie nastepujacy podziat prac przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych:

- przy wyltgczonym napigciu,



Prace przy wylaczonym napieciu to prace przy urzadzeniach i
instalacjach oddzielonych od czesci zasilajacych (pod napieciem)
przerwg izolacyjng. Za przerwe izolacyjng uwaza sie:

- otwarte zestyki tacznika w odlegtosci jak w Polskiej Normie lub w
dokumentacji producenta,

- wyjete wktadki bezpiecznikowe,

- zdemontowane czesci obwodu zasilajgcego,

- przerwanie ciggtosci potgczenia obwodu zasilajagcego w tacznikach
w obudowie zamknietej, stwierdzone w sposéb jednoznaczny na
podstawie potozenia wskaznika odwzorowujgcego otwarcie
wytgcznika.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
$rodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkdw pracy.

2.4 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Prace szczegblnie niebezpieczne (prace w  warunkach
szczeglOlnego zagrozenia dla zdrowia i ludzkiego) wystepujace przy
planowanym zamierzeniu budowlanym to przede wszystkim:

- prace na wysokosci

- oraz nastepujgce prace wykonywane przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych:

1)  konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach
elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem,

2) zwigzane z identyﬂkacja i przecinaniem kabli
elektroenergetycznych,

3)  przy wykonywaniu préb i pomiardw.



Pracownicy powinni by€ poinstruowani, ze:

ww prace mogg byé wykonywane przez co najmniej dwie 0soby
pod bezposrednim nadzorem wyznaczonych w tym celu 0sob,

przy pracach nalezy stosowaé odpowiednie Srodki
zabezpieczajace.

Ponadto instruktaz pracownikéw powinien zawiera¢:

imienny podziat pracy,
harmonogram (kolejnos¢) wykonywania zadan,

szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegdlnych czynnosciach,

wykaz srodkéw ochrony indywidualne;.

2.5 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Podstawowe Srodki techniczne zapobiegajace

niebezpieczenstwom to:

1)

$rodki ochrony indywidualnej:
odziez ochronna,

$rodki ochrony gtowy:

hetmy ochronne,

nakrycia gtowy,

$rodki ochrony kofAczyn dolnych,
$rodki ochrony konczyn gérnych,

$rodki ochrony przed upadkiem z wysokoS$ci.



2) odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi Swiadectwami badan i
trwale oznakowane,

3) odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,

4) odpowiedni do zakresu wykonywanych robét sprzet mechaniczny z
aktualnymi dopuszczeniami technicznymi.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom to:

— powierzenie rob6t odpowiednio wyszkolonym pracownikom z
aktualnymi $wiadectwami kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan,
ktére wykonuja,

- przeprowadzenie instruktazu,

- zapewnienie tgcznosci na i z placem budowy.

3. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PRAC PRZY MONTAZU OCZYSZCZALNI
SCIEKOW SUPERBOS ORAZ INSTALACJI WODNYCH |
KANALIZACYJNYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI.

3.1 MONTAZ OCZYSZCZALNI ORAZ INSTALACJI WODNYCH
KANALIZACYJNYCH BEDZIE POLEGAL  NA:

* zespawaniu  gotowych  elementéw  zbiornikbw  oczyszczalni
SUPERBOS na placu montazowym oraz ptycie fundamentowej pod
oczyszczalnie

zmontowaniu z gotowych elementéw instalacji technologicznych jak
sekcje natleniajgco - mieszajgce wewnatrz zbiornikbw oraz na
zbiornikach oczyszczalni — przy montazu __ na_zbiornikach

pracowacé w uprzezy bezpieczenstwa

* wykonaniu wykopdw pod rurociagi wody oraz SciekOw o gtebokosci
do3 m.



3.2 GLOWNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

*

przy pracach montazowych i budowlanych:

przy pracach montazowych i budowlanych zatrudnieni
pracownicy powinni posiadaé¢ kwalifikacje oraz wazne
Swiadectwa lekarskie i uprawniajgce do wykonywania tych prac
(spawacze, dzwigowy, koparkowy)

podczas prowadzenia prac monterzy i pracownicy budowlani
podlegajg brygadziscie

eksploatacje  urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP i dokumentacjg urzadzen

przy pracach zurawiem montazowym:

Przy pracach zurawiem nalezy przestrzegaé obowigzujgcych
przepiséw bhp, a takze:

nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego udzwigu zurawia,

zabrania sie pozostawienia zawieszonego ciezaru w czasie
przerw roboczych,

przy pracy zurawia obok wykopdw ziemnych nalezy zachowac
wiasciwg odlegtosé od krawedzi wykopu,

przebywanie o0sOb miedzy Sciang wykopu, a Zzurawiem jest
zabronione,

w kazdej fazie montazu konstrukcja powinna by¢
zabezpieczona przed utratg statecznosci (stezenia
technologiczne)

przy pracach spawalniczych:

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
powstawanie pozaru tj:



zabezpieczyC miejsce montazu poprzez szczegdtowy odbidr
przed przystgpieniem do prac i usuniecie wszelkich materiatow
palnych,

ubranie spawacza nie powinno byC zanieczyszczone smarami
lub ttuszczami,

poddac kontroli miejsce montazu po zakonczeniu prac,
sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢é sprawny

technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscig wywotania
pozaru.

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy
powstanie zagrozenia dla spawacza {j:

przed rozpoczeciem spawania elektrycznego spawacz
obowigzany jest do sprawdzenia prawidtowosci potaczen
przewodow i przylgczenia koncéwki kabla roboczego do
uchwytu oraz zastosowania srodka ochrony dodatkowej przed
porazeniem,

do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac
wytacznie przewody oponowe — spawalnicze (OS), o prawidtowo
dobranym przekroju,

kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony,

ubranie spawacza nie powinno by¢ zanieczyszczone smarami
lub ttuszczami,

pracownicy znajdujgcy sie obok stanowisk roboczych spawaczy
powinni byC zabezpieczeni przed szkodliwym dziataniem
promieni na wzrok,

w czasie opadow atmosferycznych spawanie lub ciecie metali
jest dozwolone po ostonieciu stanowiska roboczego
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* przy pracach ziemnych:

- schodzenie i wychodzenie z wykopu dozwolone jest tylko po
drabinkach, zakazane jest wchodzenie i schodzenie po
rozporach,

- zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy rozbieraniu wykopu,

- W czasie pracy sprzetu mechanicznego — koparki nie wolno
przebywac w jej zasiegu,

- zabrania sie wrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotow,
przedmioty opuszczac w specjalnych do tego celu pojemnikach

Po zakoriczonej pracy miejsce pracy nalezy  uporzadkowac:
narzedzia i materiaty umiesci¢ w przeznaczonych na ten cel miejscach,
a wykopy przykry¢ deskami lub zabezpieczyé ogrodzeniem, a w nocy
o$wietliC.

W trakcie wykonywania prac montazowych i budowlanych
pracownicy muszg nosi¢ kaski, odziez ochronng oraz rekawice.

Nalezy zapewni€ pracownikom pomieszczenia socjalne w postaci
barakowozow oraz przewoznej toalety.

Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bhp.
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Komunalna oczyszczalnia $ciekéw - Dobromierz wie$ Serwinéw.

Informacja BIOZ.

Obiekt : Oczyszczalnia sciekow 300 m*/d
Inwestor : Gmina Dobromierz
Opracowat : mgrinz. Jarostaw Seostianin

1.Zakres robot.

Nowoprojektowany obiekt oczyszczalni wykonany zostanie w technologii
tradycyjnej z elementéw drobnowymiarowych. Obiekt wzniesiony zostanie w catosci
,badz etapowo. W trakcie wznoszenia obiektu , po wylaniu ptyty zelbetowej(dennej)
gtéwnej hali technologicznej nastepuje montaz zbiornikéw stalowych oczyszczalni, a
dopiero po ich zmontowaniu wykonuje sie dalszg czes¢ gtownej hali technologiczne;.
Wykonanie czesci techniczno-socjalnej odbywaé¢ sie moze réwnolegle z wykonaniem
czesci technologiczne;j.

2.Wykaz istniejacych obiektow.

/

Na terenie inwestycji brak jest istniejgcych obiektéw budowlanych.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki brak jest elementéw zagospodarowania ktére podczas
trwania budowy oczyszczalni moga stwarza¢ szczegdlne zagrozenie dla
bezpieczenstwa zdrowia lub zycia ludzi.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Zgodnie z art.21.a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na terenie placu budowy wystepuja nastepujgce zagrozenia:

-ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m zaréwno przy robotach budowlanych
jak rowniez przy montazu urzadzen technologicznych.

-mozliwo$é obsypania sie skarp wykopéw w przypadku braku umocnienia
$cian wykopow przy realizacji rob6t ziemnych,

-w trakcie prac ciesielskich, zbrojarskich i betonowych moga wystgpi¢ drobne
urazy konczyn gérnych i dolnych w wyniku upadku nie zamocowanych przedmiotéw i
materiatow,

-w trakcie prac montazowych konstrukcji stalowej i w zaleznosci od jej
sprefabrykowania mogg wystepowaé urazy konczy goérnych i dolnych
charakterystyczne dla tego typu robot,

-w trakcie prac budowlanych z uzyciem elektronarzedzi (pity, gietarki i nozyce
,gwozdziarki, spawarki, agregaty pradotwoércze) nalezy postepowaé zgodnie z
instrukcjg obstugi tych narzedzi w celu unikniecia typowych dla tych narzedzi i rob6t
- urazow i wypadkéw.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.




“*"" " Komunalna oczyszczalnia $ciekéw - Dobromierz wie$ Serwinéw.

Przed rozpoczeciem budowy pracownicy winni zostaé zapoznani z zakresem
robét , ich specyfika , zagrozeniami oraz w zakresie ich bezpiecznego wykonywania.
W prowadzonych szkoleniach nalezy uwzgledni¢ tematyke wynikajacg 2z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz.U. nr 47 poz.401).
Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych zaleca sie:

e przeszkoli¢ zatrudnionych pracownikéw w zakresie ogdéinym BHP oraz w
tematyce zatrudnionych specjalnosci,

e przeszkoli¢ pracownikédw bezposrednio na stanowisku pracy w zakresie
wykonywanych czynnos$ci oraz zapozna¢ z zakresem wykonywanych rob6t
budowlanych z odnotowaniem w dokumentacji budowy tego przeszkolenia,

o przestrzegaé bezwzglednego stosowania przez pracownikédw $rodkow
ochrony osobistej, a w szczegdlnosci obuwia, kaskéw, rekawic, okularow
ochronnych i odziezy indywidualnej. Srodki ochrony osobistej winne posiadaé
aktualne atesty.

e bezwzglednie przestrzega¢ zasad obstugi sprzetu zatrudnionego na budowie,
a w szczegdlnosci nie dopuszczaé do ich obstugl oso6b nie przeszkolonych i
nieuprawnionych

e nie zezwala¢ na jakiekolwiek prace pojedynczym osobom.

“.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Teren budowy nalezy bezwzglednie ogrodzi¢ ,chroniac go w ten sposéb przed

wtargnieciem oso6b postronnych. Na ogrodzeniu umiesci¢ tablice ostrzegawcze
-okre$lone w planie BIOZ. Na terenie budowy stosowanie ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie przebywajgce tam osoby. Na terenie budowy nalezy
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne dla zdrowia lub zycia ludzi i oznakowacé je w sposéb
widoczny. Strefy te bedg dotyczyly:

e miejsc w poziomie terenu podczas gdy beda prowadzone roboty na

wysokosci,

e miejsc w obrebie zasiegu pracy sprzetu zmechanizowanego(dzwigi, koparki).

-roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji

0 pozwoleniu na budowe i wymogami prawa budowlanego, zasadami wiedzy

technicznej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét okreslonych

w przepisach szczegdtowych, a w szczegdélnosci zgodnie z warunkami

okreslonymi w planie BIOZ,

-przestrzegac zasad w zakresie BHP na stanowisku pracy,

-zapewni¢ komunikacje telefoniczng na placu budowy i bezposredni dostep do

numerdw alarmowych,

-zapewnié dojazd na plac budowy i nie zastawia¢ drég dojazdowych do placu

budowy ni na placu budowy,

-sktadowaé materiaty budowlane w orygmalnych opakowaniach i w miejscu do

tego przeznaczonym,

-materialy i sprzet technicznie sprawny uzywa¢ zgodnie z przeznaczeniem i

warunkami ich wbudowania lub uzycia okreslonych w aprobatach technicznych

lub instrukcjach obstugi. ;

Budowa przygotowana do realizacji powinna posiada¢:
e dokumentacje techniczng obiektu
e projekt organizacji robét,




PB- Opis fachniczny. Komunalna oczyszczalnia $ciekéw - Dobromierz wie$ Serwinéw.

harmonogram zatrudnienia pracownikéw oraz harmonogram dostaw sprzetu,
projekt zagospodarowania placu budowy,

dziennik budowy,

ksiazki montazu i pracy sprzetu,

instrukcje technologiczne sprzetu specjalnego,

wykaz pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP (dotyczy pracownikéw
wilasnych oraz pracownikéw podwykonawcéw),

e orzeczenia lekarskie o przeciwwskazaniach do zatrudnienia na zajmowanych
stanowiskach z uwzglednieniem pracy na wysokosci(dotyczy pracownikéw
wilasnych oraz pracownikéw podwykonawcow).

Dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
winny sie znajdowa¢ w biurze budowy, a po jej zakonczeniu w biurze inwestora
projektowanego obiektu.

2.UWAGI KONCOWE.

e Zaleca sie aby stan i rodzaj gruntu potwierdzit do dziennika budowy
uprawniony geolog, )

e w obliczeniach fundamentéw uwzgledniono ich wylanie bezposrednio w
wykopie bez szalowania, tzn. bez naruszania struktury gruntu obok
fundamentu.

e wszelkie zmiany i odstepstwa od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych
nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego,

e niniejsze opracowanie traci waznoS¢ po uptywie dwoch lat liczac od daty
opracowania dokumentacji,

e na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr
24/94 r. z pbZniejszymi zmianami) inwestorowi przystuguje prawo do
jednokrotnego wykorzystania projektu. Kopiowanie czesci lub catosci
niniejszego projektu dozwolone jest za zgoda lub wiedzg autora.

Bezposredni nadzér nad pracami budowlanymi sprawuje ustanowiony przez
Inwestora kierownik budowy, a montaz i nadzér konstrukcji stalowej prowadzi
producent tej konstrukciji.

Opracowali@&,« G}g:ogfeﬂ;»
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia ze wzgledu na

specyfikacje prac  przy wykonywaniu instalacji

elektroenergetycznych.

1.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego lub kolejno$ci
realizacji poszczegolnych obiektow:

- wykonanie zasilania oczyszczalni $ciekow oraz o$wietlenia
terenu oczyszczalni.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- nie dotyczy, ‘

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

.- brak takich elementdw,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia: .

- w trakcie budowy nie bedg wykonywane roboty wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz),

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia, ‘ .

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikdédw Srodkdéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
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- brak takich elementdw,

‘4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlinie niebezpiecznych:

- okreSlenie zasad postepowama w przypadku wystapienia
zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw Srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
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6. Wskazanie $rodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

sgsiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

- umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w

decyzji o pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w
projekcie budowlanym,

W czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzegaé przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony
interesbw  0séb  trzecich oraz przepisy zawigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegé6towe regulujg
zapisy specyfikacji technicznych), v

technicznych czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé
ustalenia zawarte w planie bioz.




