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Tytut Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie

projektu: wielobranzowego projektu budowlanego komunalnej
oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej] w aglomeracji
Dobromierz w obrebie wsi Serwinéw.

Nr dz. 239/1 o powierzchni 3120 m?
Zamawiajacy: Gmina Dobromierz

ul. Plac Wolnosci 24
58 - 170 Dobromierz

Temat Projekt budowlany: Drogi wewnetrzne .
opracowania:

Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow

Adres: Gmina Dobromierz. Wie$ Serwinéw
Opracowat mgr inz. Jerzy Bigus _—

upr. nr 1700/87

mgr inZ. Je igus
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczefi w specja!noéci
konstrukcyjno - inzynieryjnej
w zakresie drég i mostow
nr ewidencyjny 1700/87

Oswiadczam, ze projekt budowlany drogi wewnetrzne na terenie oczyszczalni $ciekéw
dia aglomeracji Dobromierz zlokalizowanej we wsi Serwinéw sporzadzono zgodnie z
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Spis zawartosci opracowania:

1. Opis techniczny do projektu budowlanego

Spis rysunkow:

Nr 1 Plan sytuacyjny drog wewnetrznych oczyszczalni Sciekow
skala 1 : 500

Nr 2 Przekroje konstrukcyjne skala 1 :20



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego drog dojazdowych wewnetrznych
oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej dla aglomeracji Dobromierz w obrebie
wsi Serwinow

1. Podstawa opracowania .

e Umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Dobromierz z siedzibg w
Urzedzie Gminy , 58-170 Dobromierz, Plac Wolnosci 24.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania .

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 :500

e Pomiary inwentaryzacyjne oraz wizja w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie .

e Uzgodnienia branzowe

3. Zakres opracowania .
Dokumentacja obejmuje projekt budowy drég dojazdowych wewnetrznych dla
obstugi oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Serwinéw z realizacja placu

postojowego.
4. Cel opracowania .
Realizacja drog wewnetrznych ma za zadanie obstuge komunikacyjng obiektu

a w szczegoblnosci transport technologiczny, zwigzany z funkcjonowaniem oczyszczalni i
elementow wyposazenia terenu.



5.0pis stanu istniejacego.

Projektowana budowa oczyszczalni Sciekow jest zlokalizowana na dziatce
nr 239/1 o powierzchni 3128 m2 w miejscowosci Serwindw, na dzialce
stanowiacej odrebna posesje, do ktorej dojazd jest mozliwy od strony drogi
gminnej o nawierzchni gruntowe;.

Dziatka jest niezagospodarowana i nie znajduje si¢ na niej zadne uzbrojenie.

W poblizu lokalizacji dziatki nr 239/1 przeptywa rzeka Strzegomka.

6. Opis rozwigzan projektowych.

6.1. Rozwigzanie projektowe drog w planie.

Zaprojektowano droge wewngtrzng o szerokosci 5,0 m — wijazd gléwny na
oczyszczalni¢ poprzez bram¢ wjazdowa oraz pozostaty czes¢ drog szerokosci
3,0 m — droga jednokierunkowa wokot budynku oczyszczalni.

Miejsca zataman krawegznikow wyokraglono tukami poziomymi.

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy z powierzchni dziatki
przeznaczonej pod drogi i plac postojowy zdja¢ warstwe ziemi roslinnej i
wykona¢ korytowanie na projektowang giebokos¢ .

6.2 . Przekroj podtuzny i odwodnienie.

Projektujac niwelet¢ nawierzchni jezdni uwzgledniono uksztaltowanie terenu
istniejacego , dostosowujac si¢ wysokosciowo do istniejacej drogi wewnetrzne;j
oraz projektowanych pozioméw posadzek w poszczegolnych obiektach
oczyszczalni.

Uwzgledniono réwniez potrzebe odwodnienia jezdni drog wewnetrznych z wod
deszczowych, ktére projektuje si¢ odwodni¢ powierzchniowo, z uwagi na brak
sieci kanalizacji deszczowej .

Niwelete drog zaprojektowano w spadkach podtuznych wynoszacych od 0,5 %
do 1,0 %.



6.3.  Drogi w przekroju poprzecznym.

Nawierzchni jezdni w przekroju poprzecznym zaprojektowano ze spadkiem
jednostronnym wynoszacym 2 %.

Nawierzchnia jezdni placu postojowego  posiada projektowane spadki
poprzeczne wynoszace 2 %.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drég wewnetrznych przyjeto dla kategorii
ruchu KR1 i warstwy konstrukcyjne przedstawiajq si¢ nastepujaco:

e 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm
wg PN-S-96025,

e 4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm
wg PN-S-96025

e 25 cm — podbudowa z kruszywa tamanego uktadana w dwdch warstwach
/17 + 8 cm/ stabilizowana mechanicznie wg PN-S-96023

e 10 cm - warstwa odsaczajaca z pospotki,

e warstw¢ podbudowy z kruszywa famanego oraz warstwe wiazaca nalezy
skropi¢ asfaltem drogowym D 20 lub D30 w ilosci 0,5 kg/m2,

e nawierzchni¢ drog ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm
ustawionym na tawie betonowej — beton B-15. Kraweznik bedzie petnit
rolg opornika , ograniczajacego konstrukcje nawierzchni jezdni.

e do odwodnienia nawierzchni jezdni stuzg projektowane spadki podtuzne
1 poprzeczne.

e koryto glebokosci sredni 30 cm w gruncie kat. III-IV pod drogi
wewnetrzne 1 plac wykona¢ mechanicznie z wywozem nadmiaru gruntu
samochodami wywrotkami na odl. 1 km

e 22 cm — warstwa S$cieralna z betonu cementowego B-35, odizolowana od
podbudowy warstwg poslizgowg wykonang z foliit PCW grub. 6 mm.

e 17 cm — podbudowa z kruszywa tamanego uktadana w jednej warstwie
stabilizowana mechanicznie,

e 10 cm — warstwa odsaczajaca z pospotki,

7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow:



- organizacja ruchu na czas budowy

- obstuga geodezyjna przez caly okres trwania robot

- wykonanie robot ziemnych — zdj¢cie warstwa humusu

- wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni jezdni

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni drdg dojazdowych i
placu

- roboty wykonczeniowe

Szczegblowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 20, poz. 1126

mgrinz. Jerzy Bigus
_lJp(avvnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej
W zakresie drég i mostéw
nr ewidencyjny 1700/87



