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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis techniczny do przedmiaru robot

Projekt budowlany - instalacje zewnetrzne i wewnetrzne wod. - kan. ktéry jest czescig projektu "Kompleksowe zaprojektowanie i wykona-
nie wielobranzowego projektu budowlanego komunalnej oczyszczalni sciekdw zlokalizowanej w aglomeracji Dobromierz w obrebie wsi
Serwinow"

Przedmiar rob6t sporzgdzono na podstawie projektu budowlanego "Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne wod. - kan." oraz zgodnie z obo-
wigzujacymi zasadami i przyjetymi w katalogach pozycjami i zakresem robot:

- Katalog KNNR - 1,

- Katalog KNNR - 2,

- Katalog KNNR - 4,

- Katalog KNR - 2 - 18.

oraz zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
W kosztorysie przyjeto:

- Grunt kat. llI

- Dow6z materiatéw wg katalogow

W kosztorysie ujeto nastepujace prace:

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej $ciekdw oczyszczonych,

- wykonanie zewnetrznej kanalizacji sciekéw deszczowych,

- wykonanie wylotu do rowu $ciekéw oczyszczonych z umocnieniem skarpy.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1/Scieki oczyszczone
1/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
0.8%1.0*62 m3 49.600
RAZEM 49.600
2|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-04 3.0 mw gr.kat. IV
0.8%0.6*62 m3 29.760
RAZEM 29.760
3/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
0.8%1.0*62 m3 49.600
RAZEM 49.600
4/KNNR 4 Zabezpieczenie rurociagéw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem m3
d.1/1514-01
0.3*0.8*62.0 m3 14.880
RAZEM 14.880
5/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. llI
15.57 m3 15.570
RAZEM 15.570
6/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-01 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-05 budynkéw o potaczeniach weiskowych
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
8/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 300 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-05 budynkoéw o potaczeniach weiskowych
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
9/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 315 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-05 budynkoéw o potaczeniach weiskowych. Rura ostonowa z PE o sr. 315 mm
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
10|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 400 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-05 budynkoéw o potaczeniach weiskowych. Rura ostonowa z PE o sr. 400 mm
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
2|Scieki deszczowe
11 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.2|/0307-02 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
0.8%1.0*5.0 m3 4.000
RAZEM 4.000
12/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2|/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-ll
0.8¥0.6*5.0 m3 2.400
RAZEM 2.400
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|1411-01
0.8¥0.1*5.0 m3 0.400
RAZEM 0.400
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.2|1411-04
0.8¥0.25"5.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.2|1424-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.2|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il
22.18 m3 22.180
RAZEM 22.180
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o  [stud.
d.2|1413-05 gtebok. 3m
Analogia
Separator lamelowy
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3|Wylot do rowu
18/KNNR 1 Brukowanie skarp,przekopéw i nasypow bez pdsypki. m2
d.3/0509-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
19|KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi m?2
d.3/0514-01
9.45 m?2 9.450
RAZEM 9.450
20|KNR 2-18 Umocnienie skarp przy wylotach kanatow m3
d.3/0627-01
9.45 m3 9.450
RAZEM 9.450
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