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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego oczyszczalni sciekow SUPERBOS-300
|.Podstawa opracowania:

1.Projekt oczyszczalni SBOS 300-czes¢ technologiczna opracowany przez Spétke
SUPERBOS w Jeleniej Gorze.

2 .Wykonany projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni Sciekow.

3.Techniczne badania podtoza gruntowego.

I.Opis rozwiazan projektowych.

I.1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Obiekt oczyszczalni stanowi obudowe urzadzen technologicznych
oczyszczalni Sciekéw o wydajnosci 300 m’/d. Gabaryty obiektu zostaty
zdeterminowane przez technologie oczyszczalni. Budynek zostat zaprojektowany w
taki sposéb ,ze mozna w nim wyodrebnié dwie strefy:

-strefa pierwsza, gtéwna hala technologiczna w ktérej zlokalizowany jest gtéwny blok
oczyszczalni Sciekow,

-strefa druga, zwigzana z techniczng obstugg oczyszczalni. W strefie tej
zlokalizowane sa dmuchawy powietrza ,agregatornia oraz zaplecze socjalne dla
obstugi. Proponuje sie zatrudnienie tréjzmianowe, po dwoch pracownikéw na
zmianie.

Parametry uzytkowe oczyszczalni

-powierzchnia zabudowy 417,09 m?
-powierzchnia uzytkowa 363,72 m?
-kubatura obiektu 2061,3 m®

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen obiektu :

1.Gtébwna hala technologiczna 208,98 m?
2.Hala dmuchaw 19,39 m?
3.Pomieszczenie prasy ‘ 29,64 m?
4 Komunikacja 12,33 m?
5.Magazyn PIX-u 12,20 m?
6.Labolatorium 4 711 m?
7.Agregatornia 11,71 m?
8.Pomieszczenie socjalne - Dyzurka 17,63 m?
9.Szatnia czysta 483 m?
10.W-C 5,85 m?
11.Szatnia brudna ‘ 441 m?
12.Pom. gospodarcze —Ipietro 29,64 m?

razem 363,72 m?
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I.2.Rozwigzania architektoniczno-budowlane.

Rozwigzanie  architektoniczne  zostato  narzucone przez  funkcje
poszczegbinych czesci obiektu oraz gabaryty urzadzen technologicznych
zastosowanych w procesie oczyszczania $ciekdédw. Poziom posadzek pomieszczen
przyziemia ustalono 20 cm powyzej istniejacego terenu. Eksploatacja podobnych
obiektow potwierdzita fakt, ze urzadzenia technologiczne winne znajdowac sie w hali
zadaszonej. Bryta obiektu pod wzgledem wysokosciowym wynika z rozwigzan
technologicznych. Przy ksztattowaniu obiektu oraz doborze materiatéw starano sie
Zzeby oczyszczalnia nie stanowita formy agresywnej w krajobrazie i nawigzywata do
obiektu juz istniejgcego oraz odpowiadata zaleceniom zawartym planie miejscowym
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz.

I.3.Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe.

Obiekt oczyszczalni wznoszony bedzie z materiatbw drobnowymiarowych w
technologii tradycyjnej. Obiekt oczyszczalni zaprojektowano z materiatéw
pochodzenia krajowego uwzgledniajac wiedze nabytg przy realizacji kilkunastu
oczyszczalni typu SUPERBOS.

1.Fundament-
Kategoria geotechniczna obiektu.

Na podstawie analizy technicznej i wpltywu warunkéw posadowienia
fundamentdéw na bezpieczenstwo uzytkowania i eksploatacji, obiekt zaliczono do
1 - kategorii geotechnicznej — rozp.MSWiA z 24.09.1998 r(Dz.U nr 126 poz.839).
Wobec powyzszego uznano za wystarczajgce dla potrzeb niniejszego opracowania
dostarczone przez Inwestora techniczne badania podtoza gruntowego.

Warunki gruntowo-wodne.
Okreslone zostaty na podstawie technicznych badan prébek gruntu pobranych
bezposrednio z wykopow probnych.
e w poziomie posadowienia fundamentéw stwierdza sie zalegania gruntéw
no$nych zgodnie z opracowang dokumentacjg geologiczna.
e w poziomie posadowienia nie stwierdzono wody gruntowe;.
e Umowna granica przemarzania dla gruntéw wysadzinowych wg PN-81/B-
03020 wynosi h,=1.0 m
Wytrzymato§¢ podifoza gruntowego jest wystarczajagca dla przeniesienia
projektowanych obcigzen w uktadzie bezposredniego posadowienia fundamentu na
gruncie rodzimym.
Posadowienie oczyszczalni Sciekow-
oczyszczalnie Sciekdw ustawione sg na zelbetowej ptycie wylewanej na mokro
z betonu klasy B 20 zbrojonej stalg A-0. Fundament ma za zadanie przenies¢
obcigzenia od urzadzen technologicznych oczyszczalni oraz zapewni¢ im
statecznos¢. Ptyta zelbetowa wylana na podlewce z chudego betonu o grubosci
warstwy 15 cm.Na chudym betonie nalezy utozy¢ izolacje przeciwwodng z dwoch
warstw papy na lepiku ,dopuszcza sie wykonanie innych izolacji przeciwwodnych(np.
folia PCV lub membramy CERESIT-CP 43).Posadowienie ptyty na gtebokosci 1,90 m
ppt. tj na rzednej 255,90 m npm .
Zaleca sie gtébwng komore wyla¢ z betonu z dodatkiem polipropylenowych witékien
FIBERMESH. Nie przewiduje sie dylatacji termicznych komory gtéwnej. Dopuszcza
sie przerwy technologiczne, ptyty dennej(nie wiecej jak dwie)oraz pomiedzy piytg
denng,a $cianami bocznymi. Przy wykonywaniu przerw technologicznych nalezy na
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ich krawedziach zabetonowa¢ wktadki ACF-Contaflexactiv(blacha z aktywnym
bentonitem) F-my ADAE.
Na $cianach bocznych komory wykonujemy réwniez izolacje przeciwwodng. Na
powierzchni terenu wok6t budynku wykonujemy opaske z ptyt betonowych 50x50x7
utozonych na podsypce piaskowo-cementowej o grubosci 10 cm.
Przed wylaniem ptyty dennej osadzamy w niej kratki $ciekowe w miejscach
pokazanych na rysunku instalacyjnym.
Z ptyty wyprowadzamy zbrojenie stupdw zelbetowych stanowigcych konstrukcje pod
dzwigary dachowe.
Posadowienie czesci techniczno-socjalnej-

mury konstrukcyjne czesci techniczno-socjainej wykonywaé na murach
fundamentowych wylanych na mokro wraz z tawami fundamentowymi z betonu klasy
B 20 zbrojonych wienicowo stalg A-0 w celu uniknigcia niejednorodnego ich
osiadania. Na koronie muréw fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje poziomg z
dwéch warstw papy izolacyjnej na lepiku. Sciany boczne murdw i taw
fundamentowych przed zasypaniem gruntem smarowa¢ Abizolem R+P.

2.8ciany nadziemia-

do poziomu -0.10m wylane na mokro z betonu klasy B 20.Do poziomu terenu
$ciana betonowa izolowana 2xpapq na lepiku ze Sciankg dociskowa, powyzej terenu
smarowac¢ abizolem R+P. Na gbérnej krawedzi $ciany betonowej utozy¢ izolacje
poziomg z dwéch warstw papy na lepiku. Konstrukcje nosng dachu stanowig stupy
zelbetowe wylane na mokro z betonu klasy B 20 zbrojone stalg A-lll, powigzane ze
sobg wienncami zelbetowymi. W gtowicach stupédw bocznych nalezy osadzi¢ w trakcie
ich wylewania rurki stalowe do przeprowadzenia Sciggdéw stalowych majacych za
zadanie przejecie sit poziomych z dachu. Sciagi napinane za pomoca $rub
rzymskich.
Pozostatg powierzchnie Scian bocznych nalezy wypetni¢ bloczkami gazobetonowymi
odmiany PP 4(wg PN bloczki marki 6.0) na zaprawie cieptochronnej marki 3,0 MPa.
Od srodka Sciany tynkowane wyprawg mineralng ,od zewnatrz po naklejeniu warstwy
ocieplajacej styropianu o grubosci 6 cm wykona¢ tynk mineralny. Docieplenie
wykonane w technologii lekkiej-mokrej(np. ATLAS). Wymagany wspétczynnik
przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych w budynkach przemystowych dla t;<8°
wynosi k<1,20 W/m?K,uzyskany dla $ciany jw. k= 0.51 W/m?K. Warstwy $cian

zewnetrznych: -tynk minerainy
-bloczek gazobetonu odm.PP4 YTONG 24 cm
-styropian 6 cm

-tynk minerainy
Tynk mineralny zewnetrzny malowaé w kolorze jasny popiel. Obramowania okienna
szerokosci 12cm w kolorze popielatym.
Wewnetrzne Sciany konstrukcyjne o grubosci 25 cm wykonane z cegty petnej klasy
10 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3.0 MPa. Dopuszcza sie wykonanie
$cian wewnetrznych z bloczkéw gazobetonowych .
Trzony wentylacji grawitacyjnej wykonane z ksztattek ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3.0 MPa. Koncowki trzondw wystajagce ponad dach
wykonaé¢ obmurowacé z elewacyjnej cegty klinkierowej( gr.6cm) klasy 25 na zaprawie
do cegiet klinkierowych. Kominy szpatdowa¢ spoing wklesta.
Scianki dziatowe w czesci techniczno-socjalnej o grubosci 12 i 6 cm wykonane z
cegly dziurawki klasy 7.5 na zaprawie cementowej marki 5.0 MPa.
W pomieszczeniu Agregatowni, do wymurowanych z cegly gr.12cm $cianek
dziatowych, w celu dodatkowego wygtuszenia zamontowac $cinke g -k 100 z
wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 10cm
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3.Dach-

na zelbetowych stupach oprze¢ drewniane murfaty. Na nich utozone s3
krokwie, ktére stanowig podstawowg konstrukcje pokrycia. Dach pokryty dachéwkami
bitumicznymi na podkfadzie z papy na petnym deskowaniu. Ocieplenie dachu
stanowi wetna mineralna utozona na podsufitce drewnianej, wetna w folii PCV(od
spodu folia paroszczelna, z goéry folia paroprzepuszczalna). Obrébki blacharskie,
rynny @ 150,rury spustowe @ 120 z blachy cynkowo-tytanowej. Usytuowanie rur
spustowych i rynien pokazano na elewacjach. Dla stropodachu przy t<8° wymagane
k<0.70 W/m?K ,uzyskano k=0,290 W/m?K.Warstwy stropodachu:

-gont papowy na petnym deskowaniu 20 mm

-wetna mineralna w folii PCV 140 mm

-podsufitka z desek jednostronnie struganych 20 mm
Gont papowy w kolorze czerwonym.

UWAGA:
-drewno uzyte do konstrukcji dachu klasy C 24,
-przed zabudowaniem cato$s¢ drewna nalezy impregnowa¢ s$rodkami

grzybobdjczymi oraz sSrodkami zwiekszajacymi odpornos¢ drewna na
ogien/FOBOS M-2 lub FOBOS M-2F/.

4.Stolarka i $lusarka.

-stolarka okienna,typowa wg zestawienia stolarki okiennej.

-stolarka drzwiowa -typowa wg zestawienia stolarki drzwiowej,

-Slusarka drzwiowa, nietypowa. Wszystkie drzwi stalowe zewnetrzne
ocieplone. Drzwi stalowe o symbolu Ds121 i Ds 181 wykonywane sg z
ksztaftownikéw stalowych walcowanych na gorgco, ogoélnego przeznaczenia z
poszyciem dwustronnie blachg stalowga o grubosci 2 mm. Wewnatrz, pomiedzy
blachami umies$ci¢ ocieplenie z wetny mineralnej twardej o grubosci min. 5 cm. Drzwi
posiadajg oscieznice z katownika stalowego, nakfadanego na naroza oSciezy i
zlicowanego z powierzchnig $ciany. Drzwi zewnetrzne posiadajg prog wysokosci 20
mm z ptaskownika stalowego, tworzacy przylge oraz przymocowany do nadproza
oscieznicy okapnik stalowy. Drzwi nie sg produkowane przemystowo, przewidziane
sg do wykonania w warsztatach $lusarskich. Drzwi powinny otworzy¢ sie od
wewnatrz bez uzycia klucza mimo, ze zostaty zamkniete od zewnatrz kluczem.
Winny by¢ dostarczone na budowe z petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym,
maksymalnie wykonczone. Tak wykonane drzwi posiadajg k=1.08 W/m?K.

5.Wentylacja-

wentylacja gtéwnej hali technologicznej:
-nawiew, przez nawiewniki wykonane w $cianach bocznych oraz $cianie
szczytowej,20 cm npt o powierzchni 30x40 cm( 21 szt).Nawiewniki nalezy
zabezpieczy¢ od zewnatrz dodatkowo siatkg metalowg przed ewentualnym
przedostaniem sie gryzoni. Nawiewniki winne by¢ zaopatrzone w zaluzje
umozliwiajgce regulacje przeptywu powietrza oraz mozliwo$¢ catkowitego zamkniecia
nawiewu. Jest to wazne szczegdlnie w zimie, gdyz mrozny strumien naptywajacego
powietrza powoduje nadmierne wychtodzenie $ciekéw co niekorzystnie wptywa na
proces technologiczny.
-wywiew, zapewniony drewnianymi wywietrzakami dachowymi o powierzchni
przekroju 0.7x0.7 m kazdy. Powierzchnia wywiewu regulowana ruchomag klapa.

6.Schody wewnetrzne-
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wewnatrz komér technologicznych wylane na mokro z betonu klasy B 20.
Beton z dodatkiem wtdkien polipropylenowych FIBERMIX/MICROBAN. Schody
wylane po wykonaniu pfyty i §cian bocznych zelbetowej wanny. Z uwagi na uzycie
widkien polipropylenowych nie zachodzi konieczno$¢ dodatkowego zbrojenia
przeciwskurczowego.

Schody prowadzace na poziom pomostdw roboczych wykonane w konstrukcji
stalowej. Dzwigary policzkowe z ceownikédw 140. Stopnie wykonane z kratek
pomostowych, balustrady z ksztattownikéw L 50x50x5.

UWAGA:

-przy spawaniu schodéw stosowaé zasade, ze grubo$é¢ spoiny wynosi 0.7
grubosci cienszego z dwéch taczonych elementow.

-wszystkie elementy stalowe schodéw po ich zmontowaniu nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi.

-stopnie i krata pomostu mocowana na sruby zgrubne gdyz wykonane s3j z
ptaskownikéw cynkowanych.

7.Posadzki-

Przed ustawieniem zbiornikdw technologicznych /stalowych/ na dnie komory,
ptyte denng w miejscach styku ze zbiornikami nalezy przesmarowaé lepikiem o
grubosci warstwy 5 mm. Po ustawieniu zbiornikéw wycisniety nadmiar lepiku
usuwamy. Zadaniem lepiku jest odizolowanie i niedopuszczenie wody pod zbiorniki
jak réwniez wypetnienie nieréwnosci ptyty zelbetowej i zniwelowanie dodatkowych
naprezen w zbiornikach. Po ustawieniu zbiornikébw mozna wylaé posadzke
ksztattujacg spadki w celu odprowadzenia skroplin do kratek $ciekowych. Posadzka
wylana z betonu klasy min. B 25 z dodatkiem polipropylenowych wiokien
FIBERMIX/MICROBAN trwale bakteriostatycznych. Witékna niewidoczne na
powierzchni posadzki. Posadzka wokét zbiornika winna by¢ tatwozmywalna oraz
winna mie¢ strukture niepylaca.
Posadzka w pomieszczeniu dmuchaw i w pomieszczeniu odwadniarki wykonana z
terrakoty lub plytek typu gress utozonych na warstwie betonu klasy B 20 o grubosci
15 cm ,zbrojonego siatkg z pretow @8 o boku oczek 15x15 cm. Winna sie
charakteryzowaé podwyzszong odpornoscig na $cieranie oraz zarysowanie oraz
winna by¢ niesliska. Posadzke w hali dmuchaw wykonujemy po wczesniejszym
wykonaniu fundamentéw pod dmuchawy. W warstwie betonowej fundament pod
dmuchawy zdylatowany od posadzki. Szczelina dylatacyjna wypetniona materiatem
elastycznym. Fundamenty pod dmuchawy wykonane wg. DTR producenta dmuchaw.
Sciany w pomieszczeniu odwadniarki na petnej wysokosci wytozone glazura.
W pomieszczeniach ,mokrych” czesci techniczno-socjainej(W-C, natrysk, szatnie
Jlabolatorium) posadzki wykonane z terrakoty. Sciany w tych pomieszczeniach do
wysokosci 2.0 m wytozone glazura. _
Standard wykonczenia wnetrz oczyszczalni nalezy dokfadnie uzgodni¢ z Inwestorem.

8.Pomosty robocze-

Pomosty robocze o rozpietosci do 1,2m wykonane z bali drewnianych o
grubosci 40 mm impregnowanych srodkiem FOBOS M2. Dia pomostu roboczego o
rozpietosci 1,9m ( przy schodach technologicznych) zastosowaé bale drewniane o
grubosci 60mm.

Bale pomostu utozone na katownikach stalowych mocowanych do wzmocnien
zbiornikéw technologicznych z drugiej strony na wiencach zelbetowych.
9.Nadproza-

W przyziemiu czesci technologicznych role nadprozy okiennych petni wieniec

zelbetowy biegnacy wokét budynku w Scianie zewnetrznej. Nadproza drzwiowe oraz
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nadproza okienne w czesci techniczno-socjalnej wykonane z Zzelbetowych
prefabrykowanych belek L-19. Zestawienie belek nadprozy pokazano na rzutach
budynku oczyszczalni.

Il.4.Przystosowanie dla os6b niepetnosprawnych.

Obiekt nie jest przystosowany do pracy w nim oséb niepetnosprawnych z
uwagi na brak sugestii Inwestora w tej sprawie. Na niektorych stanowiskach mozna
zatrudni¢ niepetnosprawnych/np. laboratorium/gdyz istnieje petna dostepnos¢
zaplecza technicznego i czeSci socjalnej, pod warunkiem modyfikacji wezta
sanitarnego.

1.5.Podstawowe dane technologiczne.
Oczyszczalnia do $rodowiska wprowadza¢ bedzie nastepujace ilosci
zanieczyszczen :  -$cieki oczyszczone Qgqg= 270 m/d
Qmaxs=350 m°/d
Qmaxh= 22 m*/h
-wody opadowe w ilosci ca 5,95 dm’/s po oczyszczeniu ich w separatorze
-wody deszczowe w grunt z potaci dachowych - 4,14 dm?/s.

11.6.Wyposazenie w instalacje.

Obiekt oczyszczalni Sciekdw wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
-wodociggowa,
-kanalizacji sciekowej z kratek $ciekowych i deszczowe;,
-elektryczna/jedno i tréjfazowa/,
-odgromowa,
-dozowania PIX-u
Nowoprojektowanego obiektu nie przewiduje sie w wyposazanie instalacji co.
Ogrzewanie pomieszczen socjalnych (pokdj $niadan, szatnie oraz natrysk jak
réwniez laboratorium) w okresie zimowym odbywac¢ sie bedzie akumulacyjnymi
piecami elektrycznymi.

I.7.Funkcjonowanie urzadzen technicznych.

Sposéb funkcjonowania urzadzen technicznych zwigzanych z technologig
oczyszczalni Sciekéw jak réwniez powigzania miedzy nimi, zawarte sg w czesci
technologicznej projektu.

I.8.Charakterystyka energetyczna obiektu.
a.bilans mocy-
urzgdzen elektrycznych stanowigcych state wyposazenie budowlano-
instalacyjne obiektu oczyszczalni zawarte jest w czesci energetycznej projektu
budowlanego.
b.wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych-
-wymagania nhormowe
Dla budynkoéw produkcyjnych przy temperaturze wewnetrznej t<8°C

-okna i $wietliki : bez wymagan
-drzwi i wrota bez wymagan
-§ciany zewnetrzne Ukmax<1.2
-Sciany wewnetrzne bez wymagan
-stropodachy i stropy Uk(max<0.70

-rozwiazania projektowe
1.Sciany boczne czesci technologicznej
-tynk mineralny
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-beton komorkowy odm.PP4 w technologii YTONG 24 cm
-styropian mocowany metodq lekkg-mokrg 6 cm
-tynk mineralny

dla warstw j.w. Ux=0.510 W/m*K

2.Stropodach na halg dmuchaw i gtdbwna komorg technologiczng

-gont papowy na petnym deskowaniu 2.5cm
-wetna mineralna w ostonie z folii PCV 14 cm
-podsufitka drewniana 2.2cm

dla warstw j.w. Ux=0.290 W/m?K
Wszystkie okna zastosowane w czgsci technologicznej jak i taczniku wykonane w
wersji jednoramowej, podwojnie szklone ,drewniane produkgcji Stolarki Wotomin S.A.
Uk<2.6 W/m?K.
c.wentylacja-

-gtbwna hala technologiczna oraz hala dmuchaw posiadajg wspoding
wentylacje nawiewno-wywiewna,
Zatozenia: *wysokoS¢ hali h=8.8 m
*kubatura powietrza do wymiany, wokot i ponad zbiornikami technologicznymi

V=1812,4 - 669,0 =1143,4 m®

*powierzchnia wywietrzakéw dachowych F.=10szt x 0.7x0.7=4.90 m?
*powierzchnia otworéw nawiewnych Fn=21 szt x0.3x0.4=2.52 m?

e w celu lepszej cyrkulacji powietrza wewnatrz obiektu ponizej pomostéw
roboczych w Scianie oddzielajgcej hale dmuchaw od komory technologicznej
nalezy wykonac 2 otwory zakryte ruchomg zaluzjg metalowa.

Otwory te petniag role czerpni powietrza dla dmuchaw: w okresie lata zbiornik
zapewnia chtodniejsze powietrze, oraz nawiew podgrzanego powietrza przez
Scieki w okresie zimy.
Powietrze tloczone jest do zbiornika technologicznego oczyszczalni za pomoca 2
dwmuchaw o wydajnosci 7,5 m®min, i mocy 11 KW kazda.
Obliczenia wywiewu przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego okresu tj. dla
lata i temperatury zewnetrznej 30°C. Mierzona temperatura w podobnych obiektach
wykazata ,ze wewnatrz hali temperatura nie przekroczy 20°C.
Obliczenia wymiany powietrza przeprowadzono wg poradnika Ogrzewanie i
Klimatyzacja. Arkady 1976 RECNAGEL-SPRENGER.

Predkos¢ powietrza w wywietrzaku.

At/TN=10/298=0.034

At - rdznica temperatur

TN - temperatura nawiewu w stopniach Kelwina
Z wykresu odczytano predkos¢ powietrza w wywietrzaku ~ Viw=1.3 m/s
Najmniejsza ilo§¢ wymian powietrza w okresie upalnego lata

N=[3600x4.9x1.3 1/1134,4= 20,2 wymian na godzine
Wymagana minimalna ilos§¢ wymian dla przepompowni to 2 wymiany /h (Dz.U. nr 96
21993 r, poz.438).

-w hali prasy wykonujemy 2 dodatkowe wentylacje z rur z blachy stalowej,
nierdzewnej $rednicy @200. Wilot rury z blachy ze stali nierdzewnej otwarty 15 cm
nad posadzkg pomieszczenia. Na wylotach wyprowadzonych ponad dach nalezy
zamontowa¢ wentylatory Das k-250 produkcji ,Uniwersal’. Zadaniem tej wentylacji
jest wywiew ponad dach metanu ,ktéry moze gromadzi¢ sie tuz nad posadzka.

-wentylacja pomieszczen socjalnych,(pokoj sniadan \W-C, natrysk, szatnie)
oraz pomieszczen technicznych - grawitacyjna, przez murowane przewody
wentylacyjne zgromadzone w trzonach wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach
zaplecza techniczno-socjalnego. Wydajno$¢ wentylacji grawitacyjnej nalezy
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wzmocni¢ instalujgc w kratkach wentylacyjnych jednofazowe wentylatory kratkowe,
odsrodkowe. Wentylatory te wspomagac¢ bedg wentylacje grawitacyjng w okresie lata
i wysokich temperatur ,kiedy wentylacja grawitacyjna nie dziata.

1.9.Charakterystyka ekologiczna obiektu.

a.zapotrzebowanie w wode obiektu oczyszczalni wynosi:

-do celéw technologicznych wyniesie 150 dm3/d do ptukania sita i prasy,

-do utrzymania czystosci pom|eszczen 80 m*/d

-do celow higienicznych obstugi 120 m*/d

b.wykonana ocena wptywu oczyszczalni na Srodowisko wykazuje, ze jej
ucigzliwosé nie przekroczy granicy terenu przeznaczonego na budowe oczyszczalni.
Wielkos¢ tadunku zanieczyszczenn odprowadzanych z oczyszczalni wg operatu
wodno-prawnego.

c.oczyszczalnia produkowac bedzie odpady technologiczne:

-skratki 36 m°/rok

-piasek 12 m*/rok

-osad 42 Mg/rok SM(suchej masy),
Tlenowo ustabilizowane, odwodnione na prasie i higienizowane wapnem osady
wstepne i nadmierne beda sktadowane w kontenerze i nastepnie wywozone do
dalszego zagospodarowania np. pod uprawy lesne.

d. z tytutu budowy oczyszczalni nie zostanie usuniete ani jedno drzewo,

natomiast po zakonczeniu budowy zostanie nasadzona zielen dekoracyjno-
izolacyjna.
Zdaniem projektantéw przyjete w projekcie rozwigzania materiatowo-techniczne w
petni zabezpieczajg $rodowisko naturalne oraz zatrudnionych ludzi przed
niekorzystnym wplywem technologii. Ponadto przyjete rozwigzania zgodne sg z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami szczegolnymi.

11.10.Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Budynki produkcyjne i magazynowe o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m?-
klasa odpornosci pozarowej budynku E wg. par.212.4. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U.nr 75, poz.690 z pdzniejszymi
zmianami/.

Caly obiekt po rozbudowie stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 417,1 m? <
20 000 m%/ograniczenie stawiane przez w.w. rozporzadzenie/.

Dtugosci dojsé do drég ewakuacyjnych w budynku nie sg przekroczone.

W/w rozporzadzenie dla poszczegdlnych elementom budynku wymagane jest
stosowanie SRO. Budynek w petni spetnia wymogi ochrony przeciwpozarowe;.
Konstrukcja drewniana dachu impregnowana FOBOSEM M-2 lub FOBOSEM M-2F
dodatkowo zabezpieczona metodg powierzchniowg przez pomalowanie lakierem
FIRECLEAR lub KROMOS B-796.

Wyposazenie w gasnice.

Obiekt wyposazy¢ tacznie w 3 gasnice proszkowe typy ABC po 1 szt. dla kazdego z
wymienionym nizej pomieszczen:

- pokdj socjalny dyzurka (pom.nr 8)

- agregatornia (pom.nr 7)

- pom. prasy (pom.nr 3).
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lll.Informacja BIOZ.

Obiekt : Oczyszczalnia $ciekow 300 m®/d
Inwestor : Gmina Dobromierz
Opracowat : mgrinz. Jarostaw Seostianin

1.Zakres robot.

Nowoprojektowany obiekt oczyszczalni wykonany zostanie w technologii
tradycyjnej z elementéw drobnowymiarowych. Obiekt wzniesiony zostanie w catosci
,badz etapowo. W trakcie wznoszenia obiektu , po wylaniu piyty zelbetowej(dennej)
gtéwnej hali technologicznej nastepuje montaz zbiornikéw stalowych oczyszczalni, a
dopiero po ich zmontowaniu wykonuje sie dalszg czes¢ gtdwnej hali technologiczne;.
Wykonanie czesci techniczno-socjalnej odbywac¢ sie moze rownolegle z wykonaniem
czesci technologicznej.

2.Wykaz istniejagcych obiektow.
Na terenie inwestycji brak jest istniejgcych obiektéw budowlanych.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki brak jest elementow zagospodarowania ktére podczas
trwania budowy oczyszczalni moga stwarza¢ szczegélne zagrozenie dla
bezpieczenstwa zdrowia lub zycia ludzi.

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Zgodnie z art.21.a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na terenie placu budowy wystepuja nastepujace zagrozenia:

-ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m zaréwno przy robotach budowlanych
jak rébwniez przy montazu urzadzen technologicznych.

-mozliwosS¢ obsypania sie skarp wykopoéw w przypadku braku umocnienia
$cian wykopow przy realizacji robot ziemnych,

-w trakcie prac ciesielskich, zbrojarskich i betonowych moga wystapi¢ drobne
urazy konczyn gornych i dolnych w wyniku upadku nie zamocowanych przedmiotéw i
materiatow,

-w trakcie prac montazowych konstrukcji stalowej i w zaleznosci od jej
sprefabrykowania moga wystepowa¢ wurazy konczy goérnych i dolnych
charakterystyczne dla tego typu robdét,

-w trakcie prac budowlanych z uzyciem elektronarzedzi (pity, gietarki i nozyce
,gwozdziarki, spawarki, agregaty pradotworcze) nalezy postepowaé zgodnie z
instrukcjg obstugi tych narzedzi w celu uniknigcia typowych dla tych narzedzi i rob6t
urazow i wypadkow.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
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Przed rozpoczeciem budowy pracownicy winni zosta¢ zapoznani z zakresem
robét , ich specyfikg , zagrozeniami oraz w zakresie ich bezpiecznego wykonywania.
W prowadzonych szkoleniach nalezy uwzgledni¢ tematyke wynikajacg z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych(Dz.U. nr 47 poz.401).
Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych zaleca sie:

e przeszkoli¢ zatrudnionych pracownikéw w zakresie ogéinym BHP oraz w
tematyce zatrudnionych specjalnosci,

e przeszkoli¢ pracownikow bezposrednio na stanowisku pracy w zakresie
wykonywanych czynnosci oraz zapozna¢ z zakresem wykonywanych robét
budowlanych z odnotowaniem w dokumentacji budowy tego przeszkolenia,

o przestrzega¢ bezwzglednego stosowania przez pracownikéw $rodkow
ochrony osobistej, a w szczegdlnosci obuwia, kaskow, rekawic, okularéw
ochronnych i odziezy indywidualnej. Srodki ochrony osobistej winne posiadaé
aktualne atesty.

e bezwzglednie przestrzega¢ zasad obstugi sprzetu zatrudnionego na budowie,
a w szczegdblnosci nie dopuszczac¢ do ich obstugi oséb nie przeszkolonych i
nieuprawnionych

e nie zezwala¢ na jakiekolwiek prace pojedynczym osobom.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Teren budowy nalezy bezwzglednie ogrodzi¢ ,chronigc go w ten sposéb przed
wtargnieciem osob postronnych. Na ogrodzeniu umiesci¢ tablice ostrzegawcze
okreslone w planie BIOZ. Na terenie budowy stosowanie ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie przebywajace tam osoby. Na terenie budowy nalezy
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne dla zdrowia lub zycia ludzi i oznakowac je w sposéb
widoczny. Strefy te bedg dotyczyty:

e miejsc w poziomie terenu podczas gdy bedg prowadzone roboty na
wysokosci,

e miejsc w obrebie zasiegu pracy sprzetu zmechanizowanego(dzwigi, koparki).

-roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyz;ji

0 pozwoleniu na budowe i wymogami prawa budowlanego, zasadami wiedzy

technicznej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét okreslonych

w przepisach szczegbtowych, a w szczegolnosci zgodnie z warunkami

okreslonymi w planie BIOZ,

-przestrzegac¢ zasad w zakresie BHP na stanowisku pracy,

-zapewni¢ komunikacje telefoniczng na placu budowy i bezposredni dostep do

numeréw alarmowych,

-zapewni¢ dojazd na plac budowy i nie zastawia¢ drég dojazdowych do placu

budowy ni na placu budowy,

-sktadowa¢ materiaty budowlane w oryginalnych opakowaniach i w miejscu do

tego przeznaczonym,

-materialy i sprzet technicznie sprawny uzywac¢ zgodnie z przeznaczeniem i

warunkami ich wbudowania lub uzycia okreslonych w aprobatach technicznych

lub instrukcjach obstugi.

Budowa przygotowana do realizacji powinna posiadac¢:
e dokumentacje techniczng obiektu
e projekt organizacji robdt,
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harmonogram zatrudnienia pracownikéw oraz harmonogram dostaw sprzetu,
projekt zagospodarowania placu budowy,

dziennik budowy,

ksigzki montazu i pracy sprzetu,

instrukcje technologiczne sprzetu specjalnego,

wykaz pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP (dotyczy pracownikéw
wtasnych oraz pracownikow podwykonawcéw),

e orzeczenia lekarskie o przeciwwskazaniach do zatrudnienia na zajmowanych
stanowiskach z uwzglednieniem pracy na wysokosci(dotyczy pracownikéw
wtasnych oraz pracownikow podwykonawcéw).

Dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych
winny sie znajdowa¢ w biurze budowy, a po jej zakonczeniu w biurze inwestora
projektowanego obiektu.

2.UWAGI KONCOWE.

e Zaleca sie aby stan i rodzaj gruntu potwierdzit do dziennika budowy
uprawniony geolog,

e w obliczeniach fundamentéw uwzgledniono ich wylanie bezposrednio w
wykopie bez szalowania, tzn. bez naruszania struktury gruntu obok
fundamentu.

e wszelkie zmiany i odstepstwa od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych
nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego,

e niniejsze opracowanie traci waznos¢ po uptywie dwoéch lat liczac od daty
opracowania dokumentacii,

e na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr
24/94 r. z pbZnigjszymi zmianami) inwestorowi przystuguje prawo do
jednokrotnego wykorzystania projektu. Kopiowanie czesci lub catosci
niniejszego projektu dozwolone jest za zgoda lub wiedza autora.

Bezposredni nadz6r nad pracami budowlanymi sprawuje ustanowiony przez
Inwestora kierownik budowy, a montaz i nadzér konstrukcji stalowej prowadzi
producent tej konstrukgji.

Opracowali: "\\f—{‘@ﬁlyw del

arch. mgr inz. Piotr Wyrostek

mag inz. ﬂos{aw Seostianin
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SCHEMATY STATYCZNE | WYNIKI OBLICZEN

Zatozenia projektowe:
-strefa wiatrowa  1lI
-strefa sSniegowa IV
-beton fundamentow klasy B 20
-stal zbrojeniowa A-III (34GS) oraz A-0 (St0S)
-drewno do wykonania konstrukcji wigzby dachowej klasy C 30

Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programu komputerowego CADSIS stosujac obowiazujace polskie
normy:

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

PN-88/B-02014 Obciazenie gruntem.

PN-77/B-02011 Obciazenie wiatrem.

PN-80/B-02010 Obciazenie $niegiem.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane.

PN-90/B-0320 Konstrukcje stalowe.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje zelbetowe.

Dach nad czescia technologiczna

1.5. Dach-ci¢zar

Rodzaj: cigzar

Typ: state

1.5.1. Ciezar dachu
Qi = 0,82 kKN/m’.

Qo1 = 0,90 kKN/m?, Ua = 1,10,

Dla rozstawu krokwi co 75¢cm Qo1 =0,90*0,75=0,68 kN/mz,
Qo2 = 0,74 KN/m?, Ug = 0,90.

Dla rozstawu krokwi co 75¢cm Q,; =0,74*0,75=0,56 kN/m?,

1.6. Dach-$nieg
Rodzaj: $nieg
Typ: zmienne
1.6.1. Snieg na dachu 30st.
Qc=0,9kN/m*- 0,8 - (60 -30)/30=0,72 kN/m".
Q, = 1,01 kN/m?, ¢ = 1,40.
Dla rozstawu krokwi co 75cm Q, = 1,01*0,75= 0,75 kN/m?,

1.7. Dach-wiatr

Rodzaj: wiatr

Typ: zmienne

1.7.1. Wiatr na dachu 30st.
Q«=0,25 kKN/m” - 1,00 - (0,25 - 0,00 ) - 1,8 =0,11 kN/m?.
Q, =0,14 kN/m?, ¢=1,30.

Schemat statyczny dzwigara dachowego
Nazwa: dachl.rmt
WEZLY:
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NAPREZENIA:
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

: | \ [0800 | ~
V2 540
[ | 2,000 r 1.600+1 800——| 2,000 ] vy

MOMENTY:

T.Irzedu

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

23 Sosna K27

1 0,00 0,000 08 -24 0,255*
1,00 2309 09 -23 0,238

2 0,00 0,000 1,2 -1,7 0,178*
1,00 1,848 -0,1 -0,1 0,013

3 0,00 0,000 -0,1 -0,1 0,013
1,00 1,847 1,2 -1,7 0,179*

4 0,00 0,000 1,0 -23 0,241
1,00 2310 0.8 -24 0,255*

5 0,0 0,000 -0,6 -03 0,068*
1,00 3,200 -0,6 -0,3 0,066

6 0,00 0,000 -1,6 1,7 0,178*
1,00 0924 0,0 -0,0 0,000

7 0,00 0,000 1,7 -1,6 0,178*
1,00 0924 0,0 0,0 0,000

REAKCJE PODPOROWE:
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78 78

Przyjeto krokwie 8/16 co75cm
jetki 8/16 co75cm

Sciag stalowy i shupy Zelbetowe.
PRETY:

mitm 1 S
- s | VaG 650
1

Sciag wymaga podwieszenia do wigzby dachowej w dwéch miejscach. Podwiesi¢ na ciggle o Srednicy @12 ze stali
St3S.
Obciazenie z wigzby dachowej
p=8,0/0,75 = 10,7 kN/mb
Ciggno co 3,0m + w osi stupa zelbetowego Sl
P=3,0m * 10,7 = 32,1 kN

Przyjeto $ciag fi 20 napinany $ruba rzymska spawang
Dopuszczalna sita w sciagu - 66,0 kN.

-11I-
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S1 - shupy zelbetowe

/?‘3.’15\ Wymiary przekroju [cm]:

o e h=25,0, b=25,0,

; Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j
R P 1 2500

BETON: B20
fu= 16,0 MPa, f.4=a-fy/y.=1,00x16,0/1,50=10,7 MPa
[ [
T ~~  Cechy geometryczne przekroju betonowego:
2016
250,0——— A=625 cm?, J,=32552 cm®, J,,=32552 cm®

STAL: A-III (34GS)
f,=410 MPa, y,=1,15, £,4=350 MPa
&im=0,0035/(0,0035+f,4/E)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,

Zbrojenie gléwne:
Ay +A,=8,04 cm?, p=100 (Aq+Ag)/ A, =100%8,04/625=1,29 %,
1,=757 cm®, J =757 cm”,
Sity przekrojowe:

Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: A

Momenty zginajace: M, =9,8 kNm, M, = 0,0 kNm,
Sity poprzeczne: V,=1,5kN, V,=0,0 kN,
Sita osiowa: N =-34,5 kKN = Ngg,

Uwzglednienie smuktosci preta:
- w plaszczyznie ustroju:
€ey = My/N = (9,8)/(-34,5)=-0,284 m,
Msax = 1k (€ay + €ey) N = 1,483%(-0,022 -0,284)%(-34,5) = 15,6 kNm,.
Zbrojenie wymagane:
Wielkosci obliczeniowe:
Nsq=-34,5 kN,
Ms=V(Msa+ Mgg,”) = V(15,6°+0,0%) =15,6 kNm
f.;=10,7 MPa, f,,~350 MPa =f,,
Zbrojenie rozciagane (€5=9,99 %o):
Ay=1,68 cm® = (1116 = 2,01 cm?),

Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.

-IV-



PB - Obliczenia statyczne. Komunalna oczyszczalnia $ciekéw -Dobromierz wie$ Serwindw.

A=A +AL=1,68 cm’, p=100xA/A.= 100x1,68/625=0,27 %

Wielkosci geometryczne [cm]:

h=25,0, d=22,2, x=4,7 (£=0,210),
a;=2.8, a.=1,8, z2.=20,4, A. =116 cm’,

€.=-2,65 %o, £5,=9,99 %o,
Wielkosci statyczne [KN, kNm]:

F=-93,3,F;; = 58,8,

Mc= 9’9’ Msl = 5’7’

Dach nad zapleczem

Schemat statyczny i wyniki obliczen
WEZLY:

0,800 500
’[ : 4 2,150 }0.95@ i | la,gsc% 2,150 ] <! v;—z,eu

MOMENTY:

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Cigzar whi+A

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:

[MPa]
44 Drewno C18
1 0,00 0,000 -0,0 0,0 0,000
1,00 0,924 1,7 -1,6 0,092*
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2 0,00 0,000 1,0 -2,6 0,145*
1,00 2,482 1,1 -24 0,134
3 0,00 0000 14 -1,8 0,101*
1,00 1,848 -0,1 -0,1 0,007
4 0,00 0,000 -0,1 -0,1 0,007
1,00 1,848 14 -8 0,101*
5 0,00 0,000 1,1 -24 0,134
1,00 2,482 1,0 -2,6 0,146*
6 0,00 0,000 1,7 -1,6 0,092*
1,00 0924 -0,0 0,0 0,000
7 0,00 0,000 -02 0,2 0,012
0,23 0,714 -03 03 0,014*
1,00 3,100 0,2 -0,2 0,010
8 000 0,000 02 -02 0,010
1,00 1,300 0,2 -0,2 0,011*
9 0,00 0000 02 -02 0,011
0,77 2,398 -0,3 0,3 0,014*
1,00 3,100 -0,2 0,2 0,012
10 0,00 0,000 -0,6 -03 0,036
1,00 3,200 -0,7 -0,3 0,036*
REAKCJE PODPOROWE:

8,1

8,1

79

Przyjeto krokwie 8/16 co 75cm
jetki  8/16 co 7Scm

Strop w_pomieszczeniu obstugi technicznej
Przyjeto strop typu Teriva —I o dlugosci belek 4,50m
Zestawienie obcigzen:

Uzytkowe - strop pom. technicznego
Qi = 1,5 kN/m? = 1,50 kN/m°.

Q, = 2,10 kKN/m?, O¢= 1,40,
Warstwy wykonczeniowe podtoga

Qi = 1,33 KN/m%.

Qo1 = 1,46 kKN/m?, Og = 1,10,

Q.2 = 1,20 kKN/m?, Og = 0,90.
Cigzar wlasny stropu

Q= 2,68 kKN/m’.

Qo1 = 2,95 kKN/m?, Oq = 1,10,

Qo2 = 2,41 kN/m?, Og = 0,90.
UWAGA:

Og = 1,00.

Razem = 2,10+1,46+2,95=6,51 kN/m?

Na stropie lub $cianie w pomieszczeniu obstugi technicznej (poziom +3,40) wyraznie napisac;

» DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE STROPU

q=200kG/m2”
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Obliczenia fundamentéw:

Podloze gruntowe - Warstwy gruntu

Lp. [ Poziom stropu Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]

1 0,00 1,60 Glina pylasta brak wody

2 1,60 0,40 Piasek sredni brak wody

3 2,00 0,70 Glina pylasta brak wody

4 2,70 0,50 Zwir brak wody

5 3,20 1,00 Piasek $redni brak wody

6 4,20 nieokresl. Zwir brak wody

Parametry geotechniczne wystepujacych gruntéw

Symbol Ip I d stopien Cu Uy M, M
gruntu i N [t/m’] wilgotn. [kPa] N [kPa] [kPa]
GY 0,25 2,00 29,70 17,3 32769 43691
Ps 0,45 1,70 m.wilg. 0,00 32,7 86725 96361
Z 0,45 1,75 m.wilg. 0,00 38,1 143038 143038

Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: z¢= 1,10 m Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B=0,35m, L=7,20m,

Zbrojenie lawy podluzne: Prety podtuzne: 4
Fundament w osi A w pomieszczeniu prasy
Zestawienie obcigzen:

- obc. z dachu

- §ciana z bloczkéw z wyprawa

- Scian fundamentowa

- fawa fundamentowa

Razem:
Wymiary: B=0,35m, Wysokosé: H= 0,40 m.

Fundament w osi 2 i 4 w pomieszczeniach zaplecza

Zestawienie obciazen:
- obc. z dachu
- $ciana z bloczkow z wyprawa
- $§cian fundamentowa
- tawa fundamentowa
Razem:

Wymiary: B=0,35m, Wysokosé: H= 0,40 m,

Fundament w osi 3 pod $ciana srodkowa
Zestawienie obcigzen:

- strop Teriva-I

- §ciana z bloczkdw z wyprawa

- §cian fundamentowa

- fawa fundamentowa

Razem:
Wymiary: B=0,35m, Wysokosé¢: H= 0,40 m,

Wysokosé¢: H = 0,40 m,

012 mm, strzemiona: (16 mm co 50 cm.
7,8/0,75 = 10,4 kN/m
4,32%6,0*1,1= 28,5 kN/m

0,24*24,0*1,0*1,1= 6,40 kN/m
0,30%0,4*24,0*1,1= 3,20 kN/m

48,5 kN/mb
7,9/0,75 = 10,4 kN/m
4,32*3,0*1,1= 14,30 kN/m

0,24*24,0%1,0*1,1= 6,40 kN/m
0,30*0,4*24,0*1,1= 3,20 kN/m

34,3 kN/mb
. 0,5%4,50%6,50= 14,6 kN/m
4,32*%6,0*1,1= 28,5 kN/m

0,24*24,0*1,0*1,1= 6,40 kN/m
0,30%0,4*24,0*%1,1= 3,20 kN/m
52,7 kN/mb

mimos$rod: E = 0,00 m.
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Fundament pod silos z wapnem

Fundament wylany na mokro z betonu B20 w postaci jednolitej bryty o wymiarach 2,50x2,50x1,20m. Przyjeto
konstrukcyjne zbrojenie przeciwskurczowe w postaci siatek wykonanych ze stali A-0. Fundament posadowiony na
gruncie rodzimym na giebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu.

W wylanej bryle betony osadzi¢ kotwy mocujace stopy silos. Kotwy osadzi¢ wg szablonu. Dopuszcza si¢
pozostawienie otworéw na osadzenie kotew, ktére zalewa si¢ po ustawieniu zbiornika.

Zestawienie obcigzen:

- obciazenie jednej stopy P/4 =2400DaN

- catkowite obciazenie obliczeniowe (silos +wapno) P=4*24*120 =115,2kN

- cigzar stopy fundamentowej Q=2,50*2,50*1,20* 22,0*1,1=181,5 kN

- obciazenie wiatrem (wg PN-77/B-02011) Q=0,25*1,3*1,0*2,2=0,715 kN/m2

- moment wykonany parciem wiatru w poziomie podstawy M=1,9*3,5*%0,715*%1,2*5,95=33,9 kN

Obliczenia dla przyjetej stopy fundamentowej

- pole podstawy F=250*250=62 500cm2

- wskaznik wytrzymatosci W=2 604 166 cm3

- jednostkowy nacisk na grunt o=P/F + M/W =29670/62500 + 339000/2406166
=0,47 +0,14=0,61 kG/cm2 =61 kPa

- powierzchnia docisku (katownik L5*54) F=270cm2

- sifa docisku P=115,2+181,5=296,7 kN = 2967 kG

- docisk pod pojedyncza stopa w betonie 6=P/F =2967/270 = 10,98 kG/cm2 = 1, 098 MPa

Plyta fundamentowa pod zbiornikami technologicznymi.
Obliczenie plyty dennej pod zbiorniki technologiczne.

Obciazenie od zbiornikdw technologicznych q=55.0 kPa
Uwzgledniajac cigzar wilasny plyty zelbetowej, cigzar budynku oraz obciazenie technologiczne jak réwniez
powierzchnig ptyty dennej, naciski pod ptyta wyniosa q=0.50 kPa
Zadaniem plyty dennej jest przeniesienie obciazen technologicznych na grunt jak rowniez ostona urzadzen
technologicznych przed opadami atmosferycznymi oraz zapewnienie tym urzadzeniom statecznosci.
Wewnatrz plyty projektuje si¢ ukryta belke ,ktorej zadaniem jest przeniesienia cigzaru zbiornikéw stozkowych
Wymiarowanie:
Beton B20,stal A-0 przyjeto: dotem 13016 o F,=26,23 cm®

gorg 9316 o F,=18,09 cm’
Poza ukrytymi belkami ptyta zbrojona dotem i gora siatkami z pretéw @ 14 A-0 o boku oczek 25x25 cm. Wokét
catego obwodu plyty dennej nalezy wykona¢ wieniec zbrojony 4@16 ze stali A-0. Plyta wylana na warstwie chudego
betonu o grubosci warstwy 15.0 cm, zabezpieczona od dotu izolacja przeciwwilgociowa z 2 warstw papy na lepiku.

Opracowa:
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