Spis rysunkow

1. Profil podtuzny: doprowadzenie sprezonego powietrza z
gtownej hali do nowoprojektowanej oczyszczalni SBOS — 300
skala 1/100:100

2. Profil podtuzny przez urzadzenia — instalacje do osadu
ustabilizowanego na prase skala 1:100/100



1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu wykonawczego ,instalacji
technologicznych wewnetrznych oczyszczalni sciekbw SUPERBOS -
300” stanowi umowa nr 136/07 z dnia 30.11.2007 r. zawarta pomiedzy
Gming Dobromierz z siedzibg 58-170 Dobromierz Plac Wolnosci 24 a
Zakladem Ochrony Srodowiska ,SUPERBOS” Sp. z 0.0. z siedzibg w
Jeleniej Gorze ul. Trzcinska 15.

2. Celizakres projektu.

Celem projektu jest wykonanie nastepujacych instalacii
technologicznych:

a. kolektor spinajacy dmuchawy i doprowadzajgcy sprezone
powietrze ze stacji dmuchaw do projektowanej oczyszczalni
SUPERBOS - 300,

b. rurociag doprowadzajgcy zageszczone i ustabilizowane
tlenowo osady z SUPERBOS - 300 na prase,

3. Srednice, materiat i dlugosci instalacji oraz sposéb ich
mocowania.

3.1 Kolektor sprezonego powietrza do oczyszczalni
SUPERBOS - 300.

Kolektor sprezonego powietrza wykonany jest z rur stalowych PN-
80 H-74219 o $rednicy wewnetrznej & 150 mm. Kolektor sprezonego
powietrza sktada sie z odcinka spinajgcego dmuchawy, do ktorego
podtgczone sg dwie dmuchawy kréécami & 80 mm. Na koncach tych
zainstalowane sg zasuwy odcinajgce @ 80 mm.

Kolektor nalezy zgodnie z projektem mocowac¢ obejmami na
specjalnych podporach z katownika 60x60 przytwierdzonych do scian co
2,0 m. Pod pomostem nowobudowanej oczyszczalni SBOS-300 kolektor
rozgatezia sie na dwa kolektory:



- jeden o s$rednicy @ 100 mm, ktory poprzez zasuwe taczy sie z
kolektorem dostarczajgcym sprezone powietrze do strefy
nitryfikaciji,

- drugi o $rednicy @ 65 mm, ktoéry poprzez zasuwe taczy sie z
kolektorem dostarczajgcy sprezone powietrze do strefy
denitryfikaciji.

Kolektor nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie farbami SIGMACOVER
koloru niebieskiego na uprzednio zabezpieczong instalacje UNICOREM
oraz SIGMAFAST.

Dtugos¢ kolektora @ 100 mm ok. 28 m, kolektora @ 65 ok. 25 m.

Dtugosc¢ kolektora spinajgcego ok. 1 m, zas doprowadzajgcego do
oczyszczalni ok. Sm.

3.2 Rurociag osadu.

Rurocigg to transportu zageszczonego osadu z oczyszczalni
SUPERBOS - 300 do prasy nalezy wykona¢ z rur stalowych PN-80 H-
74219 o srednicy wewnetrznej @ 50 mm. Nalezy wykonaé trzy krééce z
zaworem @ 15, do ktérego bedzie mozna podtgczy¢é waz z wodg w celu
ptukania tego rurociggu.

Rurocigg nalezy mocowacC co 4 m do scian specjalnymi do tego
celu obejmami.

Przed witgczeniem rurociggu do uktadu pompowego nalezy
zainstalowa¢ zasuwe @ 50 mm, co umozliwi bezpieczne odtgczenie w
razie awarii uktadu lub prasy.

Rurociag osadu nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg
SIGMACOVER koloru zielonego z brgzowymi opisami na uprzednio
zabezpieczong instalacje UNICOREM oraz SIGMAFAST.

Catkowita dtugos¢ rurociggu osadu na prase @ 50 mm ok. 21 m.



