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Tytut

projektu:

Kompleksowe zaprojektowanie i
wielobranzowego projektu budowlanego
oczyszczalni Sciekdbw zlokalizowanej w
Dobromierz w obrebie wsi Serwinéw.

Nr dz. 239/1 o powierzchni 3120 m?

Zamawiajacy: Gmina Dobromierz

Temat

Obiekt:
Adres:

Opracowat mgr inz. Jerzy Bigus

ul. Plac Wolnosci 24
58 — 170 Dobromierz

wykonanie
komunalnej
aglomeracji

Projekt budowlany: Ogrodzenie terenu oczyszczalni
opracowania: ¢§ciekow .

Oczyszczalnia sciekow
Gmina Dobromierz. Wie$ Serwinéw

upr. nr 1700/87

Uprawnienia beidowlaneNde pro’ektowama
I kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej
W zakresie drdég i mostow
nr ewidencyjny 1700/87

Oswiadczam, ze projekt budowlany — ogrodzenie terenu oczyszczalni $ciekéw dla
aglomeracji Dobromierz zlokalizowanej we wsi Serwinéw sporzadzono zgodnie z
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca:

Zaktad Ochrony Srodowiska
,SUPERBOS” Sp. z 0.0.
58-506 Jelenia Géra

ul. Trzcinska 15

Jelenia Géra 7 kwietnia 2008 r.



Spis zawartos$ci opracowania:

1. Opis techniczny do projektu budowlanego

Spis rysunkdéw:

/{

Nr 1 Plan sytuacyjny ogrodzenia oczyszczalni Sciekow skala 1 : 500

Nr 2 Ogrodzenie — szczegoly skala 1 : 20



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ogrodzenia terenu oczyszczalni
scnekow dla aglomeracji Dobromierz zlokalizowanej w obrebie
wsi Serwinow

1. Podstawa opracowania .

e Umowa =zawarta z Inwestorem — Gmina Dobromierz z siedzibg w
Urzedzie Gminy , 58-170 Dobromierz, Plac Wolnosci 24.

{

2. Materialy wyjsciowe do projektowania .

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 :500
e Pomiary inwentaryzacyjne oraz wizja w terenie
e Uzgodnienia branzowe

3. Zakres opracowania .
Dokumentacja obejmuje projekt budowlany na ogrodzenie terenu oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Serwindw .

4. Opis stanu istniejacego.

Projektowana budowa oczyszczalni sciekow jest zlokalizowana na dzialce
nr 239/1 o powierzchni 3128 m2 w miejscowosci Serwinéw, na dzialce
stanowigcej odrebna posesje, do ktoérej dojazd jest mozliwy od strony drogi
gminnej o nawierzchni gruntowej.

' Dzialka jest niezagospodarowana i nie znajduje sie na niej zadne uzbrOJeme

W poblizu lokalizacji dziatki nr 239/1 przeptywa rzeka Strzegomka.

5. Opis rozwigzan projektowych.

5.1.  Ogrodzenie terenu oczyszczalni.

Teren projektowane] oczyszczalni nalezy ogrodzié 51atkq stalowa, rozciagnigta
na stupkach stalowych.

W zakres prac wchodza nastepujace ronboty:

- wykonanie mechaniczne wykopu liniowego w gruncie kat. III pod cokot
betonowy ogrodzenia. Wymiary wykopu 0,50 m x 0,80 m.



Z mas ziemnych uzyskanych z wykopu 36 m3 nalezy wywiez, natomiast
pozostala objetos¢ pozostawi¢ do zasypania wykopu wokét wykonanego cokotu.
- cokot ogrodzenia z betonu B20/30 o wymiarach 0,20 m x 0,80 m.

- ocynkowane stupki stalowe ogrodzenia o $rednicy 70 mm i dtugosci 2,15 m
osadzone w wykonanych w cokole betonowym gniazdach, glebokosci 50 cm.
Rozstaw stupkdw stalowych — 2,40 m.

Stupki narozne ogrodzenia rozeprzeé rura stalowg o $rednicy 70 mm 1 dlugosci
2,0 m . Rozpory zabetonowaé w cokole betonowym ogrodzenia.

Rozpory usytuowaé w stosunku do pionowego stlupa ogrodzenia pod katem
60 °.

- siatka stalowa ocynkowana zawieszona na stupkach stalowych.

- brama wjazdowa — wrota z furtkg wejsciowa wysokosci 1,60 m..

Szeroko$é wrét 3,0m i furtki 1,0 m . z siatki stalowej ocynkowanej w ramach
stalowych z katownikow stalowych 60x60x8mm. Wrota z furtkag wzmocnione
pasem dolnym wysokosci 35 cm z blachy grubosci S mm.

- brama wjazdowa w calosci pomalowana dwukrotnie farba olejna.
- elementy bramy wjazdowej nalezy kupi¢ gotowe — na rysunkach
konstrukcyjnych nie podano zestawienia stali walcowanej do jej wykonania.

6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow:

- organizacja ruchu na czas budowy

- obstuga geodezyjna przez caty okres trwania robot

- wykonanie robdt ziemnych

- wykonanie robét betonowych

- wykonanie — osadzenie stupkow stalowych w colole ogrodzenia.
- wykonanie bramy wjazdowej z furtki

- roboty wykonczeniowe

Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 20, poz. 1126

Opracowal:




