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1. WSTEP.
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania projektu wykonawczego ,Wizualizacja
procesow technologicznych oraz  monitoring na oczyszczalni
Sciekbw w  Serwinowie Gmina Dobromierz” stanowi umowa
nr 136/07 z dnia 30.11.2007 r. zawarta pomiedzy Gming Dobromierz
z siedzibg 58-170 Dobromierz Plac Wolnosci 24 a Zaktadem Ochrony
Srodowiska ,SUPERBOS” Sp. zo.0. z siedzibg w Jeleniej Gorze
ul. Trzcinska 15.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania  jest  wizualizacja procesow
technologicznych z mozliwoscig ingerencji w prace urzgdzen
technologicznych oraz monitoring terenu oczyszczalini.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje swoim zakresem wytyczne do doboru urzadzen

pozwalajgcych na wyswietlenie oraz sygnalizacje na panelu stanow
pracy wszystkich urzadzen zainstalowanych w oczyszczalni sciekow,
dzieki ktérym prowadzone sg procesy oczyszczania sciekow oraz
przerobki osadow.
Ponadto urzadzenia te pozwalajg na podglad i rejestracje na ptycie CD-
ROM obrazu terenu oczyszczalni ze szczegolnym monitorowaniem
samochoddow asenizacyjnych dowozacych scieki i osady oraz transport
odwodnionych i po higienizacji osadow na przyczepe.

2. OPIS TECHNICZNY.

Wszystkie urzadzenia zainstalowane na terenie oczyszczalni
wyposazone sg we wtasne szafy sterownicze, a wiec:

- szafa sterujgca pracq sitopiaskownika,

- szafa sterujgca pracg dmuchaw poprzez sonde tlenowg
zainstalowang w strefie nitryfikacji,



- szafa sterownicza stacji zlewczej,
- szafa sterownicza przepompowni sciekéw,

- szafa sterownicza odwadniania i higienizacji osadow z silosem
wapna,

- szafka mieszadta,

W celu przekazania informacji o stanie pracy urzgadzenia, w
dyzurce nalezy zainstalowaé szafe sterowniczg zbierajgca sygnaty z
poszczegblnych szaf przynaleznych do urzadzeh poprzez kable
sterownicze, ktore zostaty dobrane do swoich funkcji w projekcie
elektrycznym.

Do szafy sterowniczej zbierajacej sygnaly nalezy podigczyé
nastepujace urzadzenia z sygnalizacjg nastepujacych stanow:
u HALA DMUCHAW

- praca dwéch dmuchaw o mocy 11kW kazda,

- stan tlenu w reaktorze nitryfikacyjnym z mozliwoscig nastawy ilosci
tlenu,

sygnaty z szafy sterowniczej dmuchaw.

u STACJA ZLEWCZA

- sygnalizacja przyjmowania Sciekow i osadéw dowozonych: ilosci
oraz awaria pompowania - poprzez modut telemetryczny.

u HALA ODWADNIANIA OSADOW

Praca prasy oraz dawkownika wapna do higienizacji osadow

z sygnalizacjg napetnienia silosu wapna - poprzez modut
telemetryczny.



u SITOPIASKOWNIK

Praca lub awaria sita i przeno$nikéw slimakowych - sygnaty do szafy
sterowniczej dmuchaw.

u PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Praca i awaria dwoch pomp zainstalowanych w przepompowni — poprzez
modut telemetryczny.

] PRZEPLYWOMIERZ

- wskazanie na przeptywomierzu oraz sygnat stanéw i sumy
przeptywu — przez szafe sterowniczg dmuchaw.

Na terenie oczyszczalni projektuje sie zainstalowanie trzech kamer
przekazujacych obraz:

u (1) dowdz sciekdw oraz brama wjazdowa — strona potnocno-
zachodnia,
u (2) teren oczyszczalni strona potnocno-wschodnia,

u (3) napetnianie przyczep osadem oraz teren od strony
potudniowo-zachodniej.

Szafa obiektowa ze sterownikiem umieszczona w dyzurce bedzie
przekazywata sygnaty do komputera ze specjalnym oprogramowaniem
typu SCADA.

Minimalne wymagania wizualizacji oraz monitoringu przedstawia
zatgcznik nr 1.

Kable do sterowania i zasilajgce zostaty ujete w projekcie
elektrycznym.



3. WYMAGANE WYPOSAZENIE AKP ORAZ MONITORINGU.

MINIMALNE WYPOSAZENIE AKP

1.  Szafa sterownicza dmuchaw wyposazona w dwie przetwornice
czestotliwosci 11 KW oraz sonde tlenowa.

2.  Oprogramowanie z licencja.

3.  Aplikacja wizualizacyjna.

4.  Zestaw komputerowy:
- UPS

- drukarka, monitor LCD, WINDOWS XP

5.  Moduty telemetryczne 3 szt. (stacja Zlewcza,
przepompownia, stacja odwadniania osadow).

MONITORING TERENU

1. Kamery zewnetrzne 3 szt.
2. Zasilanie, rejestrator, monitor.

Kable sterownicze oraz zasilajgce zostaly ujete w projekcie
elektrycznym.



ZALACZNIK Nr 1

I. Minimalne wymagania wizualizacji procesow technologicznych — z
montazem na obiekcie.

L.p. |Nazwa Jednostka
miary

1. UPS, drukarka, monitor LCD zestaw komputerowy z Windows 1 kmpl.
XP

2. | Oprogramowanie typu SCADA z licencjg 1 kmpl.

3. |Aplikacja wizualizacyjna 1 kmpl.

4. | Moduly telemetryczne 3 szt.

5. | Szafka obiektowa zbierajgca sygnaty z wszystkich urzgdzen 1 kmpl.
zainstalowanych na oczyszczalni wyposazona w sterownik

6. Uruchomienie, szkolenie, instrukcje Kmpl.

Il. Monitoring terenu — urzadzenia z montazem na obiekcie.

L.p. |Nazwa Jednostka
miary

1. Kamery do pracy na zewnatrz budynku 3 szt.

2. Zasilacz oraz rejestrator 1 kmpl.

3. Uruchomienie, szkolenie, instrukcje 1 kmpl.




