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SPIS RYSUNKOW

L.p.

Tytut

SKALA

Projekt zagospodarowania terenu komunalnej
oczyszczalni sciekow zlokalizowanej w aglomeracji
Dobromierz w obrebie wsi Serwindw.

1:500

Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne wod.-kan.

Rzut przyziemia nowoprojektowanego budynku socjalno
— technicznego oczyszczalni SBOS-300 — wewnetrzne
instalacje wodociggowe.

1:50

Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne wod.-kan.

Rzut przyziemia nowoprojektowanego budynku socjalno
— technicznego oczyszczalni SBOS-300 — wewnetrzne
instalacje kanalizacyjne.

1:50

Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne wod.-kan.
Profil podtuzny przez studzienke wodomierzowa.

1:100/100

Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne wod.-kan.
Profil podtuzny przytgcza wody.

1:100/100

Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne  wod.-kan.
Aksonometria wody w nowoprojektowanym budynku
socjalno — technologicznym i budynku oczyszczalni
SBOS - 300.

1:50

Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne wod.-kan.
Profil podtuzny przytagcza wody do stacji zlewczej
Sciekow dowozonych.

1:100/100

Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne wod.-kan.
Profil podtuzny hydrantéw.

1:100/500

Instalacje = zewnetrzne i wewnetrzne  wod.-kan.
Rozwiniecie kanalizacji wewnetrznej w
nowoprojektowanym budynku socjalno — technicznym
oczyszczalni SBOS - 300.

1:100/100
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Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne  wod.-kan.
Rozwiniecie kanalizacji w nowoprojektowanym budynku
oczyszczalni SBOS - 300 z kanalizacjg
zewnetrzng do przepompowni sciekow.

1:100:500

11

Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne wod.-kan.
Przekroj przez urzadzenia oczyszczalni od
przepompowni do wylotu do rzeki Strzegomki.

1:100/500

11a

Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne  wod.-kan.
Rozwiniecie kanalizacji deszczowe;.

1:100/100

12

Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne wod.-kan.
Wylot sciekdéw oczyszczonych do rz. Strzegomeki.

1:20

13

Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne  wod.-kan.
Studzienka wodomierzowa.

1:25

14

Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne wod.-kan.
Wezty montazowe i bloki oporowe.

1:25

15

Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne wod.-kan.
Budowa stacji zlewczej typu SZ 100

16

Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne  wod.-kan.
Ocieplenie rurociggu @ 15 mm st. oc.

1:10
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1. |Karta katalogowa przepompowni z polimerobetonu.

2. |Karta katalogowa wodomierzy srubowych MWN.

3. |Karta katalogowa wodomierzy sprzezonych MWN/JS-S.
4. |Karty katalogowe zaworow antyskazeniowych.

5. |Separator lamelowy PSW LAMELA 10/100.

6. |Karta katalogowa elektrycznych ogrzewaczy wody.




OPIS TECHNICZNY

1. DANE PODSTAWOWE.

Inwestycja: Kompleksowe zaprojektowanie [ wykonanie
wielobranzowego projektu  budowlanego  komunalne;
oczyszczalni  sciekdw zlokalizowanej w aglomeraciji
Dobromierz w obrebie wsi Serwinéw.

Zakres opracowania: Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne wod. — kan.

Lokalizacja: Gminna oczyszczalnia sSciekdw bedzie zlokalizowana w
obrebie wsi Serwinbw Gmina Dobromierz na dziatce o
nr ew. 239/1 w poblizu rzeki Strzegomki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 136/07 z dnia
30 listopada 2007 r. zawarta pomiedzy Gming Dobromierz z siedzibg
58 - 170 Dobromierz, ul. Plac Wolnosci 24, a Zaktadem Ochrony
Srodowiska SUPERBOS Sp. z 0.0. z siedzibg 58 — 506 Jelenia Goéra,
ul. Trzcinska 15.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje budowe kanalizacji doprowadzajgcej scieki
sanitarne wraz z  przepompownig do bloku oczyszczalni
SUPERBOS-300 i kanatem odprowadzajgcym  Scieki z
nowoprojektowanej oczyszczalni i czesci technologicznej, oraz budowe
wodociggu wraz ze studnig wodomierzowg i podfaczeniem wody do
budynku technologicznego i budynku oczyszczalni SBOS - 300, a takze
wyprowadzenia wody do stacji zlewczej. W zakres projektu wchodzi
takze budowa kanalizacji sciekdbw oczyszczonych z bloku oczyszczalni
wraz z wylotem do rz. Srzegomki i kanalizacji deszczowe.



4. BUDOWA NOWEJ KANALIZACJI.
4.1. PROJEKT KANALIZACJI WRAZ Z PRZYLACZEM.

Budowa kanalizacji na terenie oczyszczalni SUPERBOS — 300
polega na zaprojektowaniu doprowadzenia $ciekdw surowych do
przepompowni sciekow, a nastepnie zaprojektowaniu rurociggu
ttocznego do oczyszczalni SBOS — 300.

Dodatkowo do zewnetrznej kanalizacji projektuje sie przytgcza
kanalizacyjne z budynku nowoprojektowanej oczyszczalni SUPERBOS
300 i budynku technologicznego.

Wiaczenie przytacza kanalizacyjnego  zaprojektowano do
studzienek oznaczonych na planie symbolami S1 i S2 na nowo
projektowanym kanale sanitarnym wiaczonym do przepompowni
Sciekow.

4.2. SREDNICE, MATERIALY, DLUGOSCI KANALIZACJL.

Projektuje sie przepompownie sciekéw z polimerobetonu o DN
1200 wraz z 2 pompami. Rurociag ttoczny sciekow surowych z
przepompowni do bloku oczyszczalni SBOS — 300 nalezy wykonac z rur
PE 110/3,2 mm.

Przytacza kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur z litego PVC
grubosciennych klasy ,S” S 16,7 Dn 200/5,9 mm. Przytacze z budynku
technologicznego  bedzie witgczone do  studzienki rewizyjnej
zaprojektowanej z kregéw zelbetowych & 1000 mm zaopatrzonej w
pokrywe typu ciezkiego i oznaczonej na planie S1, skad dalej nalezy
poprowadzi¢ kanat z rur PVC Dn 200/5,9 mm do przepompowni sciekéw.

Przytacze z budynku oczyszczalni bedzie wykonane z tego
samego materiatu tzn. z PVC Dn 200/5,9 mm i wigczone do studzienki
@ 1000 oznaczonej na planie S2, skad nalezy poprowadzi¢ kanat z rur
PVC Dn 200/5,9 mm do przepompowni sciekéw.

Potaczenia rur kanalizacyjnych ze Scianami studzienek rewizyjnych
nalezy zabezpieczy¢ dwoma warstwami izolbetu.

Dno studni wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z gotowo
wyprofilowang kineta.



4.3. KANALIZACJA WEWNETRZNA.

Rzedne wigczenia kratek, urzadzen sanitarnych naniesiono na
profilach podtuznych kanalizacji sanitarnej (rys. nr 9i 10).

W pomieszczeniu prasy wokot prasy utozy¢ odwodnienie liniowe w
postaci odkrytego kanatu z korytka betonowego o szer. 200 mm i wys.
200 — 300 mm ze spadkiem do wiaczenia kanalizacji. Kanat przykryc
typowym przykryciem z rusztu z blachy ocynkowane;j.

W nowoprojektowanym budynku socjalno technicznym kanalizacja
od wyposazenia sanitarnego prowadzona bedzie po Scianach, a
nastepnie w podiodze do gtdwnego kanatu odptywowego @ 200
doprowadzonym do przepompowni sciekow.

4.4. WYKOPY, WYKONANIE KANALIZACJLI.

Budowe kanatéw sanitarnych grawitacyjnych nalezy prowadzi¢ w
wykopie wasko przestrzennym o szerokosci 1 m, umocnionym
szalunkiem rozporowo — przesuwnym. W miejscach lokalizaciji
studzienek rewizyjnych szerokos¢ wykopdéw wynosi¢ powinna 2,5 m.
Wykopy nalezy wykona¢ w 5% recznie. Wykopy nalezy zasypywac
gruntem uprzednio wydobytym z zageszczeniem kontrolowanym
warstwy do ID 0,50/0,55.

Uszczelnienie kielichdw rur PVC nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcjg montazowg producenta rur. Rury nalezy posadowi¢ na
warstwie piasku gr. min 10 cm.

Reczne wykopy nalezy wykonywaC w poblizu skrzyzowan
projektowanych odcinkdw kanalizacji sanitarnej z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp i uzbrojenia oraz
wykonaniu, zageszczeniu i wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpié
do utozenia kanalizacji z jej uzbrojeniem.

Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 5 °C — robét nie nalezy
prowadzic.

Utozenia rur nalezy dokonac¢ na wyprofilowanym dnie pod rurg w
obrebie 90° z wyprofilowanym spadkiem, co stanowi¢ bedzie tozysko
nosne rury.



Zabrania sie podktadania pod rury drewna, kamieni itp. czesci
sztywnych. W miejscu ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki
montazowe. Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu rzednych
spadku, nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki ochronnej.
Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe mozna zasypac¢ dopiero po pozytywnej
prébie szczelnosci ztgcza. Po dokonaniu préoby szczelnosci i odbiorze
sieci, nalezy uzupetni¢ obsypke rury i ztacz do wys. min. 30 cm ponad
wierzch rury z jej ustabilizowaniem do min. 95% zageszczenia. Nastepne
czynnosci, to zasypanie wykopu z réwnoczesnym demontazem
zabezpieczenia wykopu.

Teren budowy nalezy uporzadkowac.

W trakcie realizacji i odbioru kanalizacji nalezy przestrzegac
wymagan PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne, wymagania i
badania przy odbiorze i BN-83/8836-02 — Wykopy otwarte pod przewody
wod.-kan.

5. WODOCIAG.
5.1. STUDZIENKA WODOMIERZOWA.

W celu pomiaru poboru ilosci wody nalezy na nowo projektowanym
wodociggu wybudowac studzienke wodomierzowa.
Lokalizacje studzienki wodomierzowej przedstawiono na rys.nr 1.

Studzienke wodomierzowg nalezy wykonaC jako zelbetowg
przykrytq ptyta z otworem wlazowym zeliwnym chodnikowym. W
studzience zamontowaC stopnie ztazowe. Studzienke zaizolowacé
bitizolem R+2P.

Studzienke wodomierzowg wyposazyC zgodnie z wymogami
p.poz., sanepid i BHP oraz wodociggowymi co przedstawiono w
ponizszym zestawieniu i na rys. nr 13.



WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ

Nr | Nazwa elementu Srednica (mm) |Nr katalogowy
Dtugosé (mm) |i producent
Masa (kg)

1 | Rura wodociggowa HDPE 90

2. |Kotnierz specjalny dla rur PE i stalowych |80 Nr kat. 7601

zabezpieczonych przed przesunieciem typ HAWLE

3. |Zasuwa kotnierzowa (krétka) 80 Nr kat. 400E2
[ =180 mm typ HAWLE
m = 18,0 kg

4. |Filtr kotnierzowy 80 Nr kat. 9910 tp
=310 mm HAWLE
m = 19,5 kg

5. |Wodomierz sprezynowy MS/JS 80/2,5 80 POWOGAZ

| =300 mm S.A. Fabryka
m = 25,1 kg Wodomierzy

6. |Ksztaltka montazowo - demontazowa 80 Nr kat. 9810
[ =200 mm typ HAWLE
m = 17,0 kg
7. |Zawor antyskazeniowy typ BA 4760 80 Nr 149B3097
| =440 mm Danfoss
m = 27 kg

5.2. HYDRANT.

Na terenie oczyszczalni projektuje sie dwa hydranty p.poz.
podziemne (HP) na wodociggu DN 90/8. Na rurociagu nalezy
zamontowacC hydranty o srednicy DN 80 mm. Hydrant potaczy¢ z
przewodem wodociggowym poprzez kolano kotnierzowe zeliwne ze
stopkg & 80 mm.

W celu odwodnienia hydrantu nalezy wykop wokoét hydranty
wypetni¢ zwirem. Hydrant bedzie takze stuzyt do odpowietrzania sieci.
Lokalizacje hydrantow na terenie oczyszczalni przedstawiono na
rys. nr 1. Szczegotowe rozwigzanie posadowienia wezta przedstawiono
na rys. nr 8.




5.3. PRZYLACZE WODY DO NOWO PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU SOCJALNO - TECHNICZNEGO OCZYSZCZALNI
SBOS - 300.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci
wodociggowej HDPE PN 10 DN 90/8 mm i dtugosci 61 m.

Inwestycja ma na celu doprowadzenie wody poprzez wpiecie sie
do nowo zaprojektowanej instalacji wodociggowej i poprzez przytacza
doprowadzenie wodociggu do budynku socjalno — technicznego i do
hydrantéw p.poz.

5.4. INSTALACJA WODNA WEWNETRZNA.

Do projektowanego budynku technologicznego doprowadzona jest
woda rurociggiem @ 63 gdzie po odejsciu odgatezienia do budynku
oczyszczalni zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy i wodomierz
sprezynowy, a hnastepnie doprowadzi¢ wode do pomieszczen
wyposazonych w umywalke, ubikacje, pisuar oraz do pomieszczenia
prasy do pompy ptukania prasy i polielektrolitu. W pomieszczeniu PIX-u
doprowadzi¢ wode do baterii do ptukania oczu i prysznica ratunkowego.
Woda w budynku oczyszczalni sciekow doprowadzona jest do dwoch
zaworow ze ztgczka do weza w celu utrzymania czystosci.

Dodatkowo za zaworem antyskazeniowym i przeptywomierzem
woda doprowadzona jest na zewnatrz budynku do stacji zlewczej.
5.5. WYKOPY, UKLADANIE WODOCIAGU.

Budowe wodociggu nalezy prowadzi¢c w wykopie wasko
przestrzennym, umocnionym szalunkiem rozporowym szerokosci 0,90 m.
Z uwagi na biegngce w sagsiedztwie takze projektowane uzbrojenie
terenu oraz skrzyzowania z tym uzbrojeniem, wykopy nalezy wykonywac

w 5% recznie.

Wodocigg nalezy posadowi¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm
zageszczonej do 92%.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
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- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp i uzbrojeniu oraz
wykonaniu zageszczenia i wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do
utozenia wodociggu z jego uzbrojeniem. Przy temperaturach
zewnetrznych ponizej 5°C — robét nie nalezy prowadzic.

Utozenia rur ze spadkiem nalezy wykonaé¢ na wyprofilowanym
poditozu pod katem 90°, co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury. Zabrania
sie podktadania pod rury drewna, kamieni itp. czesci sztywnych. Utozony
odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu rzednych spadku nalezy
zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki ochronnej. Obsypke wykona¢ z
piasku. Po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy uzupetnic obsypke rury i
ztgczy do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury i zagescic jg do min.
90 %. Nastepne czynnosci to zasypanie wykopu z rownoczesnym
demontazem zabezpieczen wykopu, zageszczenie gruntu do 92 % pod
odtwarzang nawierzchnie. Teren budowy nalezy uporzadkowac i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W trakcie realizacji i odbioru
wodociggu nalezy przestrzega¢ wymagan PN-81/B-10725 — Wodociagi,
przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze oraz BN-
83/8836-02- Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy dokona¢ powykonawczych
pomiarow geodezyjnych oraz proby i odbioru wg obowigzujgcych
przepisow.

Po utozeniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzi¢ probe
szczelnosci z udziatem przysztego eksploatatora sieci oraz wykonac
ptukanie i dezynfekcje przewodu.

Ptukanie przewodu nalezy zlecic odpowiednim stuzbom. Po
zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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6. PRZEPISY BHP.

Rejon prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony barierkami
ochronnymi, a od zmierzchu do switu i przy ztej widocznosci powinien
zosta¢ odpowiednio os$wietlony. Przed przystgpieniem do robdt
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych
przepiséw BHP i wyposazeni w odziez ochronna.

7. UWAGI KONCOWE.

1. Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne
powinny mieC atest dopuszczenia do eksploatacji wydany przez
wtasciwe organy panstwowe, upowaznione do wydawania takiego
Swiadectwa.

2. Prowadzenie robot ziemnych i montazowych nie
wyszczegolnionych w opisie winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.

3. W trakcie wykonania prac, powinna by¢ prowadzona petna
dokumentacja powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co
odpowiedzialni sg kierownik budowy i nadzor inwestycyjny.

4. Jezeli w trakcie wykonawstwa wystgpig odstepstwa od projektu

nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajac
wszelkie zmiany.
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