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1.

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

1.1.

Zat_1 — Pozwolenie wodno - prawne, Decyzja znak: P0.ZUZ.3.421.375.2018. WM z dnia
21.12.2018

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

2.1

Zat_2 — Wypis z rejestru gruntow

PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.
3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454).
Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18.09.2020 r. poz. 1609),

Ustawag Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 — Obwieszczenie marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
ustawy);

Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 ( Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko na podstawie Dz.U. 2018 poz. 2081

Ustawg Prawo Budowlane — USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202, 1276, 1496, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 51)

Ustawg Prawo Wodne (ustawa z 20 lipca2017 r. Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.);

Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw - obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw z dnia 7
czerwca 2001 r. Dz.U. 2018 poz. 1152

Ustawa o Odpadach:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. z 2018 roku, poz. 1592);

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o
odpadach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1564); oraz

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowiska oraz
niektdrych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, 1479).

Ustawag o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622)
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dziat Ill — Pomieszczenia pracy ZAtACZNIK Nr
3 - Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno sanitarnych - Rozdziat 1 do 9 ( Dz.U. 2003
nr 169 poz. 1650j.t.)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w sprawie
warunkow wprowadzenia nieczystosci ciektych do stacji zlewnych. (Dz. U. Nr 188, poz. 1576)
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438)
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekdw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73)




3.17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

3.18.  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej Srodowiska z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wdd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych (Dz. U. 22019 r., poz. 1311).

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Zat_3 — Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtozg gruntowego dla Rozbudowa i
modernizacja oczyszczalni Sciekéw w Pomarzanach Fabrycznych
4.2. Zat_4 — Karta informacyjna przedsiewziecia




Koto, dnia 21-12-2018r.
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DECYZIA

Na podstawie art. 35 ust.3 pkt 5, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 397 ust.3 pkt 2, art. 400 ust.2
i ust. 7, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 i 414 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018r., poz. 2268 ze zm.), oraz § 5 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.
(Dz. U.2014.1800), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Ktodawie,
ul. Bierzwieniska 134, 62-650 Ktodawa, z dnia 21.11.2018r.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole
orzeka

. Udzieli¢ dla Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Klodawie, ul. Bierzwieriska 134, 62-650 Ktodawa
pozwolenia wodnoprawnego na ustugg wodng w zakresie wprowadzania $ciekow komunalnych
wylotem do rzeki Rgilewki w km 22+752, oczyszczonych przez oczyszczalnie $ciekdw, zlokalizowang
w aglomeracji RLM 14 000, na dziatkach o nr ew. 37/1, 38/1, 38/2, 38/3, 39/1, 42/5, 40 i 108, w m-ci
Pomarzany Fabryczne, gm. Kiodawa.

.  Ustalic, ze:
1. lloé¢ wprowadzanych $ciekéw komunalnych do rzeki wynosi¢ bedzie:

Q... =0,037 m¥/s
Qs'rds-b = 2.600,00 mB/d
Qr,lmpr.ﬁtcralne roczne — 949000,00 m3/r

2. Wartoéci dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w $ciekach bytowych, zgodnie z §5ust. 2 pkt3—
zatgcznik nr 3 rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu éciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. 2014.1800), nie powinny przekraczac:

- BZTs <25 mg 0/l

- ChZTe €125 mg 07/l

- zawiesiny ogdélne <35 mg/I
- azot ogdlny <15 mg N/l

- fosfor ogblny <2 mg P/l
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3.

Podstawowe urzgdzenia stuzace do oczyszczania i odprowadzania éciekéw komunalnych:
a. oczyszczalnia sciekéw mechaniczno-biologiczna sktadajaca sie:
- komora krat
- pompownia Sciekéw surowych
- piaskownik z komorami ociekowymi piasku
- koryto pomiarowe
- wielofazowy sektor biologiczny z osadem czynnym
- pompownia i stacja odwodnienia osadu
- osadnik wtdrny
- poletko osadowe
- pompownia drenazowa
- punkt kontrolno - pomiarowy
- stacja higienizacji osadu
- zageszczenie osadu
b. wylot betonowy odprowadzajacy $cieki komunalne do rzeki, o srednicy @ 800 mm,
rzgdnej 105,19 m npm i wspétrzednych X: 5791071,34 V: 6560856,73 zlokalizowany na
dziatce o nr ew. 99, obreb Pomarzany;
Miejsce wylotu Sciekow komunalnych — rzeka Rgilewka w km 22+752;
Punkt poboru prébek sciekéw do badar kontrolnych dla:
- Sciekéw surowych w studni zbiorczej przed wprowadzeniem na oczyszczalnie
- Sciekéw oczyszczonych w punkcie kontrolno-pomiarowym za osadnikiem wtdrnym
Pomiar ilosci $ciekéw prowadzony na podstawie koryta pomiarowego typu KPV-V z
przeptywomierzem typu P-11 o zakresie 20-2G0 I/s.

Postgpowanie w przypadku awarii urzadzeri pomiarowych:
W przypadku awarii urzadzeri pomiarowych iloé¢ éciekéw bedzie mierzona na podstawie
prowadzonej ewidencji licznikdw pracy pomp i wydajnosci pomp.

Zobowigzad inwestors do:

N

Bezwzglednego przestrzegania warunkdw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
Gospodarowania odpadami zgodnie z ustawg o odpadach.

Przeprowadzania analiz jakosci $ciekdw komunalnych dla RLM od 10000 do 49999 — 12 prébek
w ciggu roku dla Sciekow doptywajgcych na oczyszczalnie $ciekéw komunalnych, oraz dla
wprowadzanych do rzeki z oczyszczalni $ciekéw komunalnych.

Prébki nalezy pobierac stale w tym samym miejscu, a jeli to konieczne — w innym miejscu
reprezentatywnym.

Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzacych do oczyszczania i
odprowadzania sciekdéw do rzeki.

Przekazywania wynikéw prowadzonych pomiaréw ilosci i jakoéci éciekéw wprowadzanych do
wod do Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Kole w terminie do dnia 1 marca kazdego
rok za rok poprzedni.

IV. Zastrzec, ze:

1.

pozwolenie wodnoprawne mozna cofngc lub ograniczyé bez odszkodowania, jezeli zaktad:

- zmienia cel i zakres korzystania z wod lub warunki wykonywania uprawnien ustalonych w

pozwoleniu;

- nie rozpoczat w terminie korzystania z uprawnien wynikajgcych z pozwolenia
wodnoprawnego innych niz okreslone w art. 414 ust.1 pkt 2 i 3 pkt. 3 lub nie korzystat z tych
uprawnien przez okres co najmniej dwdch lat;

VA O
YA

ve Gospadarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Ziewni w l(ole, ul. Prusa 3, 62-600 Koto

tel.: 63 2820170 | e-mail: zz-kelo @wody.gov.pl 2



2. zakres obowiazkéw w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie pézniejszym jezeli
zajdzie taka potrzeba;

3. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnoéci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen;

4. odpowiedzialno$¢ za tres¢ oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku
i dokumentacji wodnoprawnej ponosi whnioskodawca.

V. Stwierdzi¢, ze za podstaweg wydania niniejszej decyzji przyjeto:

1. Whniosek Zakiadu Wodociagéw i Kanalizacji w Ktodawie, ul. Bierzwienska 134, 62-650 Ktodawa,
zdnia 21.11.2018r.
Operat wodnoprawny z Wersjg elektroniczng opracowany w —cu listopadzie 2018r.
“Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.
Wypis z rejestru gruntow.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wyniki analiz éciekow komunalnych.
Inne dokumenty zgromadzone w toku postgpowania.

el L ol

VI. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych sciekéw komunalnych do rzeki Rgilewki
wydaje sie na okres nie dtuzszy niz 10 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sig ostateczna.
Termin obowiazywania pozwolenia od dnia 23 grudnia 2018r.

Uzasadnienie

W dniu 21.11.2018r. do Zarzadu Zlewni w Xole wptynat wniosek Zakfadu Wodociggow i Kanalizacji
w Kiodawie, ul. Bierzwienska 134, 62-650 Kfodawa w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
ustuge wodna w zakresie wprowadzania $ciekow komunalnych wylotem do rzeki Rgilewki w km 22+752,
oczyszczonych przez oczyszczalnig sciekow, zlokalizowana w aglomeracji RLM 14 000, na dziatkach o nr
ew. 37/1, 38/1, 38/2, 38/3, 39/1, 42/5, 401 108, w m-ci Pomarzany Fabryczne, gm. Ktodawa.
Do whniosku dofaczono operat wodnoprawny, ptyte CD, wypis z rejestru gruntow, wypis i wyrys z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyniki analiz $ciekéw komunalnych, oraz opis
prowadzenia dziafalnosci w jezyku nietechnicznym.
Whnioskowane pozwolenie wodnoprawne nie jest zwigzane z przedsiewzigciami mogacymi zawsze
oddziatywaé na srodowisko, dlatego wiasciwym organem do jego wydania zgodnie z art. 397 ust.3 pkt 2
ustawy Prawo wodne jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Kole. Whnioskodawca posiadat pozwolenie
wodnoprawne w przedmiotowej sprawie, ktore utracito termin waznosci.
Przedozony operat wodnoprawny obejmuje charakterystyke urzadzen do odprowadzania i oczyszczania
éciekéw komunalnych wprowadzanych do rzeki. $cieki komunalne przed wprowadzeniem do rzeki nie
powinny przekracza¢ wskaznikdw parametrow okreslonych w pkt Il ppkt 2 przedmiotowej decyzji, zgodnie
z zatgcznikiem nr 3 rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu éciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdInie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego ( Dz. U. 2014.1800).
Whioskodawca w pkt Ill ppkt 3 zostat zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania warunkdw
okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym, gospodarowania odpadami zgodnie z ustawg o odpadach,
przeprowadzania analiz jakosci Sciekow komunalnych dla RLM od 10000 do 49999 — 12 probek w ciggu
roku dla éciekéw doptywajacych na oczyszczalnig sciekow komunalnych, oraz dla wprowadzanych do rzeki
z oczyszczalni $ciekéw komunalnych, oraz do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen
stuzacych do oczyszczania i odprowadzania $ciekdw do rzeki.
$cieki komunalne przed wprowadzeniem do wody bedy oczyszczane przez oczyszczalnie sciekow

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Kolo
tel.: 63 2880170 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl 3



mechaniczno-biologiczng sktadajaca sig: komora krat, pompownia éciekow surowych, piaskownik z
komorami ociekowymi piasku, koryto pomiarowe, wielofazowy sektor biologiczny z osadem czynnym,
pompownia i stacja odwodnienia osadu, osadnik wtorny, poletko osadowe, pompownia drenazowa,
punkt kontrolno - pomiarowy, stacja higienizacji osadu, zageszczenie osadu.

llos¢ sciekow komunalnych okreélono w pkt II ppkt 1 niniejszej decyzji.

Wymog posiadania pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne, okreéla art. 389 pkt 1 w nawigzaniu
art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacje o wszczeciu postgpowania o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego podano do publicznej wiadomoéci poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszen:

- Zarzgdu Zlewni w Kole

- Urzedu Gminy w Klodawie

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
w Poznaniu.

Zgodnie zart. 61 § 4 Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U.z2018r., poz. 2096 ze zm.) strony zostaty
poinformowane pismem nr PO.ZUZ.3.421.375.2018.WM z dnia 28 listopada 2018r. 0 wszczeciu
postgpowania administracyjnego oraz o mozliwoéci zapoznania sie z aktami sprawy przed wydaniem
przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umozliwit
stronom zapoznanie sig ze zgromadzonym materiatem i wypowiedzeniem sie co do zebranych dowoddéw
i zgdan - strony nie wniosty zadnych uwag i sprzeciwow.

Majqc na wzgledzie powyisze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Waod Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Kole w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa — w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administragji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig praw do wniesienia odwofania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotana, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa
do wniesienia odwotania.

Otrzymuia strony za zwrotnym potwierdzeniem wedtug rozdzielnika:
@_ﬂZaHAd Waodaciqgdw i Kanalizacji w Kiodawie, ul. Bierzwieriska 134, 62-650 Kiodawa
2, Gmina Kiodawa, ul. Dahska 17, 62-650 Kiodawa
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznar - RUM
4. Nadzér Wodny Koto, ul. Toruiiska 80, 62-600 Kolo
Otrzymuja do wiadomosri:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznar - SIGW
2. aa

Zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.) pobrano optate za wydanie pozwolenia
wodnoprawnego w kwocie 217,00 zt.

Pafistwowe Gospodarstwo Woedne Wody Polskie
Zarzad Ziewniw ¥ole, ul. Prusa 3, 62-600 Kolo

tel.: 63 2880170 | e-mail: zz-kolo @wody.gov.pl 4



Starosta Kolski Wojewddztwo: woj. wislkopolskie
ul. Sienkiewicza 21/23 Powiat: Powiat Kolski
62-600 Kolo

GK.6621.3.4565.2021

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzier: 2021-12-29 09:29:38
Jednostka rejestrowa gruntéw: 300906_5.0020.G186 Jednostka ewidencyjna:Gmina Klodawa
Obreb ewidencyjny:300906_5.0020, POMARZANY

Miejscowosé:

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wtasnogé
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek migdzygminny:
GMINA KLODAWA REGON: 311019214
Siedziba: 62-650 Kilodawa ul. Dabska 17

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziakki Boiadenis aruntén Opis uzytku Symbol ) - Numer ksiggi
mapy | ewiden 8 klasouzytku| UZytku dziatki wieczystej
_Cyjnej [ha] [ha]
5 | 41 I giiivj'e_reﬂy_p@emygloivei_i__ | _Ba | 008  0.06] KN1K/00063846/2

ldentyflkator dziatki: 300906_5.0020. AR 5.41/1

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.06

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300906_5.0020.G192 Jednostka ewidencyjna:Gmina Klodawa
Obreb ewidencyjny:300906_5.0020, POMARZANY

Miejscowosé:

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek migdzygminny:

GMINA KLODAWA REGON: 311019214

Siedziba: 62-650 Kiodawa ul. Dgbska 17

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
rk. iatki i : Opis uzytku Symbol Numer ksiegi
';\1 apy :; iden Potozenie gruntow pis uzyt klasyouz Jtku u[zg:](u d[zria:]ki wieczystEjQ
-cyjnej
5 3N Tereny przemysiowe Ba 0.04 0.04{23975D7228/12615/ |
Identyfikator dziatki: 300906_5.0020.AR 5374 ST T
s | sen | [tereny przemysiowe [ Ba_ | _ 03] 0.38[KN1K/00023975/3 _
Identyflkator dziatki: 300906 5.0020.AR_5.38M1
5 s | [Tereny przemysiowe [ Ba [~ 038] _ 038[KN1Ki00023975/3
Identyflkator dziatki: 300906_5.0020.AR_5.39/1
5 | 40 [ _ [tereny przemysiowe | _Ba | __050[  0.50[KN1K/00023975/3 _
Identyflkator dziatki: 300906_5.0020.AR_5.40
5 | 4205 L ____________ [Tereny przemystowe [ _Ba | 052[  0.52]KN1K/00023975/3

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.83
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 ara: 3.15

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 metra: 0.2429

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.39
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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest Opinia Geotechniczna wraz z Dokumentacjg Badan
Podtoza Gruntowego dla zadania: ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekow w
Pomarzanach Fabrycznych - etap 1”.

Celem opracowania jest:
> rozpoznanie warunkow gruntowych w podtozu
> okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow
> okreslenie zalegania wod gruntowych
> ustalenie kategorii geotechnicznej

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona przez firme CONSULTINGTECHNIC
TOMASZ BOBROWSKI z siedzibg w Posadzie przy ul. Witkiewicza 6, 62-530 Kazimierz
Biskupi. Zleceniodawcg jest ZWiK Ktodawa.

Prawny wymag sporzadzenia niniejszego opracowania wynika z Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U.z 2012 r. poz 463).

Wedtug 8§ 4 oraz § 7 Rozporzadzenia projektowane obiekty klasyfikuje sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci
okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu,
ktérych zakres uzgadnia z wykonawca specjalistycznych robot geotechnicznych.

Opinie wykonano w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz.U.2012.463/.

e Normy:

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdlne

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli



2. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Obszar badan projektowanej inwestycji potozony jest w wojewodztwie wielkopolskim,
powiecie koliskim, gmina Ktodawa.

Obszar lezacy w zasiegu Wysoczyzny Ktodawskiej na wysokosci 110-120 m n.p.m. jest
ptaskg wysoczyzng morenowg, zbudowang z utwordw lodowcowych, gtdwnie glin
zwatowych z okresu zlodowacen $rodkowopolskich (zlodowacenia: Odry i Warty).
Lokalnie, zwtaszcza w sasiedztwie rynien polodowcowych, w zachodniej i pétnocnej czesci
obszaru arkusza, na powierzchni wysoczyzny zachowaty sie ptaty utwordw piaszczysto-
zwirowych o genezie 5 lodowcowej lub wodnolodowcowej, ktére ku potudniowi
przechodzg w wysoczyzny sandrowe. Deniwelacje terenu osiggajg tu wartosci od 5 do 10
m. W centralnej czesci terenu arkusza, w rejonie wsi Bakun, wystepuje fragment
zniszczonej, rozlegtej formy kemowej. Caty obszar Wysoczyzny Ktodawskiej poprzecinany
jest licznymi, gtebokimi dolinami, ktérymi obecnie ptyng cieki uchodzace do Warty.
Gteboko wcietg doling (okoto 10-15 m ponizej powierzchni wysoczyzny) ptynie Rgilewka,
przecinajgca omawiany obszar ze wschodu na zachdd. Doliny Rgilewki i jej doptywow
wypetniajg piaszczyste utwory rzeczne, akumulowane w okresie zlodowacen battyckich
(zlodowacenie Wisty), a takze osady najmtodsze: namuty i torfy wieku holocenskiego.
Pdtnocna czes$¢ arkusza, znajdujaca sie juz w zasiegu Pojezierza Kujawskiego, stanowi
falistg wysoczyzne morenowg, zbudowang réwniez z utwordéw lodowcowych, lecz
mitodszych, powstatych w okresie zlodowacenia Wisty. Jej powierzchnia wznosi sie do
wysokosci 120-136 m n.p.m. i urozmaicona jest niewielkimi pagérkami morenowymi
(czesto o genezie moren martwego lodu badz kemowej), zbudowanymi z glin zwatowych
oraz piaskow i zwirdw. Formy te, wraz z rynnami subglacjalnymi i zagtebieniami
wytopiskowymi, tworzg charakterystyczny ,mtody” krajobraz polodowcowy (Baraniecka,
1997). Pod wzgledem klimatycznym omawiany obszar nalezy do regionu kujawskiego,
charakteryzujacego sie klimatem umiarkowanym, z do$¢ duza zmiennoscig pogody,
spowodowanej przenikaniem sie wptywow klimatu oceanicznego i kontynentalnego.
Roczne amplitudy temperatury wynosza okoto 21°C, a $rednia wieloletnia temperatura
roczna wynosi 8 -8,5°C. Wiekszo$¢ opaddw przypada na miesigce letnie, natomiast
srednie roczne sumy opadéw atmosferycznych wynosza ponizej 550 mm. Przewazajq
wiatry z kierunkéw zachodnich. Srednia dtugos$c zalegania pokrywy $nieznej wynosi 30-
40 dni, a ilo$¢ dni z przymrozkami - okoto 140. Okres wegetacyjny trwa tu 210-217 dni
(Wos, 1996). Na omawianym obszarze dominujg gleby brunatne i ptowe, wytworzone na
glinach zwatowych, sporadycznie na pytach i piaskach gliniastych. Przewazajq gleby
kompleksu pszenno-buraczanego bardzo dobrego i dobrego, zytniego bardzo dobrego, z
mniejszym udziatem kompleksu zbozowo-pastewnego mocnego, zytniego dobrego i
zytniego stabego. W strukturze uzytkowania rolniczego grunty orne stanowig okoto 90%
powierzchni arkusza, uzytki zielone - okoto 6%, a lasy - okoto 4%. Szata roslinna
obszaru objetego arkuszem jest uboga, a stopien lesistosci niski. Lasy tworza niewielkie
porozrzucane skupiska. Najwiekszy zwarty kompleks lesny wystepuje 6 w potnocno-
zachodniej czesci arkusza (Lasy: Krélewski i Szlachecki), mniejsze - na potudnie i wschéd
od Przedecza oraz na potudnie od Tarndwki i Rycerzewa. Podstawowym gatunkiem
lasotworczym jest sosna, stanowigca 75% udziatu w skiadzie gatunkowym, uzupetniona
modrzewiem i Swierkiem. Ciekom i terenom podmoktym towarzysza tegi i bagienne lasy
olszowe z debem i jesionem oraz ekosystemy trawiaste. Pod wzgledem gospodarczym
jest to region typowo rolniczy, zasobny w urodzajne gleby wysokich klas bonitacyjnych.
Wysoko wydajne rolnictwo, rozwinieta kultura rolna oraz dobre warunki glebowe i
klimatyczne sprawiajg, ze podstawowg funkcjg tych terendw jest nadal produkcja rolna,
oparta gtéwnie na gospodarstwach indywidualnych. Gtéwne jej kierunki to uprawa zbdz i
roslin przemystowych (pszenicy, rzepaku, buraka cukrowego i ziemniakéw), warzyw



(cebuli, kapusty) oraz produkcja zwierzeca (chow trzody chlewnej, bydta i drobiu). W
poblizu Klodawy znajduje sie placéwka o charakterze naukowobadawczym: Stacja
Hodowli Roslin Kutnowskiej Hodowli Buraka, ktéra funkcjonuje od 1887 r. W gospodarce
pozarolniczej podstawowe znaczenie odgrywa przemyst, obejmujacy gornictwo (Kopalnia
Soli ,Ktodawa”) wraz z przetwérstwem wydobywanej soli kamiennej. Obecnie jest to
najwiekszy krajowy producent soli. Kopalnia prowadzi eksploatacje tradycyjng podziemnag
metodg gorniczg. Czes¢ podmiotéw gospodarczych zajmuje sie przetwdérstwem rolno-
spozywczym, drobng wytwdrczoscig (produkcjg tworzyw sztucznych, wyrobow
metalowych), handlem i ustugami. Przedsiebiorstwa przemystu lekkiego i handlowo-
ustugowe dziatajg przede wszystkim w Ktodawie i Przedeczu - najwiekszych
miejscowosciach w granicach omawianego arkusza. Najwiekszym miastem w tym rejonie
jest Ktodawa (7,2 tys. mieszkancéw), petnigca funkcje osrodka obstugi regionalnej w
zakresie ustug, szkolnictwa, kultury, zdrowia itp. Duzy zaktad przemystowy, jakim jest
ktodawska kopalnia soli ma duze znaczenie w ksztattowaniu funkcji miastotwdrczych
os$rodka, tagodzac jednoczesnie skutki bezrobocia w sektorze okolicznego rolnictwa. Sie¢
drég na terenie arkusza jest dobrze rozwinigta, a miasto Ktodawa jest weztem
komunikacyjnym, w ktédrym droga krajowa nr 2 (Swiecko-Terespol) krzyzuje sie z
drogami regionalnymi, tgczacymi miasto z okolicznymi miejscowosciami i resztg kraju.
Przez omawiany obszar przebiegaja wazne magistrale kolejowe, krzyzujace sig w rejonie
miejscowosci Bartogi: Slask-Porty, ze stacjg osobowo-towarowg w Ponetowie i Warsza7
wa-Poznan - ze stacjg Ktodawa w Pomarzanach Fabrycznych, potaczong bocznicg
bezposrednio z kopalnig soli.




3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni $ciekow.

4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN I OPIS METOD BADAWCZYCH
4.1. BADANIA TERENOWE

W pazdzierniku 2021 r. w ramach robot terenowych wykonano 7 otwordéw do gtebokosci
10,00 m p.p.t. o tgcznym metrazu 58,00 mb. Wiercenia wykonano system
mechanicznoudarowym,

urzadzeniem RKS firmy Atlas Copco o $rednicy O i 40 mm oraz recznym

sprzetem wiertniczym firmy Eijkelkamp. Dodatkowo w celu okreslenia parametrow
geotechnicznych wykonano badania zageszczenia gruntow niespoistych lekka sondg
dynamiczng DPL. Zakres badan (lokalizacje otworéw oraz ich gtebokos$¢) ustalono ze
Zleceniodawca. Podczas wykonywania robot geologicznych sprawowany byt staty dozér
geologiczny przez uprawnionego geologa, do ktérego obowigzkéw nalezato:

e dozér nad wtasciwym prowadzeniem robot wiertniczych - opis makroskopowy
przewiercanych gruntéw, pobieranie prébek gruntu, likwidacja otworow,

e prowadzenie obserwacji i pomiaréw hydrogeologicznych,

e korygowanie na biezgco lokalizacji i gtebokosci otwordw, jezeli wymagaty tego
warunki geologiczne.

Po zakonczeniu badan otwory wiertnicze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, przy
zachowaniu nastepstwa warstw. Do sporzadzenia kart otworéw geotechnicznych
przyjeto nastepujace nazewnictwo.

PROFILOWANIE WYROBISK ORAZ POBOR PROBEK GRUNTU

W czasie wiercen pobrano probki gruntéw w celu przeprowadzenia badan
laboratoryjnych oraz prowadzono na biezgco analize makroskopowga gruntéw
wydobywanych z otwordw badawczych zgodnie z normg PN-B-04481:1988. Z kazdej
warstwy gruntu réznigcej sie rodzajem, stanem, wilgotnoscig i barwa lub co 1,00 m
odwiertu pobrano préobke gruntu kategorii B, w celu weryfikacji badan polowych. Na
wybranych, reprezentatywnych prébkach przeprowadzono badania laboratoryjne. Probki
pobrano zgodnie z normg PN-B-04452:2002 do workow z tworzywa, zabezpieczajac je
przed utratg wilgotnosci naturalnej.

OBSERWACJA PRZEJAWOW WOD GRUNTOWYCH
W trakcie wiercen prowadzono obserwacje zwierciadta wody gruntowej, az do
momentu ustabilizowania sie go w otworze.



4.2. BADANIA LABORATORYINE

W laboratorium firmy CONSULTINGTECHNIC TOMASZ BOBROWSKI wykonano badania
wiasciwosci fizycznych pobranych préobek gruntéw: szczegdtowa analize makroskopowg
wszystkich préobek gruntu.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar obejmuje fragmenty dwdch duzych jednostek strukturalnych podtoza:
kujawskiego odcinka antyklinorium kujawsko-pomorskiego i graniczacego z nim od
potudniowego zachodu - synklinorium tédzkiego. Granica pomiedzy nimi przebiega z
poétnocnego zachodu na potudniowy wschéd, dzielac obszar Ktodawa ma dwie czesci, o
nieco odrebnej budowie wgtebnej. W podtozu centralnej czesci wystepuje struktura
antyklinalna izbicko-ktodawskoteczycka (nalezaca do antyklinorium), a w czesci
potudniowo-zachodniej - niecka mogilensko-tédzka (wchodzaca w obreb synklinorium).
Obie jednostki zbudowane sg ze sfatdowanych utworéw mezozoicznych i przykryte
zalegajacymi niezgodnie osadami kenozoicznymi. W jadrze antykliny teczycko-
ktodawskiej wystepuja osady permskie, uksztattowane w formie wysadu solnego,z
zachowanymi na jego zboczach osadami triasu i jury. Do najstarszych utworow
odstaniajacych sie na powierzchni pod czwartorzedowej nalezg cechsztynskie mutowce,
itowce, gipsy, anhydryty oraz sole: kamienne i potasowo magnezowe, budujgce strukture
solng gérnego cechsztynu, nalezaca do II i III cyklotemu. Tektonicznie uformowany w
kilku stadiach halokinetycznych wysad ktodawski, w przekroju poprzecznym ma ksztatt
pnia, przechylonego w gdrnej czesci na potudniowy zachdd i rozszerzajacego sie ku
dotowi. Jego stropowg powierzchnie, tzw. lustro solne, przykrywa czapa itowo-gipsowa o
migzszosci od kilkunastu do 170 m, ktdra na $cianach bocznych wysadu przechodzi w
ptaszcz itowo-gipsowo-anhydrytowy, czesto z dolomitem, oddzielajacy wysad od
otaczajacych skat mezozoicznych. Jest to utwor o genezie eluwialnej, powstaty w wyniku
tugowania wypietrzajacego sie wysadu wodami wgtebnymi. W centralnej czesci tej
struktury lezy obszar gorniczy kopalni, obejmujacy pas o dtugosci 8 km (zgodnie z
rozciggtoscig wysadu) i szerokosci okoto 2 km. Zwierciadto solne zalega na gtebokosci od
100 do 350 m, przy przecietnej gtebokosci 250 m, a serie solng poznang w wyrobiskach
kopalni budujg utwory wszystkich czterech cykloteméw. Pod wzgledem litologicznym
stanowi jg wiele warstw soli kamiennej o réznym stopniu zanieczyszczenia
(zawierajacych lokalnie warstwy soli potasowo-magnezowych) oraz 8 z warstw
anhydrytu, zubréw, itdw i itowcéw solnych. W petni wyksztatcona stratygraficznie seria
solna wysadu tworzy cztery pietra, na ktére sktadajg sie: sole najstarsze, sole starsze, z
przewarstwieniami soli potasowo-magnezowej, sole mtodsze (spagowe i stropowe) oraz
sol podscielajaca z solami najmtodszymi w stropie. taczna migzszosc¢ catej serii
cechsztynu goérnego wynosi okoto 1400 m. Przestrzenne utozenie wymienionych warstw
solnych jest wynikiem silnych wewnetrznych zaburzen tektonicznych i przedstawia
skomplikowany system fatdow o znacznej amplitudzie (Burliga, 1997). Osady jury
wystepuja w podtozu kenozoiku, w osiowej partii antykliny teczycko ktodawskiej (lias i
dogger ), a takze na skrzydtach antykliny (malm). Zostaty one nawiercone w otworach
badawczych, zlokalizowanych na potudnie od Ktodawy i na pétnoc od Kecerzyna. Sa to
itowce, piaskowce i mutowce oraz wapienie i tupki z wktadkami piaskowcéw. W obrebie
niecki todzkiej (w potudniowo-zachodniej i zachodniej czesci omawianego obszaru), w
obrzezeniu antykliny, powierzchnie pod czwartorzedowa buduja gtownie utwory kredy
gornej - mastrychtu. Wyksztatcone sg one w facjach: zbiornika sréodladowego, lagunowej
i morskiej, w formie wapieni marglistych, margli piaszczystych i margli. Osady te na
znacznym obszarze ich wystepowania przykryte sgq zwietrzeling margli i wapieni
marglistych. Osady kenozoiku reprezentowane sg przez utwory trzeciorzedu i
czwartorzedu. Na obszarze Ktodawa utwory trzeciorzedowe tworzg lokalnie zalegajqce w
spagu zwietrzeliny osadéw mezozoicznych oraz lezace na nich lub bezposrednio na
utworach kredy: miocenskie ity i piaski kwarcowe i ilaste z weglem brunatnym (warstwy
Srodkowopolskie) oraz Gorno miocenskie ity pstre warstw poznanskich. Osady te tworzg,
przewaznie zwartg pokrywe, ale miejscami wystepujgq jedynie w postaci izolowanych
ptatéow lub warstw o zredukowanej migzszosci, wypetniajgcych obnizenia powierzchni
stropu mezozoiku. Wegiel brunatny wystepuje w postaci jednego poktadu o migzszosci
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rzedu 3-4 m, ktéry tylko sporadycznie dzieli sie na dwie tawy rozdzielone przerostem
ptonnym. W obrebie poktadu wegla wystepujg lokalnie przerosty zweglonych piaskéw i
itdbw brunatnych o zréznicowanej migzszosci. Utwory czwartorzedowe wystepujq
powszechnie na powierzchni arkusza (fig. 3). Catkowita migzszos$¢ osadéw czwartorzedu
wynosi od 20 m do ponad 100 m i zalezna jest od gtebokosci, do jakiej siegneta erozja
plejstocenska. W centralnej czesci omawianego obszaru, wzdtuz przebiegu osiowej strefy
antykliny, zalegajg one bezposrednio na utworach mezozoicznych. Czwartorzed
reprezentujg osady plejstocenskie zlodowacen $srodkowopolskich i pétnocnopolskich,
miejscami rozdzielone utworami interglacjalnym

Wykonane w pazdzierniku 2021 r. badania geologiczne potwierdzajg ogdlng budowe
geologiczng omawianego obszaru. W podtozu dokumentowanego terenu, do gtebokosci
wykonanych otworéw (8,00 m p.p.t.) wystepujg opisane

IIb to piaski $rednie, $rednio zageszczone id= 0,50

Ib2 pospdlki, srednio zageszczone id=0,50

C2b gliny/glina pylasta w stanie twardoplastycznym/plastycznym il= 0,20-0,30

C3a piaski gliniaste/gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym/plastycznym il= 0,20-
0,30

Szczegotowy uktad warstw geotechnicznych przedstawiono w kartach otworow
geotechnicznych.

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W wierconych otworach zainwentaryzowano wody jako saczenia w przewarstwieniach.
Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od intensywnosci opadéw
atmosferycznych oraz od roztopéw i moze ulega¢ wahaniom sezonowym.

7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Charakterystyke warunkéw gruntowo — wodnych, na terenie objetym badaniami,
wykonano do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania (10,00 m p.p.t.) na podstawie
badan terenowych. Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw
geotechnicznych. Do poszczegdlnych warstw zalicza sie grunty o zblizonych parametrach
geotechnicznych. Podstawg podziatu podtoza na warstwy geotechniczne jest okreslenie
stopnia zageszczenia gruntdéw niespoistych i stopnia plastycznosci gruntdéw spoistych,
zgodnie z normg PN - 81/B-3020.

KLASY JAKOSCI PROBEK DO BADAN LABORATORYJINYCH
Zgodnie z Eurokod 7 pobrane préby gruntéow do badan zaliczy¢ nalezy do kategorii B
i klasy jakosci 3. Sg to prébki z zachowang wilgotnoscia i sktadem ziarnowym.

8. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Wystepujgce w podtozu grunty rodzime sg nos$ne i nadajg sie do bezposredniego
posadowienia.

2. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykonac zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”.

3. Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystng wartosé wspétczynnika
materiatowego ,y m. ”, ktéry zapewnia wieksze bezpieczenstwo budowili.

6. Wiercenia geotechniczne sg badaniami punktowymi podtoza, wiec pomiedzy otworami
mogg wystepowac grunty stabonosne na innych gtebokosciach niz w wykonanych
otworach. Jesli w poziomie posadowienia zostang stwierdzone grunty nienosne, nalezy
wybrac warstwe tych gruntéw (minimum 0,5 m) i zastgpic¢ jg odpowiednio przygotowang
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podsypka piaskowo-zwirowq

10. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nos¢.

12. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463), dla projektowanej inwestycji proponuje sie II
kategorie geotechniczna.

13. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, polegajagcym
na biezgcej kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkéw gruntowych i wodnych oraz
zapobieganiu dziataniom pogarszajgcym warunki gruntowe.

14. Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgonie z obowigzujgcymi normami

i zaleceniami wykonania, ograniczajgc do minimum ich negatywny wptyw na
poszczegolne komponenty srodowiska.

15. Gtebokos$¢ przemarzania wynosi w tym rejonie okoto 0,80 m p.p.t., zgodnie z normg,
PN-81/B-03020

16. Z uwagi gruntéw spoistych oraz obecnosci wody w gornej czesci zaleca sie wykonanie
korka betonowego o gr. 0,5 m i klasie betony min C 8/10.

17. Z uwagi zalegania gruntdéw spoistych oraz obecnosci wody nalezy uwzglednic igtofiltry
lub scianki szczelne.

18. Po wykonaniu wykopow nalezy odebraé podtoze wykonujac badanie zageszczenia
oraz nosnosci.

19. Okresla sie 2 kategorie geotechniczng. Ostateczna kategoria zostanie okreslona przez
projektanta. Na etapie Wykonawstwa oraz opracowania projektu nalezy wykonac
dodatkowe badania wraz z dokumentacjq badan podtoza gruntowego i projekt
geotechniczny



Zat.Nr: 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: RKS

Profil numer P1

Zleceniodawca: ZWIK Ktodawa System wiercenia: udarowy

Miejscowos¢: Ktodawa
Wiercenie: TB CONSULTINGTECHNIC

Gmina: Ktodawa
Powiat: kolski Dozér geol.: inz. Tomasz Bobrowski
Skala 1:60 | Data wiercenia: 2021-10

Wojewddztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Profil numer P2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Ktodawa
Gmina: Ktodawa

Zleceniodawca: ZWIK Kiodawa
Wiercenie: TB CONSULTINGTECHNIC
Dozér geol.: inz. Tomasz Bobrowski

System wiercenia: udarowy

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zat.Nr: 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer P3 Wiertnica: RKS
Miejscowos$c: Ktodawa Zleceniodawca: ZWIK Ktodawa System wiercenia: udarowy
Gmina: Ktodawa Wiercenie: TB CONSULTINGTECHNIC
Powiat: kolski Dozér geol.: inz. Tomasz Bobrowski
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr. 3

Profil numer P4 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Ktodawa Zleceniodawca: ZWIK Ktodawa System wiercenia: udarowy
Gmina: Ktodawa Wiercenie: TB CONSULTINGTECHNIC
Powiat: kolski Dozér geol.: inz. Tomasz Bobrowski
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zat.Nr: 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer P5 Wiertnica: RKS

Miejscowos$c: Ktodawa Zleceniodawca: ZWIK Ktodawa System wiercenia: udarowy

Gmina: Ktodawa Wiercenie: TB CONSULTINGTECHNIC

Powiat: kolski Dozér geol.: inz. Tomasz Bobrowski
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-10

Wojewddztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zat.Nr: 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer P6 Wiertnica: RKS

Miejscowos$c: Ktodawa Zleceniodawca: ZWIK Ktodawa System wiercenia: udarowy

Gmina: Ktodawa Wiercenie: TB CONSULTINGTECHNIC

Powiat: kolski Dozér geol.: inz. Tomasz Bobrowski
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-10

Wojewddztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Profil numer P7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Ktodawa
Gmina: Ktodawa
Powiat: kolski

Zleceniodawca: ZWIK Ktodawa

System wiercenia: udarowy

Wiercenie: TB CONSULTINGTECHNIC
Dozér geol.: inz. Tomasz Bobrowski

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-10

Wojewddztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



TABELA PARAMETROW FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482, PN-86/B-02480
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* *
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3 c2b _ Glina G - | 020 | 2000 | 210 | 1696 | 148 | 206 | 29,4 | 49,0

Glina pylasta Gn

C

Glina G
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* grunty wilgotne

** grunty nawodnione

Zatacznik nr 2
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9.1 = KOMORA OSADNIA
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UWAGA: Rysunek oprocowano wedlug worunkiw lechnologicznych zaworlych w opisie technologiczmym
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Nazwa inwestycji: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w Pomarzanach Fabrycznych-
etap 1



