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PLANIS Radostaw Zajac
ul. Piastowska 34b/8
66-300 Miedzyrzecz

Data: 19.04.2024 roku

Nasz znak : DTE /MP/OGSO/.AQA../ZOM

Dotyczy:

uzgodnienia dokumentacji technicznej przebudowy ul. Witosa w Stubica — etap Il w zakresie
kolizji z infrastruktura wodno-kanalizacyjng.

Informujemy, ze ztozony w dniu 16.04.2024 roku wniosek z dokumentacjg w sprawie
uzgodnienia projektu przebudowy ul. Witosa w Stubicach w zakresie przebiegu przytaczy
wodociggowych, sieci wodociagowej, lokalizacji zewnetrznych hydrantéw ppoz. oraz sieci
kanalizacyjnej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi , zostat uzgodniony z nastepujgcymi
uwagami: wymieni¢ skrzynki zasuw i pokryw kanalizacji sanitarne;j.

Zatacznik:
1. Koncepcja (uzgodnienie nr 36/2024 z dnia 19.04.2024 roku).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. A/a
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| Istniejaca granica dziatki lpsrfzn:;jr?:cazti;faradscrr;ekr;l;;afasiiﬁd kanalizacji deszczowej
1 Numer ewidencyjny dziatki :Jsrfzneiij:;caz;r;‘fgadsufr;é(rﬁ;iasii:zci telekomunikacyjnej
| T o it i
| ; ; o ’ ; N Istniejaca infrastruktura sieci elektroenergetycznej
1 Numer ewidencyjny dziatki przeznaczonej do podziatu X przeznaczona.ds dsmanfasy
Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm Projektowana lampa doswietlajaca
Wyniesiony na & cm ? przejscie dla pieszych i przejazd rowerowy
] Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm - stup wys. 5.0 m
- - obnizony do 1 cm - oprawa LED 8.8 W
_____ Projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
obnizony do 2 cm
. Projektowany apornik 12x25 cm
[ obnizony do 0 cm
Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm
s Projektowane Sciek przykraweznikowy
_____________ z dwdch rzeddw betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm
J Projektowana faktura ostrzegawcza
z wypustkami o szeroko$ci 40 cm
; "ll”ll’ll‘ Projektowany przepust
{ Zaktad Ustug Wodno — Sci
4 Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej ug né)g SCEk?\W,Ch Sp. z0.0. ul. Krétka 9
l:] koloru szarego i ~100 Stubice
Projektowana nawierzchnia z mieszanki i iono( geenior wza_kres]e przebiegu:
‘ I:I mineralno-asfaltowej g :;; wodocnqgoyvej / sieci kanalizacyjnej
‘ ) = a wodociagowego / prayi izacyj
" I:I Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki o !okai?z:cji zewn ?znn % h/t? e k'analllacymego
| brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm elrznegs hydrantu ppoz. —
[:] Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki Eii ewag-/ 2 nastepujacymi Uwa\gjml WR\W\LQWC
brukowej koloru jasnoszarego, gr. 8 cm (A ) ¢
RN 202w N
l: Projektowana zielen w postaci wymiany gruntu x R AT L Ve
* i rozécielenia ziemi urodzajnej, gr. 10 cm
i {&'\'} Istniejace drzewa przeznaczone do wycinki
+.1 e
_:: Istniejgce ogrodzenie przeznaczone do demontazu
-
~: Projektowane (odtworzenie) ogrodzenie
&)
| Umowa
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ul. Akademicka 1
69-100 Stubice
NIP: 5980005172
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& I ul. Piastowska 34b/8
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NIP: 5961629339
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