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|. CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot projekfu i zakres rzeczowy

Przedmiotem projektu jest budowa ulicy Witosa w Stubicach, w powiecie stubickim, wojewddztwo
lubuskie.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV.

Rodzaj obiektu budowlanego: drogi.

1.2. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Stubice

ul. Akademicka 1

69-100 Stubice

1.3. Podstawa prawna

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

e Umowa z Gming Stubice;

e Opracowana mapa do celéw projektowych;

e QOpinia geotechniczna;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10. pazdziernika 2000r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 90, poz.
1006);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24. czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych;

e Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997r. (Dz. U. nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Stan istniejacy

W obecnym stanie ulica Witosa posiada przekrdj uliczny, o szerokosci 6,00-6,40 m, w ktérej
w wiekszosci nawierzchnia $cieralna wykonana jest z betonowej kostki brukowej. Na odcinku przed
ulicg Nocznickiego (pdétnoc-potudnie) znajdujg sie liczne przewarstwienia bitumiczne.

Chodniki i opaski posiadajg nawierzchnie Scieralng z betonowej kostki brukowej, w kolorze szarym,
grafitowym oraz czerwonym, oddzielone od jezdni kraweznikami betonowymi i granitowymi,
czesciowo posiadajgce obrzeza betonowe. Chodniki na wiekszosci dtugosci drogi nie posiadajg
minimalnej normatywnej szerokosci.
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Nieliczne zjazdy w pasie drogowym posiadajg nawierzchnie gruntowg oraz nie posiadajg obnizonych
kraweznikow lub kraweznikdw najazdowych.

Istniejgce odwodnienie realizowane obecnie jest na wiele sposobdéw, poprzez wpusty uliczne, rowy
otwarte i powierzchniowo, czesciowo nieuregulowane jako grawitacyjne swobodne miejscami
nieskuteczne.

2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ulica Witosa oraz teren sgsiedni znajdujg sie w obszarze opracowanego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu, sporzgdzony Uchwatg nr XXX1/293/09 z dnia 12. lutego 2009r. dotyczacy
terenu potozonego w Stubicach pomiedzy ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Drzymaty i ul. Nocznickiego.

2.2. Istniejgce uzbrojenie

Istniejgce uzbrojenie terenu stanowig sieci:
® gazowa;
e elektroenergetyczna (napowietrzna i podziemna);
e oswietlenia;
e sanitarna;
e teletechniczna;
e wodociggowa.

2.3. Warunki grunfowo-wodne
Omawiany terenu znajduje sie w mezoregionie Lubuski Przetom Odry.

Nie jest potozony na terenie zagrozonym osuwiskami, nie jest potozony na terenie zt6z odkrywkowych,
ani na terenach i obszarach gérniczych.

W trakcie przeprowadzonych prac polowych w podtozu dziatki stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym i wody o zwierciadle napietym, a utwory budujgce podtoze
gruntowe, charakteryzuja sie zréznicowang wodoprzepuszczalnoscia.

Po wykonaniu badan podtoza gruntowego dla oceny terenu, dla celéw projektowych. Stwierdza sie, ze
w podtozu terenu wystepuja korzystne warunki gruntowo-wodne dla wykonania Inwestyc;ji.

W podfozu omawianego terenu wystepujg grunty wysadzinowe. Zalicza sie je do grupy nosnosci
podtoza G3 (gliny), a lokalnie do grupy G4 (pyly i mady). Grunty spoiste nalezy traktowac jako
wysadzinowe i bardzo wysadzinowe, z kolei niespoiste piaski sg gruntami niewysadzinowymi.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdw na omawianym obszarze wynosi 0,80 m p.p.t.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy, nalezy na etapie realizacji inwestycji
przestrzegac zalecen zawartych w Opinii geotechnicznej, jednakze wymagane jest, zeby Wykonawca
w czasie wykonywania robét ziemnych wykonat badania kontrolne i sprawdzit/poréwnat istniejgce
warunki podfoza gruntowego z warunkami gruntowymi przyjetymi do projektu. W przypadku
wystgpienia réznic nalezy o nich zawiadomié¢ Inwestora.
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3. Stan projektowany

3.1. Charakterystyka ogolna

Gtéwnym zatozeniem Inwestycji jest uzyskanie drogi przeznaczonej do ruchu pojazdéw w obu
kierunkach o szerokos¢ jezdni 5,50 m (2x2,75 m) z obustronnym chodnikiem o szerokosci 1,80-2,05 m.

3.2. Parametry projektowanej drogi

Przyjete parametry techniczne:

kategoria drogi: droga gminna;

standardy techniczne drogi: klasa L;

predkos¢ projektowa: 40 km/h;

liczba jezdni: 1;

liczba paséw ruchu: 2;

szerokos¢ jezdni: 5,50 m (2x2,75 m);

kategoria obcigzenia ruchem: KR3;

przekrdj: spadek jednostronny, min. 2%;
szerokos¢ chodnika: 1,80-2,05 m;

przekrdj chodnika: spadek jednostronny, min. 1%;
dtugosc drogi: 489,82 m;

niweleta umozliwiajgca powierzchniowy sptyw wéd opadowych i dostosowana do terenéw
przylegtych, w tym bram i furtek;

potaczenia drdg: tukiem o promieniu 6,00-8,00 m.

Przyjmuje sie zawezenie jezdni do 5,50 m w stosunku do obecnej szerokosci.

Obramowanie jezdni nalezy przyja¢ poprzez zastosowanie kraweznika betonowego 15x30 cm, na tawie
z oporem z betonu C12/15, wyniesiony na min. 6 cm ponad nawierzchnie.

W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowac¢ kraweznik (jak wyzej) z wyjgtkiem jego osadzenia,
tzn. musi zostaé obnizony do 1 cm ponad nawierzchnie jezdni celem zapewnienia korzystania osobom
z dysfunkcjami ruchowymi.

3.3. Konstrukcje

Konstrukcja jezdni:

warstwa $cieralna z AC11S, gr. 4 cm;

warstwa wigzgca z AC16W, gr. 5 cm;

podbudowa zasadnicza z AC22P, gr. 7 cm;

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 20 cm;
podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 15 cm;

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, gr. 20 cm;

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego C0,4/0,5, gr. 25 cm.

Konstrukcja chodnika:

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru jasnoszarego, gr. 8 cm;
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm;
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 15 cm;
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e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego C1,5/2, gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdu:
e warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm;
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 20 cm;
e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego C1,5/2, gr. 25 cm.

Zielen:
e wymiana gruntu i rozécielenie ziemi urodzajnej, gr. 10 cm.

3.4. Zjazdy

Zjazdy nalezy ograniczy¢ od strony jezdni kraweznikiem najazdowym 15x22 cm, na tawie z oporem
z betonu C12/15, wyniesiony na 2 cm ponad nawierzchnie jezdni, natomiast od strony chodnika
i nieruchomosci opornikiem betonowym 12x25 cm, na tawie z betonu C12/15 wyniesiony na 0 cm.

3.5. Chodniki
Chodnik nalezy projektowac o minimalnej szerokosci 1,80 m, wyniesiony ponad jezdnie na min. 6 cm.

Chodnik od strony zieleni lub zabudowy nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie
z betonu C12/15. Natomiast w przypadku gdzie chodnik graniczy z ogrodzeniem, ktére posiada
podmurdwke nie trzeba stosowac obrzeza.

3.6. Odwodnienie

Przewiduje sie likwidacje istniejgcych wpustow i budowe nowych w ramach nowoprojektowanego
systemu odwodnienia.

Odprowadzenie wod opadowych nastgpi poprzez odpowiednio dobrane spadki poprzeczne i podtuzne
nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw. Woda odprowadzana bedzie przy pomocy scieku
przykraweznikowego wykonanego z dwdch rzedéw betonowej kostki brukowej gr. 8 cm osadzonym na
tawie betonowej. Dalej woda wprowadzana bedzie za pomocg projektowanych wpustéw ulicznych do
kanalizacji deszczowej.

3.7. Mata ostrzegawcza

W miejscach przejs¢ dla pieszych, na chodniku zaleca sie zastosowanie tzw. maty ostrzegawczej
z wypustkami (faktura wystajgca) w kolorze zéttym o szerokosci min. 0,40 cm dla oséb z dysfunkcjami
wzrokowymi. Mate nalezy zaprojektowaé na catej szerokosci przejs¢ dla pieszych na chodniku,
odsunietg o 0,50 cm od obnizonego kraweznika.

3.8. Drzewa

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie wycinke drzewa kolidujgcego z projektowang drogg,
drzewo przeznaczone do wycinki zaznaczono w czesci rysunkowej projektu. Karpine wycietego drzewa
nalezy usungé, jesli istnieje ryzyko uszkodzenia sieci zlokalizowanych w poblizu karpiny dopuszcza sie
frezowanie.
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3.9. Rozbiorki

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie rozbidrke istniejagcej nawierzchni jezdni, chodnikow,
zjazdéw z betonowej kostki brukowej wraz z kraweznikami i obrzezami.

L. Roboty ziemne

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie roboty ziemne w zakresie wykonania korytowania pod
projektowane konstrukcje.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robét przewidziano do
wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie nalezagcym do Inwestora.

Nasypy w celu niwelacji utwardzonego placu nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania”.

Przy wykonaniu robét nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W miejscach wystepowania uzbrojenia roboty
nalezy wykonad recznie.

5. Uwagi koncowe

Podczas realizacji inwestycji zostang spetnione nastepujgce warunki:

e wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji odpowiadaé bedg normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim;

e w przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy
i materiaty odpowiadac bedg wymaganiom odpowiednich specyfikacji;

e w trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bedg dziatania zmierzajace do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i w celu zminimalizowania
mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych (olejow, benzyn);

e wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane beda czasowo
w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne
magazynowane beda w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady
zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony
Srodowiska, odbiorcy posiadajgcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalno$¢ w zakresie
gospodarki odpadami;

e zaleca sie prowadzenie nadzoru geotechnicznego podczas budowy polegajgcego na kontroli
stanu zageszczenia i nos$nosci dna koryta drogowego oraz formowania warstw
konstrukcyjnych.

Opracowat

mgr inz. Radostaw Zajac

Stadium: Projekt techniczny 1



Budowa ul. Witosa w Stubicach wraz z infrastrukturg towarzyszacg - efap Il

II. CZESC RYSUNKOWA

01 Plan sytuacyjny

02 Przekroje normalne
03 Profil podtuzny

04 Przekroje poprzeczne
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