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1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm

2

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0-31,5mm, gr. 20 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5, gr. 25 cm

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 15 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0-31,5mm, gr. 15 cm

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0-31,5mm, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 25 cm

4

grunt rodzimy

zieleń w postaci wymiany gruntu i rozścielenia ziemi urodzajnej, gr. min. 15cm

5

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, fakturowanej, koloru żółtego, gr 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 15 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0-31,5mm, gr. 15 cm
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Budowa ul. Witosa w Słubicach
wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II
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Projekt techniczny
Stadium Branża
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NIP: 5980005172

PLANIS Radosław Zając
ul. Piastowska 34b/8
66-300 Międzyrzecz
NIP: 5961629339
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