
DENNICA NA PROJEKTOWANYM KANALE
       Z FABRYCZNIE OSADZONYMI
         PRZEJŚCIAMI SZCZELNYMI

25
0

95

50
0

10
00

1000
1240

1300

1000

150 150

120 120

h=
70

0,
 8

00
, 1

00
0,

 1
10

0,
 1

20
0,

(1
30

0,
 1

40
0,

 1
50

0,
 1

60
0,

 1
70

0,
 1

80
0)

15
0

(2
00

)

właz z żeliwa szarego
klasy D400

865

625

rury PVC315

przejście szczelne

beton klasy C12/15
  gr. 15  cm

studnia KD
DN1000

Rzędna wg. projektu
drogowego

A A

A - A

rury PVC 200

Kręgi betonowe Ø50 cm
z betonu kl. C 35/45
                       h=25 cm
                       h=50 cm
                       h=75 cm
                       h=100 cm

Rzędna wg istniejącej
krawędzi jezdni Wpust  uliczny klasy D400

Podstawa betonowa pod wpust
Ø920 / 480

Pierścień odciążający
Ø1120/680

beton klasy C12/15
  gr. 15 cm

Pierścień dystansowy
Ø920/680

80
mm

10
00

mm

500

80

15
0m

m

25
0m

m

15
0m

m

70
0m

m

uszczelka 200

jezdnia

50
0m

m

wpust uliczny

077_KAD_01_03_A.dwg / 077_KAD_01_03_A-03.pdf
03

Studnia i wpust

06.2024

Budowa ul. Witosa w Słubicach
wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II

Rysunek

Plik

Opracowano

Skala

Wymiary

Opracował Uprawnienia Podpis

mgr inż. Agnieszka Bajerowska
Uprawnienia Podpis

Uprawnienia Podpis

Nazwa

Projekt techniczny
Stadium Branża

Sanitarna

Temat

Zamawiający Projektant

WID.7011.2.2023.DŚ.2
Umowa

Gmina Słubice
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice
NIP: 5980005172

PLANIS Radosław Zając
ul. Piastowska 34b/8
66-300 Międzyrzecz
NIP: 5961629339

297x570 mm

-

KUP/0145/POOS/08
Projektowała

Opracował
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