MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z rysunkami projeklow branzowych
Wykonawca przed przystapieniem do rob6t powinien ¢ sie ze k branzowymi
i budowlanymi. Niezgodnosci pomigdzy rysunkami architektonicznymi a branzowyml powinny zosta¢ wyjasnione|
z Gtéwnym Projektantem.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach a rzedne w metrach:

- w opisach okien zawarto wielkosc otworu w stanie surowym,

-h-oznacza wysokos¢ parapetu liczong od wykonczonej posadzki do niewykornczonego dotu otworu okiennego,
-powierzchnie pomieszczen podano w stanie surowym,

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy

auwazonej miedzy proj
Gtéwnemu Projektantowi.
3. Ze wzgledu na zaokraglanie wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystapi¢ niewielkie niezgodnosci
sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
W takim przypadku decydujacy jest wymiar sumaryczny.
4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.W przypadku watpliwosci Wykonawca
powinien zgtosi¢ si¢ do Gtéwnego Projektanta.
5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej przegrody przy uzyciu mas, klap p.poz, obejm, kaset ogniowych -systemowych.
6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametréw R, E, | nalezy odnies¢ do wymogow
wynikajgcych z ustalonego podzlalu stref pozarowych
7. We j 1 nalez) i¢ otwory montazowe
(niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar diuzszy) w celu umoZliwienia montazu
instalacji wewnatrz szachtu.
8. Wszelkie zaproponowane zmiany wzgledem Projektu nalezy uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem.
Zmiane nalezy przedstawu: w formie propozycjl lub rozmazanla projektowego do akceptaciji.
9. W sprawach nit 1

-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - montazowych
(wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, aiesty Inslylu(u Technlkl Budowlanej

-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne 6w budowlano-i j ),
-przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ matenaOOW i wykonywanych robét

a stanem Wykonawca jest zobowigzany przekazac te informacje
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LEGENDA

Granica dziatki objetej opracowaniem nr 461

Zakres oddziatywania inwestycji (wykracza poza zakres
dziatki bedgcej w zakresie opracowania nr 461 na
dziatke nr 463 i drogowe nr 460 i 534)
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KOPIA MAPY ZASADNICZEJ DO
CELOW PROJEKTOWYCH,
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:

LEGENDA - instalacje sanitarne:
Kanalizacja sanitarna - wg odrebnego opracowania
Przytgcze gazowe - wg odrebnego opracowania

Przytgcze wody - wg odrebnego opracowania

Wejscia i wjazdy na teren i do budynku

Kabel elektroenergetyczny nn, 0,4kV
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Istniejgcy budynek lg
R Rozbudowa [
Nl _=>=Z_ | Nadbudowa v
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LEGENDA - instalacje elektryczne:
Utwardzenia: - przepuszczalne - pieszojezdnia, miejsca
postojowe, smietnik S22« Ziacze kablowe

Powierzchnia biologicznie czynna

Miejsca postojowe na terenie

mp1 - mp8

Woykonane zostanie o$wietlenie parkingu-
wg projektu branzy elektrycznej
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- ANALIZA NASLONECZNIENIA | ZACIENIANIA:

CZESC RYSUNKOWO OPISOWA

NASL.1 - elewacje nastonecznione min.3h w dniu
réwnonocy, niezaleznie od budynku na dz.461

NASL.2 - elewacje nastonecznione min.3h w dniu
réwnonocy, niezaleznie od budynku na dz.461

Zabudowa sasiednia nie jest przestaniana przez
rozbudowywany budynek, jej warunki nastonecznienia
nie ulegng pogorszeniu, w mysl| par.13 i 60 rozp.w
Spr.War.Techn. Odlegto$¢ od budynku
przestaniajgcego do budynkow potencjalnie
przestanianych jest wigksza od krawedzi
przestaniajgcych.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA
MIKOLAJ LUKASIK
5 ul. 1 MAJA 35,
DIMETRIA 62065 GRODZISK WLKP.
Tel: 606-688-660
/ www.dimetria pl

e-mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl

NAZWA | ADRES INWESTORA
Gming Nowy Tomys|
ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl

PROJEKT/ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU USLUGOWO - MIESZKALNEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

DZ.NR GEOD. 461, OBREB BORUJA KOSCIELNA, GM. NOWY TOMYSL

PRZEDMIOT RYSUNKU ) )
Projekt zagospodarowania terenu

Zespdl
projekiowy

Data: 04-2020

PROJEKTOWAL:

mgrinz. arch. Jan Celichowski; upr. nr ewid. 29/WPOKK/2014
spec. architektonicza do proj. bez ograniczef

Skala: 1:500
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