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1. Spis rysunkow

NAZWA:

IE-01 — Instalacje elektryczne zewnetrzne

IE-02 - Instalacje elektryczne — Rzut parteru

IE-03 — Instalacje elektryczne — Rzut poziomu +1

IE-03 - Instalacje elektryczne — Rzut dachu

IES-01 — Schemat zasilania

IES-02 — Schemat rozdzielnicy mieszkaniowej TM1

IES-03 — Schemat rozdzielnicy mieszkaniowej TM2

IES-04 — Schemat sieci teletechnicznej

IEW-01 — Widok rozdzielnicy gtéwnej RG i administracyjnej RA

IEW-02 — Widok rozdzielnicy mieszkaniowej TM1 oraz teletechnicznej SM
IEW-03 — Widok rozdzielnicy mieszkaniowej TM2 oraz teletechnicznej SM

2. Zalaczniki

- o$wiadczenia projektantow
- uprawnienia projektantéw
- za$wiadczenia z IIB

- warunki przyfgczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z 0.0. nr.

27909/2020/0D5/ZR10



3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy

4. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
» Aktualny plan zagospodarowania terenu,
» Projekty techniczne branzowe,
» Ustalenia z Inwestorem,
» Podktady architektoniczne,
« Obowigzujgce normy i przepisy.

5. Zakres opracowania

« Rozdzielnice i wewnetrzne linie zasilajgce WLZ,

« Trasy kablowe,

» Instalacje odbiorcze w mieszkaniach,

» Instalacje teletechniczne,

« Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa,
« Instalacje o$wietlenia ogdlnego,

« Instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
« Instalacja sity i gniazd wtykowych

6. Bilans mocy

Tabela 1. Bilans mocy

instalacji

elektrycznych
wewnetrznych oraz zewnetrznych przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania budynku ustugowo-mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng , dz. Nr geod. 461, obreb Boruja Koscielna, gm. Nowy Tomysl.

Typ odbioru P, Zab. | Ilos¢ Ul_dad_ Suma ki Suma P;
zasilania mocy
- [kw] | [A] | [szt.] | [1faz./3faz.] | [kW] [-] [kW]
Budynek

Mieszkanie 12 | 3x20 7 3faz. 84 0,503 42,3

Administracja 12 | 3x20 1 3faz. 12,0 0,33 4,0

Suma mocy ) 46,3

zapotrzebowanej




7. Zasilanie

Sie¢ odbiorcza niskiego napiecia /nn/ wykonana bedzie w uktadzie TN-S. Schemat
ideowy zasilania budynku wraz z bilansem mocy podano na rys. ES-01.

Obiekt zasilany bedzie ze ztgcza kablowego zlokalizowanego w granicy dziatki. Zigcze
kablowe ZK-3 zasila¢ bedzie budynek wraz sekcjg administracyjna.

Projekt, dostawa i montaz zigcza kablowego ZK-3 znajduje sie po stronie Zaktadu
Energetycznego, a miejscem dostarczenia energii bedg zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczen w kierunku instalacji odbiorczej, tj. do rozdzielnicy gtéwnej RG. Projektuje sie
zasilanie rozdzielnicy gtdwnej RG kablem wielozytowym typem i przekrojem wg rys. ES-01.

Kabel zasilajgcy nalezy wyprowadzi¢ ze ztgcza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej
RG. Wprowadzony do budynku kabel zasilajacy nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej fi 110,
prowadzonej pod posadzkg. Rozdzielnica gtdwna RG zlokalizowana jest na klatce schodowej
na poziomie parteru, natomiast terenach zewnetrznych kable w miejscach przyciskéw, zblizen
lub w terenie utwardzonym uktadaé w rurkach typu SRS, DVK, o wtasciwej Srednicy.

8. Uklady pomiarowe

Rozliczeniowe uktady pomiarowe projektuje sie jako bezposrednie. Uktady pomiarowe
energii elektrycznej obwoddw administracyjnych oraz mieszkan zainstalowane bedg na
parterze w obrebie klatki schodowej w rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Szczegoty potaczen, uktad oraz dobdr zabezpieczen przedstawiono na rysunku ES-01.

9. Zasilanie rozdzielnic mieszkaniowych

Mieszkania nalezy zasilic z rozdzielnicy gtdownej RG przewodami typu YDY. Linie
zasilajgce mieszkania zabezpieczone sg wytgcznikami nadpragdowymi tréjpolowymi. Kable wiz
do mieszkan nalezy uktada¢ w rurkach ochronnych pod posadzka na parterze, przy zmianach
poziomu w bruzdach w Scianach oraz w posadzce na pietrze. Rozdzielnice mieszkaniowe
zlokalizowane beda w korytarzu mieszkan, mozliwie w poblizu drzwi wejsciowych na wysokosci
wzroku.

Rozdzielnice mieszkaniowe zastang zabezpieczone wytgcznikami nadpragdowymi C20/3.
Selektywno$¢ pomiedzy zabezpieczeniem C20 a B16 jest zachowana.

Dla mieszkan znajdujgcych sie na poziomie +1 projektuje sie nowe wewnetrzne linie
zasilajgce wlz z RG do rozdzielnic mieszkaniowych. Wewnetrzne instalacje elektryczne i
teletechniczne dla mieszkan znajdujgcych sie na poziomie +1 sg poza zakresem opracowania
projektu.

10. ,,Giéwny przeciwpozarowy wylacznik pradu”

Na potrzeby wylagczenia pozarowego budynku przewidziano w rozdzielnicy gtéwnej
wytacznik wyposazony w cewke wzrostowg. Cewka wzrostowa wyzwalana bedzie przez
przycisk pozarowy zamontowany na parterze przy wejsciu gtdwnym do klatki schodowe;j.
Przycisk nalezy umieScic w skrzynce z przeszklonymi drzwiczkami z napisem -
~Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”. Przyciski wyposazy¢ w odpowiednig liczbe zestykéw NO
(zewrg obwdd po nacisnieciu przycisku). Przycisk faczyé z rozdzielnica za pomocg przewodu
ognioodpornego o odpornosci ogniowej min. 90 minut. Wszelkie przejscia kablowe pomiedzy
strefami pozarowymi nalezy uszczelnia¢ masg ogniotrwatg. Uszczelnienia te powinny miec
odpornosc¢ takg samg jak oddzielenia pozarowe.



11. Rozdzielnica gtéwna RG

Projektuje sie rozdzielnice gtdwng wykonang jak szafa wolnostojgca na cokole o
wysokosci 10 cm. Rozdzielnica gtéwna wraz z sekcjg administracyjng zostang zabudowane w
jednej szafie. Wymiary rozdzielnicy gtéwnej: wysoko$¢ 1950mm, szeroko$¢ 1000mm,
gtebokos¢ 250mm. Rozdzielnica gtéwna budynku oznaczona jako odpowiednio RG.

Z rozdzielnicy gtdwnej zostanie zasilona sekcja administracyjna oraz rozdzielnice
mieszkaniowe TM.

Wszystkie aparaty zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej nalezy przystosowac do
plombowania.

Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicach wykona¢ przewodami o izolacji 750V. W
rozdzielnicy nalezy wykona¢ wyrazne opisy kabli oraz szyn w zakresie petnionych funkcji
L1,L2,L3,N,PE. Nalezy wykona¢ numeracje maskownic, oraz zabezpieczen. Wszelkie
uszczelnienia wprowadzanych kabli do rozdzielnicy itp. nalezy dostosowac do IP rozdzielnicy.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w kieszen na schematy.

12. Odbiory administracyjne

12.1. Instalacja elektryczne w czesciach wspolnych wewnatrz budynku

Z rozdzielnic administracyjnych zostang zasilone:
« Obwody oswietlenia klatek schodowych,
« Obwody oswietlenia korytarzy,
« Obwody o$wietlenia terenu zewnetrznego,
« Instalacje teletechniczne m.in. domofony, rtv,
« Inne odbiory branzowe

Projektuje sie os$wietlenie awaryjne oraz oznaczenie drogi ewakuacyjnej piktogramami
wyposazonymi w inwertery. W oprawach oznaczonych ,AW” projektuje sie zastosowaé
inwertery umozliwiajgce prace opraw przez minimum 1 godzine po zaniku napiecia
podstawowego. Oprawy ewakuacyjne bedg pracowac ,na ciemno”. Natezenie awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej - wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.

Sterowanie o$wietlenie korytarzy projektuje sie jako automatyczne z czujek ruchu
mozliwoscig nastawy czasu $wiecenia w przedziale od 0,5 do 4 minut. Sterowanie o$wietleniem
klatek schodowych projektuje sie za pomocg automatéw schodowych z nastawionym czasem
$wiecenia w przedziale od 0,5 do 4 minut. Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie za
pomocg wytgcznikdw chwilowych z podswietleniem zlokalizowanych w okolicy drzwi
wejsciowych do klatki schodowej. taczniki oswietlenia wykona¢ w systemie ramkowym i
montowac na wysokosci 1,4m.

12,2, Instalacje elektryczne zewnetrzne

Projektuje sie wykonanie oSwietlenia terenu zewnetrznego, ktéry sktada sie z opraw
osSwietleniowych typu LED wykonanych w formie stupdw systemowych o wysokosci 6m oraz
lamp zewnetrznych montowanymi nad drzwiami wejéciowymi do budynku. O$wietlenie terenu
zewnetrznego zasilane jest z sekcji administracyjnej zlokalizowanej na parterze w rozdzielnicy
RG. Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym odbywa sie poprzez zegar astronomiczny. Zasilanie
oswietlenia wykona¢ kablami typu YKYzo.



Oswietlenie wejscia do klatki schodowej oraz numer budynku zasilane s3 z rozdzielnicy
administracyjnej, sterowane zegarem astronomicznym.

13. Instalacja elektryczna mieszkan

Instalacja elektryczna mieszkan wykonana zostanie w uktadzie sieci TN-S. Nalezy
wykonac potagczenia wyréwnawcze w tazience i podtgczyc je do listwy zaciskowej. Jako ochrone
dodatkowg przed porazeniem projektuje sie w rozdzielnicach mieszkaniowych wytgczniki
roznicowo-pragdowe o znamionowym pradzie roznicowym Ir=30 mA. W tazienkach nalezy
stosowac oprawy bryzgoszczelne II klasy ochronnosci oraz gniazda z klapkg IP44.

13.1. Rozdzielnice mieszkaniowe (TM)

Projektuje sie rozdzielnice mieszkaniowe jako szafki modutowe w wykonaniu
podtynkowym, 18-sto modutowe o wymiarach: szeroko$¢ 420mm, wysoko$¢ 230mm,
gtebokos¢ 79mm. Lokalizacje rozdzielnicy pokazano na rzutach. Rozdzielnice zasila¢ bedg
obwody os$wietleniowe, gniazd wtyczkowych, kuchenki elektrycznej, kociot kondensacyjny
gazowy. Rozdzielnice montowac na wysokosci wzroku.

Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy nalezy wykona¢ przewodami o izolacji 750V.

13.2. Instalacja o$wietleniowa mieszkan

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej przewodami typu YDYzo o przekroju zyt

1,5 mm? uktadanymi bezposrednio w tynku lub w rurach ochronnych zalewanych w betonie.
Przewody nalezy prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi cian. kaczniki montowac na
wysokosci 1,2 m od podtogi. Osprzet fgczeniowy stosowac w systemie ramkowym.
Wypusty wyprowadzi¢ w miejscach zaznaczonych na rzucie:

» W sufitach

« W Scianie w kuchni na wysokosci 2 m,

« W Scianie w fazience na wysokosci 2 m.

13.3. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodem typu
YDYzo 3x2,5 mm? uktadanym bezposrednio pod tynkiem. Instalacje zasilania kuchenki
elektrycznej wykonac przewodem typu YDY 5x2,5 mm?. Wszystkie gniazda wyposazone sg w
styk ochronny.

Gniazda nalezy montowac na wysokosciach:
+ Gniazda wtyczkowe ogdlne w kuchni— 1,2 - 1,4 m,
» Gniazdo wtyczkowe dla zmywarki zlokalizowane w poblizy zlewozmywaka — 0,3 m,
e Gniazdo wtyczki dla okapu — 2,2 m,
e Puszka przytaczeniowa dla kuchenki elektrycznej — 0,5m,
e Gniazda wtyczkowe w fazience — 1,4 m,
* Gniazda wtyczkowe w pokojach — 0,3 m,

Gniazda wtyczkowe wykonac w systemie ramkowym.

14. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elekirycznych
pracujacych w uktadzie TN-S w projekcie przewidziano:
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» Gtdéwne i miejscowe szyny i potgczenia wyrbwnawcze,
» Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja
podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
* Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wytgczenie zasilania.
« Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytgczniki rdéznicowo-pragdowe o
znamionowym pradzie réznicowym 30mA.
Wszystkie elementy przewodzgce obce takie jak podesty, drabiny, konstrukcje wsporcze, trasy
kablowe nalezy objaé potagczeniami wyréwnawczymi.

15. Ochrona przepieciowa

Instalacje w budynku nalezy chroni¢ od przepie¢ (podwyzszenie napiecia itp. od
wytadowan atmosferycznych, przetgczen w sieci itp.) poprzez zainstalowanie w rozdzielnicach
budynkdéw ochronnikéw przeciwprzepieciowych. W tym celu w polu zasilajgcym rozdzielnicy
gtéwnej RG nalezy zainstalowa¢ ochronniki iskiernikowe typu I+II, zwracajgc uwage na
zabezpieczenie ochronnikbw wymaganym bezpiecznikiem w przypadkach zastosowania
wiekszych zabezpieczen gtéwnych instalacji (w ztgczach). Wielkosci te sg rozne dla réznych
typow ochronnikow.

16. Instalacja odgromowa, uziemienia i polgczenia wyrownawcze

Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z PN-EN 62305. Obiekt zakwalifikowano do
IV klasy ochrony odgromowej. Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej budynku za
pomocg zwoddw poziomych nieizolowanych wykonanych drutem FeZn o $rednicy 8 mm.
Dodatkowo projektuje sie zwody pionowe wysokie tworzgce przestrzen ochronng dla urzadzen
instalacji sanitarnych oraz elementdw miejgcych styk lub zblizajgcych sie do chronionych
urzadzen na odlegto$¢ mniejszg od wymaganego odstepu izolacyjnego. Wszystkie metalowe
elementy znajdujgce sie na dachu nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi, za wyjatkiem
urzadzen elektrycznych. Urzadzenia elektryczne nalezy objg¢ ochrong zwodami wysokimi.
Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej nalezy sprowadzi¢ do zigcz kontrolno-
pomiarowych, w ktdrych zostang potgczone =z instalacja uziemiajaca. Przewody
odprowadzajgce prowadzi¢ pod ociepleniem w rurkach grubosciennych.

Podstawowym uziomem dla budynkéw jest uziom wykonany za pomocg szpil
uziemiajgcych oraz bednarki FeZn 30x4 mm W miejscach oznaczonych na rzucie nalezy
wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 mm do potgczenia z gtdwnymi. Z uziemienia po obrysie
budynku nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 mm do ziacz kontrolno-pomiarowych
instalowanych na elewacji na wysokosci 0,5-1m od poziomu gruntu w obudowie zlicowane z
elewacjg budynku lub w ziemi w puszkach odgromowych.

W budynku projektuje sie wykonanie systemu potgczen wyrownawczych. System potgczen
wyréwnawczych skfadac sie bedzie z nastepujgcych elementdw:
« Gldwne szyny uziemiajgce GSU w miejscu zainstalowania rozdzielnicy,
« Miejscowe szyny uziemiajgce w mieszkaniach (w tazienkach) tgczac ze sobg linkg LGYzo
1x6 mm2 wszystkie dostepne czesci obce.

Do systemu wyréwnania potencjatow nalezy potgczyc:
» korytka kablowe oraz konstrukcje metalowe,
 instalacje wodociggowg wykonana z elementéw metalowych,
» metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
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« instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddw metalowych,

« metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych,

« metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,

« metalowe elementy, obudowy urzadzen telekomunikacyjnych w tym szczegdlnie szafy
okablowania strukturalnego.

W przypadku przylgczania do instalacji wyréwnawczej rur instalacji sanitarnych,
wodociggowych i innych, pofgczen nalezy dokonac przez zastosowanie obejm uziemiajgcych z
dwoma S$rubami (jednej stuzacej jako zacisku mechanicznego, drugiej — do przytaczenia
przewodu wyréwnawczego CC).

Minimalne przekroje przewoddw stuzgcych do tgczenia poszczegdinych szyn wyréwnawczych
lub gtéwnej szyny wyréwnawczej (GSW) z uziomem:

16mm?2 - dla przewodéw miedzianych,
25mm2 - dla przewodoéw aluminiowych,
50mm?2 - dla przewodéw stalowych.

Minimalne przekroje przewodéw do fgczenia wewnetrznych metalowych instalacji z szyng
wyréwnawczg:

6mm2 - dla przewodoéw miedzianych,
10mm2 - dla przewoddéw aluminiowych,
16mm?2 - dla przewodoéw stalowych.

17.INSTALACIA TELEKOMUNIKACYJNA

17.1. Wstep

Projektuje sie instalacje telekomunikacyjng wg ROZPORZADZENIE MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ¥ z dnia 6 listopada 2012 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - ,,Rozdziat 8a Instalacja telekomunikacyjna

Projektuje sie kanalizacje telekomunikacyjng z rur instalacyjnych fi 75 od studzienki
SK-1 zlokalizowanej w granicy dziatki o wymiarach 60x60x60cm. W niej zostanie wprowadzone
przytacze telekomunikacyjne do rury ostonowej fi 75, ktdra do wejscia do budynku bedzie
prowadzona w ziemi. Nastepnie w budynku w obszarze korytarza instalacja telekomunikacyjna
bedzie prowadzona w rurach ostonowych fi 75 pod w posadzkg do PUNKTU STYKU PS.

Punkt styku PS zlokalizowany jest obok rozdzielnicy RG, w korytarzu na strony
zewnetrznej budynku.

Od punktu styki PS do kazdej skrzynki mieszkaniowej SM projektuje sie multikabel

(FO SM 9/125 FTTH 2] + 2xUTP 5e + 2x680CU 75 Ohm:

- 1 x kabel $wiattowodowy jednomodowy 2 widknowy:

Projektowany kabel $wiattowodowy moze zostaé wykorzystany przez dostawce
Internetu, jak rowniez RTV/SAT.
- 2 x kabel koncentryczny wspotosiowy RG6:



Jednym kablem projektuje sie rozprowadzenie sygnatu radiowo-telewizyjnego do
kazdego mieszkania, natomiast drugi kabel projektuje sie na potrzeby dostawcy Internetu.
- 2 x skretka U/UTP kat 5e:

Jedng skretke projektuje sie na potrzeby doprowadzenia instalacji domofonowej do
kazdego mieszkania, natomiast drugi kabel projektuje sie na potrzeby dostawcy Internetu.

§ 192a. Mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i odrebne mieszkania w budynku
zamieszkania zbiorowego nalezy wyposazy¢ w instalacje wejsciowej sygnalizacji dzwonkowej
oraz w odpowiednig sygnalizacje alarmowo-przyzywowg dostosowang do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

§ 192b. Instalacjq telekomunikacyjng, o ktorej mowa w § 56, zwang dalej ,instalacjg
telekomunikacyjng”, jest zainstalowany i potaczony pod wzgledem technicznym i
funkcjonalnym ukifad jej elementéw wykonany zgodnie z Polskg Normg dotyczacg planowania
i wykonywania instalacji wewnatrz budynkow.

§ 192e. Instalacje telekomunikacyjng budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowg w
szczegolnosci:

1) Kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako cigg elementéw ostonowych
umozliwiajgcych wprowadzeni i ich rozprowadzenie w budynku,

2) Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w poblizu drzwi wej$ciowych
do mieszkan, stuzgce umieszczeniu w nich zakonczen kabli wyprowadzonych z punktu
styku. Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa bedzie wyposazona w gniazdo 230V,
ktére nalezy zasili¢ z obwodu gniazd w rozdzielnicach mieszkaniowych oraz urzadzenia
dystrybujgce sygnat w mieszkaniu. Wyposazenie szafki w ewentualny
modem/switch/roauter lezy po stronie lokatora/dostawcy RTV — Internetu,

3) Swiattowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable
Swiattowodowe, wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi,
poczgwszy od przetgcznicy Swiattowodowej zlokalizowanej w punkcie potgczenia z
publiczng siecig telekomunikacyjng do zakonczen w kazdej telekomunikacyjnej
skrzynce mieszkaniowej,

4) Antenowa instalacja zbiorcza stuzgca do odbioru cyfrowych programéw telewizyjnych i
radiofonicznych rozpowszechnianych w sposdb rozsiewczy naziemnym,

5) Antenowa instalacja zbiorcza stuzgca do odbioru cyfrowych programoéw telewizyjnych i
radiofonicznych rozpowszechnianych w sposdb rozsiewczy satelitarny,

6) Okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzetem
instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi,

7) Okablowanie wykonane z kabli wspotosiowych wraz z osprzetem instalacyjnym i
urzadzeniami telekomunikacyjnymi od przetacznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie
pofgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng do zakonczen kabli w
telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej,

8) Maszt usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do
budynku przystosowany do umieszczenia anten przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych
$wiadczacych ustugi telekomunikacyjne drogg radiowg oraz umieszczenia anten do
zbiorczej instalacji telewizji i radia.
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§ 192f. 1. Punkt potgczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjng

(punkt styku) powinien:

1) Byc¢ usytutowany w odrebnym pomieszczeniu, na pierwszej kondygnacji podziemnej
lub pierwszej nadziemnej budynku, a w przypadku braku takiego pomieszczenia w
szafce telekomunikacyjnej wyposazonej w odpowiednie instalacje i urzadzenia
elektryczne,

2) Zapewniac przetgcznice wyposazone w funkcjonalne pola krosowe, zapewniajgce petne
mozliwosci wielokrotnego podtaczania i odtgczania pomiedzy zewnetrzna siecig
telekomunikacyjna i instalacjami wewnetrznymi,

3) By¢ odpowiednio zabezpieczony przed wpltywem niekorzystnych warunkow
atmosferyczny oraz dostepem osdb nieupowaznionych,

4) Byc tatwo dostepny dla obstugi technicznej,

5) By¢ oznakowany w sposéb jednoznaczny okreSlajagcy  przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych korzystajacych z tego punktu,

6) Umozliwia¢ montaz szafek telekomunikacyjnych, urzadzen i osprzetu instalacyjnego ,

7) Zapewnia¢ mozliwo$¢ przytgczenia dostawcdw ustug telekomunikacyjnych na zasadzie
rownego dostepu.

2. Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych
w budynku po-winno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie ich
wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziatywania oraz zapewniaé bezpieczenstwo
0sob korzystajgcych z czesci wspdlnych budynku.

3. W instalacji telekomunikacyjnej nalezy zastosowac urzadzenia ochrony przed przepieciami,
a gdy instalacja moze by¢ narazona na przetezenie — réwniez w urzadzenia ochrony przed
przetezeniami, natomiast elementy instalacji wyprowadzone ponad dach nalezy umiesci¢
w strefie chronionej przez instalacje piorunochronng, o ktérej mowa w § 184 ust. 3, lub
bezposrednio uziemi¢ w przypadku braku instalacji piorunochronnej. Instalacje antenowe
wychodzace ponad dach oraz dtuzsze ciggi instalacji antenowych w budynkach
(przekraczajgce 10 m) powinny byc¢ chronione ochronnikami zabezpieczajgcymi od przepie¢
od wytadowan bezposrednich i posrednich.

4. Instalacja telekomunikacyjna powinna:

1) umozliwia¢ $wiadczenie ustug telekomunikacyjnych, w tym ustug transmisji danych
poprzez szerokopasmowy dostep do Internetu oraz ustug rozprowadzania programoéw
telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programéw telewizji cyfrowej wysokiej
rozdzielczosci, przez réznych dostawcéw tych ustug.

2) zapewnia¢ kompatybilnos$¢ i mozliwo$¢ podigczenia tej instalacji do publicznych sieci
telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralnosci technologicznej.

3) by¢ wykonana w sposdb gwarantujgcy mozliwo$¢ wymiany lub instalowania
odpowiedniej ilosci jej elementow, o ktorych mowa w § 192¢, § 192d i § 192¢, a takze
instalacje dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz z
osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania
konstrukgji budynku.
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4) umozliwia¢ przytaczenie i zapewnienie poprawnej transmisji sygnatu urzadzenia
telekomunikacyjnego systemu radiowego umozliwiajgcego Swiadczenie ustug
telekomunikacyjnych.

5. W instalacji telekomunikacyjnej, o ktérej mowa w §192d pkt 2 oraz §192e pkt3:

1) od przetacznicy $wiattowodowej zlokalizowanej w punkcie potgczenia z publiczng siecig
telekomunikacyjng odpowiednio do wyjscia z gniazda lub zakonczen kabli, powinny by¢
doprowadzone i zakonczone co najmniej dwa jednomodowe widkna $wiattowodowe o
nastepujacych parametrach:

a) tlumiennos¢ dla dtugosci fali w pasmie 1310 nm-1625 nm nie wieksza niz 0,4
dB/km,

b) ttumienno$¢ dla dtugosci fali w pasmie 1310 nm-1625 nm nie wieksza niz 0,4
dB/km,

¢) tlumienno$¢ w pasmie 1383 = 3 nm nie wieksza niz 0,4 dB/km,

d) dlugosc fali zerowej dyspersji chromatycznej A0 nie mniejsza niz 1300 nm i nie
wieksza niz 1324 nm,

e) wspotczynnik dyspersji chromatycznej D nie wiekszy niz 0,092 ps/nm2 - km,

f) nominalna $rednica pola modu (dla A = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 um przy tolerangji
$rednicy pola modu + 0,6 pm,

g) dlugosc fali odciecia dla wtdkna w kablu nie wieksza niz 1260 nm,

h) ttumienno$¢ 100 zwojow o $rednicy 60 mm dla dtugosci fali 1625 nm nie wieksza
niz 0,1 dB.

2) nalezy wykorzystywaé ztgcza $wiattowodowe jednomodowe typu SC/APC;

3) tlumienie toru optycznego od punktu potgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng
do wyjscia z gniazda lub zakonczen kabli nie powinno przekracza¢ wartosci 1,2 dB przy
dtugosci fali 1310 nm i 1550 nm.

6. W instalacji telekomunikacyjnej, o ktérej mowa w § 192e pkt 4, nalezy stosowac:

1) kable wspotosiowe kategorii RG-6 lub wyzszej, wykonane w klasie A, zawierajgce
podwdjny ekran — folie aluminiowg i oplot o gestosci co najmniej 77% oraz
miedziang zyte wewnetrzng o Srednicy nie mniejszej niz jeden milimetr, przy czym
tlumienie kazdego z toréw utworzonych z kabli wspdtosiowych nie powinno
przekracza¢ wartosci 12 dB przy czestotliwosci 860 MHz, albo

2) kable $wiattowodowe spetniajgce wymogi okreslone w ust. 5, przy czym dopuszcza
sie wykorzystanie pojedynczego wtdkna Swiattowodowego,

3) zestaw antenowy zapewniajacy:

a) pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470
do 862 MHz przy odpowiednio réwnomiernych charakterystykach
czestotliwosciowych

b) zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dB i dla zakreséw od 174 do 230 MHz
oraz od 470 do 862 MHz,

c) impedancje wyjsciowg 75 Q.

4) wzmacniacze, przetgczniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozostatly osprzet
aktywny i pasywny stuzacy do odbioru programéw telewizyjnych i radiofonicznych
rozpowszechnianych w sposdb rozsiewczy naziemny.

7. W instalacji telekomunikacyjnej, o ktérej mowa w § 192e pkt 5, nalezy stosowac:

1) okablowanie zgodnie z wymogami okreslonymi w ust. 6 pkt 1i 2;
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2) anteny paraboliczne lub offsetowe o $rednicy nie mnigjszej niz 1,20 m
zapewniajgce:
a) pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio réwnomiernej
charakterystyce czestotliwosciowej,
b) impedancje wyjsciowg 75 Q lub umozliwienie montazu konwerterow z wyjsciem
Swiattowodowym,
c) mozliwo$¢ odbioru sygnatu z co najmniej dwoch satelitow,
d) mozliwos$¢ odbioru sygnatu o dwdch ortogonalnych polaryzacjach
— przy czym mozliwe jest zastosowanie pojedynczej anteny dwuogniskowej
3) wzmacniacze, przetgczniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozostaty osprzet
aktywny i pasywny stuzacy do odbioru programéw telewizyjnych i radiofonicznych
rozpowszechnianych w sposdb rozsiewczy satelitarny.

8. Okablowanie w instalacjach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, powinno by¢ doprowadzone od
anten do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych.

9. Wszystkie urzadzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione
i spetnia¢ wymodg ekranowania w klasie A.

10. W instalacji telekomunikacyjnej, o ktérej mowa w § 192e pkt 6, do kazdej
telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej powinny by¢ doprowadzone co najmniej dwa
parowe kable symetryczne UTP kategorii 5 lub wyzszej oraz powinny by¢ zakonczone na
odpowiednim osprzecie potgczeniowym tak, aby zapewnic dla tgcza lub kanatu minimum
charakterystyke klasy D, przy czym jedno z tych tgczy powinno by przeznaczone na
potrzeby instalacji, o ktérych mowa w § 192a, lub podobnych, natomiast drugie tacze
doprowadzone z punktu potgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng powinno by¢
przeznaczone w szczegdlnosci na potrzeby $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych, w tym
ustug szerokopasmowego dostepu do Internetu.

11. W instalacji telekomunikacyjnej, o ktérej mowa w § 192e pkt 7, nalezy stosowac kable
wspdtosiowe zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ust. 6 pkt 1.

12. Gtdwne ciggi instalacji telekomunikacyjnej powinny byé prowadzone poza mieszkaniami i
lokalami uzytkowymi oraz innymi pomieszczeniami, ktorych sposdb uzytkowania moze
spowodowac przerwy lub zaktdcenia przekazywanego sygnatu.

W dostepnych dla ludzi miejscach, w ktérych znajdujg sie zakonczenia widkien

Swiattowodowych, powinno by¢ umieszczone, w widocznym miejscu, odpowiednie

oznakowanie ostrzegajgce przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym.”

17.2. Instalacja dzwonkowa

Projektuje sie instalacje dzwonkowg w kazdym mieszkaniu. Dzwonek nalezy zainstalowac
w rozdzielnicy mieszkaniowej. Przycisk dzwonkowy nalezy zainstalowal przed drzwiami
wejsciowymi do mieszkania na wysokosci 1,4m

17.3. Instalacja domofonowa

Projektuje sie instalacje domofonowg, Panel wewnetrzny nalezy zainstalowaé przed
drzwiami wejsciowymi do mieszkania na wysokosci 1,4m. Panel zewnetrzny bedzie
zainstalowany przed wejsciem gtéwnym do budynku.
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18. Uwagi

Ogoblne zasady wykonywania instalaciji:

Nalezy skrupulatnie przestrzegaé¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i
kabli (réwniez w obrebie rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi posiada¢ izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

W Zzadnym miejscu instalacji przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie mogag
by¢ potaczone oprocz gtdwnego rozdziatu sieci.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢
sie napiecie, muszag by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i
poziome. W mysl| tego doprowadzenie przewoddéw do opraw oswietleniowych na
stropie nalezy wykonac¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody
i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

Ze wzgledu na rownomiernos¢ obcigzen nalezy przestrzega¢ podziatu na fazy dla
poszczegdlnych obwodow elektrycznych.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach
winidurowych.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych (oddzielne strefy
pozarowe) uszczelni¢ wypetnieniem o odpornosci ogniowej rownej odpornosci tego
oddzielenia.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia.

Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z Polskimi Normami.

W  przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku
niedbato$¢ przy montazu, wéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania
reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczen do dodatkowego wynagrodzenia.

19. Uwagi koncowe
Wszystkie prace wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o
préby zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 — ” Instalacje elektryczne niskiego napiecia—
Czes¢ 6: Sprawdzanie”.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z przepisami BHP.

Ewentualne kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie.

Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzen i sposéb ich
zasilania.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania.
Wykonawca przed zakupem elementdw instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma
obowigzek uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urzadzen (typ i producent).
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce
bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.
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Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic
utrzymanie zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdéw i instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne byc traktowane tak jakby byly ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéow dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostaé
dobrane przez projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac: polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg pomiary, préby, regulacja i uruchomienia
urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedur.

Catos¢ robét budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami),

Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

OgdInymi zasadami wiedzy technicznej,

Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentéw, dostawcéw materiatdw i wyrobdw
budowlanych.
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20. Obliczenia

Tabela 1. Bilans Mocy

Zalacznik 1: Bilans mocy
Obwod Pole/ . . . .
Lp nr odplyw Opis | Pi tgf | ki Ps Qs Ss lo Uwagi
[ [ [ (1 | kW] | [ | [1 | [KW] | [kVar] | [kVA] | [A] [
1 WLz ZK1 RG | 96,00 | 0,40 | 0,464 | 44,50 | 17,80 | 47,92 | 69,25
2 | wLzna RG RA | 12,00 0,400,333 | 4,00 1,60 4,30 6,22
Tabela 2. Dobor kabli i przewodow
Zalacznik 2: Dobor kabli i przewodow
Lp. | Obwod Napiecie | Obciazenie Kabel, przewod Zabezpieczenie Spadek napiecia
24 Lz . Uwagi
0::;;2 " | Nazwa Un moc | prad :::;ﬁ ";;'c Typ | lzolacja | Przekroj | Dlugos¢ uslzci,::iba la ke | laa | typ | wielko$¢ | k: | prad | DU, | SDUo | DU4
[l [l [ (V] | [kWI| [Al | [1 | [ | [ [mm?] [m] [ [Al | [ [A | [] [A] [ | [A | %] | [%] | [%] | [
1 wLz RG 04 44,50 | 69,25 | 1 4 al. | XLPE 50,0 20 D 112,0 | 1,0 | 112,0 | gG 80 11| 8 [035( 035 | 3,0
2 | WLziA RA 04 4,00 | 6,22 1 5 cu PCV 6,0 5 B2 342 |10 342 | ¢G 20 11| 22 [ 004|004 | 30
Tabela 3. Lista kablowa
Zalacznik 3: Lista kablowa
Diugosé
Lp. | Nrkabla | Od | Do | Zabezpi. | Napiecie | Moc Kabel kabla | Uwagi
(trasy)
[ [ [ [A] [kV] | [kW] [ [m] [
1 WLZ ZK1 | RG 80 0,40kV | 44,50 YAKXS x50 20,00
mm2
2 | WLZ11 | RG | RA 20 0,40kV | 4,00 | YKY 5x6 mm2 5,00
Tabela 4. Obliczenia zwarciowe, ochrona przeciwporazeniowa — obwod oswietlenia
Obliczenia zwarciowe, och - obwéd oswietleni:
Zasilanie Linia zasilajaca 1 (ZK - RG) Linia zasilajaca 2 (RG - RPL4A) Linia zasilajaca 4 (TM - odbiory) Petla zwarciowa Zabezpieczenie
Zsx
Uo | Zsxlo<Uo
lo
T3 D S o s | Re | x| Pl s e | Re | Xe | (Rl s |le| Re | X | RO| X% |z [wo|u| k|0
Q] Q] mm? | m ] ] mm2 | m | Q] Q] mm2 | m | [Q] Q] Q| @ | K@ Al -|A|lV ]|V
: WLZ | 00026 | 00150 | Al | 50,0 [ 20 | 0,0229 | 00032 | Cu | 6 |30 | 02857 | 00048 | Cu. | 15 | 20 | 04598 | 0,032 | 0,771 | 0,026 | 0,771 | B [ 10 | 50 | 50 | 38,6 | 230 | Spetniony
Tabela 5. Obliczenia zwarciowe, ochrona przeciwporazeniowa — obwod gniazd
Obli , ochrona pr p - obwdd gniazd
Zasilanie Linia zasilajaca 1 (ZK - RG) Linia zasilajgca 2 (RG - RPL4A) Linia zasilajgca 4 (TM - odbiory) Petla zwarciowa Zabezpieczenie ;
X Uy | Zexlo<Us
W gmeca | Rt | X [P s ] R | [ lse o] Re | e | sl Re | oxe [ ROD X [z [wefn K| b
Q] Q] mm2 | m Q] Q] mm2 | m | Q] Q] mm2 | m | [Q] Q] Q| @ | K@ Al-|A|l V]|V
: WLZ | 00026 | 00150 | Al | 50,0 [ 20 | 0,0229 | 0,0032 | Cu | 6 |30 | 02857 | 00048 | Cu. | 25 | 20 | 02759 | 0,0032 | 0,587 | 0,026 | 0,588 | B | 16 | 50 | 80 | 47,0 | 230 | Spetniony
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