KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT:

1.Roboty przygotowawcze i budowlane:

- demontaz osprzetu elekirycznego, stolarki i urzadzen,
- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniem i zakurzeniem,
- Usunigcie tynkow w obszarze prowadzonych prac,

- przelozenie kolidujacych instalacji

- wykonanie podpdr tymczasowych stropdw i Scian,

- Wykonanie bruzd pod nowe nadproze,

- 0sadzenie nadproza,

- wykonanie bruzdy na podpore nowego nadproza,

- podparcie nowego nadproza,

- Wyburzenie niepotrzebnych fragmentow Scian,

2Roboty wykoriczeniowe:

- wykonanie powtok malarskich konstrukcji stalowej,

- wykonanie tynkow wewnetrznych,

- Wykonanie uszczelnienia i uzupefnignia tynkow zewnetrznych,

- prace malarskie,

- montaz stolarki drzwiowej,

- montaZ osprzetu instalacyjnego i pozostalych urzadzen, zdemontowanych wezegnigj.

UWAGA:

+0.00 = wg rysunku

1. Rozpatrywat facznie z:

- pozostal dokumentacjg projektowa budynku,
- rysunkami branzowymi i architektonicznymi,
- opinig geotechniczna,,

2. Wszystkie wymiary w [mm], o ile nie 0znaczono inaczej.Rozpatrywac tylko wymiary opisane na rysunku.

3. Posadowienie na rzgdnej od -0.800 m ponizej poziomu posadzkilterenu.

4. Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu, grubosci 10cm, nie dopuscic do nawodnienia gruntu w wykopach.

5. Fundamenty wykonwya z betonu C20/25 W8 (B25).

6. lzolacja wg projektu architekiury.

7. Przejscia instalacyjne zgodnie z projektami branzowymi.

8. Elementy prefabrykowane wykonywac na podstawie projektu wykonanego przez dostawce elementow prefabrykowanych.
9. Sciany fundamentowe wykonac z bloczkow betonowych C1215.

10, Sciany murowane powyzej terenu wykonywat z bloczkow z autoklawizowanego betonu komorkowego lasy 600.

1. Przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ wymiary na budowie.

UWAGLI ZALECENIA GEQTECHNICZNE :

Uwagi dotyczace wykonawstwa prac ziemnych i fundamentowych:

a) pod wszystkimi fawami fundamentowymi nalezy wykonac podklad betonowy o grubosci 10cm z betonu C8/10;

b) w czasie wykonywania prac ziemnych i fundamentowych nig wolno dopusci¢ do zmiany naturalnej gruntow spoistych. W przypadku uplastycznienia
podioza z gruntow spoistych nalezy je usuna i zastapic warstwa betonu C8/10;

¢) nalezy zadbac o natychmiastowe i konsekwentne usuwanie wody gruntowe] i opadowej gromadzacej sie w wykopach. Dodatkowo absolutnie
niedopuszczalne jest stworzenie mozliwodci ewentualnego przemarznigcia podioza pod fundamentami w okresie dziafania niskich temperatur;

d) w przypadku stwierdzenie gruntow nieno§nych w poziomie posadowienia, nalezy wykonac wymiang podioza na zageszczong podsypke piaskowa 0
wskazniku zageszczenia I520.98 lub przeglebienie wykopu uzupetnic podbudowa z betonu C8/10. Alternatywnie w przypadku stwierdzenia wystgpowania
gruntéw nienosnych pod wigkszoscia faw fundamentowych zaleca sig obnizenie poziomu posadowienia do rzgdnej umozliwiajacej posadowienie obiektu w
sposob bezposredni na gruntach nosnych.

e) przejscia instalacji przez fundamenty wykonac zgodnie z dokumentacjg branzowa,

BETON FUNDAMENTY: C20/25 W8 (B25)
BETON MONOLITY: C20/25 (B25)
DREWNO: C24
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1. Rysunki i iczne nalezy lywaC w powigzaniu z rysunkami projektéw branzowych.

Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien zapoznac¢ sig ze wszystkimi dokumentami branzowymi

i budowlanymi. Niezgodnos$ci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione|
z Gtéwnym Projektantem.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach a rzedne w metrach:

- w opisach okien zawarto wielkosc otworu w stanie surowym,

-h-oznacza wysokos$¢ parapetu liczong od wykonczonej posadzki do niewykoriczonego dotu otworu okiennego,
-powierzchnie pomieszczen podano w stanie surowym,

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy

zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowigzany przekazac te informacje
Gtéwnemu Projektantowi.
3. Ze wzgledu na zaokraglanie wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystapi¢ niewielkie niezgodnosci
sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
W takim przypadku decydujacy jest wymiar sumaryczny.
4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.W przypadku watpliwosci Wykonawca
powinien zglosi¢ si¢ do Gtéwnego Projektanta.
5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej przegrody przy uzyciu mas, klap p.poz, obejm, kaset ogniowych -systemowych.
Wszystkie elementy i ia w zakresie ich parametrow R, E, | nalezy odnies¢ do wymogow
wynikajgcych z ustalonego podziatu stref pozarowych.
7. We wszystkich szachtach instalacyjnych nalezy pozostawi¢ otwory montazowe
(niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar diuzszy) w celu umozZliwienia montazu
instalacji wewnatrz szachtu.
8. Wszelkie zaproponowane zmiany wzgledem Projektu nalezy uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem.
Zmiang nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub rozwigzania projektowego do akceptacii.
9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - montazowych
(wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
-przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét
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