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CZESC 11l KONSTRUKCJA

1.

Opis techniczny

1.1 Normy i materiaty pomocnicze

- PN- 82/B- 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN- 82/B- 02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN- 82/B- 02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
techniczne i montazowe.

- PN- 80/B- 02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

- PN- 77/ B- 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN- B- 03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN- B- 032064: 2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenie statyczne
i projektowanie.

- PN- 90/ B- 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN- 81/ B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

W obliczeniach statycznych i wymiarowaniu wykorzystano wtasne arkusze kalkulacyjne oraz
programy RM-Win i FD-Win.

1.2 Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejgcego obiektu ustugowo
mieszkalnego na budynek wielorodzinny.

Projekt przebudowy zostat wykonany na podstawie dokumentacji koncepcyjnej wykonanej przez
Zaktad Projektowania mgr inz. arch Piotr Brychcy.

1.3 Warunki gruntowo —wodne

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Na etapie wykonywania projektu budowlanego nie wykonano badarn geotechnicznych. Przed
przystgpieniem do budowy nalezy je wykonac¢ lub dokonaé oceny makroskopowej gruntéw
zalegajgcych w poziomie posadowienia i poinformowac projektanta o wynikach przeprowadzonych
badan.

Parametry gruntowe przyjete do obliczen posadowienia:

a) parametry geotechniczne gruntu przyjete w obliczeniach fundamentéw: piaski $Srednie, Ip >0.50,

b) wykop w poziomie posadowienia fundamentéw nalezy odebra¢ w obecnosci uprawnionego
dozoru geotechnicznego/kierownika budowy w celu stwierdzenia, iz rzeczywiste parametry gruntu
nie sg nizsze od zaktadanych w projekcie.

c) o wszystkich réznicach pomiedzy warunkami zatozonymi i zastanymi na budowie (warunki
gruntowo-wodne, itp.) nalezy bezzwtocznie powiadomic projektanta.

W przypadku wystepowania w poziome posadowienia gruntdow organicznych nalezy je wymienic¢ na
pisaki drobne zageszczone do 1s=0.98.

1.4 Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe
1.4.1 Prace rozbiérkowe

Prac rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach.

- Sciany dziatowe przewidziane do likwidacji nalezy rozbiera¢ stopniowo i fragmentarycznie
zaczynajac od gory i sprawdzajac czy zaden element konstrukcyjny stropu/dachu nie jest powigzany
konstrukcyjnie ze $ciang dziatowg,

- prace rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych,

DIMETRIA Pracownia Projektowa Mikotaj tukasik
ul. 1 Maja 35, 62-065 Grodzisk WIlkp., tel. komdrkowy: +48 606-688-660

| DIMETRIA e-mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl

Ja

www.dimetria.pl
K4



mailto:mikolaj.lukasik@dimetria.pl
mailto:mikolaj.lukasik@dimetria.pl
http://www.dimetria.pl/

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UStUGOWO - MIESZKALNEGO NA BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
DZ. NR GEOD. 461, OBREB BORUJA KOSCIELNA, GM. NOWY TOMYSL
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.

- wszelkie rozbieznosci stwierdzone na budowie w stosunku do zawartych w projekcie rozwigzan i
zatozen nalezy niezwtocznie przekazac projektantowi celem weryfikacji,

- prace budowalne swoim zakres nie ingerujg w konstrukcje dachu,

- Wszelkie prace budowalne nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg budowlang oraz fotograficzng,

1.4.2 Roboty ziemne
Uwagi dotyczgce wykonawstwa prac ziemnych i fundamentowych:
a) w przypadku wykonywania prac ziemnych i fundamentowych nie wolno dopusci¢ do zmiany
naturalnej gruntdw spoistych. W tym celu konieczne jest bardzo staranne pokrycie catej powierzchni
dna wykopow fundamentowych warstwg chudego betonu o grubosci minimum 10 cm, natychmiast
po osiggnieciu projektowanego poziomu posadowienia fundamentdéw. Réwnie wazne jest
natychmiastowe i konsekwentne usuwanie wody gruntowej i opadowe] gromadzacej sie w
wykopach. Dodatkowo absolutnie niedopuszczalne jest stworzenie mozliwosci ewentualnego
przemarzniecia podtoza w okresie dziatania niskich temperatur;
b) ewentualne przegtebienia w dnie wykopdéw fundamentowych nalezy wypetni¢ wytgcznie chudym
betonem;
c) prace ziemne i fundamentowe powinny przebiegaé¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z
trescig Normy PN-B-06050:1999.
d) grunty organiczne zalegajgce w podtozu nalezy wymienic¢ na pisaki drobne o 1s=0.98,
e) rdézinice pomiedzy projektowang na rzeczywista rzedng terenu nalezy wyréwnac poprzez
wykonanie nasypu budowlanego z pisakéw drobnych zageszczonych do 1s=0.98,
f) przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng,
Parametry gruntowe:
a) parametry geotechniczne gruntu przyjete w obliczeniach fundamentéw: piaski $rednie, I1d =0.50,
b) wykop w poziomie posadowienia fundamentéw nalezy odebra¢ w obecnos$ci uprawnionego
dozoru geotechnicznego w celu stwierdzenia, iz rzeczywiste parametry gruntu nie sg nizsze od
zaktadanych w projekcie.
c) o wszystkich réznicach pomiedzy warunkami zatozonymi i zastanymi na budowie (warunki
gruntowo-wodne, itp.) nalezy bezzwtocznie powiadomic projektanta

1.4.3 Fundamenty
W miejscach zaznaczonych na rysunkach nalezy wykona¢ tawy fundamentowe. Fundamenty
zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu C20/25 (W8) zbrojonego stalg klasy A-IIIN
(B500SP) . Rzedne posadowienia fundamentow nalezy odczytywac z rzutu fundamentéw.

1.4.4 Konstrukcja
W zakresie konstrukcji obiektu nie wprowadza sie znaczacych zmian. Na poddaszu budynku
istniejgce mieszkania pozostajg bez zmian. Wprowadza sie jedynie kosmetyczne zmiany w zakresie
$cian p.poz. oraz zabezpieczania stropow do wymagan pozarowych. Konstrukcja wiezby dachowej
oraz pokrycia dachowego pozostaje bez zmian.
Na parterze w czesci dwukondygnacyjnej wprowadza sie drobne poszerzenia otwordw oraz Sciany
konstrukcyjne rozdzielajgce poszczegdlne mieszkania.
Na parterze czesci jednokondygnacyjnej wprowadza sie dodatkowe nadproza nad otworami oraz
$cianki rozdzielajcie mieszkania. Swietliki dachowe nalezy czeéciowo zakry¢.
Gtéwnymi pracami konstrukcyjnymi jest wykonanie przebudowy istniejgcej klatki schodowej oraz jej
nadbudowa. Istniejgce schody drewniane nalezy rozebrac i wykonaé nowe zelbetowe.
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1.4.5 Stropy
Stropy drewniane nalezy zabezpieczy¢ p.poz. do REI30 poprzez obudowani ich ptytami ogniowymi.
Przed przystgpieniem do ich obudowy nalez:
- rozebrac pokrycie stropdw (od gory i dotu),
- nalezy zinwentaryzowac¢ uktad belek i przedstawi¢ projektantowi do weryfikacji,
- w przypadku wystepowania polepy nalezy jg usung¢ i zaizolowac strop za pomocg wetny,
—|nalezy wykonac¢ obudowe stropul zgodnie z dobranym systemem np. Nida Strop, Promat,

08 150 10 150 1 U 1 D OO OO O

_UE=__IlA

1.4.6 Sufity

Sufity na poddaszy nalezy zabezpieczy¢ p.poz. poprzez obudowanie ich ptytami w odpowiednim
systemie.

1.4.7 Wiezba dachowa
Zabezpieczenie istniejgcej wiezby dachowej do NRO (np. preparatem FOBOS).

1.4.8 Sciany murowane
Sciany wewnetrzne dziatowe wykonywaé z bloczkédw z autoklawizowanego betonu komdrkowego
klasy 600 lub z systemie suchej zabudowy G-K.
Wymagana kategoria wykonania robdt ,A” zgodnie z wytycznymi PN-B-03002:2007.

1.4.9 Klatka schodowa
Konstrukcje schodéw nalezy wykonaé jako monolityczne z betonu C20/25 (B25) , zbrojone stalg A-
[IIN (B500SP) . Konstrukcje schoddw nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej. Spocznik oraz bieg
oparty bedzie na $cianie zewnetrznej oraz istniejacej.
Schody nalezy rozmierzy¢ po wykonaniu obudowy stropéw do REI30.

1.5 Technologia wykonania

1.5.1 Roboty ziemne
Catos¢ prac ziemnych nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN- 68/B- 06050 i PN-B-06050.
W przypadku wytepienia wysokiego poziomu wody gruntowej w obrebie wykopdw nalezy na czas
prac fundamentowych izwigzanych z wymiang gruntu na potrzeby placéw postojowo -
manewrowych przewidzie¢ metody lokalnego obnizenia zwierciadta wdd gruntowych. Zaleca sie
stosowanie igtofiltrow, ich ilos¢ nalezy dobiera¢ na budowie w zaleznosci od planowanego obszaru
obnizenia poziomu wdd gruntowych.

1.5.2 Elementy betonowe
Elementy zelbetowe zaprojektowano, jako monolityczne. Klasa betonu, otulenie nominalne, a takze
maksymalny wymiar kruszywa zgodnie z rysunkami szczegdtowymi elementdw. Wszystkie elementy

zbrojone stalg A-IlIN (B500SP). Pod fundamentami nalezy wykonaé warstwe podktadowg z betonu
C 8/10 o grubosci min. 10cm.

DIMETRIA Pracownia Projektowa Mikotaj tukasik
| ul. 1 Maja 35, 62-065 Grodzisk WIlkp., tel. komdrkowy: +48 606-688-660
DIMETRIA e-mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl

/ www.dimetria.pl
K6



mailto:mikolaj.lukasik@dimetria.pl
mailto:mikolaj.lukasik@dimetria.pl
http://www.dimetria.pl/

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UStUGOWO - MIESZKALNEGO NA BUDYNEK
MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

DZ. NR GEOD. 461, OBREB BORUJA KOSCIELNA, GM. NOWY TOMYSL
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.

1.5.3 Elementy stalowe
Elementy stalowe wykonywac w miejscach oznaczonych w projekcie budowlanym. Jezeli nie podano
inaczej elementy stalowe nalezy wykonywac ze stali S355. Elementy stalowe nalezy montowac
zgodnie z normg PN-EN 1090-2010.

1.5.4 Konstrukcje murowe
Wymagana kategoria wykonania robdt ,,A” zgodnie z wytycznymi PN-B-03002:1999.

1.5.5 Montaz nadprozy
Oparcie nalezy wykonac¢ poprzez poduszke betonowg o grubosci 20cm i szerokosci rowniej grubosci
$ciany z betonu C20/25. Po ostatecznym usytuowaniu belek, wkuwajgc przekroje z obu stron $ciany,
nalezy dwuteowniki potgczy¢ srubami M16 co =50cm. Nastepnie nalezy usungé (wyburzyé) sciane.
Warunkiem prawidtowego przekazania obcigzen ze stropu nad parterem na podciagi jest
zapewnienie petnego podparcia belek stropowych i ptyty Kleina. Belki nalezy wykona¢ ze stali S355,
Sruby ze stali klasy 8.8.

1.6 Stosowane materiaty konstrukcyjne

1.6.1 Stal
- Stal zbrojeniowa — A-1lIN
- Stal profilowa —S355
1.6.2 Beton
- Stopy fundamentowe —C20/25 W8
1.6.3 Klasy ekspozycji elementow zelbetowych
- Przyjeto klase ekspozycji stop fundamentowych — XAl
- Przyjeto klase ekspozycji elementdow prefabrykowanych - XC1
1.6.4 Klasy ekspozycji elementow stalowych
- Klasa wykonania konstrukcji stalowej — 2 wg PN-B-06200;
- Poziom korozyjnosci atmosferycznej el. zew. -C3
- Poziom korozyjnosci atmosferycznej el. wew. -C2
- Przygotowanie powierzchni —-Sa_2.5
- Tolerancja wymiarow swobodnych —Klasa A/E
- Poziom niezgodnosci spawalniczych -C
- Poziom jakosci potgczen spawanych — C wg PN-B-06200;

1.6.5 Odpornosci ogniowe
- wg opisu architektonicznego,

1.7 Uwagi koncowe

Wytyczne dla Wykonawcy konstrukgji:

- Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- op6znic¢ wszystkie pomieszczenia,
- dokonac rozbidrki wszelkich instalacji,
- wykona¢ petng dokumentacje fotograficzng,
- nalezy dokona¢ odkrywek w czesci mieszalnej stropow i $cian celem weryfikacji konstrukg;ji
stropéw pod przyszte zabezpieczenie p.poz.,
- nalezy sku¢ wszystkie tynki i dokonac oceny stanu Scian,
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- Tolerancje wykonawcze elementéw konstrukcyjnych wedtug specyfikacji zleceniodawcy oraz
obowigzujgcych norm.

- Sposéb montazu i wykonywania elementéw konstrukcyjnych musi zapewnia¢ statecznosé
konstrukcji na kazdym etapie wznoszenia obiektu np. poprzez zastosowanie podpdr i stezen
tymczasowych, odpowiednig kolejnosé robadt itp.

- W technologii wykonania monolitycznych elementéw zelbetowych uwzgledni¢ skurcz betonu np.
poprzez zastosowanie betonowania pasami o szerokosci do 15m z pozostawieniem przerw do
pdZniejszego zabetonowania, zastosowanie srodkéw obnizajgcych skurcz itp.

- Parametry betonu: klasa betonu, wodoszczelnos¢, mrozoodpornos$é przyjmowac wg PN-EN 206-
1:2003 —,Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

- Podane w dokumentacji rozwigzania konkretnych producentdéw nalezy traktowac jako rozwigzania
przyktadowe, ktore mogg by¢ zastgpione produktami o réwnorzednych lub lepszych parametrach
technicznych.

- Wykopy nalezy wykonywac pod kontrolg dozoru geotechnicznego. W razie stwierdzenia, ze warunki
posadowienia w rozpatrywanym miejscu niekorzystnie odbiegajg od przyjetych w projekcie i
obliczeniach statycznych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta. Odbioru wykopdow
fundamentowych oraz zageszczonego podtoza powinien dokonywac uprawniony geotechnik.

- Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osdb z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.

1.8 Obliczenia
1.8.1 Zebranie obcigzen

Dach

l.p. obcigzenia state grubos¢ | ciezar | obc. wsp. obc. wsp. obc.

jedn. | charakt. | obc.y |obliczen. | dtugotrw. | dlugotrw.
RAZEM 066 135 089 076 0,50 | kN/m?

1 Rapd 016 1,35 0,22] 1,00 0,16

g | folia 001 135 0,01] 1,00 0,01

3 | weina 0,300 | 0,60 018] 135 024 1,00 0,18

4 | folia 001 135 0,01] 1,00 0,01

5 | sufit podwieszany 0,30 1,35 041] 1,00 0,30
Opis \Jedn. ‘Qk ’vu ‘sz ‘Qm ‘Qoz
1. Snieg
1.1. Dach dwuspadowy (C1) kN/m? | 0,60 1,50 1,50 0,90 0,90
1.2. Dachy na réznych wysokosciach (C4L) kN/m? | 1,62 1,50 1,50 2,43 2,43
2. Wiatr
2.1. Nowe obcigzenie wiatrem 1 kN/m2 0,28 1,50 1,50 0,43 0,43
2.2. Dach dwuspadowy (pojedynczy) kN/m2 |-0,18 |1,50 1,50 -0,27 -0,27
2.3. Dach dwuspadowy (pojedynczy) x kN/m2 |-0,16 |1,50 1,50 -0,24 -0,24
2.4. Dach dwuspadowy (pojedynczy) xx kN/m2 |-0,16 |1,50 1,50 -0,24 -0,24
1. Snieg

1.1. Dach dwuspadowy (C1)

Potozenie obiektu: strefa 2, wysokosé n.p.m. A=100m

= Qx=0,9 kN/m2

Rodzaj dachu: dach dwuspadowy
Kat potaci dachu a1 = 35°

Ja
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Kat pofaci dachu o = 35°
= (1=0,8%(60-01)/30 = 0,8%(60-35)/30 = 0,67

B5S B55

€2=1,00

C1=0,67

Obcigzenie charakterystyczne Sk = Qk x C1 =0,9 kN/m2 x 0,67 = 0,60 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe So =1,50 x 0,60 kN/m2 = 0,90 kN/m?
1.2. Dachy na réznych wysokosciach (C4L)
Potozenie obiektu: strefa 2, wysokosé n.p.m. A=100m
= Q«=0,9kN/m2
Rodzaj dachu: dach przylegajacy do wyzszych budowli
Szerokos$¢ dachu L, = 10,00 m
Dach wyiszy z lewej strony (Poz. 1.1)
Wysokosé wzgledna dachu H1 = 0,10 m
Szerokos$¢ dachu L1 = 10,00 m
Kat potaci dachu a1 = 35°
Wspotczynnik ksztattu dachu C2 = 1,2%(60-0.1)/30 = 1,2x(60-35)/30 = 1,00
Zasieg oddziatywania na dach nizszy Is1 = 5,00 m
Efekt wiatru Cs. = 0,80
Efekt zeslizgu CeL = 0,5xC2xL1/ls1 = 0,5x1,00%10,00/5,00 = 1,00
taczny efekt wiatru i zeslizgu CaL = Csi+CeL = 0,80+1,00 = 1,80
Wsp. ksztattu na przeciwlegtym koncu dachu nizszego Cs. = 0,80
= CaL=Cs5+Ce = 0,80+1,00 = 1,80

H1:0,1sx=

L L1=10,00 L 12=10,00
e »le

C3L=0,80;
C4L=1,80 !

™~
N~
™~

IL=5,00

fe———>

Obcigzenie charakterystyczne Sk = Qi x Ca. = 0,9 kN/m2 x 1,80 = 1,62 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe So=1,50x% 1,62 kN/m2 = 2,43 kN/m?
2. Wiatr

2.1. Nowe obcigzenie wiatrem 1
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Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$¢ n.p.m. H=0,00 m

= Vik=22,00 m/s
Poziom odniesienia nad gruntem: z3 = H = 10,00m = 10,00 m
Umowny poziom gruntu: zo = 0,00 m
Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z = zo + z1 = 0,00m + 10,00m = 10,00 m
Wspodtczynnik ekspozycji: Ce = 0,55 + 0,02 x z = 0,55 + 0,02 x 10,00 = 0,75
Charakterystyczne ci$nienie predkosci:

= gk = 0,30 kN/m2
Wspodtczynnik dziatania porywéw wiatru 3
Rodzaj konstrukcji: budynki murowane lub z betonu monolitycznego
Wymiary obiektu: H=10,00 m, B=10,00 m

wiatr
e

Czestotliwo$¢ drgan wtasnych:n=1/(0,015xHx1s)=1/(0,015x 10,00 x 1s)=6,67 1/s
Logarytmiczny dekrement ttumienia: A = 0,02

0.30
niepod.
A
pod.
0.01
T=t/nfs] 30

Budowla niepodatna.
= f=1,80
Rodzaj elementu: galeria lub tacznik, powierzchnia nawietrzna
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: C; = 0,70
Budynek zamkniety.
Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego: Cw = 0,00
= C=C,-Cv=0,70-0,00=0,70

——=>10,70| Cw=0,00 |-0,40 |L=20,00

-0,70
B=10,00
fe———>]
Obcigzenie charakterystyczne  pk =gk x Ce X Cp X 3 = 0,30kN/m2 x 0,75 x 0,70 x 1,80 = 0,28 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe po=1,50 x 0,28 kN/m2 = 0,43 kN/m2

2.2. Dach dwuspadowy (pojedynczy)
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Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$¢ n.p.m. H=0,00 m

= Vik=22,00 m/s
Poziom odniesienia nad gruntem: z; = H = 10,00m = 10,00 m
Umowny poziom gruntu: zo = 0,00 m
Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z = zo + z1 = 0,00m + 10,00m = 10,00 m
Wspodtczynnik ekspozycji: Ce = 0,55 + 0,02 x z = 0,55 + 0,02 x 10,00 = 0,75
Charakterystyczne ci$nienie predkosci:

= gk = 0,30 kN/m2
Wspodtczynnik dziatania porywéw wiatru 3
Rodzaj konstrukcji: budynki murowane lub z betonu monolitycznego
Wymiary obiektu: H=10,00 m, B=10,00 m

Czestotliwos¢ drgan wtasnych:n=1/(0,015xH x1s)=1/(0,015x10,00x1s)=6,67 1/s
Logarytmiczny dekrement ttumienia: A = 0,02
Budowla niepodatna.
= f=1,80
Rodzaj elementu: galeria lub tacznik, powierzchnia nawietrzna
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C, = -0,45
Budynek zamkniety.
Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego: Cw = 0,00
= Cp=C.-Cw=-0,45-0,00=-0,45

Obcigzenie charakterystyczne  pk = gk x Ce X Cp x 3 = 0,30kN/m2 x 0,75 x -0,45 x 1,80 = -0,18 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe po = 1,50 x -0,18 kN/m2 = -0,27 kN/m2
2.3. Dach dwuspadowy (pojedynczy) x
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. H=0,00 m
= Vi =22,00 m/s
Poziom odniesienia nad gruntem: z1 = H = 10,00m = 10,00 m
Umowny poziom gruntu: zo = 0,00 m
Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z = zo + z1 = 0,00m + 10,00m = 10,00 m
Wspotczynnik ekspozycji: Ce = 0,55 + 0,02 x z = 0,55 + 0,02 x 10,00 = 0,75
Charakterystyczne cisnienie predkosci:
= gk = 0,30 kN/m2
Wspotczynnik dziatania porywéw wiatru 3
Rodzaj konstrukcji: budynki murowane lub z betonu monolitycznego
Wymiary obiektu: H=10,00 m, B=10,00 m
Czestotliwo$¢ drgan wtasnych: n=1/(0,015xHx1s)=1/(0,015% 10,00 15s)=6,67 1/s
Logarytmiczny dekrement ttumienia: A = 0,02
Budowla niepodatna.
= f=1,80
Rodzaj elementu: galeria lub tacznik, powierzchnia gérna
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: C; = -0,40
Budynek zamkniety.
Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego: Cw = 0,00
= Cp=C,-Cw=-0,40-0,00=-0,40
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_mo

30°
wiatr
H=10,00
e

Cw=0,00 L=20,00

B=10,00
Obcigzenie charakterystyczne  pk = gk x Ce X Cp x 3 = 0,30kN/m2 x 0,75 x -0,40 x 1,80 = -0,16 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe po=1,50 x -0,16 kN/m2 = -0,24 kN/m2

2.4. Dach dwuspadowy (pojedynczy) xx
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. H=0,00 m
= Vik=22,00m/s
Poziom odniesienia nad gruntem: z1 = H = 10,00m = 10,00 m
Umowny poziom gruntu: zo = 0,00 m
Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z = zo + z1 = 0,00m + 10,00m = 10,00 m
Wspdtczynnik ekspozycji: Ce = 0,55 + 0,02 x z = 0,55 + 0,02 x 10,00 = 0,75
Charakterystyczne cisnienie predkosci:
= gk = 0,30 kN/m2
Wspotczynnik dziatania porywéw wiatru 3
Rodzaj konstrukcji: budynki murowane lub z betonu monolitycznego
Wymiary obiektu: H=10,00 m, B=10,00 m
Czestotliwo$¢ drgan wtasnych: n=1/(0,015xHx1s)=1/(0,015% 10,00 x 1s)=6,67 1/s
Logarytmiczny dekrement ttumienia: A = 0,02
Budowla niepodatna.
= f=1,80
Rodzaj elementu: galeria lub tacznik, powierzchnia gérna
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: C; = -0,40
Budynek zamkniety.
Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego: Cw = 0,00
= Cp=C;-Cw=-0,40-0,00=-0,40
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_mo

30°
wiatr
H=10,00
e
Cw=0,00 L=20,00
B=10,00
Obcigzenie charakterystyczne  pk = gk x Ce X Cp x 3 = 0,30kN/m2 x 0,75 x -0,40 x 1,80 = -0,16 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe po=1,50 x -0,16 kN/m2 = -0,24 kN/m2

Opracowat:
mgr inz. Mikotaj tukasik

upraw. bud. nr WKP/0047/PO0OK/12
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CZESC VI EKSPERTYZA

1.

Ekspertyza stanu istniejacego

Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego budynku ustugowo mieszkalnego potozonego w
Borui Koscielnej dz. nr 461 na potrzeby opracowania zwigzanego z przebudowg, rozbudowgq i
nadbudowa.

W ramach planowanych prac przewiduje sie: przebudowe i nadbudowe klatki schodowej, rozbidrke i
budowe $cian wraz z fundamentami, wykonanie nowych nadprozy,

Przebudowa budynku nie ma wptywu na budynek potozony na dziatce nr 463. W zwigzku z powyzszym
nie ma koniecznosci wykonywania ekspertyzy budynku sasiedniego. Na styku budynkdw nie zmieniajg
sie tez funkcja przebudowywanego budynku. Na pietrze sg mieszkania i to pozostaje niezmienne. Nie
zmieniajg sie tez obcigzenia.

Podstawa opracowania

- Normy budowlane.

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zmianami obowigzujgcymi na dzien
opracowania).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 — zm: Dz. U.
2003 Nr 33, poz. 270, 2004, Nr 109 poz. 1156) ze zmianami na dzien opracowania — paragraf 204
ust.5, par.206 ust.1i 2.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Dokumentacja koncepcyjna — Budynek Przedszkola — Zaktad Projektowania Piotr Brychcy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2002 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r).

Charakterystyka ogdlna obiektu, cel i zakres opracowania

Budynek znajduje sie w miejscowosci Boruja Koscielna, przy Placu Koscielnym 3, gm. Nowy Tomysl,
usytuowany jest na terenie dziatki o oznaczeniu geodezyjnym nr 461.

Jest to budynek petnigcy do niedawna w swojej czesci parterowej funkcje przedszkola wraz z dwoma
mieszkaniami lokatorskimi usytuowanymi na poddaszu budynku podstawowego. Gtowne wejscie
do budynku usytuowane jest od strony zachodniej tj. od strony placu Koscielnego w Borui. W gtebi
dziatki, od strony wschodniej, w formie zespolonej z budynkiem podstawowym, usytuowany jest
parterowy zespot pomieszczen zaplecza kuchennego przedszkola, pomieszczenia gospodarcze i
magazynowe oraz przedsionek stanowigcy wejscie do mieszkan lokatorskich znajdujgcych sie na
poddaszu. Ponadto na terenie dziatki zlokalizowano wolnostojgcy budynek garazowy oraz podziemny
bezodptywowy zbiornik na Scieki sanitarne.

Budynek podstawowy w obrysie powierzchni zabudowy od strony pdétnocnej, potudniowej i
zachodniej usytuowany jest na granicy dziatki. Sytuacja ta w znaczny sposéb ogranicza mozliwosé
usytuowania otwordw okiennych zapewniajgcych prawidtowe oswietlenie pomieszczen mieszkalnych
Swiattem dziennym. Ponadto potnocna Sciana szczytowa znajduje sie w pasie drogowym ulicy Cichej.

Opis ogdlny

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. ocena stanu technicznego istniejgcego podstawowego budynku przedszkola
wraz zprzynaleznym zespotem pomieszczen kuchni i gospodarczych oraz dwdch mieszkan
lokatorskich usytuowanych na poddaszu. Pomiary inwentaryzacyjne oraz ponizsza ocena stanu
technicznego zostata opracowana dla stanu obiektu na dziert 04.11.2018 r.
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Obiekt do czerwca 2018 r. petnit funkcje podstawows, jakim byto wiejskie przedszkole z trzema
izbami dla dzieci oraz parterowym zapleczem kuchenno-magazynowym. Po realizacji i oddaniu do
uzytkowania nowego budynku przedszkola pomieszczenia w dotychczasowym budynku nie s3
wykorzystywane. Na poddaszu budynku podstawowego nadal funkcjonujg dwa mieszkania
lokatorskie. Inwentaryzowany obiekt sktada sie z dwdch czesé:

- budynek podstawowy,

- dobudowany budynek zaplecza kuchennego i zespotu pomieszczen gospodarczo-magazynowych,
Budynek podstawowy usytuowany jest frontem i gtdwnym wejsciem do placu Koscielnego, ze
$cianami zewnetrznymi od trzech stron usytuowanymi bezposrednio na granicy dziatki. Jest to obiekt
parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem mieszkalnym. W budynku zlokalizowano trzy izby
przedszkolne oraz zespoty sanitariatow dla dzieci. Funkcje podstawowg uzupetniajg korytarze oraz
gabinet dyrektora.

Dobudowa zaplecza kuchenno-gospodarczego usytuowana jest Sciang zachodnig bezposrednio
przy budynku podstawowym, natomiast $ciang potudniowg na granicy dziatki. Jest to obiekt
parterowy, bez podpiwniczenia, z dachem ptaskim, na ktérym umieszczone zostaty $wietliki dachowe
zapewniajgce Swiatto dzienne do pomieszczen kuchni przedszkolnej. Dobudowa uzupetnia
funkcjonalnie przedszkole o zespdt pomieszczern zaplecza kuchennego (kuchnia, zmywalnia,
obieralnia) oraz pomieszczenia magazynowe i gospodarcze, w tym kottownia na paliwo state. W
budynku znajduje sie réowniez klatka schodowa umozliwiajgca dostep do mieszkan lokatorskich
znajdujgcych sie na poddaszu budynku podstawowego.

Obiekt istniejgcy, jako catos¢ wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem s$ciekéw do szczelnego zbiornika bezodptywowego,

- cieptej i zimnej wody,

- elektryczng — oswietlenia, gniazd wtykowych, sity,

- wewnetrzng instalacjg gazu.

Opis szczegotowy

Na dzierh dokonywanych ogledzin obiekt znajduje sie w uzytkowaniu.

Uwaga: Oceny dokonano na podstawie odkrywek miejscowych i ogledzin makroskopowych, bez
badan niszczacych.

5.1 Fundamenty

tawy fundamentowe, usytuowane sg na gtebokosci ok. 1 m ponizej poziomu terenu (ponizej strefy
przemarzania gruntu). Wykonane z betonu oraz tamanych kamieni polnych. Stan techniczny
dostateczny — na zewnetrznych S$cianach cokotowych budynku zauwazono rysy pionowe o
rozwarciach do 10 mm oraz slady zawilgocen. Stan zarysowan wydaje sie ustabilizowany.

5.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonane sg w postaci muru z duzych, tamanych kamieni polnych ze
zytowanymi spoinami miedzy nimi. Gérna czes¢ scian fundamentowych wykonczona jest cegta petng
na tzw. rolke. Na ptaszczyznach $cian zewnetrznych widoczne sg liczne zarysowania i pekniecia
potgczen miedzy kamieniami oraz slady zawilgocen stan techniczny, jako elementu konstrukcyjnego
— dostateczny.

5.3 Izolacje przeciwwilgociowe

W czasie badan inwentaryzacyjnych nie zauwazono jednoznacznie wystepowania wyraznej poziomej
izolacji przeciwwilgociowej na scianach fundamentowych. W dolnych czesciach zewnetrznych Scian
konstrukcyjnych wystepujg wyrazne slady zawilgocen. Nie stwierdzono istnienia izolacji pionowych.
Stan techniczny izolacji przeciwwilgociowych okresla sie, jako zty.
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5.4 Konstrukcja nosna Scian zewnetrznych i wewnetrznych
Sciany zewnetrzne budynku wykonane sg w technologii murowej o réznych grubosciach i z réznych
materiatéw. Sciany budynku podstawowego o catkowitej grubosci 56 cm wykonane zostaty z cegty
petnej. Sciany czeéci dobudowanej o gr. 42 cm, wykonane zostaty z réznych materiatéw, z cegty
petnej, z bloczkéw betonu komdrkowego oraz z cegty szczelinowej i wapienno piaskowej. Stan
techniczny $cian, jako konstrukcji — dostateczny — zauwazono liczne pionowe zarysowania. Sciany
zewnetrzne budynku nie spetniajg obowigzujgcej normy cieplne;.

5.5 Strop miedzykondygnacyjny
W budynku podstawowym wykonany jest drewniany, belkowy miedzykondygnacyjnym wsparty
na $cianach nosnych parteru. Nie stwierdzono zjawisk wskazujgcych na uszkodzenia stropu lub jego
nadmierna ugiecia wynikajace z jego uzytkowania, stan techniczny okresla sie, jako dobry.

5.6 Schody
W jednokondygnacyjnej dobudowie budynku wykonana jest wewnetrzna, zabiegowa drewniana
klatka schodowa. Schody nie spetniajg wymagan warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ elementy wyposazenia budynku. Stan techniczny schodéw — dostateczny.

5.7 Konstrukcja dachu
Dach nad budynkiem podstawowym
Jest to dach dwuspadowy w kacie nachylenia 45°, o konstrukcji drewnianej, krokwiowej, ptatwiowe;.
Stwierdza sie brak wystepowania nadmiernych ugie¢ elementéw konstrukcji dachu.
Dach nad rozbudowg
Nad rozbudowg wykonano stropodach ptaski utozone na zelbetowym stropie. W spadkach dachu =
3°, utozono docieplenie ptytami styropianowymi i cato$¢ pokryto papa termozgrzewalna.

5.8 Pokrycie dachu
Dach nad budynkiem podstawowym
Na dachu budynku podstawowego utozono pokrycie z blachy dachéwko-podobnej w kolorze
grafitowym. Nie zauwazono przeciekdw z powierzchni dachu. Stan techniczny dobry.
Prawdopodobnie wczesdniejsze pokrycie dachu byto nieszczelne, poniewaz nad dwoma bocznymi
wykuszami okiennymi w elewacji zachodniej pozostaty $lady uszkodzen tynkdw i nadprozy. Catosé
sprawia zte wrazenie estetyczne.
Dach nad rozbudowg
Pokrycie dachu nad tymi czesciami obiektu wykonane jest z papy termozgrzewalnej na podfozu z
betonu. Stan techniczny okredla sie, jako dobry, nie zauwazono przeciekdéw w obszarze pomieszczen
obiektu.

5.9 Rynny, rury spustowe i opierzenia
W obiekcie zainstalowano rynny o $rednicy 150 mm, oraz rury spustowe o Srednicy 110 mm. Rynny i
rury wykonane zostaty z blachy ocynkowanej. Stan techniczny elementéw odwodnienia dachu —
dobry. Opierzenia dachu wykonane sg z blachy ocynkowanej.

5.10 Stolarka okienna
W obiekcie zamontowano stolarke okienng z profili PCV. Stan techniczny dobry.

5.11 Stolarka drzwiowa
Gtéwne drzwi zewnetrzne do budynku przedszkola w konstrukcji PCV z przeszkleniami — stan
techniczny dobry. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen w konstrukcji drewnianej, ptycinowe, stan
techniczny dostateczny.
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5.12 Podtogi i posadzki

W przewazajgcym obszarze pomieszczen parteru wyszczegdlnia sie dwa rodzaje posadzek — na czesci
powierzchni wykonane sg posadzki w postaci ptytek lastrico oraz gres, - w salach przedszkolnych na
posadzce betonowej z podtogg PCV oraz z paneli podtogowych. Pod posadzkami usytuowanymi na
gruncie brak jest izolacji cieplnej. Posadzki na gruncie nie spetniajg obowigzujgcej normy cieplnej
U= 2.046 W/m2 K. Stan techniczny — zly.

Whioski i zalecenia

Stan techniczny budynku ogdlnie okresla sie, jako dostateczny. Jego okres realizacji sprawia, ze w
chwili obecnej nie spetnia on obowigzujgcych norm.

- zastosowane w budynku materiaty wykoniczeniowe po okresie niemal 20 lat wymagaja
przeprowadzenia niezbednych robdt remontowych,

- posadzki usytuowane na gruncie wymagajg ich rozebrania i prawidtowego wykonania izolacji
cieplnej i wilgotnosciowe;j.

Zaznacza sie, ze jakakolwiek ingerencja w obiekt zwigzana z przebudowg jego elementow
konstrukcyjnych, zmiang sposobu uzytkowania wymaga dostosowania do obowigzujgcych norm i
uzyskania stosownych decyzji administracyjnych:

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- uzyskanie aktualnych podktadéw geodezyjnych,

- uzyskanie warunkow od gestordow sieci na wymagane media w obiekcie,

- opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego,

- uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu i zgodzie na realizacje robot.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze istniejgcy budynek jest w dostatecznym stanie technicznym.
Jego fundamenty, Sciany oraz strop nie wykazujg oznak przekroczenia standéw granicznych nos$nosci
Na etapie projektu budowlanego nalezy zwrdci¢ uwage na zawarte w niniejszej opinii uwagi
dotyczace wykorzystania istniejgcych elementow konstrukcji.

Opracowat:
mgr inz. Mikotaj tukasik

upraw. bud. nr WKP/0047/PO0OK/12
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CZESC IV PRZEKAZYWANA DOKUMENTACJA

1. Uprawnienia/Zaswiadczenia:

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
sygn. akt WOIB-OKK-KP-0054. 1532012 Paznan, dnia 20 czerwea 2012 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (D2, 2 2001 r. Nr 5 poz 42, z pdén. zm.) i art. 12 ust. | pkt |, art.12
ust. 3 i 4, art.)3 ust. | pkt |, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U, 22010 r. Nr 243 poz. 1623 2 péfn. zm.) oraz § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra Transpartu
i Budownictwa z dnia 28 kwielnka 2006 r, w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budawnictwie (Dz. U,
Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mikolaj Lukasik

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 27 listopada 198S r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0047/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéei zydania strony, na podstawie art, 107 §4 K.pa. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenise
I. Podstawy do wykonywania samodzieinych funkgji l:chmczn)ch w budownictwic stanowl wpls do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzor Budowlanego oraz wpis ma lisig czlonkow wiasclwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze) decyzli sluzy odwelanie do Krn;owej Komsjl Kwalifikacyjne] Polskic} Izby Indynicrdw
Bedownictwa w Warszawie, 2a podredni polskici Okrggowe) [zby Inzynicrdw Budowniciwa w Poznaniu
wterminie |4 dni o daty Jej thrwwm

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ML VI

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mikolaj Lukasik jest

upowazniony w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.] pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajy do sporzgdzania projektu  architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukgji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednicj specjalnodci uprawniajg do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektow i robdt budowlanych wyszezegdinionych
w §18,§19,§20,8§21i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalmkacy}nej

il
Przewodniczicy — dr ink Daniel Pawlicki: ‘{, A9 L Vo8 7.6 V% D
Czionck Komisji — dr inZ. Andrzej Barczyiskis.........

Crionek Komisji = mgr inz. Szczepan Mikurenda:,...|.......{.

Otrzymuja:
1. Pan Mikolaj Lukasik
62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. | Maja 35

2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
¢
e e ey e e — e e e aapeny e e i an g e ——e —ee e
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgmym:

WKP-BZ8-VTE-1RL *

Pan Mikofaj tukasik o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0260,/12

adres zamieszkania ul. 1 maja 35, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-26 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie lektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicnym werytikowanym przy pomocy wainegso bwalfikowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wzgledem skutkw prawrych dokumentom opatrzonym Dodpisami winsnoreczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnasci danych w ninisjszym zaswisdozeniu mo#na sprawdzic za pomocg numeny wergfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem winicwej Okregowej lzoy Indynierdw
Budownickwa.
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