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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki budowlanej dla zadania:
,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU USEUGOWO
- MIESZKALNEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, DZ. NR GEOD. 461, OBREB BORUJA KOSCIELNA, GM. NOWY TOMYSL”

Rodzaje stolarki i slusarki do wykonania
»  Okna z profili pcv

Drzwi z profili aluminiowych

Drzwi metalowe okleinowane wej$ciowe do mieszkan

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne

Oscieznice

Balustrady i pochwyty stalowe

Drobne elementy $lusarskie

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoélne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
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Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
K Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty
45420000-7 ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
» Okna z ksztattownikéw z PCV, uchylno-rozwieralne, przeszklone szybg dwukomorowg, profil pcv min.7-
komorowy, wspoétczynnik przenikania dla okna Umax=1,1 W/m2K
»  Drzwi zewnetrzne aluminiowe lub stalowe jednoskrzydiowe, antywtamaniowe , lakierowane fabrycznie, kpl
okué, samozamykacz - wg opisu w projekcie
» Drzwi wewnetrzne wejsciowe do mieszkan, petne, antywlamaniowe klL.C z certyfikatem, z zamkiem
atestowanym + zamek dodatkowy, z wizjerem, prég drewniany debowy, okleina np.CPL, o$cieznica systemowa
- wg szczegbtowej specyfikacji w projekcie
»  Drzwi wewnetrzne: skrzydta drzwiowe petne, konstrukcja min.2xMDF, wykonczone okleing CPL, wyposazone w
listwe opadajaca, klamki i okucia aluminiowe. Oscieznice drewniane obejmujgce w okleinie jak skrzydio,
wyposazone minimum w trzy zawiasy czopowe i uszczelke gumowg na obwodzie oscieznicy. Wg szczegbtowej
specyfikacji w projekcie
»  Drzwi wewnetrzne: skrzydta drzwiowe petne, konstrukcja min.2xMDF, wykonczone okleing CPL, podciecie
wentylacyjne, klamki i okucia aluminiowe. Os$cieznice drewniane obejmujace w okleinie jak skrzydto,
wyposazone minimum w trzy zawiasy czopowe i uszczelke gumowg na obwodzie oscieznicy. Wg szczegbtowej
specyfikacji w projekcie
»  Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe przesuwne kieszeniowe drewniane, wypetnienie wktad stabilizujacy, rama
wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg MDF, wykonczenie okleing CPL: skrzydto, kaseta o$cieznica
regulowana - wg opisu w projekcie
»  Drzwi wewnetrzne dla mieszkan na poddaszu: skrzydta drzwiowe peine, konstrukcja min.2xMDF, wykonczone
okleing CPL, wyposazone w listwe opadajgca, klamki i okucia aluminiowe. Oscieznice drewniane obejmujgce w
okleinie jak skrzydto, wyposazone minimum w trzy zawiasy czopowe i uszczelke gumowg na obwodzie
oscieznicy. Wg szczeg6towej specyfikaciji w projekcie
Okna z pustakéw szklanych bezbarwnych o odp.ogn.EI30 i wym. 19x19x10 cm
Pianka uszczelniajgca PU
Zaprawa betonowa
Kotwy i elementy montazu
Przektadki termiczne: poliamid zbrojony wiéknem szklanym
Uszczelki: EPDM, silikon
Balustrady wewnetrzne schodowe stalowe malowane proszkowo, h=1,10 m
Pochwyt wewnetrzny stalowy malowany proszkowo na wspornikach mocowany do $ciany - klatka schodowa
Balustrady z pochwytem dla niepetnosprawnych, stalowe malowane
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»  Wycieraczki stalowe ocynkowane z ptaskownikédw (krat pomostowych) osadzone w podtozu wraz z
odwodnieniem z rur PCV wprowadzone w poditoze

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robét.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke.
Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towarédw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.1 Zalecenia ogdlne

»  Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegbtowg instrukcjg wbudowania tych
wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

»  Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi. Réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie
w Scianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

»  Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac¢ w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

»  Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

»  Przed zamdwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwér i sprawdzi¢ jego wymiary (budynek istniejgcy i
wymiary oraz typy okien zostaty usrednione i zgeneralizowane).

»  Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylega¢ oscieznica.

» W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
oczyscic i naprawié.

»  Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a oscieznicg powinien wynosic:

- naszerokosci otworu 2+6 cm
- nawysokosci otworu 5+9 cm

5.3 Zakres robot zasadniczych

» W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ Slusarke na
podkiadkach lub listwach.

»  Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

»  Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

»  Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace elementy kotwigce:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

- Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

» W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce utatwiajace
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem os$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos$¢ okna przekracza 1400 mm
stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szerokos$é okna przekracza jego
wysokos¢.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 8.0

» Konstrukcja nosna okien elewacyjnych sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikéw
aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potgczonych ze sobg i przymocowanych do konstrukcji
budynku. Montaz $ciany elewacyjnej przeszklonej sktada sie z kilku etapéw:

- Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe
- Montazu konstrukcji w budynku

- Montazu pakietéw szklanych

- Zabezpieczenia elementéw

»  Producent $lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdéine wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0

Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwatosci potaczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

Sprawdzenie wodoszczelnosci przegréd

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST

oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania

musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafosci wybudowanych lub

zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie po6zniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogédlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar rob6t wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczego6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
»  Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state
»  Odbiér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykoriczeniem osciezy
»  Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen ze $ciang
»  Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.
Ustawienie slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
»  Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy diugosci przekatnej do 1m
- 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m
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9.

- 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm, a
dwuskrzydtowych 6 mm.
Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywac
zadnych luzow.
Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.
Szczelnosé okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢, okno uznaje sie za
szczelne.
Przedmiot reklamaciji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
okien, szyb, uszczelek i okué
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzegaé
warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na
Uzytkownika

ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji og6inej ST 0.0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3.  normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie
i transport.
4.  PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
5. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



