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UWAGI:
1. Przed rozpoczeciem realizacji sprawdzié

mozliwo$¢ montazu przewodéw, ksztattek i
urzadzen.

2. Wszystkie przewody i ksztattki domierzy¢
na budowie.
3. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy
zasilié¢, wyposazy¢ w wylgczniki
serwisowe oraz wykona¢ ukiad automatyki
umozliwiajgcy sterowanie nimi.
4. Wszelkie kolizje rozwigzac¢ na budowie.
5. We wszystkich pomeiszczeniach, w ktérych 1::

montowany jest kociot gazowy nalezy
wykona¢ kanat wentylacji grawitacyjnej.
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PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DIMETRIA

MIKOLAJ LUKASIK
ul. 1 MAJA 35,

Tel: 606-688-660
www.dimetria.pl

e—mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA

62-065 GRODZISK WLKP.

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gming Nowy Tomys|

ul. Poznafiska 33, 64—300 Nowy Tomysl

PROJEKT/ADRES INWESTYCJI
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU USLUGOO — MESZKALNEGO NA BUDYNEK MESZKALNY WIELORODZINNY
WRAZ Z NEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNY,
DZ NR GEOD. 461, OBREB BORWIA KOSCIELNA GM. NOWY TOMYSL

PRZEDMIOT RYSUNKU

INSTALACJA OGRZEWCZA. RZUT PODDASZA

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Marcin Spychalski; upr. nr ewid. WKP/0211/PW0S/15
spec. instalacyjna do proj. bez ograniczef

Zespdt
projektowy

PROJEKTOWAL:

Data: 04-2020

OPRACOWAL:

mgr inz. Joanna Matecka

Skala: 1:100

Branza:
SANITARNA

Rysunek:

15-09

Noiejsze oprocowanie: chronione jest pravem autorsim (Ustawa 2 dia 4 ktego 1994 Dz U. 2 2000 1. Nr 81, poz. 904).

Nie maze byt kopiowane, ani udostzpniane bez zgody projektanite.
Opracowanie w 2odnym wypadku nie mote by kopiowane ani' udostepniane w czesci

IMIE, | NAZWSKO, PIECZEC, PODPIS




