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UTWARDZENIE - RAMPA DO 8%

wejście do budynku - dostosowane dla os.niepełnosprawnych

utwardzenie terenu na działce sąsiedniej - poza zakresem opracowania.
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płytka ceram.
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 mA: 1

3

Pom.wodomierza

parkiet

2

 mA: 7

E5

Pokój

parkiet

2

 mA: 22,8

E4

Pokój

płytka ceram.

2

 mA: 6

E3

Kuchnia

płytka ceram.

2

 mA: 4,5

E2

Łazienka

płytka ceram.

2

 mA: 4,4

E1

Wiatrołap

płytka ceram.

2

 mA: 10,6

D7

Korytarz

płytka ceram.
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 mA: 4,3

D6

Łazienka

parkiet

2

 mA: 12,5

D5

Pokój

parkiet

2

 mA: 27,1

D4

Pokój

płytka ceram.

2

 mA: 6,1

D3

Kuchnia

płytka ceram.

2

 mA: 2,4

D2

Pom.gosp.

płytka ceram.

2

 mA: 3,8

D1

Korytarz

płytka ceram.
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 mA: 18,7

1

Korytarz

płytka ceram.
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C7

Pom.gosp.

parkiet
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C6

Garderoba

parkiet
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C5

Pokój

parkiet
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 mA: 24,6

C4

Pokój

płytka ceram.
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Łazienka

płytka ceram.
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Aneks kuchenny

płytka ceram.
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C1

Korytarz

płytka ceram.
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parkiet
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parkiet / płytka ceram.
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płytka ceram.
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Wiatrołap
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płytka ceram.
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2

Korytarz

Kocioł gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny z zamkniętą

komorą spalania
Qco/cwu = 25kW

Ne = 0,1kW 1x230V
G ≈ 28kg

Kocioł gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny z zamkniętą

komorą spalania
Qco/cwu = 25kW

Ne = 0,1kW 1x230V
G ≈ 28kg

Kocioł gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny z zamkniętą

komorą spalania
Qco/cwu = 25kW

Ne = 0,1kW 1x230V
G ≈ 28kg

Kocioł gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny z zamkniętą

komorą spalania
Qco/cwu = 25kW

Ne = 0,1kW 1x230V
G ≈ 28kg

Kocioł gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny z zamkniętą

komorą spalania
Qco/cwu = 25kW

Ne = 0,1kW 1x230V
G ≈ 28kg
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Kolumna PE/stal
∅40/dn32

prowadzić w ziemi na głębokości 0,8-1,0m
(nad przewodem ułożyc taśmę ostrzegawczą)

Szafka gazowa przyłączeniowa w linii
ogrodzenia o wymiarach: LxHxB=220x110x30cm
z kurkiem głównym, reduktorem kątowym
manometrem, 7 gazomierzami oraz zaworami
odcinającymi. Wyposażenie szafki zgodne z
warunkami gazowymi wydanymi przez PSG -
wg. projektu przyłącza (poza zakresem
opracowania).

Mufa
elektrooporowa

Rura PE100 RC
SDR11 ∅40mm

Rura PE100 RC
SDR11 ∅40mm

Rura PE100 RC
SDR11 ∅40mm

∅80/∅125

Rurę wprowadzić do budynku przez
ścianę zewnętrzna ponad terenem,

pod stropem. Zabrania się
prowadzenia rury gazowej przez i
pod fundamentami. Rurę gazową
prowadzić w izolacji ściany w

wentylowanym korytku

Kolumna PE/stal
∅40/dn25

Kuchenka
gazowa 11 kW

Tuleja
osłonowa

Tuleja
osłonowa

stal dn25Mufa
elektrooporowa

stal dn15

Zawór kulowy
DN25 mm

Zawór kulowy
DN15 mm

Kuchenka
gazowa 11 kW

Kuchenka
gazowa 10,0kW

Kuchenka
gazowa 11 kW

Kuchenka
gazowa 11 kW

Kolumna PE/stal
∅40/dn25

Kolumna PE/stal
∅40/dn25

Mufa
elektrooporowa

Mufa
elektrooporowa

Mufa
elektrooporowa

Kolumna PE/stal
∅40/dn25

Kolumna PE/stal
∅40/dn25

stal dn25

stal dn25

stal dn25

stal dn15

stal dn15

∅80/∅125

∅80/∅125

Zawór kulowy
DN25 mm

Zawór kulowy
DN25 mm

Zawór kulowy
DN15 mm

stal dn15

Zawór kulowy
DN15 mm

stal dn25

stal dn15

Zawór kulowy
DN25 mm

stal dn25

stal dn25

Tuleja
osłonowa

Tuleja
osłonowa

Tuleja
osłonowa

Tuleja
osłonowa

Tuleja
osłonowa

Tuleja
osłonowa

Tuleja
osłonowa

Rurę gazową prowadzić
za szafkami pod blatem

Tuleja
osłonowa

Rurę gazową
prowadzić pod stropem

stal dn25

Zawór kulowy
DN15 mm

∅80/∅125

Mufa
elektrooporowa

g

Zawór kulowy
DN15 mm

∅80/∅125

Tuleja
osłonowa Tuleja

osłonowa

Rurę gazową
prowadzić pod stropem

Tuleja
osłonowa

- INSTALACJA GAZOWA N/Cg g

Legenda:

Uwaga:
We wszystkich pomieszczeniach (łazienkach, kuchniach,
aneksach kuchennych), w których będa zainstalowane
urządzenia gazowe należy zapewnić/wykonać wentylację
grawitacyjną-naturalną nawiewo-wywiewną. Wywiew w
łazienkach należy realizować poprzez pustaki/przewody
wywiewne o przekroju min. 200cm2 z kratką pod stropem,
a nawiew kratką w dolnej części drzwi. W kuchniach
należy zapewnić przewód (pustak) wentylacyjny wywiewny
o przekroju min. 200cm2 z kratka pod stropem oraz
dodatkowy przewód na okap wentylacyjny, a nawiew
realizować poprzez kratkę w drzwiach z sąsiedniego
pomieszczenia lub nawiewnik okienny. Wentylacja ww.
pomieszczeń po stronie architektonicznej opracowania
(poza zakresem)

Tuleja
osłonowa

Rury gazowe prowadzić
w rurach osłonowych

Rury gazowe prowadzić
w rurach osłonowych


