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Gniazdo 1x230V

w zestawie TM
PPHBOX0002

Naścienna obudowa światłowodowa 2xSC simplex, pusta 

światłowód 2J 9/125 (operator telekomunikacyjny)

U/UTP 4x2x0,5 kat.5e (domofon)

U/UTP 4x2x0,5 kat.5e (operator telekomunikacyjny)

przewód koncentryczny z multiswitcha RG6 (operator telekomunikacyjny)

przewód koncentryczny z multiswitcha RG6 (telewizja naziemna)

UWAGI:

1. Rozdzielnicę TM wykonać jako szafkę podtynkową.

2. Rozdzielnica 18 - modułowa, IP41 typu MISTRAL 41W 

3. Wykonać opisy aparatów i maskownic.

4. W rozdzielnicy zamieścić schemat ideowy.

5. Wymiary rozdzielnicyTM  (mm): szer. 420, wys. 230, gł.79.

6. Podejścia kabla zasilającego wlz z rozdzielnicy głównej RG do TM w rurach 

ochronnych prowadzonych pod posadzkąna parterze, do rozdzielnic TM na 

piętrze przy zmianach wysokości w bruzdach w ścianach oraz a posadzce.

7. Szafka mieszkaniowa teletechniczna wykonać jako szafę podtynkową, typu 

MISTRAL 41F MULTIMEDIA.

8. Wymiary szafki mieszkaniowej SM (mm): szer. 310, wys. 415, gł.80.

9. Podejścia kabla przyłącza teletechnicznegopunktu styku PS do SM w rurach 

ochronnych prowadzonych pod posadzką na parterze, do szafek SM na piętrze, 

przy zmianach wysokości w bruzdach w ścianach oraz w posadzce.

9. Wyposażyć skrzynkę mieszkaniową SM w rozgałęźnik antenowy oraz gniazdo 

1f 230V.
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