Zestawienie Okien

STOLARKA OKIENNA

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z rysunkami projektéw branzowych.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t powinien zapoznac sie ze wszystkimi dokumentami branzowymi

i budowlanymi. Niezgodnosci pomigdzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione
z Gtéwnym Projektantem.
2. W kie wymiary sg w cer arzedne w metrach:

- w opisach okien zawarto wielko$c otworu w stanie surowym,

-h-oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykoriczonej posadzki do niewykoriczonego dotu otworu okiennego,

ID o1 02 o3 Swiotllk staly RE30 | Projektowana stolarka okienna O1, 02, O3: B ey s s e
— PCV o wspotczynniku przenikania Umax 1, TW/m2K, Gigwnemu Projektantowi. _ _ o ,
”oSC Szt 2 1 1 . . . 3. Ze wzgledu na zaokraglanie wymiaréw w uzytym programie CAD mogg wystgpi¢ niewielkie niezgodnosci
szklenie dwukomorowe, profil PCVmin.7komorowy simy vymiron czaskouych zo ircaym wymi
Rozm'ar OtW. bUdOW|ane o iar: laia”v?/ pr:Zoypf1 é; oc ujac}r’njieﬂjvrlnyimrfr:um;rycfny.i Z rysunku. rz) u watpliwosci Nawc:
g 1 1 7)( 1 40 1 20)< 1 40 1 00 X 1 40 wymlar. 100X60 ‘ géc‘v\nie:lzglobsiz si:ggeglodmegi Projgkt:]nt:e posrednio 2 ysunkuW przypacku wafplwosct Wyko °
Szer. X WyS , ) . . . 5. P_mejs_cia instalacyjne przez przegrody ogniowe po;icme i pionoyve zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
Orientacia 5 i i | Swietlk dachowy RE30 w wspdiezynniku D e eV i o i
U 113W/ m ZK min. ’ m y.y\r/uea\ivq:zy;stlxziclh szachtac:?nsztl:laucij;\eyc; naleiy’po‘z‘ostawic’ otwory montazowe
(niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar diuzszy) w celu umozliwienia montazu
N N N instalacji wewnatrz szachtu.
N N 8. V_Vszelkie zaproponowane zmian_y wzgleden‘]vProjeklu _na\ei_y uzg_odnié z Gtéwnym Proje_}_«anlem.
o . . &/ W Sprawach neokreslonyeh dokurnoniaci obowigmiin |92 40
Istniejgca stolarka okienna PCV - bez zmian ;x:'““4?::;3:“;;%%";&%&‘;”?.:2;5?5'?;”ch’ﬁi?‘?bu:%&w.f'ilffh'"‘°"‘a‘°wy°"
-pormyr? Iskieg Kom'itebtu. i inego »P.K.N , .
g g g :::::;3:23:: w;;;cz;eyi warunki tec}:?izzne pro;:'c:‘netztz iIr:izz::xé?;!z?;z:ﬂiz?ﬁlano-inslalacyjnych,
o Al ~ ~ -przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét
Widok od wewnatrz L , ,
2 Stolarka stata ppoz w Scianie wydzielenia
pozarowego.
N N N
~ ~
| 117 v 100 v
il
STOLARKA DRZWIOWA
Zestawienie Drzwi Drzwi zewnetrzne DZ1 i DZ2:
- izolowane termicznie
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Tekst uzytkownika 1

- konstrukcja min.2xMDF, okleina CPL

- D1 wyposazone w listwe opadajgcg

- Drzwi D2W z podcieciem wentylacyjnym A=0,022m?
- klamki aluminiowe , osobno klamka i szyld (ksztatt

okragty)
- min.szer. przejscia po otwarciu 0,8m, h min.2m

UWAGA!
Otwory budowlane pod stolarke dostosowac w
zaleznosci od wybranego producenta stolarki.

W razie potrzeby wymienic stolarke w istniejgcych
lokalach mieszkalnych na pietrze.

BUDYNKU USLUGOWO - MIESZKALNEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
WRAZ ZNIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
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PRZEDMIOT RYSUNKU

Stolarka projektowana

PROJEKTOWAL. Zesp@?
mgr in. arch. Jan Celichowski; upr.  ewid. 29WPOKK/2014 prolony
spec. architektonicza do proj. bez ograniczen Data: 04-2020
PROJEKTONAL: ‘ Skala: 1:1
mgr inz. Mikotaj Lukasik; upr. nr ewid. WKP/0047/POOK/12 i
spec. konstrukeyjno - budowlana do proj. bez ograniczen EI{SEIZTaE'KTUR M
OPRACOWAL: KONSTRUKCJA
mgr Krzysztof Bendowski Rysunek:

IMIE | NAZWISKO, PIECZEC, PODPIS




	A.7 Stolarka projektowana

