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PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DIMETRIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MIKOLAJ LUKASIK
ul. 1 MAJA 35,

Tel: 606-688-660
www.dimetria.pl

62-065 GRODZISK WLKP.

e—mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gming Nowy Tomysl|

ul. Poznariska 33, 64—300 Nowy Tomysl

PROJEKT/ADRES INWESTYCJI
PRZEBDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU USLUGONO — MESZKALNEGO NA BUDYNEK MESZKALNY WIELORODZINNY

WRAZ Z NEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

DZ NR GEOD. 461, OBREB BORWIA KOSCELNA GM. NOWY TOMYSL

PRZEDMIOT RYSUNKU

INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT PIETRA

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Marcin Spychalski; upr. nr ewid. WKP/0211/PW0S/15
spec. instalacyjna do proj. bez ograniczen

PROJEKTOWAL:

Tespdt
projektowy

Data: 04-2020)

OPRACOWAL:

mgr inz. Joanna Malecka

Skala: 1:100

Branza:
SANITARNA

Rysunek:

5-05

Ninejsze opracowanie chronione:jest pravem autorskim (Ustawa 2 dria 4 lutego 1994 Dz, U. 2 2000 r. Nr 80, poz. %M4).

Nie maze by¢ kopiowane, ani udostepriane bez zg0dy projektanitn.
Opracowanie w 2admm wypodku nie moze by kopiowane ani’ udostepniane w czgse
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