Poz.LF-01 tawa fundamentowa (27.0mb)

Skala 1 : 20
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ZESTAWIENIE STAL

/BROJENIOWEJ

NR o |DLUGOSC ILOSC DL LACZNA [m]

POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIIN
PRETOW| x POZ. | RAZEM #8 | 310 | 312
Poz. LF-01 — tawa fundamentowa — 27 mb

1 12 29,700 6 1 6 178,20
LF—01 2 10 0,680 109 1 109 74,12

3 8 1,350 109 1 109 147,15

4 8 2,040 109 1 109 | 222,36

DLUGOSC RAZEM [m]

369,91 | 74,12 | 178,20

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

0,395 | 0,617 | 0,838

MASA [kg]

145,96 | 45,73 | 158,24

MASA CALKOWITA [kg]

349,93

1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugosct preta L: suma wymiaréw gabarytowych

UWAGA:

2
3

PRETY ZAMAWIAC W DrUGOSCIACH HANDLOWYCH 6m LUB 12m

1) PODANO CAtKOWITA DrUGOSC PRETA Z UWZGLEDNIENIEM 10% NADDATKU NA EWETNUALNE ZAKYADY
MINIMALNA DLUGOSC ZAKrADU DLA PRETA 12 — 75cm

REW. [ DESCRIPTION

DATA\USER

Wymiary zbrojenia po obrysie zewnetrznym \ Dimensions are given on the outside fiber of rebar

Srednica gigcia pretéw wg tabeli
(jezeli na rysunku nie podano inaczej)

Bending diameter for bars
according to table
Except otherwise indicated on drawings

96

—> d=32mm

920 —> d=140mm

28

—> d=32mm

$25 —> d=175mm

910 —> d=40mm

$28 —> d=196mm

912 —> d=50mm

$32 —> d=224mm

816 —> d=64mm

$40 —> d=280mm

Niniejsze opracowanie chronione jest prowem outorskim (Ustowa 2 dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

Nie mote: byc kopowane, ani dostepriane bez zgody projekantow.

Oprocowanie w 2admm wypadku nie moze byt kopiowane ani udostgpniane w czesei.

PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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Gming Nowy Tomys|
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PROJEKT/ADRES INWESTYCJI

BUDOWA SMETLICY WEJSKIE) WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM,

ZBORNIKIEM GAZU, MAYA ARCHITEKTURA ORAZ NEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNCZNA NA DZ. O NR EWD. 32/1, OBREB CHOUNKI, GMINA NOWY TOMYSL

PRZEDMIOT RYSUNKU
LAWA FUNDAMENTOWA LF-01

PROJEKTOWAL:
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spec. konstrukcyjno — budowlana do proj. bez ograniczen
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