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kuchnia istniejąca

wykonać 2 kanały wentylacyjne (wentylacja + okap)

kuchnia istniejąca

wymagane 2 kanały wentylacyjne (wentylacja + okap)
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łazienka istniejąca

wymagany kanał wentylacyjny, drzwi z kratką

went. A=0,022m
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piec dwufunkc.
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UWAGA!

kanały wentylacyjne istniejących lokali F i G na

piętrze doprowadzić do zgodności z

obowiązującymi przepisami

piec dwufunkc.
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schody komunikacyjne - przebudowa, dostęp do

istniejących lokali na piętrze
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schody: szerokość przejścia 1,2m,

niezawężone przez obustronne pochwyty
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Pion kanalizacyjny ∅110
wyprowadzić 0,6m ponad dach
budynku i zakończyć wywiewką

kanalizacyjną ∅160mm

Pion kanalizacyjny ∅110
wyprowadzić 0,6m ponad dach
budynku i zakończyć wywiewką

kanalizacyjną ∅160mm

∅50

ciąg dalszy według
aranżacji wnetrz

Pion kanalizacyjny ∅110
wyprowadzić 0,6m ponad dach
budynku i zakończyć wywiewką

kanalizacyjną ∅160mm

Pion kanalizacyjny ∅110
wyprowadzić 0,6m ponad dach
budynku i zakończyć wywiewką

kanalizacyjną ∅160mm

∅110

∅110

∅50

dostosować do istniejącej
aranżacji kuchni

Pion kanalizacyjny ∅110
wyprowadzić 0,6m ponad dach
budynku i zakończyć wywiewką

kanalizacyjną ∅160mm

Pion kanalizacyjny ∅110
wyprowadzić 0,6m ponad dach
budynku i zakończyć wywiewką

kanalizacyjną ∅160mm

K2 - OPIS PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

- INST. KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ KS-P

- INST. KANALIZACJI SANITARNEJ

Legenda:

- REWIZJA POD PIONEMR

- INST. KANALIZACJI SANITARNEJ POD STROPEMKS-S
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