
B16\1F8

~1f, 230V

16A

TM/8

Gniazda 
- 

pokoje

L2,N

Y
D

Y
ż
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 3
x
2
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m
2

TM/1

Zmywarka,
okap 

- 
kuchnia 

A

40A\3+n

30mA
Q1

Y
D
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ż
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x
2
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m
2

L3,N

B16\1F2

~1f, 230V

16A

B16\1F4

~1f, 230V

16A

L2,N

Oświetlenie

Oświetlenie

TM/6TM/4 TM/7TM/2

Puszka przyłączeniowa

Kuchenka 
elektryczna

400V

Gniazda 
- 

łazienka

~1f, 230V

16A

F6 B16\3 B16\1F7

Gniazda 
- 

salon 

B10\1F1

L2,N L1,NL3,N

Y
D

Y
ż
o

 3
x
1

,5
 m

m
2

Y
D

Y
ż
o

 3
x
2

,5
 m

m
2

Y
D

Y
ż
o

 3
x
2

,5
 m

m
2

Y
D

Y
ż
o

 3
x
2

,5
 m

m
2

Gniazda 
ogólne 

- 
kuchnia

~1f, 230V

16A

TM/3 TM/5

Lodówka 
- 

kuchnia

~1f, 230V

16A

Y
D

Y
ż
o

 3
x
2

,5
 m

m
2

Y
D

Y
ż
o

 3
x
2

,5
 m

m
2

B16\1F3 B16\1F5

L1,N L1,L2,L3,N

UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako szafkę podtynkową.

2. Rozdzielnica 18 - modułowa, IP41 MISTRAL 41W.

3. Wykonać opisy aparatów i maskownic.

4. Wymiary rozdzielnicy (mm): szer. 420, wys. 230, gł.79
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3
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-
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Z
a
s
ila

n
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o
z
d

z
ie

ln
ic

y
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n

e
j 
R

G

-

Zasilanie 

z rozdzielnic 
piętrowych

L1,L2,L3 L1,N

B16\1F9

~1f, 230V

16A

L3,N

Y
D

Y
ż
o

 3
x
2

,5
 m

m
2

TM/9

Gniazda 
- 

Przedpokój, 

szafka IT, 
garderoba

B16\1F10

~1f, 230V

16A

Y
D

Y
ż
o

 3
x
2

,5
 m

m
2

TM/10

Zasilanie kotła 
gazowego 

konden-
sacyjnego

P
od

pi
s

N
az

w
is

ko

D
at

a

Format Skala Zmiany

L1,N

B16\1F11

~1f, 230V

16A

Y
D

Y
ż
o

 3
x
2

,5
 m

m
2

TM/11

Gniazda 
- 

pom. 

gospodarcze


