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kuchnia istniejąca

wykonać 2 kanały wentylacyjne (wentylacja + okap)

kuchnia istniejąca

wymagane 2 kanały wentylacyjne (wentylacja + okap)
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łazienka istniejąca

wymagany kanał wentylacyjny, drzwi z kratką

went. A=0,022m
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piec dwufunkc.

F

UWAGA!

kanały wentylacyjne istniejących lokali F i G na

piętrze doprowadzić do zgodności z

obowiązującymi przepisami

piec dwufunkc.
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schody komunikacyjne - przebudowa, dostęp do

istniejących lokali na piętrze

o
k
n
o
 
i
s
t
n
.

o
k
n
o
 
i
s
t
n
.

okno istn. okno istn. okno istn.

okno istn.

okno istn.

okno istn.okno istn.okno istn.okno istn.

okno istn.

spadek połaci

spadek połaci

w
y

k
o

n
a

ć
 
k

o
n

t
r
s

p
a

d
e

k

30min.

istn. istn. istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.

istn.istn.

istn.

istn.

E
I
3

0

1

23

4

56789

1
0

1
1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20x17,5x27

   

   

O
3

h
p

 
9

0

140

100

schody: szerokość przejścia 1,2m,

niezawężone przez obustronne pochwyty

s
c
h
o
d
y
:
 
s
z
e
r
o
k
o
ś
ć
 
p
r
z
e
j
ś
c
i
a
 
1
,
2
m

,

n
i
e
z
a
w

ę
ż
o
n
e
 
p
r
z
e
z
 
o
b
u
s
t
r
o
n
n
e
 
p
o
c
h
w

y
t
y

balustrada h110

R
E

I
6

0
R

E
I
6

0

E
I
3

0

Kocioł gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny z zamkniętą

komorą spalania
Qco/cwu = 25kW

Ne = 0,1kW 1x230V
G ≈ 28kg

Kocioł gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny z zamkniętą

komorą spalania
Qco/cwu = 25kW

Ne = 0,1kW 1x230V
G ≈ 28kg
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Kuchenka
gazowa 11 kW

Kuchenka
gazowa 11 kW
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Rurę wprowadzić do budynku przez
ścianę zewnętrzna pod stropem.
Rurę gazową prowadzić w izolacji
ściany w wentylowanym korytku

Rurę wprowadzić do budynku przez
ścianę zewnętrzna pod stropem.
Rurę gazową prowadzić w izolacji
ściany w wentylowanym korytku

Tuleja
osłonowa

stal dn25

Tuleja
osłonowa

- INSTALACJA GAZOWA N/Cg g

Legenda:

Uwaga:
We wszystkich pomieszczeniach (łazienkach, kuchniach,
aneksach kuchennych), w których będa zainstalowane
urządzenia gazowe należy zapewnić/wykonać wentylację
grawitacyjną-naturalną nawiewo-wywiewną. Wywiew w
łazienkach należy realizować poprzez pustaki/przewody
wywiewne o przekroju min. 200cm2 z kratką pod stropem,
a nawiew kratką w dolnej części drzwi. W kuchniach
należy zapewnić przewód (pustak) wentylacyjny wywiewny
o przekroju min. 200cm2 z kratka pod stropem oraz
dodatkowy przewód na okap wentylacyjny, a nawiew
realizować poprzez kratkę w drzwiach z sąsiedniego
pomieszczenia lub nawiewnik okienny. Wentylacja ww.
pomieszczeń po stronie architektonicznej opracowania
(poza zakresem)

stal dn15

stal dn25

stal dn25

Tuleja
osłonowa

Tuleja
osłonowa

Tuleja
osłonowa

Tuleja
osłonowa

Zawór kulowy
DN15 mm

Zawór kulowy
DN15 mm

Zawór kulowy
DN25 mm

Zawór kulowy
DN25 mm

Zapewnić w pomieszczeniu
wentylację nawiewno-wywiewną

Rurę gazową prowadzić w
przestrzeni sufitu podwieszanego

Rurę gazową
prowadzić pod stropem

stal dn25

stal dn15


