Detal montazu ptyty

Skala 1:25

Poz.PZ-01 Plyta zelbetowa (2 szt.)
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1. lIstniejqcq ptyte stropowg dociq¢ na
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Beton: C20/25 (B25)

Klasa ekspozycji : XC1

Stal zbr: A-IIN (fyk=500MPa)

Maksymalny wymiar kruszywa: dg=16mm
Otulenie zbrojenia: 30mm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR  |DLUGOSC ILOSC DC. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A—IIIN
al mm Ml |PRETOW|x POZ.| RAZEM 612
Poz. PZ-01 — Plyta zelbetowa — 2 szt.
P7_01 1 12 4,900 22 2 44 215,60
2 12 1,535 68 2 136 208,76
Poz. PZ-02 — Ptyta zelbetowa — 1 szt.
1 12 4,750 22 1 22 104,50
Pz-02 2 12 1,445 66 1 66 95,37
DLUGOSC RAZEM [m] 624,23
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
MASA [kq] 554,32
MASA CALKOWITA [kq] 554,32

UWAGI:

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

ewentua

Ine zaktady

Opis dlugosci haka: gabarytowy
Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych
Podano catkowitq dfugos¢ preta z uwzglednieniem 10% naddatku na

Prety zamawia¢ w dtugosciach handlowych 6m lub 12m
Minimalan dtugos¢ zaktadu dla preta @12 — 75cm
Powierzchnie istniejqcq przy styku z nowowylewanq plytq nalezy

zgroszkowa¢ i pokryé substancjq przyczepnq

REW. | DESCRIPTION

DATA\USER

Wymiary zbrojenia po obrysie zewngtrznym \ Dimensions are given on the outside flber of rebar

I!sndhﬁ| diameter for bars
laccording to tabl

Srednica gigcia pretow wg tabell
2ell na rysunku nie podano inaczej)
e
[Except tﬂhw: indicated on drawings

86 —> d=32mm

$20 —> d=140mm

#8 —> d=32mm

#25 —> d=175mm

#10 —> d=40mm

$28 —> d=196mm

?#12 —> d=50mm

832 —> d=224mm

9

16 —> d=64mm

240 —> d=280mm

Niniejsze opracowanie chronione jest prowem outorskim (Ustowa 2 dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

Nie mote: byc kopowane, ani dostepriane bez zgody projekantow.

Oprocowanie w 2admm wypadku nie moze byt kopiowane ani udostgpniane w czesei.
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