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CZESC 11l INSTALACJE SANITARNE

1.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji sanitarnych - wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, oraz

gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 461, obreb
Boruja Koscielna, gmina Nowy Tomysl.

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

1.1 Podstawa opracowania

Podstawa projektu to:
= zlecenie na wykonanie projektu instalacji sanitarnych,
= podktady architektoniczno - budowlane,
= obowigzujgce normy i przepisy.

Opracowanie zawiera nastepujgce elementy:
=  projekt instalacji wodociggowej
= projekt instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
= projekt instalacji ogrzewczej
=  projekt instalacji gazowej

1.2 Opis projektowanych rozwigzan
1.2.1 Instalacja ogrzewcza

Bilans cieplny

Miejscowosc: Boruja

Stacja meteorologiczna: Poznan
Temperatura zewnetrzna: -18°C
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie @T OT = 20415W
Straty ciepta na went. minimalng OV, min OV, min =9797 W
Straty ciepta na infiltracje Qinf Qinf=1430 W
Sumaryczna strata ciepta budynku: Obud = 30212 W

WEASCIWOSCI BUDYNKU:
Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana pow. budynku 62,4 W/m?
Zapotrzebowanie ciepta / ogrzewana kub. budynku 19,9 W/m?

Zrédto ciepta

W przebudowywanym budynku wyodrebniono 7 lokali mieszkalnych, kazdy bedzie posiadat
indywidulane 7Zrddto ciepta w postaci dwufunkcyjnego kotta gazowego kondensacyjnego z
zamknietg komorg spalania o mocy 25kW. Kociot nalezy wyposazy¢ regulator producenta
umozliwiajgcy sterowanie instalacjg grzewcza. Kociot jest fabrycznie wyposazony w uktad
bezpieczenstwa [zawory bezpieczenstwa, przeponowe naczynia wzbiorcze oraz zawdr upustowy].
Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie kondensatu z kotta do kanalizacji. Kociot bedzie zasysat
powietrze do spalania z zewnatrz oraz odprowadzat spaliny przez system spaliny/powietrze
dolotowe. Srednica systemu @#80/125mm.

Pomieszczenie z kottem wyposazone bedzie w wentylacje naturalng nawiewno-wywiewna.
Wentylacja ogdlna pomieszczenia z kottem to kanat wentylacyjny wywiewny o powierzchni
minimalnej 201 cm2 zakoriczony nasadg obrotowq. Nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie
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przez nawiewnik okienny lub z sgsiednich pomieszczen. Projekt wentylacji jest poza zakresem
niniejszego opracowania — we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych montowane sg kotty nalezy
wykonaé wentylacje naturalng nawiewno-wywiewna.

Instalacja grzewcza — ogrzewanie grzejnikowe
Podstawowe informacje obiegu grzejnikowego:

LOKAL A
Moc instalacji: 3,70 kW,
Parametry obliczeniowe instalacji: 70/50°C
LOKAL B
Moc instalacji: 2,80 kW,
Parametry obliczeniowe instalacji: 70/50°C
LOKAL C
Moc instalacji: 3,90 kW,
Parametry obliczeniowe instalacji: 70/50°C
LOKAL D
Moc instalacji: 6,30 kW,
Parametry obliczeniowe instalacji: 70/50°C
LOKALE
Moc instalacji: 5,50 kW,
Parametry obliczeniowe instalacji: 70/50°C
LOKAL F
Moc instalacji: 5,30 kW,
Parametry obliczeniowe instalacji: 70/50°C
LOKAL G
Moc instalacji: 6,50 kW,
Parametry obliczeniowe instalacji: 70/50°C

Instalacje centralnego ogrzewania w kazdym lokalu zaprojektowano jako dwururowg, pompowa, w
uktadzie zamknietym. Rozprowadzenie czynnika grzewczego do grzejnikéw odbywac sie bedzie za
posrednictwem rur wielowarstwowych firmy Uponor, prowadzonych w posadzkach budynku [na
parterze] oraz po S$cianach i w bruzdach sciennych [poddasze]. Przewody prowadzone w
posadzkach nalezy uktadac tukami, aby uzyskac naturalng kompensacje wydtuzen termicznych.

Pomieszczenia ogrzewane beda przez stalowe grzejniki ptytowe typu VK-Universal firmy Brugman.
Grzejniki ptytowe posiadajg wbudowane wktadki zaworowe. Na zaworach termostatycznych nalezy
zamontowac gtowice termostatyczne, ktére pozwola na utrzymywanie temperatury pomieszczen
na zgdanym poziomie, niezaleznie od zmian warunkéw atmosferycznych oraz wptywu dodatkowych
zrodet ciepta. Zawory termostatyczne posiadajg rowniez mozliwos¢ regulacji hydraulicznej instalacji
centralnego ogrzewania. Grzejniki nalezy wyposazaé w komplet zawordéw odcinajgcych
dwururowych typu multiflex. W fazienkach natomiast zaprojektowano grzejniki tazienkowe typu Gt-
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Standard prod. Instal-Projekt. Grzejniki nalezy wyposazy¢é w komplet zaworéw grzejnikowych —
termostatyczny na zasilaniu wraz gtowicg termostatyczng oraz odcinajgcy na powrocie.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy odpowietrza¢ przy pomocy odpowietrznikdw manualnych
przy grzejnikach. Przewody w posadzkach budynku prowadzi¢ bez spadkéw. Odpowietrzenie tych
przewodéw nastepowato bedzie poprzez odpowietrzniki na grzejnikach, a jezeli zaistnieje
koniecznos$¢ ich odwodnienia, oprdznienia ich z wody mozna dokona¢ przedmuchujac sprezonym
powietrzem po uprzednim odfgczeniu grzejnikdw.

Izolacja rurociggow
Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(mK)*

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, > wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach 2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80mm

budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z poz. 1-4
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z poz. 1-4

Wszystkie rurociagi rozprowadzajgce prowadzone w posadzkach nalezy zabezpieczy¢ otuling z
pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi
materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi np. Thermaflex
Thermacompact IS mm lub réwnowazna.

Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu, przed
zalaniem jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
zdemontowac grzejniki zaslepiajgc podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢ woda wodociggowg dokfadnie odpowietrzajagc w najwyzszych
punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddéw armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac¢ jg probie podwyzszonego cisnienia. Wielkos$¢
ci$nienia probnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4
bary. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 20 min. trwania préby manometr kontrolny nie
wykaze spadku cisnienia.
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Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i
mozliwie przy petnym obcigzeniu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W
miejscach tych nie moze by¢ potaczen przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg
ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto
2 cm powyzej posadzki.

1.2.2 Instalacja wodociggowa

Przytacze wodociggowe

Zapotrzebowanie wody dla obiektu zostanie pokryte z istniejgcej sieci wodociggowej w160 PVC
poprzez projektowane przytgcze wody zakoriczone studnig wodomierzowg na dziatce nr geod. 460.
W studni wymagane jest zamontowanie zestawu wodomierzowego z armaturg odcinajgca,
wodomierza JS6 dn25 oraz zaworu antyskazeniowego typu EA . Projekt przytgcza wody wraz ze
studnig wodomierzowa jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Bilans wody
Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych, wyznaczono zgodnie z normg PN—
92 B-01706.

q=0,682* (2q,)>*" - 0,14

Obliczenia catkowitego przeptywu wody (ciepta + zimna)

Przybory 1los¢ Normatywny wyplyw On [dm?/s] Qup[dm/s]
wody
pralka 7 0,15 1,05
wanna 2 0,30 0,60
zlewozmywak 7 0,14 0,98
natrysk 5 0,30 1,50
umywalka 7 0,14 0,98
ustep 7 0,13 0,91
zawor/wpust 1 0,30 0,30
Suma: 6,32 1,43

Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo-gospodarcze dla catego obiektu wynosi:

sqgn catkowite wynosi 6,32dm3/s.

Qobl = 1,43 dm*/s

Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo gospodarcze dla catego obiektu: 1,43 dm3/s.
Srednie dobowe zuzycie wody dla budynku na cele bytowo-gosp.: Qd ér = 3,0 m3/d

lloé¢ wody na zewnetrzne potrzeby p.poz.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) nalezy zapewnic
gp.poz.=10,0 dm3/s wody na zewnetrzne cele p.poz. dla obiektu. Odpowiednia ilos¢ wody dla
projektowanego obiektu zostanie zapewniona poprzez istniejgcy naziemny hydrant HP-80
zlokalizowany na sieci wodociggowej w160 PVC w ul. Plac Koscielny. Drugi hydrant podziemny HP-80
zlokalizowany jest w ul. Cichej. Wymagana tgczna wydajnos$¢ hydrantu to 10l/s przy ci$nieniu 0,2
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MPa. Istniejgce hydranty oddalone sg od przedmiotowego obiektu nie wiecej niz 75,0 m i nie mniej
niz 5,0 m. Hydranty muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm, Rozporzadzenia MI oraz
Rozporzadzenia MSWiA. Przed realizacjg obiektu nalezy sprawdzi¢ wydajnos¢ oraz ciSnienie w
istniejgcych hydrantach. W przypadku niespetnienia wyzej wymienionych parametrow przez
hydranty nalezy zastosowac inne rozwigzania ochrony przeciwpozarowej zgodnych z ww.
rozporzadzeniem w porozumieniu z projektantem. Hydranty zewnetrzne oraz zapewnienie wody na
zewnetrzne cele przeciwpozarowe jest poza zakresem niniejszego opracowania (ochrona p.poz.
obiektu po stronie architektonicznej).

Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacje zewnetrzng wodociggowa od komory wodomierzowej do budynku zaprojektowano z rur
polietylenowych PE100 PN16 SDR11 zgrzewanych za pomocy ksztattek elektrooporowych lub
doczotowo. Rury instalacji zewnetrznej nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 1,5-1,8m. Rury
prowadzone utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm. Po utozeniu wodociggu nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa.

Ci$nienie prébne na manometrze powinno utrzymywacé sie przez 30 minut. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku nalezy zasypa¢ przewody obsypkg o grubosci min. 15cm dobrze ubijajgc grunt
w pierwszym etapie, zasypke nalezy wykona¢ piaskiem. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej
wykona¢ zwirem lub pospotkyg zageszczajgc warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek do
wspotczynnika 0,98 wg skali Proctora. Po zasypaniu przewoddédw poddac rurocigg ptukaniu woda
wodociggowg metoda przeptywowa. W razie potrzeby dokona¢ dezynfekcji rurociggu
podchlorynem sodu (50 mgC1/dm3), w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurociag
nalezy ponownie wyptuka¢ wodg i dokonac analizy bakteriologicznej wody.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg w budynku zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PERT/AI/PERT z
umiejscowiong posrodku przekroju aluminium zgrzewanym na zaktadke. Rury winny byé wykonane
z polietylenu o podwyzszonej odpornosci temperaturowej (PERT) i wystepowac w zakresie $rednic:
16x2; 18x2; 20x2,0; 25x2,5; 32x3,0; 40x4,0; 50x4,5; 63x6,0 i 75x7.5mm. Do tgczenia stosowac
ksztattki systemowe zaprasowywane o profilu dostosowanym do tgczenia z rurami za pomoca szczek
zaciskowych typu U, wyposazone w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej. Potgczenia rur z armaturg
lub punktami poboru wykonac¢ za pomocg ksztattek systemowych j.w. wyposazonych w gwint,
uszczelnia¢ tasma teflonowa. Rury oraz ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008
»Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkéw czesé
1,2,3 i 5" co winien potwierdzi¢ producent deklaracjg zgodnosci. Rury wielowarstwowe na parterze
uktadane beda w warstwach posadzkowych (w warstwie izolacji) tukami. Minimalna warstwa
posadzki lub tynku nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm. Rozprowadzenie instalacji
wody w posadzkach nalezy wykonac¢ przed zrealizowaniem podejs¢ grzejnikowych instalacji
centralnego ogrzewania. W przypadku skrzyzowania z instalacja C.O, instalacja wody powinna
przechodzi¢ dotem. Na pietrze ze wzgledu na istniejacy strop drewniany rury w mieszkaniach nalezy
rozprowadzac w bruzdach scienny (w przypadku braku mozliwosci po Scianach lub w zabudowach).
Odejscia wody zimnej do poszczegdlnych mieszkan nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce oraz
wodomierze mieszkaniowe dla wody zimnej JS-2,5. Przed kazdym wodomierzem zaprojektowano
filtr siatkowy skosny, natomiast za kazdym wodomierzem zawdr zwrotny. Wodomierze
zlokalizowane beda w szafce pod spocznikiem schodéw dostepnej z komunikacji ogdlnej. Wysokos¢
montazu wodomierzy okoto 1,2-1,3m od posadzki. Drzwiczki do szafki rewizyjnej przewidziano jako
stalowe, zamykane na klucz. (drzwiczki po stronie architektonicznej).

W tazienkach i WC poszczegdlnych mieszkan przewidziano podtgczenie nastepujgcych przyboréw
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sanitarnych: miski ustepowe, umywalki, wanny, pralki, natryski. W pomieszczeniu kuchni
przewidziano podtgczenie zlewozmywakdw. Na $cianie zewnetrznej przewidziano zawér ze ztaczka
do weza DN15 przeciwzamorozeniowy. Podejscia do baterii zakonczy¢ koncéwkami gwintowanymi i
zakorkowacé. Podejscia umocowacé w Scianie (wysoko$¢ podejs¢ zgodnie z wytycznymi COBRI INSTAL

zeszyt 7).
Nazwa przyboru Wysokos¢ podejscia
Zlew 0.5 m od posadzki
Pralka, Zmywarka 0.5 m od posadzki
Umywalka 0.5 m od posadzki
Natrysk 1.2 m od posadzki
Ustep 0.7 m od posadzk

Podtgczenia realizowane beds z wykorzystaniem ztgczy elastycznych bedacych na wyposazeniu
kazdej baterii zgodnie z obecnymi standardami. Na podejsciach nie bedg montowane Zzadne
przybory (tzw. stan deweloperski). Wszystkie podejscia wykona¢ w bruzdach $ciennych. Ewentualne
wyposazenie w przybory sanitarne, biaty montaz oraz armature tazienkowga i kuchenng po stronie
architektonicznej.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;.

Ciepta woda uzytkowa dla projektowanego budynku przygotowywana bedzie miejscowo w
mieszkaniach poprzez dwufunkcyjne kotty gazowe kondensacyjne o mocy nominalnej 25,0 kW.
Temperatura cieptej wody uzytkowej tz=55°C. Instalacja wody uzytkowej bedzie zabezpieczona
poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze i grupe bezpieczeistwa wbudowane w kociot (zestaw).
Kotty bedg montowane w tazienkach w mieszkaniach bezposrednio przy punktach poboru wody.
Dlatego dla utrzymania temperatury cieptej wody uzytkowej w przewodach nie projektuje sie
instalacji cyrkulacji c.w.u.

Kompensacja wydtuzen termicznych.

Instalacje wody cieplej w posadzkach do poszczegdlnych przyboréw w mieszkaniach prowadzi¢
tukami.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Przewody nalezy oprézniac¢ z wody podczas remontéw za przedmuchujac sprezonym powietrzem.
Przejscie przez przegrody.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Tulejg ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu W
miejscach tych nie moze by¢ potgczen przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki.
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Izolacja.
Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw c.o., c.w.u., i cyrk

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m'K)*
1 [Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany [/ wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow
6  |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w %> wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw
7  |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40mm
cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80mm
cieplnej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynkuz) 50% wymagan z poz. 1-4
11 Przewod\z/) instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku

') Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowad grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Pion wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed wykraplaniem otuling izolacyjng, polietylenowg lub
poliuretanowg, z dodatkowym zabezpieczeniem folig PVC o grubosci 10mm.
Wszystkie rury wody zimnej i cieptej rozprowadzane w posadzkach oraz w bruzdach sciennych
zabezpieczy¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg
zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi gr. 9mm zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury.

Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu, przed
zalaniem jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
zdemontowac wszystkie przybory sanitarne, armature, zaslepiajgc podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢ woda wodociggowa doktadnie odpowietrzajagc w najwyzszych
punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddéw sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac jg probie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢
ci$nienia prébnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie wieksze niz 0,9
MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 20 min. trwania préby manometr kontrolny nie
wykaze spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL,
w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.
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1.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Przytacza kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg projektowanym przytaczem do istniejacej sieci
kanalizacyjnej sanitarnej ks200 w ul. Plac Koscielny zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przez PWiK Nowy Tomysl Sp. z o0.0.. Przytacze kanalizacji sanitarnej jest poza zakresem niniejszego
opracowania.

Bilans sciekdw bytowo-gospodarczych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z Polskg Normg nr PN-EN 12056/2002 oraz
PN-92/B-01707 [w przepisach nie ujetych w normie PN-EN a przywotanych w rozporzadzeniu Ml z
dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie].

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji dla budynku

Przybory llos¢ Odpfy;VJ EZ:;?SS; kowe 3DU [dm’/s]
pralka 7 1,0 7,0
wanna 2 1,0 2,0

zlewozmywak 7 1,0 7,0
natrysk 5 1,0 5,0
wpust 1 1,5 1,5
umywalka 7 0,5 3,5
ustep 7 2,5 17,5
Suma: 43,5

Suma réwnowaznikéw odptywu DU dla budynku wynosi 43,5 a przeptyw obliczeniowy w instalacji
kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznaczono ze wzoru:

Qww =k Vv >DU

Wspodtczynnik czestosci K dla obiektu wynosi K=0,5. Stad otrzymujemy wartos¢ natezenia przeptywu
dla budynku:

Quw=3,30 dm*/s

Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw bytowo-gosp.:

Qd $r = 3,00 m3/d

4.3. Instalacja kanalizacji bytowo-gospodarcze;j.

Kanalizacje grawitacyjng prowadzong w gruncie poza budynkiem oraz kanalizacje w budynku
prowadzona pod posadzka zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U LITA klasy S
(SDR34, SN8). Rury kanalizacyjne prowadzone podposadzkowo oraz poza budynkiem nalezy utozy¢
na podsypce piaskowej grubosci 15cm. Po utozeniu kanalizacji nalezy wykonaé obsypke dobrze
ubijajac grunt w pierwszym etapie, zasypke nalezy wykonac¢ piaskiem do wys. 30cm nad wierzch
projektowanego przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu
wykona¢ zwirem lub pospotkg zageszczajgc warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek do
wspotczynnika 0,98 wg skali Proctora.

Piony kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC HT. Wszystkie piony kanalizacyjne sprowadzone s3
pod posadzke, nastepnie sg zbierane w ciagi poziomie i wyprowadzone poza budynek i wtgczane do
studni przytaczeniowej. Pod pionami zaprojektowano zakorkowane tréjniki, przez ktére bedzie
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mozna czyscic instalacje kanalizacji (rewizje). Wszystkie rewizje na pionach kanalizacyjnych dostepne
beda z poziomu parteru.
Poziomy w budynku prowadzi¢ z minimalnymi spadkami:

= dod=0,11m-2,0%,

= dlad=0,16 m-1,5%
Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rure wywiewng wyprowadzong 0,6 m nad dach budynku
oraz w rewizje na parterze.
Kazdg zmiane kierunku (w pionie i w poziomie) w prowadzeniu instalacji nalezy wykonywa¢ pod
katem 45°.
Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w tazienkach i
kuchniach w mieszkaniach prowadzi¢ w posadzkach, bruzdach s$ciennych Ilub $ciankach
instalacyjnych (za szafkami w kuchniach, za wannami). Podejscia wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacji
HT/PVC. Koricdwke podejscia zakorkowaé. Wysokosé podejscia wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi COBRI INSTAL. Dobér armatury (baterii zlewozmywakowych i umywalkowych) i biatego
montazu (umywalek, wanien, zlewozmywakdw, misek ustepowych) po stronie architektonicznej
opracowania.
W miejscach przejscia instalacji przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Tulejg ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci Scianki
przewodu W miejscach tych nie moze by¢ potaczen przewododw. Przestrzed miedzy przewodem a
tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w
stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przy przejsciu przez S$ciany ogniowe szachtow na kondygnacjach naziemnych stosowac
ognioochronne opaski CP 648-S prod. Hilti, natomiast na stropach i $cianach wydzielenia
pozarowego obejmy ogniochronne CFS-C P prod. Hilti.
Trasy ciggow kanalizacyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Przejscia instalacji przez fundamenty i podtoge powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przenikania gazu i wody do wnetrza budynku (przejscia gazoszczelne i wodoszczelne).

Uwaga:
Odwodnienie dachu budynku oraz terenu wokdét budynku po stronie architektonicznej opracowania
(poza zakresem).

1.2.4 Instalacja gazowa n/c

Opis przytacza gazowego.

Istniejgcy budynek posiada przytacze gazowe S$redniego cisnienia z szafkami gazowymi
przytagczeniowymi na $cianie budynku. Dla potrzeb projektowanego budynku istniejgce przytacze
gazowe nalezy przebudowac (skrécic), a szafke gazowa przytaczeniowa zlokalizowaé w granicy
posesji zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG. Szafke gazowa stalowg nalezy
wyposazy¢ w kurek gtéwny, katowy reduktor cisnienia, manometr, 7 gazomierzy G4 oraz zawory
odcinajgce (zgodnie z warunkami wydanymi przez PSG). Projekt przebudowy przytgcza gazowego
wraz z szafkg gazowg jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Projektowana instalacja gazowa n/c.
Zewnetrzng instalacje gazowg prowadzong w ziemi zaprojektowano z rur i ksztattek PE100 RC. Od
szafki gazowej przytaczeniowej w ogrodzeniu oraz przed budynkiem nalezy na instalacji zamontowac¢
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kolumny PE/stal (zabezpieczong w ziemi tasmg izolacyjng) i do budynku wejs¢ rurg stalowa. Rure w
ziemi utozyé z min. przykryciem 0,8 m z tasmg ostrzegawczg (ok. 30 cm nad rurg ) oraz drutem
identyfikacyjnym przy rurze. Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym zachowac¢ odlegtosci
normatywne w pionie i poziomie.

Instalacje gazowg wewnatrz budynku nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
spawanych. ). Przewody gazowe prowadzi¢ na powierzchni $cian wew. w odl. 2 cm od tynku i w nast.
odlegtosciach od innych instalacji i urzadzen:

1) 15 cm-od poziomych przew. wod.-kan. umieszczajgc przew. gazowe nad tg instalacjg

2) 10 cm- od poziomych przewoddw cieplnych umieszczajgc przewody gazowe pod nimi

3) 10 cm - od pionowych przewoddéw instalacji wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz przewoddw innych
instalacji

4) 20 cm - od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle.

Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody gazowe prowadzi¢ w
rurach ochronnych uszczelnianych szczeliwem. Po wykonaniu préby  szczelnosci przewody
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez dwukrotne malowanie farbg olejng na kolor zétty. Kazde
podejscie przewodu do kotta gazowego zakoriczy¢ kurkiem kulowym odcinajgcym oraz filtrem.

Gazomierze G4.

Uwzgledniajgc maksymalne (zimowe) zapotrzebowanie gazu przez odbiorniki podtgczone do instalacji
gazowe] dla poszczegdlnych mieszkan, zaprojektowano gazomierze typu G4 do dokonywania
pomiaru i kontroli dostawy i odbioru gazu. Gazomierze G-4 umieszczone bedg w komunikacjach w
zamykanych wentylowanych szafkach (kratka wentylacyjna winna by¢ umieszczona w gérnej i dolnej
czesci szafki). Na podejsciach do gazomierzy nalezy zamontowac zawory kulowe odcinajgce dn25.
Gazomierze dostarcza dystrybutor gazu: PSG.

Urzadzenia gazowe.

W budynkach przewiduje sie zamontowanie 7 wiszgcych kottéw gazowych kondensacyjnych
dwufunkcyjnych z zamknieta komorg spalania o mocy nominalnej 25,0 kW kazy oraz 7 kuchenek
gazowych o mocy 11,0 kW kazda. Kotty montowane bedg w tazienkach poszczegdlnych mieszkan, a
kuchenki w kuchniach i aneksach kuchennych.

Projektowane kotty bedg posiadaty zamknieta komore spalania. Przytgcza koncentryczne do kottéw
nalezy wykona¢ o wymiarach @80/125. Kociot bedzie zasysat powietrze do spalania z zewnatrz oraz
odprowadzat spaliny przez system spaliny/powietrze dolotowe. Kotty gazowe i kuchenki moga by¢
zainstalowane przez osobe posiadajgcg uprawnienia wymagane przez PSG. Podczas instalowania
urzadzen gazowych nalezy Scisle przestrzega¢ wskazdwek zawartych w instrukcji obstugi kotta.

Wentylacja oraz odprowadzenie spalin.

Pomieszczenia z kottami oraz kuchenkami gazowymi wyposazone beda w wentylacje naturalng
nawiewno-wywiewng. Wentylacja ogdlna pomieszczenia z kottem oraz kuchenka gazowg to kanat
wentylacyjny wywiewny o powierzchni minimalnej 201 cm2 zakoriczony nasadg obrotowg. Nawiew
do pomieszczenia realizowany bedzie przez nawiewnik okienny lub z sgsiednich pomieszczen.
Projekt wentylacji jest poza zakresem niniejszego opracowania (po stronie architektonicznej) — we
wszystkich pomieszczeniach, w ktorych montowane sg kotty i kuchenki nalezy wykona¢ wentylacje
naturalng nawiewno-wywiewng .

Pomieszczenia, w ktorych projektuje sie zainstalowanie urzadzen gazowych muszg spetniac
wymagania odnosnie wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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Odbiér wewnetrznej instalacji gazowe;j.

Po wykonaniu instalacji gazowej, a przed oddaniem jej do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru z odpowiednimi uprawnieniami np. przedstawiciela
dostawcy gazu tj. PSG. Sprawdzenie - odbidr techniczny - instalacji gazowe] polega na:

1) kontroli zgodnosci wykonania z projektem tj. sprawdzeniu przewoddw gazowych i ich wtasciwego
prowadzenia, witasciwego wiaczenia rur spalinowych do przewoddéw spalinowych, prawidtowa
wentylacje pomieszczen oraz dziatanie przyboréw gazowych,

2) kontroli jakosci wykonania tj. sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatéw i zgodnosci
wykonania z przepisami

3) kontroli szczelnosci przewoddw tj. probie szczelnosci polegajgcej na napetnieniu przewodow
powietrzem o ci$nieniu 50 kPa i obserwacji spadku cisnienia po wyréwnaniu sie temperatury.
Manometr tarczowy nie powinien wykazywaé w przeciggu 30 min spadku ci$nienia.

Uwagi.

1) Wewnetrzng instalacje gazowg wykonaé¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz warunkami podanymi przez dostawce gazu.

2) Wszystkie wyroby (tj. armatura, urzadzenia, rury itp.) uzyte do realizacji tego projektu powinny
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. certyfikat na znak ,CE”,
deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN.

3) Przed przystgpieniem do budowy inwestor winien uzyska¢ pozwolenie na budowe wewnetrznej
instalacji gazowej z wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlane;.
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CZESC IV PRZEKAZYWANA DOKUMENTACIA

1. Uprawnienia/Zaswiadczenia:
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WIBLKOPOLSKA
ORREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKXREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-162/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 20151

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. T pkt 1§ 2, art.12 ust, 2, 3 i
4 oraz ust, 4c pkt 3, art.13 ust, 10 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poézn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILLB
otrzymuje

Pan
Marcin Marian Spychalski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 19 wrzesnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0211/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

PR Rp— 1
Giowncgo lmpck(on Nadzoru Budowlnnego oraz wpns na listg cdonkéw whadciwej izby samorzadu uwodowcgo
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwia w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komigji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie;
Okregowej lzby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dai od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

; Cam LA
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Marian Spychalski jest upowazniony w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wrzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ogramiczed.

Zgodnie z § 12 wstl mzpom;dzmna Ministra Infrastruktury i Rozwoju =z dpia
11 wrzesnia gﬁlsﬁs wsﬁmm mmﬂmm&mlh funkeji technicznych wﬁﬁm&mwmﬁg}m
uprawnienia upowaniajg do projektowsnia obiekm budowlanego i kisrowania robotami
budowlanymi 2thnym% z 0breittem budowlanym  takim  jak:  sieci
1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlanc
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne)

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw BUCZkOWSklu
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski:......[.....

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickic...... YLV M U)o

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Marian Spychalski
60-178 Poznan, ul. Dziewifiska 67a

2.Okregowa Rada Izby
3.Gltowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
¢
)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ITE-3BK-E5F *

Pan Marcin Marian Spychalski o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0266/15

adres zamieszkania ul. Dziewinska 67 a, 60-178 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 st 2 ustawy z cnis 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektronicznej opatrzone i ym podpi elektronicznym weryfik: ym przy p y wainego kwalfik ego certyfikatu sg
r ine pod wigly prawny P ym podpizami gezrymi.)
* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moine sprawdzic 78 pomocy numery wernyfikacyjnego zaswi ia ns

stronie Polskiej lzby InZynierow Sudownictwa www_piid.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej l2by InZynierow
Budownictwa.
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