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CZESC 11l CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI
Obecnie na dziatce znajduje sie budynek mieszkalno ustugowy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

3.1 Projektowane zagospodarowanie

Budynki — przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku istniejgcego,

Przedmiotem opracowania jest przebudpwa, rozbudowa i nadbudowa istniejgcego budynku mieszkalno
ustugowego ze zmiang sposobu uzytkowania z funkcji ustugowej na funkcje mieszkalng wielorodzinng, wraz z
wewnetrzng instalacjg gazowa.

b) Utwardzenia — zaprojektowano utwardzenia terenu w tym chodniki, Smietnik, utwardzenia przepuszczalne

(podjazd, miejsca postojowe)

Powierzchnia biologicznie czynna w pozostatej czesci dziatki,
Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy, na terenie projektuje sie 7 miejsc postojowych dla samochoddw

osobowych przypisanych do 7 lokali mieszkalnych oraz 1 miejsce postojowe przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych oraz 1 miejsce postojowe dla ludzi przebywajgcych w budynku okresowo.

3.2 0dprowadzenie wéd deszczowych

Bez zmian

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

BUDOWLANE]
LP | Przeznaczenie poszczegdlnych czesci terenu Powierzchnia % powierzchni
dziatki
1. |Zabudowa Budynek cz.istniejgca:382,8m?2 35,00%
Budynek rozbudowa: 1,2m?2
tacznie: 384m2
2. Utwardzen.ia (chodniki, sm‘ietni,k, tgrgs, 294m2 28,00%
utwardzenia przepuszczalne podjazdow | miejsc
postojowych)
3. Powie.rz.ch'nia F)iologicerie czynna na dziatkach — 407 m2 37,00%
trawniki, zielen wysoka i krzewy
POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO 1100 m2 100,00%
OPRACOWANIEM dz.461
5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

DIMETRIA

)<

Teren nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gorniczej.

DIMETRIA Pracownia Projektowa Mikolaj Lukasik
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7. DANE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Budowane obiekty nie majg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

8. UWAGI KONCOWE
Wymienione w opracowaniu nazwy produktéw i firm nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie zmiane
zaproponowanych produktéow lub firm pod warunkiem zachowania ich parametréw technicznych i jakosci.
Zmiany te nalezy skonsultowac z Projektantem.
Wszystkie materiaty, elementy matej architektury powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.
W razie jakichkolwiek niezgodnosci w poszczegdlnych czesciach projektu nalezy powiadomié
projektanta.
Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac z uzgodnieniami oraz z opracowaniami branzowymi.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jan Celichowski
upraw. bud. nr 29/WPOKK/2014
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CZESC IV ARCHITEKTURA

I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania
1.1. Matryca planu wysokosciowego 1:500
1.2. Akt wtasnosci
1.3. Wizja lokalna, uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Decyzja o warunkach zabudowy

2. Dane ogdlne

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, zakres prac w budynku w ramach

projektowanej przebudowy oraz jego technologia

Projektuje sie przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku. Dotychczas w parterze
budynku funkcjonowato przedszkole, natomiast na pietrze znajdujg sie dwa lokale mieszkalne. Budynek posiada
pozwolenie na uzytkowanie. Projektuje sie przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania przedszkola w parterze
na 5 lokali mieszkalnych. Budynek po przebudowie stanowi¢ bedzie budynek mieszkalny wielorodzinny z 7 lokalami

mieszkalnymi, stanowigcy strefe zagrozenia ludzi ZL IV.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, obiekt posiada prostg konstrukcje i nie kwalifikuje sie do sprawdzenia

wedtug Art.20 ust.3 p.2.

W ramach planowanych prac przewiduje sie dostosowanie budynku do obowigzujacych wymagan przepiséw,
w tym ochrony ppoz. W tylnej czesci projektuje sie niewielka nadbudowe, skrywajaca przebudowywane schody
prowadzace na pietro. Zasadnicza konstrukcja budynku nie ulega zmianie, istniejgce elementy konstrukcyjne zostang

zabezpieczone przeciwpozarowo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zagospodarowanie terenu — lokalizacja budynku bez zmian, projektuje sie miejsca postojowe na terenie,
miejsce gromadzenia odpaddw oraz utwardzenia i zagospodarowanie zielenia.

W ramach przebudowy istniejgcych wnetrz projektuje sie:

- zmiane uktadu Scian dziatowych;

- przebudowe instalacji elektrycznej i niskopragdowej, wodno kanalizacyjnej, instalacji gazowej, wentylacji;
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- dostosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych w zakresie zmiany sposobu uzytkowania parteru;

- dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej

@ wydzielenie lokali od siebie w klasie EI30

@ przebudowa schodéw wewnetrznych stanowigcych droge ewakuagji
@ montaz opraw oéwietleniowych nad wejéciami

@ wydzielenie od strony dziatki sasiedniej

[ zabezpieczenie ppoz stropu istniejgcego

- dwa istniejgce lokale mieszkalne na parterze pozostajg funkcjonalnie bez zmian — poza zakresem opracowania.
Zostang wyposazone w normatywng wentylacje grawitacyjng oraz w kotty gazowe dwufunkcyjne, zgodnie z projektem

wewnetrznej instalacji gazowej. Pomieszczenia z kottem, kuchnie, fazienki — wyposazone w kanaty wentylacyjne.

Doswietlenie pomieszczen: lokale mieszkalne majg minimum jedno pomieszczenie na pobyt ludzi

doswietlone $wiattem dziennym przez minimum 3h w dzierh rGwnonocy w godzinach 07:00 — 17:00.

2.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Budynek jest obiektem o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej. Za wyjatkiem niewielkiej nadbudowy w gtebi budynku,

jego forma nie ulega zmianie.

2.3. Uktad konstrukcyjny budynku

Budynek posiada konstrukcje murowang, cze$¢ parterowa zwiennczona dachem ptfaskim betonowym. Strop
miedzypietrowy drewniany — do zabezpieczenia ppoz w ramach planowanych prac. Wigzba dachowa drewniana —

réwniez do zabezpieczenia ppoz. Szczegdty wedtug projektu branzy ‘konstrukcja’.

2.4. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko, obszar oddziatywania obiektu

Whnioskowany obiekt o przeznaczeniu i strukturze jak w projekcie nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco ani potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko poniewaz nie znajduje sie w enumeratywnym wykazie
przedsiewziec jak w § 2.1 oraz § 3.1 pkt. 52 b) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 w sprawie
okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko ( Dz. U. 04.
257.2573 ze zm.). Tym samym dla w/w obiektu, zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko ( Dz. U. 08. 199.1227 ze zm.), nie jest wymagana do przeprowadzenia procedura Oceny Oddziatywania

na Srodowisko.
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Zgodnie z art. 34.3 pkt 5i Art.3 p.20, ustawy Prawo Budowlane:

Obszar oddziatywania obiektu w ramach projektowanych prac wykracza poza zakres dziatki budowlanej objetej

opracowaniem nr 461 na teren dziatki sgsiedniej nr 463 (wspdlna $ciana w granicy dziatek) oraz dziatki 460 i 534.
2.5. Ocena zgodnosci z wymaganiami ochrony sSrodowiska w zakresie emisji hatasu, wibracji,
promieniowania, wymaganych standardow akustycznych, emisji zanieczyszczerr, wytwarzania

szkodliwych zanieczyszczen

W ramach prowadzonej w budynku dziatalnosci nie przewiduje sie przekroczenia normatywnych wskaznikéw
dotyczacych emisji hatasu, wibracji i promieniowania oraz wymaganych standardéw akustycznych.

Nie przewiduje sie emisji szkodliwych zanieczyszczen.

3. Dane powierzchniowo kubaturowe
3.1. Powierzchnia zabudowy: 388m2
3.2. Kubatura budynku: 2250m3
3.3. Powierzchnia catkowita: 608m3
3.4. Wysokos¢ — bez zmian 10,2m

3.5. Zestawienie powierzchni uzytkowej w budynku po przebudowie:

Kondygnacja Numer pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
(m2)

Poziom 0 1 Korytarz 18,7m2
2 Korytarz 2,9m2
LOKAL A 55,7m2
Al Korytarz 3,3
A2 Pokdj z aneksem 31,9
A3 Pokoj 11,4
A4 tazienka 5,3
A5 Garderoba 3,8
LOKAL B 42,1m2
B1 Wiatrotfap 3,6
B2 Pokdj z aneksem 20,8
B3 Pokdj 9,8
B4 tazienka 6,3
B5 Garderoba 1,6
LOKAL C 71,1m2
C1 Korytarz 11,5
Cc2 tazienka 4,5
Cc3 Aneks kuchenny 4,2
ca Pokdj 24,6

DIMETRIA Pracownia Projektowa Mikolaj Lukasik
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C5 Pokdj 18,1
Cc6 Garderoba 4,6
c7 Pom.gosp. 3,6
LOKAL D 66,8m2
D1 Korytarz 3,8
D2 Pom.gosp. 2,4
D3 Kuchnia 6,1
D4 Pokoj 27,1
D5 Pokdj 12,5
D6 tazienka 43
D7 Korytarz 10,6
LOKAL E 44,7m2
E1l Wiatrotap 4.4
E2 tazienka 4,5
E3 Kuchnia 6
E4 Pokdj 22,8
ES5 Pokdj 7
RAZEM POZIOM 0: 302m2
Poziom +1 4 Korytarz poddasze 11,9m2
LOKAL ISTN.F 80,2m2
F1 Hol istn. 9
F2 tazienka istn. 5,8
F3 Aneks istn. 6,8
F4 Kuchnia istn. 12,5
F5 Pokdj istn. 15,5
F6 Pokdj istn. 9,1
F7 Pokdj istn. 21,5
LOKAL ISTN.G 95m2
Gl Korytarz istn. 23
G2 Kuchnia istn. 11
G3 WC istn. 1,3
G4 tazienka istn. 6,5
G5 Pokdj istn. 14,4
G6 Pokoj istn. 8,7
G7 Pokdj istn. 21,6
G8 Aneks istn. 8,5
RAZEM POZIOM +1: 187,1m2
RAZEM BUDYNEK: 489,1m2

4. Przystosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych

Wejscia do budynku odbywajg sie bezprzeszkodowo z poziomu terenu oraz za posrednictwem chodnikdéw o nachyleniu
do 6% i ramp. Dostep do istniejacych lokali mieszkalnych na pietrze nie zmienia sie — poza zakresem opracowania. Na

terenie zaprojektowano miejsce postojowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.
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5. Dane techniczno realizacyjne
5.1. Dane dotyczace terenu

Uzbrojenie w media — wedtug projektéw branzowych. Smietnik gospodarczy zaprojektowano na terenie. Warunki

parkingowe — na terenie zaprojektowano miejsca postojowe w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych..

5.2. Prace rozbiorkowe, demontaz

Prace rozbidorkowe istniejgcych $cian dziatowych oraz osadzanie nadprozy — zgodnie z projektem konstrukcji.
Zdemontowac wytgczone z uzytkowania instalacje podlegajace przebudowie, sufity i oprawy podlegajace wymianie,

zabudowy meblowe i elementy wewnetrznej stolarki drzwiowej. Szczegdty wedtug projektow branzowych.

5.3. Dane konstrukcyjno materiatowe
a. rozbidrki, nadproza, wykonanie otworéw: wedtug branzy 'konstrukcja'.

b. $ciany wewnetrzne — murowane gr.12 i 24cm, Sciany w klasie odpornosci ppoz — wedtug rzutéw,
$ciany w systemie gipsowo — kartonowym np.system NIDA 125mm (podwdjna ptyta ruszt 75)
zgodnie z aprobatg techniczng systemu Sciany. Zamurowania $cian istniejgcych — na grubos¢ tej

Sciany.

c. strop —istniejgcy drewniany nalezy zabezpieczy¢ do klasy REI30 np. z zastosowaniem systemu NIDA

Strop D G19/DPA2/H-D37,5/0gien+ (dziatanie ognia obustronne)

d. kanatowe i zelbetowe. Wykona¢ strop w otworze miedzy parterem i 1 pietrem, osie B-D, 1-2. Do
wykonania otwory montazowe dla projektowanych przebudowywanych instalacji — szczegdty
wedtug projektdw branzowych. Instalacje wentylacyjng prowadzi¢ w obudowach z ptyt gipsowo

kartonowych oraz w przestrzeni podsufitowej.
e. Lokale mieszkalne oddzielone od siebie w klasie min.EI30.
f. W catym parterze wykona¢ nowa podtoge na gruncie, izolowang termicznie.

g. Zabezpieczenie istniejacej wiezby dachowej do NRO (np preparatem FOBOS)
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5.4. Materialy izolacji termicznej

Docieplenie elewacji wg rzutéw — realizowac¢ w zakresie dziatki budowlanej nr 461 — od strony podwdrza — ociepli¢
systemem dociepleniowym na gr.15cm. Ociepli¢ istniejgce wegarki. Materiat: styropian fasadowy EPS70-040, na
elementach ppoz ($ciany wydzielajgce, pasy El) — izolacja niepalna z wetny mineralnej. Docieplana Sciana: Umax

0,23W/m2K.

Sciana fundamentowa: styropian hydrofobizowany AQUA gr.12cm, system z tynkiem zywicznym, w czeéci podziemnej

ostoniety folig kubetkows.

Poddasze ociepli¢ wetng mineralng miekka w systemie dociepleniowym np. ROCKWOOL. Umax.0,18W/m2K. Utozenie

wetny pod potacig oraz wywiniete w ptaszczyznie dolnej czesci nieuzytkowej czesci poddasza.

Stropodach ptaski czesci parterowej — system dociepleniowy NRO ze styropianem oraz systemem papowym Bauder

lub réwnowazny (wg p.5.5), styropian grubosci 25cm, przy zachowaniu warunku dla stropodachu Umax 0,23W/m2K.
Posadzka — styropian posadzkowy EPS100-040 gr.16cm. Umax 0,3W/m2K.

Stolarka okienna projektowana: Umax 1,1W/m2K

Drzwi zewnetrzne projektowane: Umax 1,5W/m2K

Swietlik dachowy projektowany: Umax 1,3W/m2K

Sciany istniejgce w granicy dziatki - nie podlegajgce przebudowie zgodnie z par.328 p.la Rozp.w Sprawie Warunkéw

Technicznych — wspétczynnik U pozostaje bez zmian.

5.5. Materialy izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej

Izolacja posadzki w pomieszczeniach mokrych pod ptytkami oraz na Scianach pod ptytkami - folia w ptynie.

Dach nad klatkg schodowg o kacie nachylenia 10stopni kryty systemem papowym np. BAUDER lub réwnowazny (papa
podktadowa 0,4cm i papa wierzchniego krycia min.0,5cm).

Nalezy wykona¢ analize wilgotnosci $cian istniejgcych, w celu sprawdzenia zgodnosci zawilgocenia Scian istniejgcych z
dopuszczalnymi normami. W zaleznosci od wynikéw, Sciany osuszy¢ i wykonac¢ poziomg izolacje metodg iniekcyjng

stosujgc system np STO.

5.6. Przejscia instalacyjne i zabezpieczenie instalacji

Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed ewentualng penetracjg wody oraz
zabezpieczyé przeciwwilgociowo i przeciwwykropleniowo. Wszystkie przejscia instalacji w $cianach oddzielenia

pozarowego zabezpieczy¢ uszczelnieniem w klasie odpornosci ogniowej $ciany.

UWAGA ! — zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie ciggtosci izolacji, przede wszystkim na styku izolacji pionowej i

poziomej.
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5.7. Instalacja wentylacji — uwagi ogodlne

Lokale mieszkalne wyposazone w wentylacje grawitacyjng. Kuchnie wyposazone w 2 kanaty (pomieszczenie i okap),
tazienki w kanat wentylacyjny wywiewny oraz jeden kanat koncentryczny kotta gazowego. Szczegdty wedtug rysunkdw i

projektu instalacji.

5.8. Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu — bez zmian. System rynnowy dostosowac¢ do wykonywanego docieplenia elewacji.

5.9. Elementy wykonczenia zewnetrznego — remont elewac;ji

W ramach systemu dociepleniowego odtworzy¢ detale elewacyjne w poziomie 1 pietra. Nalezy do projektowanego
docieplenia dostosowac lokalizacje rynien i rur spadowych. Parapety zewnetrzne — tytanowo cynkowe lub aluminiowe-

Szare.

5.10. Elementy wykonczenia wewnetrznego:
a. sciany murowane
tynki gipsowe — dla Scian ppoz grubos¢ tynku wg wytycznych producenta, wykonczenie — 2x farby lateksowe
b. $ciany w systemie gipsowo kartonowym
wykonczenie systemowe, 2x farby lateksowe
c. sufity
tynkowane, system g-k oraz zabezpieczane ppoz — malowane 2x farbami lateksowymi
d. posadzki
ptytki ceramiczne (5 klasa Scieralnosci, antyposlizgowa min.R10), parkiet — wg rysunkow
e. stolarka, zabudowy meblowe
projektowana stolarka drzwiowa oraz okienna wewnetrzna — wedtug zestawien.
f. balustrady, porecze
Na projektowanych schodach zamontowaé obustronne porecze (przejscie miedzy poreczami min. 1,2m, porecz 5cm,

odstep od poreczy do wykonczonej Sciany 5cm). Balustrada schodowa od strony otwarcia: przeswity max 0,12m,
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szprosy pionowe. Profile stalowe malowane proszkowo.

g. Instalacje uzytkowe — zabezpieczenie przeciwpozarowe

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromows.

Instalacja wentylacyjna Przewody wentylacyjne oddzielone od innych lokali min.30minut.

Instalacje sanitarne lzolacje cieplne, przeciwwykropleniowe i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;j,

kanalizacyjnej, deszczowej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

h. Uwagi ogdlne:

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych klasa reakcji
na ogien od A do D-s1. Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogien od Al do do B tylko dO. Nie
przewiduje sie stosowania podtég podniesionych.

Ostateczny wybor kolorystyki elementéw wykornczeniowych: drzwi, ptytek, farb, wyktadzin —w porozumieniu z

Inwestorem i najemcami.

5.11. Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac¢ wspdlnie jako catos¢, tacznie z wytycznymi Inwestora
w zakresie sposobu wykoniczenia wnetrz i wykonania dodatkowego oznakowania.
Z uwagi na charakter prac nad obiektem istniejgcym, a gtdwnie przebudowa elementéw zakrytych, w
przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ Gtéwnego projektanta. Obowigzkiem

Wykonawcy jest uwzglednié¢ mozliwos¢ wystgpienia takich niezgodnosci.

6. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano instalacyjnego — istniejgce, projektowane i podlegajace

przebudowie, rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych:
6.1. State elementy wyposazenia budynku

a. Wykonaé stopnie wytazowe do komindw. Przewiduje sie wejscie na ptaskg czes¢ dachu po drabinie,

a nastepniena wyzszg czes$¢ dachu po stopniach wytazowych.
6.2. Instalacje sanitarne
a. Instalacja wod-kan — istniejaca, przebudowywana i projektowana
b. Instalacja istniejgca oraz modernizowana wentylacji grawitacyjne;j
c. Instalacja projektowana CO i gazowa
6.3. Instalacje elektryczne i niskopragdowe
a. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
b. Oswietlenie ogdlne

c. Instalacja gniazd wtykowych
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Szczegoty wedtug projektédw branzowych

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projektowany obiekt nie kwalifikuje sie

do uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Uzgodnieniu ppoz podlega projekt wewnetrznej instalacji gazowej (branza instalacyjna) — odrebne opracowanie
branzowe.

Dane podstawowe

Budynek mieszkalny wielorodzinny, niski dwukondygnacyjny — parter + poddasze uzytkowe, powierzchnia wewnetrzna

538m2, wysokos$¢ 10,2m.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej, kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej w kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Nie projektuje sie

pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb.

Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku5)*)
Klasa odpornosci
pozarowej budynku gtéwna konstrukcja stropl) sciana Sciana przekrycie
konstrukcja nosna|dachu zewnetrznal),2) |wewnetrznal) |dachu3)
1 2 3 4 5 6 7
E | 30
,,D" R 30 (-) REI30 (-) (-)
(0<->i)

Gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie. Wykonanie budynku z materiatdw nie rozprzestrzeniajacych ognia.
Istniejgcg wiezbe dachowg nalezy zabezpieczy¢ do NRO. Istniejacg konstrukcje gtdwng nosng zabezpieczy¢ do R30
stosujac system np. RIDURIT lub CONLIT. Istniejgcy strop miedzypietrowy zabezpieczy¢ do klasy REI30 REI30 np. z
zastosowaniem systemu NIDA Strop D G19/DPA2/H-D37,5/Ogief+ (dziatanie ognia obustronne). Sciana w granicy z

sgsiednia dziatkg budowlang w klasie REI60. Podbicie poddasza zabezpieczone w klasie EI30.
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Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Lokale mieszkalne oddzielone od siebie i od komunikacji ogdlnej w klasie EI30.

Zagrozenie wybuchem

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Warunki ewakuacji

Ewakuacja z budynku odbywa sie przez drzwi zewnetrzne bezposrednio na teren poza budynkiem oraz przez schody

wewnetrzne.

Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie jest przekroczona. Nad drzwiami zewnetrznymi zaprojektowano oprawy

oswietleniowe.

Urzadzenia przeciwpozarowe

Projektowane urzadzenia ppoz: przeciwpozarowy wytacznik pradu, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Instalacje uzytkowe - zabezpieczenie przeciwpozarowe

Instalacja elektryczna

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu usytuowane przy wejsciu do budynku.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielen ppoz. oraz przejscia instalacyjne przez Sciany klatki
schodowej o Srednicy ponad 4cm zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tych elementéw. Przejscia
instalacyjne przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone

przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowsg.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takie aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych bedzie wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. W przewodach wentylacyjnych nie beda
prowadzone inne instalacje. Filtry i ttumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek. Elastyczne elementy taczgce, stuzace do pofaczenia sztywnych przewoddédw wentylacyjnych z elementami

instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, bedg wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych i
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beda posiadac dtugosc nie wiekszg niz 4 m oraz nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny bedg wykonane z materiatéw co

najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie bedzie przekraczac 0,25 m.

Instalacje sanitarne

Izolacje cieplne, przeciwwykropleniowe i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej,
deszczowe] i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Wszystkie
przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielen ppoz. oraz przejscia instalacyjne przez sciany klatki schodowej o
Srednicy ponad 4cm zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tych elementéw. Przejscia instalacyjne przez
zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig

przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przejscia instalacyjne przez $ciany wydzielenia ppoz nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci $ciany, za pomoca
dedykowanych systeméw montazowych i uszczelniajgcych. Kanaty wentylacyjne przechodzace obo sgsiadujgcych lokali

wydzielone w czasie 30min.
Elementy wystroju wnetrz

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych klasa reakcji
na ogien od A do D-s1. Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogiert od Al do do B tylko dO. Nie

przewiduje sie stosowania podtég podniesionych

Warunki usytuowania, zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw ppoz

Zgodnie z §3 p.1.2) ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, wymagane zewnetrzne zaopatrzenie w wode

do celdw ppoz wynosi ilosci 10dm3/s z hydrantu w odlegtosci do 75m od budynku.

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Dojazd pozarowy zapewnia przylegta ulica. Minimalna odlegtos¢
do budynkéw sasiednich, granic dziatki nie jest przekroczona. Istniejgca sciana w granicy, wspdlna z mieszkalnym

budynkiem sgsiednim stanowi wydzielenie pozarowe w klasie REI60.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jan Celichowski
upraw. bud. nr 29/WPOKK/2014
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