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3. Dane wyfciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstaw prawrg stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jestgetlenie uliczne

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi: - smwietlenia ulicznego

3.4 Podstawa techniczna opracowania

a) Zawiadczenie o przynammosci Pana Wojciecha Niewiadomskiego do Zachodniopskiey

Okregowej Izby Irzynierow Budownictwa
b) Stwierdzenie przygotowania zawodowego Pana \&ha Niewiadomskiego
Przyktadowe karty pogtowe latarni éwietleniowych

i) Projekt zagospodarowania terenu
J) Uzgodnienia midzybrarzowe

k) Obowhizujace przepisy i normy



4. Opis techniczny
4. Opis techniczny

4.1 Stan istniegcy.

Istniepca ulica Léna w tulkecinie nie posiadaswietlenia ulicznego

4.2 Rozwhzania projektowe.

4.2.1 Zasilanie éwietlenia ulicznego

Projektowane éwietlenie ulicznego naty zasilc z projektowanej latarni savietleniowej
oswietlenia drogowego ul. Stonecznej — wg gmitego opracowania, wg rys. E2.

4.2.2 Gwietlenie uliczne

Projektowane linie kablowe 0,4kV siecivaetleniowej, naley wykona kablami typu YAKY
4x25mm2 zabezpieczonymi na catej diggorurami ostonowymi fi 75 oraz rurami SRS 75 pod
parkingami i drogami.

Proj. latarnie éwietleniowe, stup aluminiowy SAL 60H na fundamencigyskgnik typu WR-
14/1/1,0/5, oprawa Iskra Led 36W programowalnptyla DW, 4000k, prod. Rosa lub rownosivee
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Oprawy Gwietleniowe naley przylaczy¢ do zhcz stupowych typu TB-1 wykonanych w Il
klasie izolacji za pomacprzewodow YDY 3x1,4mm2/750V utonych lwno wewrgtrz stupow.

Linie kable zasilajce latarnie éwietleniowe naley wprowadzé do stupdédw w rurze
ochronnej fi 50.



4.3 Warunki techniczne utaenia kabli oraz uziomu

Szczegotowe warunki techniczne zemia linii kablowych podano w normie PN-76/E-05125.
Poniej podano podstawowe wymagania dot. niniejszeggekita Gkbokas¢ utozenia kabli 1 kV
mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzckaibla powinna wynoéj co najmniej 0,7m.
Kable na catej diugwi utozy¢ w rurze ochronnej érednicy fi 75. Kable naley uktada& w gruncie
linig falista (zapas 3%) na 10cm. Wony kabel w rurze ostonowej nalezasypa warstwg gruntu
rodzimego (pozbawionego gruzu i kamieni) o grdpaco najmniej 25cm, a naginie przykry folia
o szerokéci takiej, aby krawdzie folii siegaty, co najmniej do zewtrznych krawedzi skrajnych rur
ostonowych kabli, lecz nie mniejszepr#0cm. Grubéc folii powinna wynost, co najmniej 0,5mm.
Kolor folii : - niebieski dla kabli 1 kV

Kable zaopatrzy na catej diugéci w trwate oznaczniki rozmieszczone w agsich nie
wiekszych nz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystych, np. przy skrzyowaniach,
wejsciach do kanatow i rur.

W przypadku niemdiwosci zachowania wymaganych przepisami odlégtoprzy
skrzyzowaniach i zblieniach z istnigicym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe ukada
ostonach z grub@iennych rur PCV.

Razem z kablami w wykopie naleuktada uziom z ptaskownika typu FeZn 25x4, ktory
nalezy taczy¢ ze stupami éwietleniowymi. Na kacu sieci dwietleniowej oraz jej rozgatieniu
nalezy wykona uziomy pionowe ze szpilek min. fi 20 mm FeZn ogii¢ 3m.

4.4 Uwagi kaicowe

1. Roboty ziemne wykogagcznie w miejscach zagzczenia infrastruktury podziemnej oraz
mechanicznie gdzie nie ma niebezpiésh®a uszkodzenia istnigjej infrastruktury podziemnej.

2. Przed i po wykonaniu robot dokdnaprotokolarnego przekazania i odbioru robot
przy udziale zainteresowanych instytuciji.

3. Przed zasypaniem linii kablowych zagi@jch naley:

a) zgtost do Inwestora wgpny odbior robot
b) zlect wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych uprawnigeenostce geodezyjnej
4. Po wybudowaniu linii nalewykona nastpujace badania:
a) sprawdxz ciagtos¢ zyt i zgodna¢ faz
b) pomiary rezystancji izolacji

c) proby napjciowe izolacji
d) préby napiciowe powtoki
€) pomiary rezystancji uziemienia

Do odbioru kacowego naley dostarczy w/w protokoty, oraz wykonani zatwierdzon
przez Geodezjinwentaryzagj powykonawca.



Catai¢ sieci wykoné zgodnie z obowdizujgcymi przepisami dotyerymi wykonywania i
eksploatacji uradzen i instalacji elektroenergetycznych w szczegétm@ normami i przepisami
przytoczonymi porxej:

— PN-IEC60364 - Instalacje elektryczne w obiektactdwianych
— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizaciime kablowe. Projektowanie i budowa.
— N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiegacoap

W sprawach nie okéonych dokumentagjobowizuja:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd montaowych
— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
— instrukcje, wytyczneswiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Technilddd@vlane]
— warunki techniczne producentéw i dostawcéw matéwabudowlano instalacyjnych

4.5 BHP Ochrona przed porageniem elektrycznym

Sie¢ oswietleniowa pracuje w uktadzie TN-C z przewodemrodmo-neutralnym PEN, ktéry
spetnia jednoczmie funkcg przewoddw ochronnego i neutralnego.

Dodatkowo w wykopie naky utozy¢ bednark typu FeZn 25x4, kt@rnalery polgczy¢ z
zaciskiem uziemiapym w stupach éwietleniowych. Rezystancja uziomu - R<=30 Ohm. &tkym
stupie zacisk przewodu PEN poty¢ z zaciskiem uziemienia stupa linkgY-zo 16mm2.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed dotykiemir@dnim jest zastosowanie wextrz
stupéw zhcz stupowych TB-1 wykonanych w Il klasie ochroicio
Jako srodek ochrony przed dotykiem fpednim stosuje siochror poprzez SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA oraz ZASTOSOWANIE URADZEN w Il KLASIE
OCHRONNGSCI.



5. Obliczenia techniczne

5.1 Spadki napecia, bilans mocy, ochrona przeciwporzeniowa

5.1.1 Spadek napicia
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Spadki nagicia na przedstawionych najdizych odcinkach linii éwietleniowych nie przekraczaj
dopuszczalnych warfoi.
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5.1.2 Bilans mocy

Moc szczytowa P=0,02kW

5.1.2 Ochrona przeciwporaeniowa

Ochrona przed dotykiem p@dnim

W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancjicdry przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub ociag przewodzaca dostpmg w jakimkolwiek miejscu instalacji, charakterystyki
urzadzen wytaczapcych i impedancje obwoddw powinny zapetveaamoczynne wytzenie zasila-
nia w okréglonym czasie. Dla sieciswietleniowej czastwyt Wynosi 5s, a dla ugdzen odbiorczych
0,4s. Powysze jest zapewnione przy spetnieniu warunku:

Z x1,=U,

gdzie
Zsjest max impedangjpetli zwarciowej
Zizsjest impedangj rzeczywig
tswyt JeSt max czasem zadziatania zabezpieczenia
Ib jest pgdem nominalnym zabezpieczenia
la jest padem powodujcym samoczynne zadziatanie zabezpieczenia

prad ten odczytany jest z charakterystyk czasovaol@vych zabezpieczenia
U, jest wartdcig skuteczn napecia znamionowego pdu przemiennege 230V

Poniewa impedancja rzeczywistath zwarciowejZ.s = 1,25 Z, to warté¢ maksymalnaimpedan-
cji obwodu zwarcia
_08xU,

s
I

Z

a

Obliczenia skuteczr$ai ochrony przeciwporaniowej ugto w formie tabelaryczne.

Ochrona jest skuteczna.



6. Spis rysunkéw

E1l - Projekt zagospodarowania terenu
E2 - Schemat zasilanigwietlenia



7. Wspotrzedne geodezyjne

wsp. X y
EO1 599034650  5491025.31
E02  5990347.13  5491024.93
EO3  5990374.99  5491021.13
EO4  5990377.88  5491021.54
EO5  5990383.35  5491020.72
EO6  5990384.88  5491019.84
EO7  5990401.84  5491017.64
E08  5990402.28  5491017.06
E09  5990429.58  5491013.84
E10  5990457.36  5491010.21
E11  5990466.23  5491009.21
E12  5990467.89  5491010.36
E13  5990474.13  5491009.61
E14  5990475.13  5491007.96
E15  5990485.13  5491006.61
E16  5990512.89  5491003.01
E17  5990540.66  5490999.41
E18  5990568.44  5490995.88
E19  5990596.21  5490992.32
E20  5990606.03  5490991.62
E21  5990611.47  5490990.59
E22  5990612.98  5490989.13
E24  5990617.35  5490988.63
E25  5990616.81  5490982.63
E26  5990614.24  5490980.46
E27  5990613.74  5490966.48
E28  5990620.42  5490988.28
E29  5990648.22  5490984.89
E30  5990676.01  5490981.45
E31  5990703.79  5490978.01
E32  5990731.58  5490974.57
E33  5990759.37  5490971.13
E34  5990787.16  5490967.70




INFORMACJA BIOZ

temat / obiekt / o%¢ :
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1.

Zakres rob6t na budowie

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana jest buedolicznego:
W celu wykonania powszego zadaniaelda realizowane na budowie negtijace prace:
e \Wykopanie rowéw kablowych o szerakd 0,4-0,6m, gtbokasci 0,8m.
e Ulozenie w rowach kablowych linii kablowych 0,4kV typfAKY 4x25mm?-0,6/1kV w

rurach ostonowych fi75o0raz linii kablowych 0,

e Ulozenie tamy uziemiagcej typu FeZn 25x4 w rowach kablowych
e Posadowienie fundamentéw i montatarni gwietleniowych
e Pomiary elektryczne wykonanej sieci rozdzielczdky,
e Zasypanie rowow kablowych
2. Wykaz istniejgcych obiektow

Na terenie planowanej budowy znajdujg si
siet energetyczna 0,4/15KkV,

sie¢ wodochagowa i kanalizacyjna,

siet teletechniczna,

droga publiczna

3.

wnN P

5.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, Kire mogy stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Podhczenie nowo projektowanej sieci 0,4kV
Prowadzenie prac ziemnych.

Prowadzenie prac ziemnych w rejonie lokalizacjcsemergetycznych kablowych 0,4kV oraz
15kV

. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Mozliwos¢ porazenia padem elektrycznym,
Mozliwosé¢ przygniecenia lub przysypania.
Potricenie samochodem — droga publiczna

Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystypieniem do realizacji
robot

- Przypomnienie o zasadach pracy w obszarzgdaez znajdugcych se pod napsciem,
- Przypomnienie o konieczéa stosowania wymaganych zabezpigcze

6.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t w strefach szczegdélnego zagrenia zdrowia

Z uwagi na maliwos¢ porazenia padem elektrycznym prace zaziane

z podhczaniem, sprawdzaniem i napraimstalacji i uradzen elektrycznych, magbyc
wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg odpowiednie uprawnienia.
Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjnedoengowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okfeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégjtov jakiej
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mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
Bezpieczn odlegta¢ wykonywania roboét, ustala kierownik budowy w paroseniu z
wiasciwa jednostlg, w ktorej zaradzie lub wytkowaniu znajdyj sie te instalacje. Miejsca
tych robot naley oznakowa napisami ostrzegawczymi i ogrodzi

e W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielszme nalgy ogrodzé i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie rob6t ziemnygboblizu instalacji podziemnych, a
takze gkbienie wykopow poszukiwawczych powinno odbyves recznie.

e W czasie wykonywania wykopow w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach naley wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku iagynustawd
balustrady, zaopatrzoneswiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.¢eae balustrad
powinna znajdowasie na wysokéci 1,1 m nad terenem
i w odlegtaici nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu. Niezalenie od ustawienia
balustrad w przypadkach uzasadnionych waami bezpieczestwa wykop nalgy
szczelnie przykr§, w sposéb uniemaiwiajacy wpadnécie do wykopu. W przypadku
przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw. ,terenatoimazna oznacz§ za pomoe balustrad
Z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhykopu na wysokéci 1,1 m i
w odlegtagci 1 m od krawdzi wykopu.

1. UWAGI KO NCOWE

Prace budowlane powinny &prowadzone zgodnie z oba@ujacymi przepisami, a w
szczegOlnéci z wymienionymi poriej:
« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych.
Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401.
« Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstypoozzdzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpeastwa i higieny pracy. Dz. U. z
2003 r. nr 169, poz. 1650.
« Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéziaa 1999 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.
z 1999 r. nr 80, poz. 912.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Niewiadomski

nr upr.:.ZAP/0106/PWOE/15
ul. Cietrzewia 10, 71-220 Szczecin
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Wojciech Niewiadomski Szczecin, dnia0312024r.

(imie i nazwisko projektanja

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Zgodnie z art. 34 ust. 3davwst Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Zni@szymi zmianami

Oswiadczamze dokumentacja:

Projekt Budowlany:

temat / obiekt / ag¢ :

Budowa drogi wraz z infrastruktur g towarzyszaca ul. Lesna w tukecinie

adres:

gmina Dziwnow, dziatki geodezyjne nr 516/7; 515/14
— wg numeracji przed podziatem, ebritukecin-2

Inwestor: Gmina Dziwnow
ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow

zostata spordzona zgodnie z obowdujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczjesti
on kompletna z punktu widzenia celu ktéremu maystu

Wojciech Niewiadomski
nr upr. ZAP/0106/PWOE/15



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwea 2015t

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0024(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
€gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Niewiadomski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 10 stycznia 1979 r. w Pyrzycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0106/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkjéwicz

mgr inz. Gustaw K

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Niewiadomski
ul. Cietrzewia 10, 71-220 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Wojciechowi Niewiadomskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 10 stycznia 1979 r. w Pyrzycach

numer ewidencyjny ZAP/0106/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

IL. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewicz

M
!

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6H2-E3N-TJJ *

Pan Wojciech NIEWIADOMSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0121/15

adres zamieszkania ul. Cietrzewia 10, 71-220 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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