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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Nr 207 =z 2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam,
ze projekt Dbudowlany ,Budowa drogi wraz z infrastruktura towarzyszaca
ul. Lesna w Zukecinie /dz. geod. Nr 516/9, 515/16/” zostal wykonany zgodnie =z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowe]

Sprawdzajacy branzy drogowe]
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkedi Lechnicznych w bugdownictwie -

Na pOdSta\vlie§ .l.l..l.?‘t..5.,...§.'2"l.1.s.t"g."p)s‘§..2.. ? 5- uact 2 ..§.-o.-ocoo-o¢--

oraz § 13 ust.1 pkt ..211t. ...Prozporzndzenia Ministra Cospodarkf Tereno~
we 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych:
funkedl technicznych w budownictwle (Dz.U. Nr 8, poz. 4G) oraz - rozporzgdze-
nia MUinistra Gospodarki Przestrzenne] { Budownchwa z dnia .18 lipca 1“91 . .
(Dz.U. Nr €69 poz. 299) - stwierdza slg, Ze

RaryBand technik drogowy CICHON Bozena

----------------- IR EEE] ‘lto’otnootobltl-.qc,-:‘..‘o-

urodzony/a dnia .. 5.1.1pc§1954r‘. w.Kczs;za.linie ....... ....;.: :

posiada pwypotowanle zawodove do wykonywanin eamodziclnoj funkcji .........‘

w specjalnodct “_k_o.r_lgj:.r.qlggyij‘no intyniery;jnej y_.zg}_cresi{g d&?&..,;..lv
oraz ;jest upowa?niony/a do:

1/ sporzqdzania projektéw budowli drdg - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach technicznych

2/ kierowania, nadzorowanias i kontrolovania budowy 1 robdt:
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie budowli drbég- o powszechnie znanych
rozwiqianiach konstrukcyJjnych.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKXK-0054-0055-0009(3)/13 Szczecin, /] czerweca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z¢ zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania 1 kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obick-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnodcia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3} wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



Uzasadnienic
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calbirtos

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewgki
Przewodniczacy OKK
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Otrzymuja:
1. Pan Emest Klos
ul. J. Dabskiego 40c¢/9
72-300 Gryfice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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Opis techniczny

branzy drogowej do projektu budowy drogi wraz z infrastrukturag towarzyszacag

ul.

Le$na w tukecinie /dz. geod. Nr 516/9, 515/16/.

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora;
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakimi powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

Ustawa z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U nr 204 poz. 2086 z
2004r. z pdzniejszymi zmianami) ;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakdéw 1 sygnatrdéw drogowych =z dnia 31.02.2002r.
oraz Zatacznik -,Szczegditowe warunki techniczne dla =znakdéw 1 sygnaitdw
drogowych oraz urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i ich umieszczenie

na drogach”;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdég publicznych Dz.U. z 2015r. poz. 2031
z pdézn. zm.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 23-go wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkdédw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem;

Ogdélne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.:

D-00.00.00 - Wymagania ogdlne

D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i1 punktdéw wysokosciowych

D-01.02.01 - Wycinka drzew i krzakéw

D-01.02.04 - Usuniecie warstw ziemi urodzajnej

D-01.02.04 - Rozbidérka elementdw drdg

D-02.00.01 - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

D-02.01.01 - Wykopy

D-02.03.01 - Nasypy

D-03.02.01 - Regulacja pionowa urzadzen podziemnych

D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
D-04.02.01 - Warstwa odsaczajaco - odcinajaca

D-04.04.00 - Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamienne]

D-05.03.023a - Nawierzchnia z betonowe]j kostki brukowej dla drég oraz

placdéw i chodnikoéw

D-06.01.01 - Pobocza



— D-06.03.01 - Scinanie i uzupelnianie poboczy
— D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
— D-08.01.01 - Krawezniki betonowe
— D-08.03.01 - Obrzeza chodnikowe

o Uzgodnienia ze Zleceniodawca.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije wykonanie ©projektu budowlanego budowy
odcinka drogi gminnej - ul. Lesna w %rukecinie. Przedmiotowy odcinek drogi
stanowi potaczenie komunikacyijne =z wulica Sioneczna, oraz obsituguje ruch
turystyczny w kierunku ©plazy oraz zabudowy hotelowo - pensjonatowe]
zlokalizowanej przy tej ulicy. Zakres opracowania dotyczy wydzielenia 1linii
rozgraniczajacych pas drogowy, podlegajacych przejeciu na rzecz Gminy Dziwndw
zgodnie z Ustawa 2z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w =zakresie drég publicznych Dz.U. =z
2015r. poz. 2031 z pdZn. zm.

Wyodrebniono trzy odcinki drég. Pierwszy z nich o szerokos$ci jezdni
5,0m od skrzyzowania =z ul. Sitoneczna w kierunku pdinocnym, do punktu B
stanowigacego $rodek wyspy mini ronda. Jest to odcinek AB o diugosci 264, 60mb.
Drugi odcinek to 5,0m szerokos$ci pas pieszo - Jjezdni stanowigcy dojazd w
kierunku plazy - odcinek BC o diugosci 187,30mb. Ostatni odcinek BD to 5,0m
szerokosci odcinek o diugosci 18,40mb. %aczna diugosé¢ zaprojektowanych ulic
wynosi 470, 30m.

Zmiana wynikajaca z przebudowy ma na celu poprawe stanu technicznego
nawierzchni jezdni. Nadanie normatywnego spiywu wdd powierzchniowych, co
zapobiegnie zaleganiu wody w ubytkach nawierzchni. Zakres dotyczy przebudowy
istniejacych zjazddéw na posesje oraz dojs¢ do furtek. Z uwagi na to iz
wiekszos¢ drég dojazdowych w  kierunku plazy jest drogami $lepymi,

zaprojektowano mini rondo siuzace jako petla do zawracania na ulicy Lesdnej.

3. Stan istniejacy
W chwili obecnej, wystepuje nawierzchnia betonowa o zmienne]
szerokosci oraz duzym =zuzyciu nawierzchni. Nawierzchnia =z miejscowymi

ubytkami, jest zdeformowana i nie posiada normatywnych spadkdéw poprzecznych.
Brak normatywnych spadkdéw istniejacej nawierzchni sprawia, iz po opadach
deszczu tworza sie zastoiska wody.

Na odcinku BC istniejacy gruntowy przedept w kierunku plazy.

Wystepuja pobocza gruntowe porosniete trawa. Widoczne $lady parkowania
na poboczach ws$rdéd drzew. Istniejaca infrastruktura techniczna to wodociag,

kolektor kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna oraz gazociag.

4. Stan projektowany

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej



z 2-go marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych Jjakim powinny odpowiadacd
drogi publiczne i1 ich usytuowanie - ulice Lesng w miejscowos$ci tukecin nalezy
zaliczy¢ do klasy ,D” - dojazdowe. Najmniejsza szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych ulicy w przekroju jednojezdniowym wynosi 10m.

ul. Leéna ABC

Poczatek projektowanej przebudowy nawierzchni wulicy (punkt A) to km
0+000 zlokalizowany na skrzyzowaniu =z wul. Sitoneczna. Skrzyzowanie ulic
wchodzi w zakres budowy wulicy Sionecznej objetej odrebnym opracowaniem
projektowym. Projektowana szeroko$¢ nawierzchni jezdni wynosi 5,0m.

Punkt B w km 0+264,60 stanowi punkt przeciecia osi wulicy Lesdnej
odcinkéw AB, BC oraz BD. Punkt B stanowi $rodek mini ronda umozliwiajacego
zwracanie na ulicy Led$nej. Mini rondo stanowi 5,0m $rednicy wyspa centralna
zabrukowana kostka kamienng nieregularna 15/17cm. Obwiednia stanowi jezdnia =z
brukowej kostki betonowej w kontrastujacym kolorze tj. czerwonym, ksztait
trapezowy dla estetycznego uktadania nawierzchni po okregu. Zabruki na
skrzyzowaniu 2z kostki kamiennej 15/17. Za skrzyzowaniem brak wydzielonych
chodnikéw, a ruch w obrebie dojscia do plazy oraz dojazdu do os$rodka
wypoczynkowego odbywac sie bedzie po wspdlne] dla ruchu pieszego
i kolowego pieszo — Jjezdni.

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przyleglego terenu, jak
i istniejacej nawierzchni ulicy Ledne]j oraz istniejacych zjazddéw. Pochylenia
podiuzne nawierzchni po wykonanej budowie wynosi¢ beda od 0,3% do 0,8%. Teren
jest znacznie wypitaszczony. Szczegdty w czesci rysunkowej - rys. Nr 4.1.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie
przekrdj daszkowy 2% uliczny. Szczegdiy w czesSci rysunkowej - przekroje

konstrukcyjne - Rys. Nr 3.1.

ul. Lesna BC

Odcinek BC stanowi koncowy odcinek tej trasy. Wiedzie on do granicy
pasa technicznego. Zostal zaprojektowany Jjako 5,0m ciag pieszo - Jjezdny
z obustronnymi poboczami trawiastymi. Zostair on zaprojektowany na podbudowie
aby umozliwi¢ dojazd do ostatnich zjazdéw w km 0+178,70 oraz w km 0+180,05,
umozliwié¢ obsiuge pojazddéw komunalnych typu Smieciarka, zamiatarka.

W profilu podiuznym pochylenie dostosowano do przylegtego terenu, jak
i istniejacej nawierzchni ulicy Lednej oraz istniejacych zjazddw. Pochylenia
podiuzne nawierzchni po wykonanej przebudowie wynosi¢ beda od 0,3% do 0,41%.
Szczegdty w czesci rysunkowej - rys. Nr 4.2.

W przekroju poprzecznym projektowana nawierzchnia posiada¢ bedzie
przekrd] daszkowy 2% uliczny, z obnizonymi kraweznikami na catym
projektowanym odcinku. Szczegdty w czesci rysunkowej - przekroje
konstrukcyjne - Rys. Nr 3.1.

Przebudowa odcinka wraz z Jjego uksztaltowaniem wysokos$ciowym narzuca

konieczno$¢ wycinki 45 sztuk drzew - drzewa do wycinki zaznaczone



na projekcie zagospodarowania terenu.

5. Projektowana konstrukcija
W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujaca konstrukcije
nawierzchni:

Nawierzchnia jezdni odcinek AB, BC, BD oraz zjazdéw:

o 8 cm - kostka brukowa Dbetonowa (kolorystyka 1 rodzaj nawierzchni wg

rysunkdéw szczegdiowych)

o 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

o 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31, S5mm
stabilizowanego mechanicznie

. 15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5/2,0 MPa

Konstrukcja wyspy i zabrukéw:

. Kostka kamienna nieregularna 15/17cm
L 5 - 7cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
o 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31, S5mm

stabilizowanego mechanicznie

. 15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5/2,0 MPa

Wymagania co do parametréw prefabrykatdédw betonowych:

. klasa betonu minimum C25/30
° noénos$é >3,5 MPa

] nasigkliwos$¢ < 4%

] mrozoodpornosé F150

o $cieralnos$¢ < 3,5 mm

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdég, wulic, chodnikdéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztait i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w Diugos¢ Réznica pomiedzy dwoma pomiarami
mm od zadeklarowanych szerokos¢ grubosci, tej samej kostki,
wymiardéw kostki, grubosé powinna by¢é < 3 mm
grubosci ¢
< 100 mm + 2 + 2 + 3
2 100 mm + 3 + 3 + 4




Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie

normy

1.2 Odchytki ptaskosci i Maksymalna (w mm) wypuklos$é wklestosé
pofalowania, jes$li
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy C

diugos$ci pomiarowej

300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wtasciwo$ci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia < 1,0
/rozmrazanie z udzialem 5 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

soli odladzajacych (wg
klasy 3, zail. D)

2.2 Wytrzymatosé na Wytrzymato$é charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozciaganie przy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
F
rozlupywaniu obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

diugosci rozitupania

2.3 Trwatos$¢ (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajaca trwatosé¢ (wytrzymatosé),
wytrzymatosé) F jesli speilnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieie

normalna konserwacija

2.4 Odpornos$¢ na $Scieranie ) Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 6
oznaczenia H normy) Szerokiej Scierned, Bdhmego, wg zat. H normy -
wg zait. G normy -— badanie alternatywne

badanie podstawowe

< 23 mm <20 000mm*/5000 mm?
2.5 Odpornos$¢ na Je$li gdérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajaca odpornos$é¢, jesli
wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci
' na poé$lizg/posélizgniecie - nalezy zadeklarowacd
minimalna jej warto$¢é pomierzona wg zal. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J Gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskdéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych, ewentualne wykwity nie
sa uwazane za istotne
3.2 Tekstura J Kostki z powierzchniag o specjalne]j teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury, tekstura
lub zabarwienie kostki powinny byé¢ pordwnane
z prébka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
Zabarwienie (barwiona ewentualne rdéznice w jednolitos$ci tekstury lub
3.3 moze by¢ warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
$cieralna lub caty we witasciwosciach surowcéw i zmianach warunkédw
element) twardnienia nie sa uwazane za istotne

Wymagania techniczne wobec kraweznikdéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340

w sposdb przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu



poélizg/poslizgniecie

Lp Cecha Zatacznik Wymagania
1 Ksztait i wymiary
1.1 |Wartos$ci dopuszczalnych C Dtugoséé: + 1%, 2 4 mm i £ 10 mm
odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z dokiadnoscia - dla powierzchni: = 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czeéci: = 5%, 2 3 mm, < 10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i
prostoliniowos$ci, dla
diugoséci pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$é¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia <
zamrazanie/rozmrazanie z 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych < 1,5 kg/m2
2.2 fytrzymato$¢ na zginanie TiU Klasa Charakteryst |Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatos$ci ustalona Wytrz. yczna wynik, MPa
w dokumentacji projektowej) wytrzymatosé
, MPa
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0
2.3 Trwat1o$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwatoscé
wytrzymatosé (wytrzymatosc¢), Jjesli speinione sa wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
2.4 Odpornos$¢ na $Scieranie HiI Odpornogé przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bdhmego,
odpornoéc | $ciernej, wg |wg zal. H normy -
i zal. G normy |badanie alternatywne
- badanie
podstawowe
3 < 23 mm < 20000 mm3/5000 mm2
4 < 20 mm < 18000 mm3/5000 mm2
2.5 Odpornos$¢ na I a) jes$li gdérna powierzchnia kraweznika nie

byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawalajaca odpornosé,

b) Jjes$li wyjatkowo wymaga sie podania
warto$ci odporno$ci na pos$lizg
/poélizgniecie/ - nalezy zadeklarowacl
minimalna jej warto$¢ pomierzona wg zat. I
normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c) trwaito$é¢ odpornosci na
poslizg/poslizgniecie w normalnych warunkach

uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca




Lp Cecha Zatacznik Wymagania

przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostalo odsioniete kruszywo

podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec¢
rys 1 odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za

istotne

3.2 Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specijalne]j
teksturze - producent powinien okres$lic¢
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ pordwnana z prdébkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wtasciwo$ci surowcdw i warunkdéw twardnienia,

nie sa uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub
caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ pordwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wtasciwo$ci surowcdw lub warunkdw
dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne

Krawezniki spoinowane, na lukach tukowe prefabrykowane.

6. Znaki pionowe

Nalezy wymienic wszystkie istniejace znaki pionowe na nowe.
Oznakowaniu podlegaija skrzyzowania z ul. Stoneczna - A-T7 rustap
pierwszenstwa”. Nalezy oznakowa¢ ulice $lepa - dwa znaki informujace D-4a
rdroga bez przejazdu” szt. 2. Nalezy oznakowa¢ wjazd do miejscowos$ci znakiem
D-40 oraz D-41 ,strefa zamieszkania”.

Ustawienie znakdéw pionowych wymaga opracowania projektu zmiany statej
organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia od kierujacego ruchem na
drogach gminnych, zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729).

Wielkos¢ 1 widoczno$¢ znakdédw - do oznakowania drogi nalezy zastosowad
znaki o grupie wielkosci male. Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy
ocynkowanej z podwdinie zaginana krawedzia. Dla zapewnienia widocznos$ci znaku
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z odlegtosci pozwalajacej kierujgacemu pojazdem Jjego spostrzezenie, odczytanie
i prawidiowa reakcje, do wykonania lic znakdéw nalezy zastosowad¢ folii
odblaskowej typu 1. W przypadku znaku A-7, nalezy zastosowa¢ folie odblaskowe
typu 2. Znaki umies$ci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu
wymaganej skrajni drogowej tj. minimum O0,50m od krawedzi Jjezdni oraz min.
2,2m od podioza do dolnej krawedzi znaku (jak w szczegdle). Na jednym siupku
umieszcza sie =z zasady Jjeden znak. Nastepny powinien by¢ umieszczony
za poprzedzajacym w odlegiosci min. 10m. W przypadku zastosowania dwdch
znakdédw na Jednym situpku, nalezy Je umieszcza¢ w ukladzie pionowym. Tarcze
znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni.
Odchylenie tarcz znakéw powinno wynosié okolo 5°w  kierunku  jezdni.
W przypadku znakdéw umieszczonych na tukach poziomych, odchylenie tarcz znakdw

nalezy skorygowac¢ zaleznie od wielkos$ci promienia oraz jego kierunku.

7. Wpiyw inwestycji na Srodowisko

Faza budowy

W trakcie wykonywania roboét wypracowane zostana rozwiazania
powodujace, ze inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ trwale niekorzystnie
na Srodowisko.

Wszelkie materialy uzyte do robdét musza posiadaé¢ aprobate techniczng
wydana przez upowazniona jednostke jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢é w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w czasie
trwania budowy 1 robdét wykonczeniowych bedzie utrzymywai teren budowy
w nalezytym stanie bez wody stojacej, podejmowatr wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu dostosowanie sie do przepiséw 1 norm w zakresie ochrony
$rodowiska, Dbedzie wunikal wuciazliwo$ci dla oséb 1lub witasnos$ci spotecznej
powstatych w nastepstwie jego dziatania, a w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa.

Prace budowlane wykonywane beda przy uzyciu typowego sprzetu
budowlanego i transportowego, ktdry Jest dopuszczony do wykonywania tego typu
robdét. W trakcie wykonywania tych robdét moze wystapié¢ hatas spowodowany pracag
powyzszego  sprzetu. Emitowany hatas Dbedzie miat charakter tymczasowy
i lokalny, nie bedzie stanowi¢ niedogodnos$ci dla okolicy. Wszelkie roboty
powodujace wibracje 1 halas beda prowadzone tylko w porze dziennej.

Ucigzliwos$ci spowodowane praca sprzetu budowlanego 1 transportem bedg
miaty charakter krdétkotrwaty i przemijajacy. W zwiazku 2z powyzZszym mozna
uzna¢ ten wplyw na Srodowisko za nieszkodliwy. Prowadzone przedsiewziecie
powodowaé¢ bedzie oddziatywanie okresowe o charakterze lokalnym tj. na placu
budowy i w Jjego bliskim otoczeniu - do 100m.

W trakcie prowadzonych prac zostana wytworzone odpady nalezgace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzednia 200lr. w sprawie

katalogu odpaddédw - odpady z budowy, remontdéw i demontazu obiektdédw budowlanych
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oraz drogowych. Sa to w szczegdlnosci odpady betonu, gruzu betonowego
z rozbidrek i remontdw, mieszanki bitumiczne, gleba i ziemia, w tym kamienie.

W trakcie realizacji robdét, a takze podczas organizacji zaplecza
budowy beda powstawa¢ odpady, ktérych selektywna zbidérke nalezy prowadzié
w jednym wyznaczonym miejscu 2z zastosowaniem znormalizowanych pojemnikdw.
Odbidér odpadéw odbywaé sie bedzie zgodnie =z zadeklarowang czestotliwoscig,
przez firmy specjalistyczne uprawnione do dziatania na terenie gminy. Dotyczy
to rdéwniez, Sciekdw o charakterze sanitarnym, ktdre nalezy przewidzieé¢ dla
pracownikéw firmy wykonawczej. W tym celu nalezy ustawi¢ bezodplywowy
zbiornik do odprowadzania $ciekdéw bytowych, przestrzega¢ nalezytego stanu
sanitarnego oraz opréznia¢ w regularnych odstepach czasu.

W trakcie ©prowadzenia prac moze nastapi¢ chwilowe oddziatlywanie
na $rodowisko w postaci emisji pyitdéw i gazdw. Dotyczy to gitdédwnie zwiekszone]
emisji zanieczyszczen gazowych pochodzacych z maszyn i pojazddédw pracujacych
na budowie, oraz emisji pyidédw podczas kolejnych etapdw zageszczania warstw
konstrukcyijnych, szczegdlnie frakcji piaskowej. Wyzej wymienione uciazliwoici
sgq typowe dla etapu budowy, maja charakter lokalny i krétkotrwaty.
Ucigzliwos$ci nalezy minimalizowaé¢ poprzez witasciwg organizacje placu budowy,
dobdér odpowiedniego sprzetu oraz materiaidw uzytych w trakcie realizacji
zadania a takze ich odpowiednie zraszanie np. podczas zageszczania.

Po zakoniczeniu robdét rozbudowywane odcinki drdég nalezy uporzadkowad i

przywrdécié do stanu zgodnego z projektem.

8. Sposéb odwodnienia

Dotychczasowy sposdb odwodnienia nie ulega zmianie. Nawierzchnia jezdni przed
modernizacja odwadniata sie w przylegty teren. Projekt zaktada zachowanie
istniejacego sposobu odwodnienia nawierzchni tj. w przylegie pobocza, bedace
integralna czes$cia pasa drogowego. Zaprojektowano 2% spadki poprzeczne
pozwalajace na sprawne odprowadzenie wdéd deszczowych z powierzchni Jjezdni.
Pochylenia podiuzne zaprojektowane w sposdb uniemozliwiajacy tworzenie sie

zastoisk wody.

9. Uwagi koncowe

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie =z norma Roboty ziemne PN-S-02205. Przed
przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych
urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ recznie =z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Wyznaczone na planie sytuacyjnym przebieg urzadzen podziemnych
trzeba traktowa¢ orientacyjnie, a faktyczny ©przebieg wyznaczyé poprzez
lokalne odkrywki badZz stosujac metody elektroniczne.

Przed przystapieniem do robdét nalezy zapozna¢ sie =z tredcia wszystkich
uzgodnien branzowych.

Opracowata:
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Tabela

Wspdéirzedne punktdéw gidéwnych

punkt X Y
A 5491021.5219 5990345.9817
B 5490982.7098 5990606.4223
C 5490963.9773 5990791.8360
D 5490965.5509 5990610.6167

Opracowata:



Tabela zjazddéw

ul. Lesna AB

Lokalizacija strona Diugos¢ | Szerokos$é¢ | Powierzchnia | Opornik
1p mb mb m2 mb
1 0+027,55 L 2,0 4,0 10,0 8,60
2 0+034,25 P 3,2 4,0 16,5 13,70
3 0+060, 60 P 3,1 4,0 16,5 13,60
4 0+095, 30 P 3,0 4,0 16,5 13,40
5 0+125,00 P 2,8 4,0 15,3 13,15
6 0+176,70 L 2,1 4,1 10,5 8,70
X Razem 85,30 71,15

Tabela zjazddéw
ul. Lesna BC

Lokalizacija strona Diugos¢ | Szerokos$é¢ | Powierzchnia | Opornik
1p mb mb m2 mb
1 0+178, 70 P 3,7 4,0 17,85 11,40
2 0+180, 05 L 2,3 4,0 11,30 9,00
X Razem 29,15 20,40

Opracowata:




Temat

opracowania:

Adres
inwestycji:

Inwestor:

Opracowata:

INFORMACJA BIOZ

Budowa drogi wraz z infrastruktura towarzyszaca

ul. Lesna w Rukecinie.

m. kukecin, powiat kamienski,
gmina Dziwndéw
dz. geod. Nr 516/9, 515/16 obreb Zukecin - 2

Gmina Dziwndéw
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwndéw

Bozena Cichon



Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostazta
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robdét oraz kolejnosé realizacji obiektéw
Przedsiewziecie pod nazwa: ,Budowa drogi wraz =z infrastruktura
towarzyszaca ul. Lesna w kukecinie” w swym zakresie obejmuje:
Prace przygotowawcze
- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi 1 krawedzi korony promenady
i zejscia na plaze z projektowanymi rzednymi uksztattowania wysokoSciowego
niwelety na odcinku robdét, prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjna
informacje powykonawcza robdt;
- wycinke drzew zgodnie z zestawieniem;
Roboty ziemne
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej koparka (koparko—-tadowarka)
z odtozeniem humusu na odkiad;
- wykonanie wykopdw koparka (koparko-tadowarka) z wywozem gruntu;
Roboty kanalizacyjne
- Wykonanie wykopdw;
Roboty dodatkowe - zabezpieczajace
-  utozenie rur ochronnych dwudzielnych na istniejacych sieciach

uzbrojenia podziemnego;
Roboty brukarskie
- obramowanie nawierzchni kraweznikiem/opornikiem ustawionym na tawie
betonowe]j z oporem;
Wykonanie podbudowy
- profilowanie i zageszczenie koryta;
- wykonanie warstwy odcinajacej;
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
Wykonanie nawierzchni
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
Roboty wykonczeniowe

- plantowanie i humusowanie pobocza i1 skarp z obsianiem trawa;

2. Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych
Na terenie objetym projektowana budowa =zlokalizowana jest podziemna

sie¢ energetyczna, wodociag, kanalizacyjna oraz gazowa.

3. Wskazania elementdédw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do najwazniejszych elementdw zagospodarowania, ktdére moga podczas
przebudowy stwarzaé¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace przy realizacji wykopdw

z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.



4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Zakres robdt obejmuje nastepujace pozycje:
- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego;
- roboty ziemne;

- prace brukarskie;

W zwiazku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu
takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé
ryzyko powstania wypadku. Kazda 2z kategorii robdét powinna posiadaé¢ plan
i procedure bezpiecznego jej wykonania, zas pracownicy powinni by¢

przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika =zatrudnionego na budowie w =zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze oraz umiejetnos$é przekazywania
wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowiazek pos$wiadczyé
wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktdéra zostaita im przekazana w trakcie
szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru Jest zobowigzane do przekazania
osobie prowadzacej szkolenie wskazdwek, co do programu szkolenia, w ktdrym
powinny by¢ w sposdb szczegdlny eksponowane =zagrozenia zwigzane z robotami
kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdét kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdcicé
uwage pracownikom podejmujacym prace ma szczegdlne rodzaje zagrozen wigzacych
sie =z dana kategoriag. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢é pracownikéw
o obowiazku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych
pracownikéw do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych
przypadkéw — zgitaszania takich zdarzen przeiozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowiazany do okresowego sprawdzania
przestrzegania =zasad bezpieczehstwa i higieny pracy 1 sporzadzenia raportu

z tej czynnosci.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefie
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzdér moga wykorzystad dla zapewnienia
bezpieczenstwa robdét nastepujace $Srodki techniczne 1 sposdb organizaciji

robdét:
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L4 wygrodzenia 1 oznaczenie stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie

niebezpieczne;
L4 informowanie i1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia
roboét niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych
bezpieczenstwo;
L4 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych,

by zagrozenia dotyczyity mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty
miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i

ewentualnych osdéb postronnych sg minimalne;

L4 zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach =zagrozenia niezbednych

indywidualnych $rodkdéw ochrony;

L4 zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnos$ci i1 stanu technicznego
wykorzystywanego sprzetu, maszyn i urzadzen technicznych pod katem

zapewnienia bezpieczenstwa;

L4 zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. gitebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod
napieciem, zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, itp.;

L4 zorganizowanie miejsca gdzie mozna wudzielié¢ pierwszej pomocy osobom

poszkodowanym w wypadku;

L4 zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia

na budowie.
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