proj. ZK1x—1P wq oprac. Enea Operator Proj. szafka SO

usytuowana na dz. nr 515/8 ul. Stoneczna usytuowana na dz. nr 515/8 ul. Stoneczna mO
_ Ochrona przeciwporazeniowa przez
Proj. zegar astronomiczny sﬁﬁ.”_ﬁna samoczynne wytqczenie zasilania
_H_ \.,\ON\E.\omd. umwaN.msono:_\\on OQONEQ:.E E _|J_|_ P Praelgcznik grapowy Uktad sieci TN-C
i zapisania konfiguracji zegara sterujgcego 1 - Ster. automatyczne
2 - Ster. reczne Szczegdt potqczenia latarni:
S
oo R[] O
M ST1 M ST2 H §T3 0 P I m
Hﬁw@) Hpm@) 63A 2 ST2 —n/v_. W
AN v %8 %8 £°
(&)
Zaslenie [ Obwéd | Obwod Il Obwad il A=A
PEN e Emmﬂ __, e EEE PEN _ m_lm ‘_u_.>_
(ot
- Iy o _ )
6(3)m L _
istn. sie¢ energetyczna proj. YAKY 4x25mm2/DVR 75 R<30Q2 | - listwa program.
YAKY 4x25mm2/DVR 75 _
0 FeZn 25x4 YAKY 4x25mm2/DVR 75 IH
-_—r— - — — — — — — — — — 1 proj. latarnia wg odrebnego oprac. ul. Uzdrowiskowej

FeZn 25x4

_ S/Il/1 S/I/2 S/Il/3 S/Il/4 S/Il/5 S/Il/6 S/I/7
| L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
|
|

— — — — — Oznaczenia:
Lumv3| |/H\I — MAMNYP I/H\I — WNWJH I/H\I — WA mmvu I/H\I — |u,.MNmH3I/H\| — m Amv3| H 31(26)m - proj latamie oswietleniows, stp alumniniowy SAL 60H

FeZn 25x4 FeZn 25x4 na fundomencie B-71, wysiegnik bpu WR-14/1/1,5/5,
x 17kpl oprawa ISKRA LED 36 PROG F6W, oplyka D, 4000k,
) prod. Rosa lub rownowazne
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1. Kable na catej dfugosci uktada¢ w rurach ostonowych @=75mm
Kable nieoznaczone typu YAKY 4x25mm2
2.Razem z kablami w wykopie uktada¢ bednarke typu . . B . Elektro—Instal mgr inz. Wojciech Niewiadomski, ul. Cietrzewia 10, 71-220 Szczecin
Fe Zn 6 25x4 mm2, ktdéry wykorzysta¢ do uziemienia latarni. 5.Numeracje lamp przyjeto dla celow projektowych. Inwestor: Gmina Dziwndw, ul. Szosowa 5, 72—-420 Dziwnéw
W kazdym stupie zacisk przewodu PEN potqczy¢ z zaciskiem 6.Uktad sieci TN—C.
uziemienia stupa linkq LgY—20 16mm2. 7.0chrona dodatkowa przed porazeniem prqdem elektrycznym— Nazwa: Budowa E\.Q m*eammNam.\.ts\m\mgthQ. tukecin
3.Przy ostatnim stupie na koncu kazdego odgatezenia, nalezy —SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
wykona¢ uziom pionowy z pregta FeZn ¢ 20mm dtugosci 3m 9. Wprowadzane kable do latarni zabezpieczy¢ rurami ostonowymi fi 50 Adres dziatki geodezyjne nr 515/6, 39/84, 516/5 obreb tukecin-2
przytqczony ptaskownikiem FeZn 25x4 do uziomu poziomego. . . " inwestycji: ! ’
4D _ o kabft | h i rabezoi . ¢ ¢ 10. Szafa SO na fundamencie, wykoanana w Il klasie izolacji
00 polqezen kabli W sfupach | zabezpieczen opraw stosowa 11. Na szaro oznaczono element projektu wg odrebnego opracowania
ztqcza stupowe TB—1 cztreopolowe do max. 3 kabli do 35mm2 ’ R . K L Tytut rysunku: Sami $osf ; - 1 Nr rs.: E2
wykonane w Il klasie izolacji lub réwnowazne 12. Przy oznaczeniu dlugosci kabli w nawiasie podano dtugos¢ wykopu . Schemat zasilania oswietlenia skala: 1:500 s
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