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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z

p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany ,,Budowa drogi ulic w Stonecznej i Uzdrowiskowej w

Fukecinie — Gmina DziwnOw?” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant branzy drogowej
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKXK-0054-0055-0009(3)/13 Szczecin, /] czerweca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z¢ zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania 1 kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obick-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnodcia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3} wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



Uzasadnienic
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calbirtos

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewgki
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OPISTECHNICZNY

Do projektu ,,Budowa drogi ulic w Stonecznej 1 Uzdrowiskowej w Lukecinie — Gmina Dziwnow”

Podstawa opracowania

a)
b)

Umowa PB.032.13.2016 z dnia 25.04.2016r dotyczaca opracowania projektu;

Witérnik mapy zasadniczej w skali 1:500. Pomiary uzupetniajgce sytuacyjno-wysokosciowe
przeprowadzone w terenie

Przepisy 1 normatywy dotyczace projektowania drég:

Ustawa z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U nr 204 poz. 2086 z 2004r. z
pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z 2-go marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U
nr 43 poz.430 z 1999r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakéw 1 sygnatéw drogowych z dnia 31.02.2002r. oraz Zalacznik -,,Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw 1 sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 ich umieszczenie na drogach”;

Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i1 realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych Dz.U nr 80 poz. 721 z dnia 10 kwietnia 2003r.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-go wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym
zarzadzeniem;

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych —Transprojekt W-wa 1992r.;

Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.:

D-00.00.00 Wymagania ogélne

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-01.02.01 Zdjecie warstwy humusu lub darniny

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne

D-02.03.01 Wykonanie nasypoéw

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drogowych

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podloza

D-04.02.01 Warstwa odcinajaco-odsaczajaca wraz z jej zageszczeniem



= D-05.03.023a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég oraz placéw i chodnikéw
= D-06.03.01 Scinanie i uzupetianie poboczy

= D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

= D-08.01.01 Krawezniki betonowe

= D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikéw

- uzgodnienia ze Zleceniodawca.

2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest budowa drogi ulic Stoneczna i Uzdrowiskowa w miejscowosci
Fukecin gm. Dziwnéw. Budowg zostaly objete te ulice, ktére przed przebudowa znajdujg si¢ na
dziatkach geodezyjnych nr: ul. Uzdrowiskowa — 515/13; ul. Stoneczna odc. ABC 515/9; 39/84;
515/12; 515/10.

Projekt zaklada budowe¢ polegajaca na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni, poszerzenie jej

wykonanie zjazdéw gospodarczych do posesji jak rowniez skrzyzowan z drogami poprzecznymi.

3. Stan istniejacy

Stan istniejgcy nawierzchni ulic przedstawia si¢ nastepujgco:

A- Ulica Uzdrowiskowa posiada nawierzchni¢ utwardzong ptytami zelbetowymi, szerokos¢
nawierzchni ca 3,0 m. Ograniczona na znacznej dtugosci kraweznikiem betonowym bardzo ztej
jakosci - powciskane, wylupane gdyz wykonawca tej drogi nie przewidzial mozliwosci
mini¢cia si¢ dwoch pojazdow. W czesci koncowej ulica konczy si¢ na bramie osrodka
wypoczynkowego bez mozliwosci zawrdcenia przypadkowego pojazdu. W czesci poczatkowej
na diugosci ca 70 m po prawej stronie istnieje chodnik ztej jakosSci technicznej przewidziany w
calosci do rozbidrki.

B- Ulica Stoneczna ABC — cze¢$¢ zachodnia. Istniejaca ulica sklada si¢ z dwdch odcinkéw 1 tak
AB pomiedzy ulicag Lesng a Harcerska posiada nawierzchnie gruntowg. BC pomiedzy ulicag
Harcerska a ulica Uzdrowiskowg posiada jezdni¢ szerokosci 5,20m a chodnik po stronie prawej

szerokosci 1,40m. Stan nawierzchni zaréwno jezdni jak i chodnika zadawalajacy.

4. Stan projektowany

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z 2-go marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ulice
w miejscowosci Lukecin ulicg Uzdrowiskowa, Stoneczna nalezy zaliczy¢ do klasy ,,.D” —dojazdowe.
Szybkos¢ projektowa dla tej klasy winna wynosi¢ 30 km/h. Najmniejsza szeroko$¢ w liniach

rozgraniczajacych ulicy w przekroju jednojezdniowym winna wynosi¢ 10 m.



W chwili obecnej warunki te nie sa spetnione.

Budowa w m. Lukecin objeto nastepujace ulice:

- ulica Uzdrowiskowa =331,50 mb
- ulica Stoneczna (cz. zachodnia) =241,25 mb
L.acznie : 572,75 mb

4.1 Projektowane ulice w planie sytuacyjnym

Szeroko$¢ istniejacego jak 1 przyszlego pasa drogowego, warunki odwodnienia jak i istniejgca
zabudowa (granice dzialek), a szczegdlnie potrzeby ruchowe zaréwno pojazdéw jak i1 pieszych
wymagaja przyjecia okreslonych parametréw technicznych ulic.

A. ulica Uzdrowiskowa

Ulica uzdrowiskowa ABC na calej dlugosci praktycznie stanowi odcinek prosty. Nie projektuje
si¢ tukow poziomych jedynie dwa minimalne zfamania osi w km 0+079,85 (0,5°) oraz w km 0+263,65
(1,2°). Dlugos¢ projektowanego odcinka to 331,50 mb. Poczatek (A) na krawedzi jezdni bitumicznej
ulicy Stonecznej, koniec (C) w bramie osrodka wypoczynkowego. Catos¢ jest projektowana jako ciag
pieszo jezdny szerokosci 5,5m z kostki betonowej brukowej koloru szarego (wjazdy kolor grafitowy).
Jezdnia po obu bokach posiada¢ bedzie pasy przy opornikach z kostki betonowej koloru czerwonego.
Szerokos$¢ paséw to 0,30m. W czesci poczatkowej zaprojektowano skrzyzowanie z obustronnymi
tukami R=5,0 m, ktére zostalo wykonane podczas modernizacji czes$ci ulicy Stonecznej w latach
ubiegtych. Zatozono tacznie 4 szt. wykuszy o wymiarach 1,0x5,0 m tzn. kazdy wykusz to 2 fawki plus
uliczny kosz na odpady. Wjazdy zgodnie z wykazem w cze$ci tabelarycznej projektu.

W zwiazku z tym, ze ul. Uzdrowiskowa jest ulicg bez przejazdu — §lepa konczaca si¢ na bramie
osrodka wypoczynkowego w km 0+306,30 po lewej stronie zaprojektowano petle do zawracania. Petla
posiada form¢ ronda gdzie wyspa centralna posiada $rednice 10 m, a jezdnia szerokosci 7,0m gdzie
srodek jezdni 3,50m szerokosci z kostki koloru czerwonego lub melanz czerwono-czarny. Zaznaczy¢
nalezy, ze cze$¢ koncowa ulicy od bramy do ronda jest tylko dojazdem do bramy z kostki szarej baz
obustronnych paséw.

W km 0+095,60 po lewej stronie zaprojektowano zatok¢ postojowa dlugosci 23,95m. Szczeg6ty na
rysunku nr 2.2

B. ulica Stoneczna

- czes¢ zachodnia odcinek ABC

Jak wspomniano wczes$niej cze¢s¢ zachodnia ul. Stonecznej sktada si¢ z dwoch odcinkéw i tak:
odcinek AB — dlugosci 241,25 mb posiada¢ bedzie po przebudowie szerokos¢ 5,50 z obustronnymi
poboczami gruntowymi po 0,75 m kazde. Odcinek ten stanowi¢ bedzie ciag pieszo jezdny gdzie
srodek jezdni szerokosci 3,0 m koloru szarego z kostki brukowej betonowej. Po obu stronach jezdni

pasy z tej samej kostki po 1,25 m szerokosci koloru czerwonego. Odcinek ten (A) na poczatku



skrzyzowania z ul. Lesna, koniec na poczatku tuku R=8,30m przy skrzyzowaniu z ul. Harcerska - linia
prosta.

4.2 projektowane ulice w przekroju poprzecznym

A. ulica Uzdrowiskowa

Jezdnia szerokosci 5,50m. W przekroju 2% daszkowym ograniczona obustronnie opornikiem i
poboczem gruntowym szerokosci 1,0m. Zabruk na skrzyzowaniu 3% w kierunku jezdni. Zatoka
postojowa spadek od $rodka na zewnatrz 2%.

B. ulica Stoneczna

odcinek AB przekréj poprzeczny drogowy — daszkowy 2% z obustronnymi poboczami 0,75m.

projektowane ulice w profilu podtuznym

Szczegdty w czeSci rysunkowej na rys. nr 4.1 1 4.2. Zaznaczy¢ nalezy ze w profilu podiuznym

projektowane ulice zblizone maja pochylenie do istniejacych gdyz tak wymusza konfiguracja terenu.

5. Odwodnienie

Miejscowos¢ Lukecin nie posiada urzadzonej kanalizacji burzowej, stad takie projektowanie ulic
poprzez przyjete pochylenie podluzne jak i1 spadki poprzeczne by odwodnienie utwardzonych
powierzchni odbywato si¢ w przylegty teren. Jedynie ulica Stoneczna na odcinku BC posiada wpusty

kanalizacji deszczowej, pozostate ulice odwadniajg si¢ w przylegty teren.

6. Konstrukcja jezdni, ciggow pieszo-jezdnych

ulicy Uzdrowiskowej, Stonecznej
- 8 cm — kostka betonowa brukowa
- 3 cm - podsypka piaskowo-cementowa 1:4
- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5/2,0 MPs

7. 7Znaki wysokosciowe

Catos¢ projektowanych rzednych nawigzano do sieci panstwowej. Zatlozono w poblizu planowanych
budéw repery robocze.

A. ul. Le$na reper panstwowy na budynku nr 1 H=6,275 m;

B. ul. Uzdrowiskowa reper roboczy, naroznik cokotu ogrodzenia H=6,72m;

C. ul. Stoneczna odcinek ABC — czeg$¢ zachodnia;

- reper panstwowy na budynku przy skrzyzowaniu z ul. Lesng H=6,275m;

- Rpr2 goéra kraweznika przy stupku granicznym przy skrzyzowaniu z ul. Harcerskg H=5,32m;

- Rprl naroznik cokolu ogrodzenia przy skrzyzowaniu z ul. Uzdrowiskowa H=6,72m.



8. Inne
W zwigzku z przebudowa drogi zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ wycinki drzew i tak na ulicy
Uzdrowiskowa - 31 szt.; ul. Stoneczna odc. AB - 6 szt.

9. Urzadzenia obce

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan wlascicieli i
zarzadcdw sieci infrastruktury uzbrojenia podziemnego. W zakresie branzy:
- gazowej — wg opinii ZTI-5000-100768/16, krawedz jezdni odsuni¢to o minimum 0,5m od czynnego
gazociaggu Sredniego cisnienia dn 63 PE. Wysokosciowo prowadzona niweleta nie odbiega od stanu
istniejacego nie zachodzi koniecznos$¢ przeglgbiania posadowienia gazociggu. W strefie 1,0m od
gazociggu wszelkie roboty wykonywac r¢cznie.
- elektrycznej — wg warunkéw likwidacji kolizji WLK nr 38/SU/2016 oraz opracowanego na
podstawie wydanych warunkéw projektu budowlanego branzy elektrycznej — projektu
mgr inz. R. Bie¢;
- telekomunikacyjnej — wg uzgodnienia TODDWBU-SZ.2110-33156/16/MK, w szczegdlnosci
dotyczy zabezpieczenie rurami dwudzielnymi odcinkéw kabli telefonicznych na dlugosci 59,0m na
ulicy Stonecznej, oraz na ulicy Uzdrowiskowej. Regulacje wysokosciowg istniejagcych studni
telekomunikacyjnych wraz z wymiang zniszczonych pokryw. Pozostale wymagania wg uzgodnienia
dysponenta infrastruktury;

- kanalizacyjnej i wodociggowej — bez wydanych warunkéw.

10. Oznakowanie pionowe

Zaklada si¢, ze przebudowane ulice bedzie petni¢ funkcje czy to deptaka spacerowego czy tez
komunikacyjne. W zwigzku z powyzszym, wprowadzona organizacja ruchu zaklada mozliwos¢
dojazdu do posesji zlokalizowanych wzdtuz ulicy, a post6j pojazdéw mozliwy bedzie w miejscach
wyznaczonych 1 oznakowanych. Szczegétowa lokalizacja znakoéw zostala przestawiona w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania. Projektuje si¢ nast¢pujace oznakowanie pionowe:

- A-7 ,ustgp pierwszenstwa” — szt. 2 (na ul. Uzdrowiskowej przed skrzyzowaniem z ul.

Stoneczna oraz na ul. Le$nej przed skrzyzowaniem z ul. Stoneczng);

- D-4b ,,ulica bez przejazdu” — szt. 4 ul. Stoneczna, Uzdrowiskowa, ul. Lesna

- D-4a ,,ulica bez przejazdu” — szt. 2

- D-401D-41 , strefa zamieszkania” — szt. 2

Wielkos¢ 1 widoczno$¢ znakéw — do oznakowania drogi nalezy zastosowaé znaki o grupie
wielkos$ci ,,mini”. Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang

krawedzig. Dla zapewnienia widocznos$ci znaku z odleglosci pozwalajacej kierujacemu pojazdem jego



spostrzezenie, odczytanie i prawidlowg reakcj¢, do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac folii
odblaskowej typu 1. W przypadku znaku A-7, D-6 nalezy zastosowac folie odblaskowe typu 2. Znaki
umiesci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni drogowej tj. minimum
0,50m od krawedzi jezdni oraz mini. 2,0 - 2,2 m od podloza do dolnej krawedzi znaku (jak w
szczegble). Na jednym shupku umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Nastepny powinien byc¢
umieszczony za poprzedzajacym w odleglosci min. 10m. W przypadku zastosowania dwoch znakéw
na jednym shlupku, nalezy je umieszcza¢ w ukladzie pionowym. Tarcze znakéw powinny byc¢
odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni. Odchylenie tarcz znakéw powinno wynosic¢
okofo 5°w kierunku jezdni. W przypadku znakéw umieszczonych na tukach poziomych, odchylenie
tarcz znakow nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz jego kierunku.

W jezdni ulic znajduja si¢ urzadzenia obce, ktére w trakcie przebudowy nalezy wyregulowa¢ do

poziomu nawierzchni.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostatla sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz
1126)

1. ZaKkres robét oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
Przedsiewzigcie pod nazwa: Budowa drogi ulic Stonecznej i Uzdrowiskowej w Lukecinie
Branza drogowa w swym zakresie obejmuje:
Prace przygotowawcze

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi jezdni.

- roboty rozbiérkowe z wywozem gruzu i utylizacja
Roboty ziemne

- wykonanie wykopow koparkami (koparko-tadowarkami) z wywozem gruntu;
Wykonanie podbudowy

- wykonanie koryta;

- wykonanie w-wy gruntu stabilizowanego cementem;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

- obramowanie nawierzchni kraweznikiem ustawionym na tawie betonowej z oporem lub

obrzezem na podsypce piaskowej;

Wykonanie nawierzchni

- wykonanie nawierzchni

- wykonanie nawierzchni chodnikéw 1 wjazdéw z kostki brukowej betonowej;
Roboty wykonczeniowe

- plantowanie i humusowanie pobocza zielencéw, skarp z obsianiem trawg;

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Na terenie objetym projektowang budowg zlokalizowane s3 nastgpujace obiekty budowlane 1
urzadzenia obce:
- Sieci podziemne energoelektryczne; teletechniczna
- Sieci podziemne kanalizacji sanitarnej;

- Sieci podziemne kanalizacji deszczowe;.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére moga podczas budowy stwarzac

zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane w sgsiedztwie podziemnych sieci energoelektrycznych



stan ktorych nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopow z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu
budowlanego.
4 . Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
Zakres rob6t obejmuje nastepujace pozycje :

roboty drogowe wykonywane w poblizu ci¢zkiego sprzetu budowlanego;

roboty drogowe wykonywane pod ruchem

roboty w poblizy sieci energoelektrycznych;

prace brukarskie;

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich
przygotowanie i1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadku.
Kazda z kategorii rob6t powinna posiada¢ plan i procedure¢ bezpiecznego jej wykonania, za$
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych

kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno
by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia i1 wiedz¢ oraz umiejgtnos¢
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowigzek poswiadczy¢
wlasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostala im przekazana w trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenie
wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposéb szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt Kkategorii
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujagcym prace
ma szczegbdlne rodzaje zagrozen wigzacych si¢ z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni
pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania si¢ innych
pracownikow do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw — zglaszania
takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania

zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy i sporzadzenia raportu z tej czynnosSci.



6 . Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzysta¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot

nastepujace srodki techniczne i sposéb organizacji robot:

wygrodzenia i oznaczenie stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne
informowanie 1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo

harmonizacji 1 takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw 1 mialy miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i1 ewentualnych os6b postronnych sg
minimalne.

zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony,

zapewnienia niezb¢dnych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanego
sprzetu, maszyn i urzgdzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa

zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. glebokie wykopy , urzadzenia elektryczne pod napi¢ciem, zabezpieczenie maszyn i
sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, itp.

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadku

zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo



