PRZEKRO. KONSTRUKCYINY PETLI DO ZAWRACANIA

PRIEKROJ KONSTRUKC YINY CIAGU PIESIO - JEZDNEGO w miglscu wjazau / zatoki postojowe)

PRZEKRO. KONSTRUKCYINY CIAGU PIESZO - JEZDNEGO
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1 - 8cm - kostka brukowa betonowa koloru szarego / na wjazdach

grafitowa

’

Ta- 8cm - pasy przy krawedszi jezdni z kostki betonowej koloru

140 550 140 100 - 180 550 100 Cebci 300rm:
wjazd ciqg pieszo - jezdny wjozd pas zieleni cigg pieszo - jezdny wykusz pod tawke parkowq CZErwonego, szerokosct sucm,
30 30 30 30 1b- 8cm - kostka brukowa betonowa trapezowa koloru czerownego lub
melanz czerwono - czarny;
2 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
3 -20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie;
) ) 4 - 15cm - warstwa gruntu stablizowanego cementem Rm 1,5/2MPa;
*C_:U;ri(r:&r:n Plaza , tukecin Plaza 5 - kraweznik betonowy typu ulicznego (opornik) na tawie betonowej z
~ f
2 ‘ Cenfrum oporem (beton C 12/15);
5 - 6 - obrzeze betonowe 6x20x100cm na podsypce cementowo -
istniejgca nawierzchnia istniejgca nawierzchnia 3 ogc\:\;c(ijein piaskowej 1:4;
5 7 - 6cm - kostka betonowa brukowa;
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[: ;] Nys 10 - pobocze gruntowe obsiane trawqg (grunt urodziajny gr. min 5cm)
D”’ %% N 11 - kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm na tawie betonowej
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