Zatacznik nr 13 do SWZ SA.270.13.2024

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Dla zadania pn.:

»Utrzymanie szlakéw zrywkowych i drég lesnych w Nadlesnictwie Dynéw w 2024r.”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
L,Utrzymaniem szlakéw zrywkowych i drég lesnych w Nadlesnictwie Dynéw w 2024r.”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych :

wUtrzymaniem szlakéw zrywkowych i dréq lesnych w Nadle$nictwie Dynéw w 2024r.”
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacjg robét wymienionych w pkt. 2.

2. Poszczegolne roboty.

2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE, NIWELACJA | WYKONANIE SZLAKOW,
UDRAZNIANIE PRZEPUSTOW.

2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza szlakéw zrywkowych.

2.1.2. MATERIALY
Nie wystepuja.

2.1.3. SPRZET
Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny, profilowania trasy szlakéw, odmulanie przepustéw.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie do powtérnego uzycia oraz
profilowania i trasy szlakéw zrywkowych nalezy stosowac:

-réwniarki,

- spycharki,

-topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe, (odmulanie przepustow)

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgcg zastosowania takiego
sprzetu.

2.1.4. TRANSPORT
Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic¢ transportem samochodowym.
Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

2.15. WYKONANIE ROBOT

Zdjecie warstwy humusu i profilowanie trasy szlakéw zrywkowych
Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla



bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie
robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z potrzebg uzyskania profilu trasy szlaku .

Profilowanie wraz z zaggszczeniem trasy szlakow zrywkowych szerokosci min 3m winno uwzglednia¢ wykonie spadkéw
poprzecznych min 3% wraz z wykonaniem odptywdw poza obszar szlaku.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu szerokosci szlakéw, spadkéw poprzecznych i odptywéw wod poza
szlaki.

2.1.7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanej trasy szlaku. .

Jednostkg obmiarowg odmulenia przepustéw jest m (metr).

2.1.8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje: zdjecie humusu wraz z wyprofilowaniem trasy szlaku i
zageszczeniem
Cena 1 m odmulenia przepustu obejmuje oczyszczenie czesci przelotowej przepustu

2.2 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KATEGORII I

2.2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pogtebieniem i odmuleniem istniejgcych rowdw przy drogach i szlakach zrywkowych i $cinanie poboczy przy
drogach.

2.2.2 Materiaty

Nie wystepuja.

2.2.3 Sprzet do wykonywania i odmulania rowéw.
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem i odmulaniem rowéw nalezy stosowac:
- koparki
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgcg zastosowania takiego
sprzetu.

2.2.3 Transport.

Grunt z urobku nalezy przemieszcza¢ koparkg (na odktad z wyréwnaniem) lub przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych.

2.2.4. WYKONANIE ROBOT

Grunty uzyskane z wykopu rowéw powinny byé bezposrednio rozplantowane przy krawedzi rowéw w przypadku kopania na
odkfad, lub przetransportowane w miejsce wskazane przez inwestora z rozplantowaniem na miejscu .

2.2.5. Doktadnos$¢ wykonania wykopoéw i $ciecia poboczy.

Krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman, skarpa przy poboczu powinna byé réwno obcieta. Szeroko$¢
dna rowu winna wynosi¢ min 40 cm, a gtebokos¢é min 80 cm, pochylenie skarp wykopu powinno wynosic 1:1 i nie moze sie rozni¢
o wiecej niz 10%. Maksymalna gtebokos¢ wklesnieé na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3 m.

2.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. W
czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdcic na:
a) zapewnienia statecznosci skarp,



b) dokfadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
¢) wyprofilowanie skarp wykopu

d) catkowite usunigcie humusu do warstwy kruszywa

e) wyprofilowanie powierzchni pobocza.

f) rozplantowanie uzyskanego urobku.

2.2.7. OBIAR ROBOT.

Dtugosc¢ wykonanych i odmulonych rowéw bedg obliczone w metrach..
2.2.8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ za mb nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena dla wykopu w gruncie Il kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu z transportem urobku lub na odkfad. .
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp
- rozplantowanie urobku

2.3. PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE Z TLUCZNIA KAMIENNEGO, SACZKI Z KAMIENIA
TECHNICZNEGO.

2.3.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudoéw i hawierzchni z ttucznia kamiennego oraz saczkéw z kamienia technicznego.

2.3.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw
i nawierzchni z ttucznia kamiennego i sgczkéw z kamienia technicznego.

2.3.3. Okreslenia podstawowe.

Podbudowa z tlucznia kamiennego - czes$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej z warstw nosnych z tlucznia.
Saczek z kamienia technicznego- narzut kamienny wykonany z kamienia technicznego famanego

2.3.4 MATERIALY

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy i nawierzchni z ttucznia jest:
- kruszywo tamane zwykle: ttuczen frakcji 32,5 - 63mm,
- kruszywo tamane zwykle: kliniec frakcji 4 — 32,5mm

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sgczka jest:
- kruszywo tamane zwykle: ttuczen frakcji 100 - 300mm,

Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzyé nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-111] 2 [8]:
- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-S-
96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:
- klasy co najmniej 11 - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy Ilinl - dla podbudowy pomocnicze;.
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co najmniej



Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klifica, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwoscei Klasa 11 Klasa Il
1 [Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
SO A TR 3540 50 50
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz: 30 35

- w tluczniu
- w klincu
b) po 1/5 pene;j liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz:

Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-1 8 [4], % mim. nie wigcej niz: 2,03,0 3,050
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skat osadowych

Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, 4,05,0 10,0 10,0

nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych

b) dla kruszyw ze skat osadowych

Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedhug zmodyfikowanej metody

bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy ttuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa

Lp. Wiasciwosci lub podbudowa Podbudowa
zasadnicza pomocnicza

1 |Uziarmenie, wg PN-B-06714-15 [2]

a) zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wiecej niz:

- w thuczniu 3 4

- w klincu 4 5
b) zawartos$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:

- w ttuczniu i w klincu 75 65
c} zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu 15 25
d) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:

- w ttuczniu i w klincu 15 20

2 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [1],
% m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu i w klincu 0,2 0,3

3 |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
m/m, nie wiecej niz:
- w thuczniu 40 45

4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w tluczniu barwa cieczy nie ciemniejsza

niz: wzorcowa




2.3.5. SPRZET
Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania tlucznia i klinca,
b) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
¢) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
d) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca.
e) walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,
f) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
2.3.6. TRANSPORT
Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

2.3.7 WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie podtoza

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy
podbudowy.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z zaleceniem Inzyniera, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny byé wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.
Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubosc
projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowa¢ dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi
i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac
sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyé kruszywo
drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?2,
Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz
50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

2.3.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

2.3.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréow
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.



Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z tlucznia

kamiennego
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnosé podiuzna W sposob f:iqg’fy plarlografem albo co 20 m
tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprze¢zne*- 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 ni w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie™ co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy nic rzadziej niz raz na 3000 m”

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych lukow
poziomych

Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nic moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez
kraweznikow szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o
wartos¢ wskazang przez Zamawiajgcego.

Roéwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [ll].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac: - 20 mm dla podbudowy zasadniczej, 40mm dla
podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy winny wynosi¢ 3 %

Grubos$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci zatozonej w opisie robot:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

Nos$nos¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10],
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o
$rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny n E Wtérny m E
Ruch lekki 100 100 140 170
Ruch lekko $redni i $redni

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o srednicy 30 cm, powinien by¢ wiekszy od 50 MPa,
Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia v e do
pierwotnego modutu od ksztatcenia, jest nie wigkszy od 2,2. <2,2M

2.3.10. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego o zadanej $redniej
grubosci warstwy.
Jednostkg obmiarows jest t (tona) wykonanego sgczka z kamienia technicznego.



2.3.11. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy ttuczniowej i 1 t kamienia technicznego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,

przygotowanie

podtoza,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- rozfozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

2.4 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

2.4.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania, przebudowy, oczyszczenia i odbioru
przepustéw pod zjazdami na drogi na szlaki zrywkowe i sktady drewna.

2.4.2. MATERIALY

Materiaty do wykonania przepustow.

Rury PEHD lub réwnowazne - powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym opracowanym przez IBDM. Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania atestem
dostaw rur, a Inzynier uprawniony do ich akceptac;ji.

tawy fundamentowe z pospétki - pochodzenie pospdtki winno by¢ okreslone w petnej charakterystyce technicznej przez
producenta i podlega zatwierdzeniu przez inzyniera. Pospétke nalezy sktadowe w miejscu uzgodnionym z Inzynierem
Przyczéiki - Scianki czolowe z elementéw prefabrykowanych - skosne ,skrzydetkowe” prefabrykowane, zelbetowe z otworem
zgodnym ze $rednicg zamontowanego przepustu.

Przyczotki z zerdzi drewnianych (na szlakach) (zerdzie — materiat przygotowany przez Zamawiajgcego)

2.4.3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem przepustow pod zjazdami nalezy stosowac:
-koparki
- koparko - fadowarki,

- zageszczarki

2.4.4. Transport.
Transport rur przepustowych odbywac sie moze dowolnymi srodkami transportu. Nalezy ustawia¢ obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

2.45. WYKONANIE ROBOT
Zakres wykonywanych robét.

2.45.1 roboty przygotowawcze - przed przystgpieniem do robdt powinien dowigza¢ przepust do punktéw statych i
charakterystycznych tworzgcych uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych. W czasie robét
przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ przepustu w ten sposob, aby pokrywata sie z osig rowu. Punkty stabilizujgce o$ przepustu
nalezy zabezpieczy¢ tak aby podczas trwania budowy istniata mozliwo$¢ ciggtego obmiaru sytuacyjnego

2.4.5.2. Wykonanie wykopow - wykop wykonany recznie przy gtebokosci do 1.5 m o $cianach pionowych 1:1. Dno wykopu winno
by¢ wyprofilowane z doktadno$cig +_2 cm. Grunt z wykopu powinien byé odtozony wzdtuz gérnej krawedzi wykopu w odlegtosci
min: 2m

2.4.5.3. tawy fundamentowe-z pospdtki gr.10 cm powinna byc¢ starannie zageszczona i wyréwnana z odpowiednim spadkiem.

2.4.5.4. Wykonanie czgsci przelotowej - utozenie rur na gotowej fawie fundamentowe;j

2.4.5.5 Przyczoiki - Scianki czotowe z elementow prefabrykowanych — montaz na gotowych elementéw prefabrykowanych na
tawie zwirowej.

2.4.5.6 Przyczdéiki z zerdzi drewnianych — Zerdzie drewniane $rednicy od 15 do 20cm dtugosci dostosowanej do wysokosci
naziomu wbite w podtoze gruntowe po dwie pary na wlocie i wylocie przepustu, oraz min 2 zerdzie na wlocie i wylocie
przepustu umiejscowione prostopadle do osi przepustu oparte o zerdzie wbite w podtoze nad rurg przepustows.



2.4.5.7 Zasypanie - zasypke nalezy wykonac z piasku, grubosci min.30 cm i zageszczac¢ w-wami gr. 15 cm .Przed zasypaniem
przepustu nalezy sprawdzi¢ uszczelnienie stykow rur oraz utozenie rur.

2.4.5.8 Nawierzchnia - nawierzchnie wykona¢ z kruszywa famanego — tlucznia 31,5mm -62mm i zagesci¢ walcem statycznym
lekkim.

2.4.5.9. Roboty wykonczeniowe - rozplantowanie lub odwiezienie nadwyzek mas ziemi oraz uporzgdkowanie terenu.

2.4.5. Kontrola jakosci robét.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan kontrolnych robét i materiatow.
Badania w czasie budowy.
Do badan i kontroli w czasie budowy nalezy:
sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét ziemnych z ze spadkiem rowu
- sprawdzenie zageszczenia nasypow
- sprawdzenie lawy fundamentowe;j tj. rodzaj i ilos¢ materiatu do wykonania lawy oraz jej grubosé
- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw , wygladu zewnetrznego rur i stwierdzania braku ich uszkodzenia.
- sprawdzenie statecznosci przyczotkdw

2.4.5. Odbiory robét.

a) zanikajace lub ulegajgce zakryciu:
b) odbior koncowy catego przepustu

2.4.6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ za m /metr/ przepustu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem oraz na podstawie przedstawionych atestow
jakosci rur oraz wynikéw badan dotyczacych wbudowanej zasypki. Cena przepustu obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze
- wykonanie wykopu zgodnie z dokumentacjg
- dostarczenie materiatow
- wykonanie faw fundamentowych i ich pielegnacja
- montaz rur przepustowych
- zasypanie przepustu /wykopu/ wraz z zageszczeniem
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot

2.5. Nawierzchnie z prefabrykowanych pyt drogowych.

2.5.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem tymczasowych nawierzchni z prefabrykowanych plyt drogowych zelbetowych petnych
2.5.2 MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
objetych niniejszg SST, sa:
- - ptyty drogowe zelbetowe,
- - piasek na podsypke i do zamulania spoin,
Plyty betonowe i zelbetowe
Ptyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i
BN-80/6775-03/02 - nowe .
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt drogowych uzywanych .

Ksztatt i wymiary ptyt Zzelbetowych:
3,00 m* 1,50m x0,15 m,

300m*1,00m x0,15 m

Wyglad zewnetrzny
Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt



Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielko$¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé lub wypuktosé powierzchni gérnej, wichrowatos$é 2 3
powierzchni i krawedzi, mm
Szczerby i ograniczajgcych niedopuszczalne
uszkodzenia powierzchnie gorne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy ograniczajgcych
pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm. 6 10

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosc powierzchni gérnej, nni i 3 4
wichrowato$¢ powierze krawedzi, mm
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i narozy dtugosé, mm, max 20 30
gtebokosé, mm, 5 7
max

Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt betonowych i zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych ponizej.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych i zelbetowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2
Ptyty betonowe wg a, e, h (grub.) +2 +3
b,c,d +3 +4
Piyty Zelbetowe dtugos¢ +10 +16
szerokos¢ +6 +10
grubosé +3 +5

Sktadowanie

Ptyty zelbetowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem
podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad drugag.

Piasek na podsypke i do zamulania spoin

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113. Piasek nalezy sktadowac¢ w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania
powinno by¢ réowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.3. SPRZET

Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

zurawi samochodowych lub samojezdnych,

walcéw ogumionych,

réwniarek,

wibratoréw ptytowych,

ubijakow,

zbiornikéw na wode.
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2.5.4. Transport.



Transport ptyt betonowych i zelbetowych

Ptyty drogowe betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Ptyty powinny byé zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem,
zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien byé zabezpieczony przed
wysypaniem.

2.55. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podtoza
Na podtozu z gruntu niewysadzinowego mozna bezposrednio uktada¢ nawierzchnie z ptyt betonowych lub zelbetowych. Jezeli
w podtozu wystepujg grunty watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchnie z ptyt nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j.

Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchnig powinna byé wykonana z piasku odpowiadajgcego wymaganiom punktu 2.5
niniejszej SST.

Grubos$¢ podsypki nie powinna byé mniejsza niz 10 cm na podiozu z gruntéw watpliwych .

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki, w
spos6b zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy

wykonywac przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci

Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych

Uktadanie piyt
Tymczasowa nawierzchnia z plyt zelbetowych moze by¢ wykonana w uktadzie pasowym lub ptatowym.
Sposoéb utozenia ptyt powinien by¢ zgodny z SST lub wskazaniami Zamawiajgcego.

Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt Zelbetowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie odbywac bezposrednio ze Srodkow
transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocg zurawi samochodowych lub samojezdnych. Piyty zelbetowe nalezy
uktadac tak, aby calg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podtoza gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie
powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wigcej niz 10mm.

Wypetnienie spoin

Szerokos$¢ spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm. Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie,
powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng gruboscéplyt.

2.5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola przygotowania podtoza
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw,

Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci:

a) w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) z wymaganiami podanymi w p. 2.5.5 niniejszej SST.

Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt betonowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci:

a) w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek wymienionych w tablicach -
na podstawie ogledzin i pomiarow,

b) z wymaganiami podanymi w p 2.5.5 niniejszej SST. .

257 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementéw prefabrykowanych.

2538 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.



2.5.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatéw,

przygotowanie podtoza (ewentualnie wykonanie podsypki),
utozenie ptyt z wypetnieniem spoin,

wykonanie robét wykonczeniowych,
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2.6. DYLOWANKI.

2.6.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem dylowanek na szlakach zrywkowych.

2.6.2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu dylowanek. objetych niniejszg SST, sa:
- dyle drewniane iglaste o zr6znicowanych srednicach wg rysunku ponizej. (materiat przygotowany
przez Zamawiajgcego w bliskim sasiedztwie planowanych robét)
- gwozdzie , klamry. (materiat dostarczony przez Wykonawce)

Schemat dylowanki:
Rzutnr 1.

galezie igl., grunt

| zerdzie @ 15, o dl. min. 350 |

Drewno © min 20 cm. Drewno @ min 30 cm.
Legary o dl. min. 350 cm.

Rzut nr 2.

Drewno @ min 15,

Drewno © min. 20 cm. o dl. min. 350 cm.

2.6.3. SPRZET

Sprzet do wykonania dylowanek.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania dylowanek powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
o pit fancuchowych

o koparek

o koparko — tadowarek,

2.6.4. Transport.

Transport dyli drewnianych. (z miejsca sktadowania)



Dyle drewniane moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

2.6.5. WYKONANIE ROBOT

W podtozu z gruntu nalezy wykona¢ wykopy pod legary w ktérych nalezy utozy¢ legary i kolejno wykonywac konstrukcje
dylowanki (zgodnie z rysunkiem powyzej) z wykonaniem potgczen poszczegoélnych elementéw w postaci klamer i gwozdzi,
nastepnie catg dylowanke przysypa¢ 20cm warstwa gatezi i gruntu.

2.6.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola przygotowania podtoza
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw,

Kontrola wykonania dylowanki.

Kontrola utozonej dylowanki polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) w zakresie grubosci poszczegéinych elementow dylowanki - na podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w p. 2.6.2 niniejszej SST.

2.6.7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezacy) wykonanej dylowanki.

2.6.8  ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, daty wyniki
pozytywne.

2.6.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mb dylowanki obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatow,

przygotowanie podtoza (wykonanie wykopoéw i wyprofilowanie podtoza)
utozenie poszczegdinych dyli drewnianych

wykonanie robo6t wykonczeniowych,
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