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Projekt czasowej organizacil ruch pres przejéciu ala prossych prsy Skiopis s Jantar’.
1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt tymczasowej organizacji ruchu
zabezpieczajgcej ruch pojazddéw i pieszych na czas robdt zwigzanych z budowg sygnalizacji
Swietlnej na przejsciu dla pieszych przy ,Jantarze” na ul. Szkolnej w m. Przykona. Zakres
prac obejmuje montaz masztéw, sygnalizatoréw, radarow, przyciskow dla pieszych oraz
latarni oswietlenia ulicznego.

W czasie prowadzonych prac bedg wystepowaty utrudnienia w ruchu pieszych.
Wykonywane prace nie bedg wptywaty na ruch kotowy.

Ruch pieszych i pojazdow odbywaé sie bedzie zgodnie z zaprojektowanym
oznakowaniem, wigze sie to z utrudnionym poruszaniem sie pieszych w okolicy przejscia.
Konieczne jest zatem wtasciwe oznakowanie miejsc robdt, tak aby wszyscy uzytkownicy

drogi mogli poruszac sie w sposob bezpieczny.

1.1 CHARAKTERYSTYKA DROGI.

Przejscie dla pieszych zlokalizowane jest w poinocnej czesci miejscowosci Przykona.
W obrebie przejscia dla pieszych znajdujg sie budynki mieszkaniowe, handlowe
i uzytecznosci publicznej. Ulica szkolna w analizowanej lokalizacji jest drogg jednojezdniowg
o dwodch pasach ruchu o szerokosci okoto 6,8 m, po jednym w kazdym kierunku. Obecnie
chodniki wystepujg po obu stronach drogi. W sasiedztwie analizowanej lokalizacji nie

znajdujag sie przystanki publicznego transportu zbiorowego.

1.2 CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE.

Ponizej zatgczono pomiary ruchu wykonane dla szczytu komunikacyjnego

i miedzyszczytu. Natezenie ruchu przedstawiono w pojazdach umownych.

Miejscowosé: Przykona 28.07.2021 r.
Przejscie dla pieszych Wilot Pétnocny
Szczyt komunikacyjny
Autobusy | Osobowe | Dostawcze | Ciezarowe Cigzarowe Motocykle | Rowery | Traktory PU % SUMA
z przyczepg
Skret w lewo - - - - - - - - - - 0
Prosto 0 153 12 2 1 6 15 1 186 100% 190
Skret w prawo - - - - - - - - - - 0
Zawracanie - - - - - - - - - - 0
SUMA 0 153 12 2 1 6 15 1 186 190
% 0% 81% 6% 1% 1% 3% 8% 1%
Miedzyszczyt
Autobusy | Osobowe | Dostawcze | Ciezarowe Cigzarowe Motocykle | Rowery | Traktory PU % SUMA
Z przyczepa
Skret w lewo - - - - - - - - - - 0
Prosto 0 112 15 1 0 2 7 3 143 100% 140
Skret w prawo - - - - - - - - - - 0
Zawracanie - - - - - - - - - - 0
SUMA 0 112 15 1 0 2 7 3 143 140
% 0% 80% 11% 1% 0% 1% 5% 2%
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Miejscowosé: Przykona | 28.07.2021 r. |
Przejscie dla pieszych [ Wiot potudniowy |
Szczyt komunikacyjny
. Cigzarowe
Autobusy Osobowe | Dostawcze | Cigzarowe Motocykle Rowery Traktory PU % SUMA

Z przyczepg
Skret w lewo - - - - - - - - - - 0
Prosto 0 141 17 1 2 3 14 0 175 100% 178
Skret w praw: - - - - - - - - - 0
Zawracanie - - - - - - - - - - 0
SUMA 0 141 17 1 2 3 14 0 175 178
% 0% 79% 10% 1% 1% 2% 8% 0%

Miedzyszczyt
Autobusy Osobowe Dostawcze | Cigzarowe Cigzarowe Motocykle Rowery Traktory PU % SUMA

Z przyczepa
Skret w lewo - - - - - - - - - - 0
Prosto 0 115 12 1 1 2 6 1 139 100% 138
Skret w praw: - - - - - - - - - - 0
Zawracanie - - - - - - - - - - 0
SUMA 0 115 12 1 1 2 6 1 139 138
% 0% 83% 9% 1% 1% 1% 4% 1%

2 STAN PROJEKTOWANY.

Opracowanie dotyczy prac majgcych miejsce w rejonie przejscia dla pieszych przy sklepie
»~Jubilat” w ciggu ul. Sportowej w m. Przykona.

Zabezpieczenie i oznakowanie robdét prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
dostosowane do wystepujgcych utrudnieh na drodze, a takze zapewniaé bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym prace montazowe. Urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot na
drodze powinny by¢ widoczne w dzien i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez
okres trwania robaot.

W przypadku wykorzystywania pojazddéw przy robotach nie powinny one znajdowac sie poza
wyznaczong strefg robét. Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie
drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy barwy zottej,
widoczny ze wszystkich stron. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zottej
i by¢ wyposazone w elementy odblaskowe. Wykonawca robot zobowigzany jest utrzymaé
w nalezytym stanie wszystkie srodki techniczne do oznakowania i zabezpieczenia
ograniczen w ruchu.

Etap I:

W tym etapie planuje sie montaz urzadzen sygnalizacji Swietinej po potudniowej stronie
przejscia dla pieszych oraz demontaz istniejgcego wysiegnika wraz ze znakiem D-6 oraz
pulsatorami i doswietleniem przejscia dla pieszych. Prace powinny rozpoczg¢ sie od
montazu oznakowania pionowego oraz ustawienia zapor drogowych, tablic kierujgcych U-21
i tablicy prowadzgcej U-3d. Wzdluz pojazdow niezbednych do prowadzenia prac,
rozstawionych na zajetym pasie, nalezy ustawi¢ zapory drogowe U-20, jednoczesnie
umozliwiajgc pieszym przechodzenie w rejonie prac. Tablice prowadzace oraz Kierujgce
nalezy wyposazy¢ w oswietlenie pulsujgce. Do kierowania ruchem nalezy wyznaczy¢ osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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Etap Instalowane urzadzenia i konstrukcje

- maszty,

- sygnalizatory S-1 (021 i 081) na maszcie,
- sygnalizatory S-5 (311 i 312) na maszcie,
- radary R1 i R2 na masztach

- przyciski dla pieszych P311 i P312,

- latarnie doswietlenia,

[1].
[2].

3],

[4].

Przewidywalny termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Przewidywalny termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu to 01.09.2021 r.
Przewidywalny termin przywrécenia statej organizacji ruchu to 31.12.2021 r.

Literatura i materiaty wyjsciowe.

Plan sytuacyjny uktadu drogowego.

»,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” ktory
stanowi zatgcznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003. Tekst
rozporzgdzenia przywotuje 4 zatgczniki zawierajgce wytyczne do projektowania
oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji Swietlnej oraz urzagdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Pomiary natezenia ruchu wykonane w godzinach szczytu porannego i popotudniowego
oraz miedzyszczytu.

GDDKIiA: Metoda obliczania przepustowos$ci skrzyzowah z sygnalizacjg sSwietlng.
Wydawnictwo PiT, Warszawa 2004

ZALACZNIKI

Rysunek 1: ,Plan orientacyjny.”

Rysunek 2: ,Plan sytuacyjny.”
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Oznakowanie pionowe

Nazwa | Stan Wielkosé | Sz,
A-120 | Pro jektowane | Duze 2
A-14 Pro jektowane | Duze 2
A-17 Istnie jace Srednie |1
B-33 | Istnie jace Srednie |1
D-18 Istnie jace Srednie |1
D-6 Zastoniete Srednie |2
T-1 Pro jektowane | Duze 1
T-16 Istnie jace Srednie |1
T-30b | Istnie jace Srednie |1
Oznakowanie poziome

Nazwo | Stan Dt./Pow/Szt. | Pow. mal.
P-10 Istnie jace | 6.8104 14.00

Urzadzenia bezpieczehAstwa

Nazwo | Stan Dt./Szt.
U-20c | Pro jektowane | 25.80
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