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Oswietlenie przejscia dla pieszych

Edytor Kamil Janiak

ELPA Pawet Daszkiewicz
Telefon
ul. Jagiefty 28 faks
e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

62-004 Czerwonak

LUG LIGHT FACTORY 130222.51.132.051 URBINO LED ED 4400Im/740 O6P szary |l
klasa / Karta danych oprawy

Wylot $wiatla 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
o$wietlen.
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Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 powodu braku whasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 40 82 98 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Oswietlenie przejscia dla pieszych

17.08.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagielty 28 faks
62-004 Czerwonak ) e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Oprawy (plan rozmieszczenia)

@ 7.80m
(T
: U \ , 099
-19.33 367 764 30.67m
Skala 1: 358
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta
1 2 LUG LIGHT FACTORY 130222.5L132.051 URBINO LED ED 4400im/740 O6P szary ll klasa
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Oswietlenie przejécia dla pieszych

ELPA Pawet Daszkiewicz

ul. Jagielty 28
62-004 Czerwonak

DIALuUX

17.08.2021

Edytor Kamil Janiak
Telefon

faks
e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

@ 7.80m
Q) 3.40
)
, : 7099
-19.33 5.67 30.67 m
Skala 1. 358
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Ernin E nax Enin/ Enmin/
[ix] [Ix] [Ix] E., Enax
1 Preejsciediapieszych- o i0ma  28x128 55 38 72 0.687 0.521
poziomo
o  Strefa oczekiwania 1 - pozioma 64 x 16 42 33 47 0.795 0.697
poziomo
3 Strefa oczekiwania 2 - pozioma 64 x 16 41 32 46 0776 0.684
poziomo _
4 Przejsciediapieszych-o00ys 16 x 128 57 46 69 0798 0.656
pionowo
g Strefa oczekiwania 2 - pionowa 64 x 16 41 32 46 0776 0.684
pionowo
g Strefa oczekiwania 1 - pionowa 64 x 16 54 44 69  0.801 0.636
pionowo
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [IX] Maks. [IX] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 3 51 32 69 0.62 0.46
pozioma 3 52 32 72 0.61 0.44
.
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Oswietlenie przejscia dla pieszych

ELPA Pawe! Daszkiewicz

ul. Jagielty 28
62-004 Czerwonak

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

17.08.2021

Kamii Janiak

kianiak@elpa.com.p}

Jezdnia / Przej$cie dla pieszych - poziomo / Izolinie (E, poziome)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 54
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3.666 m, 0.000 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
55 38 72 0.687 0.521
.
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Oswietlenie przejscia dla pieszych

17.08.2021
ELPA Pawel Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagielly 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Strefa oczekiwania 1 - poziomo / Izolinie (E, poziome)
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Wartosci Lux, Skala 1: 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3.666 m, -0.993 m, 0.000 m)

 —
Siatka: 64 x 16 Punkty

Em “X] Emin [lX] Emax UX] Emin / Em L:‘min / Emax

42 33 47 0.795 0.697

F N
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Oswietlenie przejscia dla pieszych

17.08.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietly 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia / Strefa oczekiwania 2 - poziomo / Izolinie (E, poziome)

/ ' T1.00m
~40—/ 40

45__ 45 P 45
— 0.00
0.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 2y
Potozenie powierzchni w scenie } £
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(3.666 m, 6.800 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
41 32 46 0.776 0.684

.
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Oswietlenie przejscia dla pieszych

17.08.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietly 28 faks
62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.pl

Jezdnia | Przejécie dla pieszych - pionowo / Izolinie (E, prostopadle)
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Wartosci Lux, Skala 1: 54
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(5.291 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 16 x 128 Punkty

E, [X] E min [X] Emax [X] Ermin/ Em ’ Emin / Emax
57 46 69 0.798 0.656
-
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Oswietlenie przejscia dla pieszych

Edytor Kamil Janiak
Telefon
faks
e-Mail  kjaniak@elpa.com.pl

ELPA Pawet Daszkiewicz

ul. Jagielty 28
62-004 Czerwonak

Jezdnia / Strefa oczekiwania 2 - pionowo / I1zolinie (E, prostopadle)

/ T1.00m
40
Fo—

40

I 45__ 45 45 |
| . 0.00
0.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 2y
Potozenie powierzchni w scenie I "w—
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt;
(3.666 m, 6.800 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty
Enin/ E

Em []X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em max
41 32 46 0.776 0.684
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Oswietlenie przejécia dla pieszych

17.08.2021
ELPA Pawet Daszkiewicz Edytor Kamil Janiak
Telefon
ul. Jagietly 28 faks

62-004 Czerwonak e-Mail kjaniak@elpa.com.p!

Jezdnia / Strefa oczekiwania 1 - pionowo / Izolinie (E, prostopadle)

\ N 65 To0.99m

l\ 50\ e, ~0.00

4.00m

Wartoéci Lux, Skala 1: 29

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3.666 m, -0.993 m, 0.850 m)

P —

Siatka: 64 x 16 Punkty
Em []X] Emin [1] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
54 44 69 0.801 0.636

.
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