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Program funkcjonalno - uiytkowz

1. Nazwa przedmiotu zaméwienia

Przebudowa drdg gminnych osiedlowych w msc. Karbowo, gm. Brodnica.
2. Adres przedmiotu zaméwienia

Karbowo, gm. Brodnica, dz. nr 442/19, 442/16, 443/11, 443/12, 443/28 - obreb 0007

Karbowo

3. Nazwy i kody CPV:
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drédg dla pieszych.

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagdw do odprowadzania wody burzowe]
45111200-0 Roboty przygotowawcze.

45112000-5 Roboty ziemne.

45111000-8 Roboty rozbidrkowe.

45233252-0 Krawezniki i obrzeza.

45233251-3 Konstrukcja jezdni.

45233251-3 Konstrukcija zjazdéw i dojs¢ do furtek.

45233290-8 Oznakowanie pionowe.

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztdw

71248000-8 Nadzdér nad projektem i dokumentacia

4. Kategorie obiektéw:
XXV,

5. Nazwa i adres zamawiajacego:
Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

6. Jednostka opracowujaca:
Pracownia Projektowa ,D3”
ul. Lipowy Dwdr 23B
14-200 Itawa
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$s¢ obiektu lub =zakresu robdt
budowlanych

Przedmiotem przedsiewziecia Jest =zaprojektowanie i przebudowa drdég gminnych
osiedlowych w miejscowo$ci Karbowo, gm. Brodnica. Operacja polega na przebudowie czterech
odcinkéw drég gminnych osiedlowych o diugoéci 175,80 mb; 105,00 mb; 194,20 mb; 152,40 mb
i wykonaniu jezdni o szerokos$ci 5,50 m dla drdg klasy D (dojazdowe). Budowie i przebudowie
zjazddbw w granicach pasa drogowego. Budowie doj$é¢é do posesji o szer. 1,50 m. Za
kraweznikiem ograniczajacym Jjezdnie =zaplanowano wykonanie pobocza z kruszywa 0/31,5mm
tamanego Cso/30 © szerokosci 50 cm. Odwodnienie jezdni bedzie odbywato sie powierzchniowo na
teren zielony w granicach pasa drogowego i zbiornika wdd opadowych, ktdérego lokalizacije
nalezy ustali¢ z zamawiajacym na etapie wykonania projektu budowlanego. Przebudowywane
odcinki drdég polozone sa w wojewddztwie kujawsko - pomorskim, na terenie powiatu
brodnickiego w Gminie Brodnica w miejscowos$ci Karbowo.
Zadanie polega na zaprojektowaniu 1 przebudowie ulic bedacych drogami gminnymi
w istniejacym pasie drogowym na dziatkach nr 442/19, 442/16, 443/11, 443/12, 443/28 — obreb
0007 Karbowo. Przed przystapieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania
geotechniczne w celu ustalenia warunkéw gruntowych i wodnych na danym terenie oraz zbadaniu
przydatnosci istniejacej korony jako podbudowy drogi.
Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwolen na podstawie stosownych opracowan,
ktére winien przygotowaé¢ i przekazal Zamawiajacemu Wykonawca.
1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi

Cato$¢ zadania dotyczy czterech odcinkédw drég gminnych w miejscowo$ci Karbowo, gm.
Brodnica. Pierwszy odcinek o dtugo$ci 175,80 od skrzyzowania z ulica Olsztynska w kierunku
potudniowym. Drugi odcinek o diugosci 105,00 mb na osi wschéd - zachdd, trzeci odcinek o
dtugosci 152,40 mb réwniez na osi wschdéd zachdd i czwarty odcinek o diugosci 194,20 mb od
skrzyzowania z ul. Olsztynska na osi pdinoc - potudnie.
1.1.2. Opis stanu istniejacego
Projektowane drogi znajduja sie w sieci drdg gminnych Gminy Brodnica, powiat brodnicki,
wojewddztwo kujawsko — pomorskie. Przedmiotowe drogi gminne zlokalizowane sa na dziatkach
nr 442/19, 442/16, 443/11, 443/12, 443/28 - obreb 0007 Karbowo stanowiacych wtasnosé

Inwestora, tJj. Gminy Brodnica. Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 9,80 do



20,00 m. Projektowane drogi w stanie istniejacym maja nawierzchnie z mieszanki kruszywa
niezwigzanego (szutru) oraz gruntowa z mieszanki piaskowo - zwirowej. Jezdnia wszystkich
odcinkéw drég na catej diugosci jest w ziym stanie technicznym z licznymi zagiebieniami
oraz nierdwnosciami, bez zachowania spadkéw podiuznych i poprzecznych. Wody opadowe nie sa
odprowadzane prawidiowo, co powoduje powstawanie zastoisk wodnych.

Wody opadowe spiywaja zgodnie z uksztaltowaniem terenu. Spadek porzeczny jezdni zmienny
nieureqgulowany. Posesje wzdtuz projektowanych do przebudowy drdg w wiekszosSci sa
ogrodzone. Zjazdy na posesje maja rézne szerokosci i nawierzchnie.

Pas drogowy na diugosci zabudowanych posesji obudowany jest ogrodzeniami trwatymi.

W pasie drogowym 1 w Jjego bezposSrednim sasiedztwie wystepuja nastepujace sieci

infrastruktury technicznej:

.> komunalna sie¢ energetyczna napowietrzna i doziemna
> gminna sie¢ oswietlenia ulicznego,

> sieci telekomunikacyijne,

> wodociag rozdzielczy,

> sie¢ kanalizacji sanitarnej,

1.1.3. Przewidywany zakres robdt

- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowa drdg,

- rozbidérka istniejacej nawierzchni zjazddw na posesje z kostki betonowe]j, betonu, piyt
azurowych itp.,

- korytowanie pod konstrukcije jezdni, zjazddw oraz dojé¢ do posesii,

- ustawienie kraweznikdw, opornikéw, obrzezy na tawie betonowej z oporem,

- wykonanie konstrukcji jezdni i zjazddw,

- wykonanie jezdni o nawierzchni z koski brukowej betonowej gr. 8 cm,

- regulacija wysoko$ciowa urzadzen — studni, zasuw wodociagowych itp.,

- wykonanie doj$¢ do furtek z kostki betonowej gr. 6 cm

- wykonanie zjazddéw do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm - obustronnie na dtugosci
przebudowywanych odcinkéw drdg gminnych,

- wykonanie pobocza za kraweznikiem jezdni i zjazddéw z kruszywa 0/31,5 mm tamanego Csyzp
stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,50 m,

- wykonanie humusowania i obsiania trawa terenu za poboczem z kruszywa,

- oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu.



1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Uwarunkowania prawne

Zaprojektowanie 1 wykonanie inwestycji musi speilnia¢ wymagania obowigzujacego

prawa, w szczegdlnosci:

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645,
760, 1193, 1688)

ustawy =z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczegdlnych =zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162,
1890, 2029),

rozporzadzenie MI w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drédg
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 682, 553, 967 ze zm.)

ustawy 2z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506,1597, 1688, 1890, 2029) i przepisdéw wykonawczych,
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605, 1720) i przepiséw wykonawczych,

ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 O udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688,1719, 1890, 1906,
2029),

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688,
1890, 1963, 2029),

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719,1762, 1890, 1963, poz. 2029)

i przepisdédw wykonawczych,

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu Sciekdédw (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688)

1.2.2. Dodatkowe uwarunkowania

Operacja zawiera elementy wplywajace na poprawe bezpieczenstwa w ruchu drogowym:

poprawe parametréw technicznych drogi (szeroko$¢ Jezdni, konstrukcja nawierzchni,

odwodnienie, zJjazdy dojsécia do posesji i pobocza), a dzieki temu warunkéw Jazdy. W ramach

operacji zaplanowano réwniez wykonanie infrastruktury do odprowadzania wdd opadowo

roztopowych z Jezdni do projektowanej kanalizacji deszczowej wediug opracowania

6



odrebnego.

W zwiazku =z faktem, 2Ze obecny pas drogowy ma dostateczng szeroko$¢ 1 waha sie
w granicach od 9,80 do 21,50 m dla drdég gminnych i od 4,00 do 8,20 dla ciagu pieszego,
operacja nie wymaga wejScia w dziatki poza pasem drogowym drdg gminnych. W zwigzku
z powyzszym nie zachodzi konieczno$é przejecia pod pas dodatkowych nieruchomo$ci. Pas
drogowy na dz. nr 981, 1014, 339/13, 339/29, 339/26 - cdbreb 0007 Karbowo, Jest wiasnoScig
Gminy Brodnica.

Wykonawca powinien uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia. Wykonawca zobowiazany
jest do opracowania peinej dokumentacji i1 wystgpienia z wnioskami o uzyskanie wszystkich
niezbednych decyzji, opinii i zezwolen. Po uzyskaniu wszystkich niezbednych do realizacii
inwestycji decyzji, Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje Zamawiajacemu tj. Wojtowi
Gminy Brodnica. Wediug stanu istniejacego obecnie, pas drogowy nie musi by¢ dostosowany do
projektowanej trasy Jezdni, co oznacza, ze roboty moga by¢ prowadzone na podstawie
zgtoszenia robdt.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (charakterystyka komunikacyjna)

Operacja, to przebudowa drég gminnych w miejscowo$ci Karbowo, gm. Brodnica
na dz. nr 442/19, 442/16, 443/11, 443/12, 443/28, ktére naleza do sieci drdég gminnych
gminy Brodnica, powiat brodnicki, wojewddztwo kujawsko - pomorskie. S to obiekt liniowe o
catkowitej diugosci ok. 627,40 mb. Cbecnie oraz po zakonczeniu przebudowy drogi beda
stuzyty obstudze komunikacyjnej mieszkancéw. Drogami odbywa sie gitdéwnie ruch samochoddw
osobowych i ruch pieszych.

Przewiduje sie wykonanie Jjezdni o szerokosci 5,50 m na ciagach jezdnych.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Jezdnia po obu stronach ograniczona
kraweznikiem betonowy 15x22 cm ustawionym na +6 cm od nawierzchni Jjezdni i kraweznikiem
betonowy 15x22 cm ustawionym na +3 cm od nawierzchni jezdni na zjazdach do posesji. Na
catym odcinku projektuje sie wykonanie zjazddw na posesje o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm.

Szczegdiowe  zestawienie  szacowanych  powierzchni — poszczegdlnych — elementédw
zagospodarowania zawiera punkt 1.4. PFU.
1.4. Szczegdlowe wlasSciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania
- szacowana powierzchnia terenu cbjeta inwestycja — ok. 7 845,00 nf;

- szacowana dtugos$¢ kraweznika 15x22 cm - ok. 1 342,00 m;



- szacowana dtugo$¢ opornika 12x25 cm - ok. 177,00m;

- szacowana powierzchnia Jjezdni o szerokosdci 5,50 m z kostki betonowej gr. 8 am
- ok. 3524,40 n’;

- szacowana powierzchnia zjazddw z kostki betonowej o szerokoéci 5,00 m — ok. 252,80 ’;

- szacowana powierzchnia chodnikdéw z kostki betonowej o szerokoéci 1,50 m - ok. 22,20 nf;

- szacowana dtugo$¢ obrzeza 8x30 cm - ok. 45,50 m;

- szacowana powierzchnia umocnienia zbiornika piytami azurowymi 60x40x8cm - ok. 180,00 ’;

- szacowana objeto$¢ mas ziemnych wykopu pod zbiornik filtrujaco - odparowujacy
- ok. 200,00 m’;

- szacowana powierzchnia obustronnego pobocza za kraweznikiem o szer. 0,50 m
- ok. 671,00 m’;

- szacowana powierzchnia humusowania z obsianiem trawag - ok. 1775,00 n?;

- szacowana diugos$¢ przykanalika kanalizacji deszczowej $r. 250 mm - ok. 20,00 m;

- szacowana liczba studni rewizyijnych $r. 1200 mm - 2 szt.;

- szacowana dtugos$¢ przykanalika kanalizacji deszczowej $r. 160 mm — ok. 28,00 m;

- szacowana liczba wpustéw 60x40 cm wraz ze studzienkami betonowymi o $r. 500 mm
- 4 szt.;

- szacowana ditugo$¢ ogrodzenia zbiornika wdd opadowych z paneli 2D wys. 1,23m
- ok. 100,00 mb;

- furtka 1,20 x 1,23 m - 1 szt.;

- tablica ostrzegawcza — 1 szt.

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Nie dotyczy - droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Okreslenie wielkosSci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw

powierzchni

Dopuszcza sie zwiekszenie szeroko$ci  Jezdni, jezeli bedzie to wynikato

z warunkéw technicznych MI w sprawie przepisdw techniczno - budowlanych dotyczacych drdg

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)1ub innych okolicznosci, ktérych na tym

etapie nie udato sie przewidziec.

Takie sytuacije projektant musi kazdorazowo uzgodnié z Zamawiajacym.



II. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy

2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacija, ktéra nalezy przewidzieé do wykonania, to:

- badania geologiczne podioza gruntowego pod droga,

- operat wodnoprawny na wszystkie projektowane urzadzenia wodne i na odprowadzenie wdd
opadowych o ile zachodzi taka konieczno$¢ wynikajaca z obowigzujacych przepiséw itp.,

- projekt zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych obiektéw,
przewidzianych do rozbudowy

- projekt architektoniczno - budowlany na rozbudowe drogi, poszerzony o wszystkie
elementy niezbedne do wykonania zadania - z uwzglednieniem wszystkich niezbednych branz
w tym infrastruktury techniczneij,

- projekt techniczny na przebudowe drogi, poszerzony o wszystkie elementy niezbedne do
wykonania zadania - 2z uwzglednieniem wszystkich niezbednych branz infrastruktury
technicznei,

- projekt statej organizacji ruchu,

- szczegbilowe specyfikacje wykonania 1 odbioru na caty zakres robdt przewidziany
w projekcie — na wszystkie branze,

- przedmiar robdét i kosztorys — z uwzglednieniem podziatu na branze,

- projekt statej organizacji ruchu z zatwierdzeniem,

- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Projekty, specyfikacje techniczne i  roboty budowlane wykona¢  zgodnie

z rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WI 1, WT 2, WT 3,

WT 4 1 WT 5 oraz innymi aktualnymi w dacie obowigzywania umowy przepisami i normami.

Do obowiazkéw  wykonawcy nalezy  uzyskanie wszelkich uzgodnier,  opinii

i zatwierdzen w.w. dokumentacji wymaganych obowiazujacymi przepisami branzowymi.

Wszelkie prace projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzié w porozumieniu

z inwestorem 1 na biezaco uwzglednia¢ przejete wspdlnie rozwiazania. Ostateczng

dokumentacije zawierajaca wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz decyzije

administracyjne, nalezy przekaza¢ zamawiajacemu w nastepujacych ilosciach:

- dokumentacije geodezyjna do przejecia nieruchomo$ci wiaczanych w pas drogi gminnej

- 5 egz.



- operat wodnoprawny — w 3 egz. o ile zachodzi taka konieczno$é,

- projekt zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych
obiektéw, przewidzianych do przebudowy w skali 1:500 - 5 egz.,

- projekt zagospodarowania terenu dla wszystkich branz - 5 egz.

- projekt architektoniczno — budowlany dla wszystkich branz - 5 egz.

- informacja BIOZ - 5 egz.

- szczegdtowe specyfikacije techniczne - 2 egz.,

- kosztorys inwestorski - 2 egz.,

- projekt docelowe]j organizacji ruchu - 4 egz.,

- dokumentacja w wersji elektronicznej na ptycie cd - 1 egz., zawierajaca:

. dokumenty w formacie edytowalnym oraz pdf
. rysunki w formacie edytowalnym dwg lub dxf oraz pdf

Dokumentacja  przekazana zamawiajacemu powinna by¢é  kompletna 1 zgodna
z obowiazujacymi przepisami. Wykonawca przekazujac dokumentacje zamawiajacemu przekaze
takze na zamawiajacego wszelkie prawa autorskie i majatkowe.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania zamawiajacemu projektu
zagospodarowania terenu z  zaznaczeniem istniejacych i projektowanych obiektéw,
przewidzianych do przebudowy w skali 1:500 w ciagu 60 dni od daty zawarcia umowy.

Po opracowaniu kompletnej dokumentacji  wykonawca przekaze zamawiajacemu
1 egzemplarz projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego,
specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robdét dla poszczegdlnych branz i kosztorysu
w celu uzyskania wstepnej opinii o zgodno$ci opracowanej dokumentaciji z przedmiotem
zamébwienia w zakresie ogdélnych rozwiazan projektowych. Specyfikacje techniczne
i kosztorys mogg by¢ ztozone do zaopiniowania w wersji elektronicznedj, pod warunkiem, ze
bedzie ona edytowalna. Zamawiajacy w ciagu 14 dni wyda opinie w sprawie otrzymanych
dokumentéw 1 Jesli nie bedzie =zastrzezen do projektu, Wykonawca wystapi do Starosty
Powiatu Brodnickiego i dokona zgtoszenia robdét nie pdzniej, jak w ciagu 10 dni od daty
otrzymania od wykonawcy projektu budowlanego - z zastrzezeniem, Ze termin ten moze by¢
w uzasadnionym przypadku wydtuzony.

Obiekty budowlany i urzadzenia nalezy projektowaé i wykonaé¢ tak, aby zapewnié
optymalng ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji 1 remontdw oraz zgodnie
z obowigzuijacymi przepisami normami i zasadami wiedzy technicznej na dzien sporzadzenia
projektu.
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2.1.1.2. Wymagania dotyczace operatu wodnoprawnego

Operat wodnoprawny musi spetnia¢ wymagania obowigzuijacej ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) o ile
zachodzi konieczno$é¢ jego sporzadzenia wynikajaca z charakteru inwestyciji.
2.1.1.3. Wymagania dotyczace projektu budowlanego

Projekt budowlany musi speinia¢ wymagania obowigzujacego prawa — w szczegdlnosci
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdiowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. nr 1679). Projekt musi zawieraé¢ usuniecie
ewentualnych kolizji =z istniejaca infrastruktura techniczng oraz granice podziaiu
nieruchomoéci przewidzianych do przejecia pod droge o ile bedzie zachodzita taka
koniecznosé.
2.1.1.4. Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdiowym opisem (lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis) oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét drogowych. Spis dziatdédw przedmiaru robdét powinien przedstawiaé
podzial wszystkich robét budowlanych na grupy robdt wediug Wspdlnego Stownika Zamdéwien
(CPV) . Kosztorys musi speinia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).
2.1.1.5. Wymagania dotyczace szczegbélowych specyfikacji wykonania i odbioru robét

Szczegbtowe specyfikacje wykonania i odbioru robdt nalezy opracowal na caty zakres

robdét przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza speilnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcijonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

nalezy je opracowaé¢ jako ogdlnie stosowane dziesieciopunktowe,

- maja podawa¢ informacje pominiete w dokumentacji projektowej, a wpiywajace na Jjakosé
robdét,

- maja wskazywa¢ na $cisle okreslong technologie wykonawstwa,

- maja zapewnia¢ uzyskanie wtasciwych parametréw jakosciowych, okreslonych w dokumentacji
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projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze w nalezy w nich zamie$ci¢ wymagania
niezbedne do okre$lenia standardéw i Jjakosdci wykonania robét w zakresie sposobu
wykonania robét, wtasSciwoSci wyrobéw oraz oceny prawidtowosci wykonania robdét
i wyrobdw,

- maja zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

- tekst specyfikacji ma uwzglednia¢ wymagania norm i przepiséw:

* zwiazanych z tematem ST,

* wymienionych w PFU,

* powoltanych przez projektanta w dokumentacji projektowej,

* przepisédw nadrzednych.

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne nalezy opracowa¢ na podstawie Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych opracowanych 1  rozprowadzanych przez Branzowy Zaktad
Do$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. ul. Minska 25, 03-808
Warszawa.
2.1.1.6. Wymagania dotyczace projektéw organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzyskania uzgodnien i zatwierdzenia:

- projektu statej organizaciji ruchu,
- projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie =z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdiowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. z 2003 r. poz. 784) W projekcie nalezy uwzglednié zastosowanie znakdw pionowych
odblaskowych z folig II generaciji.
2.1.2.Architektura

Chodniki - dojécia do posesji i chodnik w ciagu ul. Nagietkowej nalezy wykonac
z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym. Nawierzchnie zjazddw nalezy wyodrebnié,
stosujac kostke betonowa w innym kolorze, niz kolor nawierzchni chodnika - wstepnie
okresla sie w kolorze czerwonym.

2.1.3. Konstrukcja
2.1.3.1. Jezdnia i zjazdy
Nalezy zaprojektowaé konstrukcije jezdni dla kategorii obcigzenia ruchem KR1 - KR2.
. konstrukcja musi speinia¢ warunek mrozoodpornoséci;
. wykonanie koryta w ciagu drdég gminnych na gt. 0,4 + 0,5 m;
12



mechaniczne wyprofilowanie i zageszczenie podioza w korycie;

ustawienie kraweznikéw 15x22 cm, opornikéw 12x25 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu klasy C12/15;

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku — gr. 15 cm po zageszczeniu;

wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu klasy C8/10MPa - gr. 20 cm po zageszczeniu;
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo
- piaskowej 1:4 gr. 4 caw;

wykonanie pobocza za kraweznikiem z kruszywa 0/31,5 mm }amanego Csyzp gr. 15 cm po
zageszczeniu o szerokosci 0,50 m,

Wykonanie humusowania gr. 5 cm i obsiania trawa terenu za poboczem do granicy pasa
drogowego,

Jezdnie na catej diugosci nalezy ujaé w krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm.
Zjazdy od strony posesji nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowy 12x25 cm.

Krawezniki, oporniki nalezy ustawié na 1awie betonowej z oporem z betonu klasy

Cl12/15.

2.1.3.2. Dojscia do posesji

Chodniki nalezy zaprojektowal i wykona¢ o nastepujacej konstrukcji:

wykonanie koryta na gt. 0,35 + 0,4 m;

ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm;

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku — gr. 15 cm po zageszczeniu;

wykonanie podoudowy zasadniczej z betonu klasy C8/10MPa — gr. 10 cm po zageszczeniu;
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo
- piaskowej 1:4 gr. 4 caw;

Dojécia do furtek na catej diugosci nalezy ujaé w obrzeza betonowe 8x30 cm.

Obrzeza nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

2.1.4. Instalacje

2.1.4.1. Obiekty inzynierskie

Nie przewiduje sie w ramach operacji budowy obiektéw inzynierskich.

2.1.4.2. Odwodnienie

zwiazku z przebudowa drdég gminnych nalezy wykona¢ zbiornik odparowujaco

- infiltrujacy wéd opadowych. Wielko$é zbiornika nalezy ustalié na podstawie wielkosdci
zlewni, z ktérej bedzie zbieral wody opadowo — roztopowe. Lokalizacje zbiornika nalezy

ustali¢ z Zamawiajacym na etapie projektu budowlanego. Wstepnie zatozono zbiornik o
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pojemnosci ok 180,00 m. Zaprojektowany zbiorniki chtonno - odparowujace nalezy
zabezpieczyé przed dostepem poprzez jego ogrodzenie siatka na stupkach o wysokosci
1,23 m oraz umieszczenie tablicy ostrzegawczej o tresci. ,Zbiornik wdéd opadowych Zakaz
wstepu” Skarpy i dno zbiornikéw nalezy zabezpieczy¢ piytami azurowymi typu MEBA
40x60x8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
Kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowa¢ i wykonac w nastepujace’ konstrukcii:
Odprowadzenie wéd opadowych z Jjezdni o charakterze ciagu pieszo - jezdnego poprzez spadki
podiuzne i spadek poprzeczny do projektowanych wpustdw ulicznych 60x40 cm. Zaprojektowane
wpusty uliczne ze studzienkami o Srednicy 0,50 m. Wpusty potaczone przykanalikami o
$rednicy 160 mm z projektowanymi studniami i witaczone do istniejacej studnia $r. 1200 mm
o rzednych 144,94/142,45 mnpm. Rury kolektor o $r. 250 + 300 mm rury kolektora i
zastosowane do przytaczenia wpustéw klasy S, SRD34 z tworzywa PVC-U, o)
sztywnoéci obwodowej min. SN 28 kN/m’, (typ ciezki) ze Scianka lita.
Wiaczenia do studni nalezy wykona¢ przy uzyciu ksztattki przejsciowej producenta rur
z wewnetrzng uszczelka, zachowujac elastyczno$¢ uszczelnienia na styku betonowej Sciany
studni i rury. Otwory nalezy wykonal wiertnica. Zabronione jest wykuwanie otworu
w studniach rewizyjnych.
Wpusty deszczowe nalezy montowa¢ na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych
o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki $Sciekowe z osadnikiem o giebokosci
min. 500 mm. Dolne czesci studzienek Jjako monolityczne. W elemencie przytaczeniowym
montowa¢ fabrycznie przejsScie szczelne dla przykanalikéw. Stosowaé wpusty uliczne
z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o min. wymiarze 400x600
mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 oparta na pierscieniu odciazajacym.

Podstawowe parametry projektowanych elementéw kanalizaciji:

- ruszty na wpustach wykona¢ jako typowe - formy piaskiej min. k1. D 400;

- wtazy wykonal z zawiesiem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwoéci wyjecia korpusu,
bez uszczelek wygiuszajacych z zeliwa szarego z pokrywa z wypeinieniem betonowym
bez wentylaciji;

- przy ustawianiu wpustéw ulicznych oraz studni rewizyjnych zlokalizowanych
w Jezdni nalezy zamontowaé pierscienie odciazaijace;

- dennice studni rewizyjnych i studzienek wpustéw ulicznych wykonane Jjako zelbetowe

monolityczne,
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- studnie pod wpustami o S$rednicy 500 mm, zelbetowe 2z betonu B 45, studzienki
z osadnikiem o gtebokosci min. 50 cm;

- wpusty uliczne potaczone przykanalikami z tworzywa o $r. 160 z projektowana studnig
kanalizacyijna;

- wiaczenie przykanalika do studni wykona¢ przy uzyciu ksztaltki przejsciowe]
producenta rur z wewnetrznag uszczelka zachowujac uszczelnienia na styku betonowe]
Sciany studni i rury;

- otwory w istniedjacych i projektowanych studniach kanalizacji deszczowej wykonaé przy
pomocy otwornicy, nie dopuszcza sie wykuwania otworu;

-  projektowane odcinki przykanalikéw deszczowych od wpustdéw ulicznych do studni
rewizyjnych wykona¢ z rur giadko$ciennych kielichowych z tworzywa klasy S =ze
Scianka lita o sztywnosci SN 8 i @60 x 4,7 mm; rury nalezy ukladal na podsypce
z materiatdéw sypkich o gr. 20 cm ze spadkiem 1+3%;

- studnie rewizyjne wykona¢ z kregdw betonowych (1200 mm z wiazem typu ciezkiego klasy
D400 dla studni zlokalizowanych w jezdni i C250 dla studni poza jezdnig;

- studzienki wpustdéw oraz studnie rewizyjne zabezpieczyé przed korozja poprzez
izolacje izoplastem R+B lub innym $rodkiem o podobnych wtasciwosciach dopuszczonym
do powszechnego stosowania w budownictwie;

-  kolektor miedzy studniami wykona¢ z rur gtadkodciennych kielichowych

z tworzywa klasy S o sztywnosci min. SN 8 i @®50 x 7,3 mm; rury nalezy uktadaé¢ na
podsypce z materiatdw sypkich o gr. 20 cm ze spadkami podanymi na profilu podiuznym
kanalizaciji;
- potaczenie rur nalezy wykonal za pomocg uszczelki umieszczonej w kielichu rury
poprzez  wcisk bosego konca rury. Montaz rury nalezy wykona¢ —zgodnie
z wytycznymi zawartymi w instrukcji montazu producenta;
- Po wykonaniu kanalizacji deszczowej dokonaé¢ odbioru technicznego sieci przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego.
2.1.4.3. Oswietlenie
W zwiazku z przebudowa drdg gminnych nie projektuje sie zmian w istniejacym
o$wietleniu ulicznym.
2.1.4.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym
Droga Jjest zlokalizowana na obszarze, gdzie wykonana Jjest infrastruktura

techniczna, to jest wodociag, linie i kable energetyczne $redniego i niskiego napiecia,
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sie¢ teletechniczna oraz kanalizacija sanitarna.
Projektowana przebudowa drdg wymaga budowy nowej infrastruktury technicznej

w postaci wpustdédw kanalizacji deszczowej odprowadzajacych wody opadowe do zbiornika. Ze

wzgledu jednak na mozliwa kolizije istniejacej infrastruktury z przebudowami drédg, wymagana

jest takze regulacja wysokosSciowa zasuw, pokryw studni i studzienek, zawordw itp.

2.1.5. Wykonczenia

2.1.5.1. Wymagania dotyczace robdét budowlanych

Na etapie projektowania oraz wykonania robdt Wykonawca uwzgledni:

- zakonczenie jezdni drogi nalezy wykona¢ ©przez ustawienie opornikéw betonowych
12x25 cm ustawionych w poziomie jezdni.

- na etapie projektowania nalezy zaplanowal korekte spadkéw podtuznych jezdni w celu ich
ztagodzenia poprzez Sciecie wierzchotkdw (gérek) i wyniesienia zanizen (doikdw).

- sytuowanie zjazddéw i dojs¢ do posesji nalezy lokalizacyjnie dostosowaé do istniejacych.

2.1.5.2. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru przekaze Zamawiajacemu:

- wyniki badan wbudowanych materiatdéw (kruszywo, kostka betonowa, krawezniki, oporniki
obrzeza itp.),

- atesty i certyfikaty wbudowanych towardw i prefabrykatéw (krawezniki, obrzeza, kostka
itp.),

- wyniki pomiardw zageszczenia warstw konstrukcyjnych i nos$nosci podtoza,

- wyniki pomiaréw réwnosci nawierzchni,

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

2.1.6.1. Wymagania dotyczace parametréw i lokalizacji zadania

Nalezy zaprojektowat¢ i wykona¢ Jjezdnie drdg gminnych osiedlowych o przekroju ulicznym

szer. 5,50 m.

Zjazdy do posesji o szerokosci 5,00 m ze skosami od strony Jjezdni 1:1,5.

Dojécia do furtek projektowaé o szerokosci 1,50 m.

Operacija ma by¢ wykonana na dziatkach potozonych w cbrebie geodezyjnym:

0007 Karbowo nr: 442/19 - gtéwny ciag drogi gminne,

0007 Karbowo nr: 442/16 - gtdéwny ciag drogi gminne,

0007 Karbowo nr: 443/11 - gtéwny ciag drogi gminnej,

0007 Karbowo nr: 443/12 - gtéwny ciag drogi gminnej,

0007 Karbowo nr: 443/28 - gtdéwny ciag drogi gminne,
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2.1.6.2. Geametria drogi

Geometria drogi w planie (0$ drogi) powinna przebiega¢ w miare mozliwosci $rodkiem
pasa drogowego, by mozliwe bylo zachowania istniejacej osi jezdni. Niwelete drogi nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejacego - ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na zagospodarowanie
istniejacych wzdiuz drogi posesji. Na etapie projektowania nalezy zaplanowal korekte
spadkéw podiuznych Jjezdni w celu ich zlagodzenia poprzez $Sciecie wierzchotkdéw (gdrek)
i wyniesienia zanizen (dotkdw). Korekt nalezy wykona¢ kruszywem naturalnym przepuszczalnym
dla wody.
Sytuowanie zJjazdéw 1 dojé¢ do posesji nalezy lokalizacyjnie dostosowa¢ do istniejacych

bram i furtek.

2.2. Szczegdlowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaZnikéw
ekonomicznych
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wpiynie na poprawe nastepujacych wskaznikdw:
- zmniejszenie hatasu,
- zmniejszenie zapylenia,
- skrécenie czasu przejazdu do istniejace]j zabudowy,
- skrécenie czasu przejazdu do obiektdw uzytecznoéci publicznej,
- podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,
- poprawa komfortu i jakos$ci zycia mieszkancédw,
- skrécenie czasu przejazdu 1 podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym poprzez
poprawe stanu nawierzchni i oznakowanie oraz utwardzenie petli autcbusowei,
- podniesienie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego poprzez wprowadzenie
oznakowania pionowego,
2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacijach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwanych dalej ST) dla wszystkich robdt
i urzadzen. Specyfikacje techniczne ST maja by¢ $cisle powiazane z Dokumentami Wykonawcy

i spetnia¢ wymagania PFU.
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IIT CZESC INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw
Nie dotyczy.

3.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchamoscig

na cele budowlane

Dziatki nr 442/19, 442/16, 443/11, 443/12, 443/28 — obreb 0007 Karbowo stanowig wtasno$é

Gminy Brodnica.

W zataczniku do PF-U jest os$wiadczenie Wojta Gminy Brodnica o prawie dysponowania

ww. nieruchomoéciami na cele budowlane.

3.3. Przepisy prawne i normy 2zwiazane 2z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645,
760, 1193, 1688)

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczegdlnych =zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162,
1890, 2029),

ustawy 2z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506,1597, 1688, 1890, 2029) i przepisdw wykonawczych,
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645,
760, 1193, 1688) i przepiséw wykonawczych,

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029.) i przepiséw
wykonawczych,

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605, 1720) i przepisédw wykonawczych,

ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 O udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688,1719, 1890, 1906,
2029),

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.]j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688,
1890, 1963, 2029),

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
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2556, 2687, z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719,1762, 1890, 1963, poz. 2029)
i1 przepisédw wykonawczych i przepisdw wykonawczych,
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu Sciekdédw (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688)
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkdw, Jakie nalezy speilnié przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekdéw, a takze
przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdiowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. nr 1679);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzajéw 1 =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyijnych cbowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25, poz. 133);
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdédw budowlanych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 1170)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii =z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie okres$lenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz. U. z 2021 r.
poz. 410)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lenia metod 1 ©podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
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okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 14 Kwietnia 2017 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnaiéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu  drogowego i warunkéw ich  umieszczania na  drogach
(€E.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rcbét budowlanych

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej

W zataczniku nr 1 do Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktdéremu zostanie
udzielone zamdéwienie, poniewaz bedzie on zobowiazany do wykonania badan przed opracowaniem
projektu budowlanego.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Nie dotyczy - teren nie jest potozony na terenach obijetych ochronag konserwatorska.

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Na obecnym etapie nie dotyczy. Wykonawca, ktdremu zostanie udzielone zamdéwienia,
bedzie zobowiazany do wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem
projektu budowlanego. Na terenie objetym operacja nie przewiduje sie zmiany w zakresie
zieleni - wycinka drzew, krzewdw. Rekultywacja terenu 1 obsianie trawa po przebudowie
drogi.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska

Nie dotyczy.

3.4.6.Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Nie dotyczy.

3.4.7.Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych przebudowie

Znajduje sie na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej, ktdra stanowi zatacznik nr 1 do

Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Na obecnym etapie nie dotyczy - ewentualne warunki i uzgodnienia uzyskane

w pdiniejszym czasie, mogg zawiera¢ =zapisy o koniecznosci przebudowy istniejacej
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infrastruktury. Jezeli zajdzie taka koniecznoé¢ to Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania projektu zgodnie z zapisami ppkt.2.1.1.1 niniejszego PFU i wykonania
przebudowy zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji i umowie z Zamawiajacym.
3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury technicznej

Na obecnym etapie nie dotyczy - ewentualne zgody beda uzyskane w pdzZzniejszym
czasie, to Jjest po opracowaniu projektu i zobowiazany Jjest Jje uzyskaé Wykonawca, ktdéremu
zostanie udzielone zaméwienie.
3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 wuwarunkowania zwigzane =z budowa 1 Jjej
przeprowadzeniem:

Na obecnym etapie nie ustala sie. Ewentualne wytyczne zostang okre$lone po
opracowaniu mapy do celdw projektowych i1 beda przekazane Wykonawcy, ktdremu =zostanie

udzielone zaméwienie.
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IV. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

1.p. wyszczegdlnienie zakresu rzeczowego jedn. miary ilosé (liczba)
1 2 3 4
1 Roboty pomiarowe km 0,63
2 Urzadzenia
5.1, Kolektor kanalizacji deszczowej Sr. m 08
160mm
5.0 Kolektor kanalizacji deszczowe] Sr. 0 20
250mm
2.3. |Wpusty 1 studzienki $r. 500mm szt. 4
2.4. |Studnie rewizyjne $r. 1200mm szt. 2
2.5. |Wykop mas ziemnych pod zbiornik m’ 200,00
2.6. |Ogrodzenie zbiornika wys. 1,23m b 100,00
2.7. |Furtka szt. 1
2.8. |Tablica ostrzegawcza szt. 1
3 Jezdnia
3.1. |Korytowanie na gt. 0,4-0,5m m° 3700, 00
3.2. |Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm n’ 3700,0
3.3, Podb;glowa zasadnicza z betonu C8/10 MPa 2 3542, 40
ar. cm
3.4, Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]j o 3542, 40
gr. 8 cm - kolor szary
4 Zjazdy
4.1. |Korytowanie na gt. 0,4-0,5m m° 265,50
4.2. |Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm ’ 265,50
4.3, Podb;glowa zasadnicza z betonu C8/10 MPa > 252,80
ar. cm
4.4, Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]j o 252,80
gr. 8 am - kolor czerwony
5 Dojscia do furtki - chodnik
5.1. |Korytowanie na gt. 0,35-0,40m n’ 23,30
5.2. |Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm ’ 23,30
5 3 Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 MPa o 22,20
gr. 10 cm
54 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]j o 22,20
gr. 6 an — kolor szary
6 Elementy ulic
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krawezniki betonowy najazdowy

6.1 15%22cm m 1342,00
6.2. oporniki betonowy 12x25cm m 177,00
6.3. obrzeze betonowe 8x30cm 45,50
6.4 U@ocnlen}e skarp ptytami o 180,00
azurowymi 60x40x8 cm
7 tablice znakdw drogowych szt. 12
8 stupki do znakdw szt. 10
Pobocze z kruszywa tamanego 2
2 szer. 0,50m " 671,00
10 trawnik wraz z humusowaniem gr. o 1775, 00

5 am
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® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HTL-U3L-MUS *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. Lipowy Dwor 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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