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dot.  wniosku o uzgodnienie projektu przebudowy drogi powiatowej — poprawa bezpieczenstwa na
przejéciu dla pieszych w ciagu drogi powiatowej nr 5331P w m-ci Dgbnica gmina Przygodzice.

W odpowiedzi na przestane przez Pana ,zlecenie wykonania ustugi: uzgodnienie branzowe’,
ktore wplynglo do ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
dnia 13.06.2022 roku w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej — poprawa
bezpieczefistwa na przejéciu dla pieszych w ciagu drogi powiatowej nr 5331P w m-ci Dgbnica gmina
Przygodzice informujemy, e w obrebie planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura
elektroenergetyczna stanowiaca wiasnos¢ ENERGA - OPERATOR SA w postaci :

linii kablowej niskiego napigcia NN2-22640/02 (wkreslona na planie zagospodarowania terenu
kolorem niebieskim),

linii napowietrznych niskiego napigcia NN2-22640/02 oraz NN2-22638/02 (wkreslone na planie
zagospodarowania terenu kolorem niebieskim).

Niniejszym pismem ENERGA -~ OPERATOR SA uzgadnia projektowane zamierzenie inwestycyjne.
Nizej przedstawiamy wymagania dotyczace prowadzenia prac budowlanych zwigzanych
z realizacjq projektowanej przez Pana inwestycji :

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci kablowych

1. Prace w poblizu istniejacych elementow elektroenergetycznej infrastruktury podziemnej nalezy
prowadzic:
— w przypadku wykonywania skrzyzowan (lub zblizen) proj. obcej infrastruktury techniczne
z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi bedacymi pod napigciem (usytuowanie
w ziemi danego odcinka kabla ENERGA - OPERATOR SA pozostaje niezmienng) pod ‘,;Lz noscé
nadzorem stuzb energetycznych, e (Z inatom
— z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z zastrzezeniem koniecznosci kaidora‘%owfé’gd‘ o '
wykonywania w ich poblizu przekopow prébnych.
2, Nieoslonigte kable, ktorych trasy biegng poprzecznie do projektowane; obcej infrastruktury
technicznej nalezy ostoni¢ dwupotowkowymi rurami ostonowymi koloru niebieskiego dia linii niskiego
napiecia oraz czerwonego dla linii $redniego napiecia 0 wewngtrznej Srednicy nie mniejszej niz dwie
érednice zewnetrzne wprowadzonego kabla elektroenergetycznego w sposob umozliwiajacy
wymiane odcinka kabla w rurze ostonowej, bez naruszenia infrastruktury krzyzowanej. W przypadku
wystepowania w poblizu infrastruktury elektroenergetyczne] obcej infrastruktury technicznej wiw
przepusty winny swym zasiggiem obejmowac rowniez skrzyzowanie z tymi odcinkami.
3| Zblizenia i skrzyzowania projektowanej przebudowy drogi powiatowej z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi nalezacymi do ENERGA - OPERATOR SA wykonat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami w szczegélnoéci z norma N SEP-E-004 rozdzial 3.1).

T +48 62 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc ‘}s«w"‘“ o
F +48 62 500 22 00 Oddzial w Kaliszu Vil Wydzial Gospodarczy KRS ;‘" “
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz KRS 0000033455 %®
] UKA 5'
1 8 Regon 190275904-00043 operator.kalisz@energa pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3642 0117 —pm "';':’
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1356 110 400 z! e

W’ Energa -/ Energa
operator | operator

4. Prace ziemne w strefie po 2m od osi linii kablowych z kazdej strony wykonat bez uzycia sprzgtu

wind budowlanych, itp.), jak rowniez poiazdow cies .
6 . ooty v dal e sprosem Lishmral hani Szczegdlowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na
mechanicznego. Szcz

samochodowy lub tzw. ,wywrotke’, zwanych dalej iacznie sprzetem zmechanizowanym

0 zmiennej lokalizacji, zachowuje si¢ odleglosci, o kto 2ej, mi
' E ) SCi, rych mowa powyzej, mierzone do najdalej
wysunigtego _pupktu urzadzenia wraz z fadunkiem z uwzglednieniem mozlivjvoéci jego roz‘l)<or}a£s(:;rllIfaJ
: graz przesunigcia przewodow elektroenergetycznych, roane
; og:g]?:] nzej§| :Ifal?zsgéj? Ilztgfyporzq@enti;, 0 ktorym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany
( ; moze zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odleglos¢ d [ '
infrastruktury elektroenergetycznej winien byé 4 oy e

f : el YC wyposazony w sygnalizatory napiecia. R
«niebezpieczna odleglose” nalezy rozumiec, j el ety
_ , jako realne prawdopodobienstwo naruszeni

sprzgt zmechanizowany stre h j f " smitiplgregiaCesin
iy y strefy ochronnej 3 metrow, szczegolowo opisanej w pkt. 1 niniejszej

10. Poza strefa z pkt 1 prace mozna prowadzi¢
ad o ot
warunkiem zachowania ww. wymogé\z, ZIC przy zalaczonych pod napigcie ww. liniach pod

11. Podczas prowadzenia prac budowlan i
. _ : ych oraz po ich zakonczeniu nie jest do
sk#a(ﬂowamg mgtgnal_ém_/ bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami ngpowietgl:;:l?a:sg
wo egiosq mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz:
~ 2mod linii 0 napigciu znamionowym 0,4 kV, .
0 czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997

roku w sprawie ogol ' st bk
22003 r.)? golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650

Wymagania pozostate

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzyéci przez ENERGA — OPERATOR

SA w efekcie uszkodzen urzadzen elektroene
rgetycznych powstatych podczas wykon i
pokrywa Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania. i penyen ok

13. Nie nalezy narusza¢ istniejacych elementow sieci elektroene

przepustow, uziemien itp.

léhe wyklucza sie istnienig _innych elementéw sieci, niz widoczne na zataczonych planach

D\;J;rs;zilcl}g dgdftkowev;o:;(zje z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zglasza¢ w Rejonié
I'w Ostrowie Wielkopolskim w celu uzgodnienia szczeadlow i i

e g zegolow i sposobu ich formalnego oraz

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielko i
N polskim ul. Zamenhofa 2 z dwutygodni i
Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 24.06.2024 roku. e Wyp[zﬁ?zemew". /
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podstawie przekopow prébnych.

5. W trakcie prowadzenia prac nalezy dodatkowo odpowiednio zabezpieczy¢ odstonigte elementy sieci
elektroenergetyczne] przed kradzieza lub uszkodzeniem. Roboty ulegajace zakryciu nalezy zglosic
w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim do odbioru przed zasypaniem.

6. W przypadku stwierdzenia na etapie budowy wystepowania ewentualnych kolizji z istniejacq siecig
elektroenergetyczna, uniemozliwiajacych wykonanie inwestycji w sposob zgodny z przepisami,
Inwestor lub Wykonawca dziatajacy w jego imieniu winien wskazat te miejsca celem przygotowania
przez Dziat Przytaczen ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2 technicznych i formalnych warunkéw usunigcia kolizji.

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych
7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.491)

w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych prace pod llnfq

i w odleglosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodow linii 0,4 KV liczac w poziomie, nalezy

prowadzi¢ przy wytaczonych spod napigcia ww. odcinkach linii. o
W celu wytaczenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien

wystapié, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem do Dzialu Zarzadzania Eksploatgc!q

ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestor winien liczyc si¢

z poniesieniem kosztow wylaczer istniejacych urzadzen elektroenergetycznych oraz ewentualnych

dopuszczen do pracy. W odniesieniu do powyiszego ewentuaine wylaczenie fragmen_téw

infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napigcia bedzie moglo nastapic z uwzglednieniem
ponizszych wymogow. '

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegOlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pozn. zm.)
zobowigzana jest do zachowania, za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do_ Vl_grupy
przylaczeniowej) dopuszczalnego czasu trwania acznej przerwy w ciagu roku, stanowiacej sume
czasow trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo dlugich w wymiarze do 35 godzin (dot.
przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardow dotyczacych maksymalnych czasow i czest_otliwoéci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkéw dodatkowych, jakimi s

e maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowe] — 4 godziny na dobe,
o  czestotiiwost planowanych wylaczen odbiorcow — max 2 razy w ciagu tygodpia. _

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rpz_patrywama waos!(q

o wylaczenie fragmentu sieci istotnego lub catkowitego wyczerpania Ww. llfmtu dla przynajmniej

jednego podmiotu, ktorego obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektmer}ergetycznej

wzgledem, ktorej zlozono w ENERGA - OPERATOR SA rzeczony wniosek 0 jéj planowe
wylaczenie dla potrzeb realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycyjnego Oddziat

w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wylaczenia spod napigcia tego fragmentu siec.
Niezaleznie od powyzszego z uwagi na brak mozliwosci ruchowych pozwalajacych

zasiic z drugiej strony obwody napowietrzne lini nn w obrebie, ktéwch_

planuje sig prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi pomatowe;

ENERGA - OPERATOR SA zastrzega sobie prawo odmowy wylaczenia spod napiecng tego

fragmentu sieci. W celu zachowania cigglosci zasilania odbiorcow na potrzeby kont'ynuov.lanla prac

budowlanych (lub nawet samego ich rozpoczecia) z zachowaniem przepisow, o ktorych jest mowa

w pkt 1 ninigjszego pisma, Inwestor winien wystapic do Rejonu Dystrybucji w Ostmv{le

Wielkopolskim o warunki usunigcia kolizjii zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy na podstawie,

ktérej nastepnie bedzie mogta zostac zrealizowana przebudowa sieci ENERGA - OPERATOR SA.
Catos¢ prac zwiazana z usunigciem kolizji bedzie mogla zosta¢ wykonana tylko i wylgcznie na koszt
Inwestora.

8. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem samojezdnych Zurawi, dZwigow,
wozkow widlowych, podnosnikow, koparko-ladowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zatadowczo — wyladowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozécietaczy mas bitumicznych,
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