PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ulicy Strazackiej
w miejscowosci Wioszakowice

(Obreb Wtoszakowice dz. nr 67/2 ,67/9, 66/7, 66/13)

Lp |

NrSST |

Opis

jm | llosé

Branza drogowa

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drog w terenie rGwninnym

km 0,275

Podbudowy

D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |

IV ér gtebokosci 45cm z wywozem ziemi poza
teren budowy

m2 1770

D-04.05.01

Kruszywo stab-cem wytwarzanego w wezle
bet.pod konstrukcje Rm=5 MPa, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2 1770

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 20 cm

m2 1560

Nawierzchnie

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
szarej grubos¢ 8 cm na podsypce cement-
piaskowej

m2 1560

Elementy ulic

D-08.01.01

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wykonaniem fawy betonowej i oporu

D-08.03.01

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wykonaniem fawy betonowej i oporu

m 560

D-08.05.02

Sciek z 4 rzedéw kostki brukowej betonowej
(szer.40cm) (grafit) bez faz. szer. 10cm na
tawie betonowej gr 19cm i podsypce cem-piask
gr 5cm

mb 270

Odwodnienie korpusu drogowego

D-03.02.01

Regulacja wysokosciowa zaworow wod. 19szt,
gaz 7szt studni ks 6szt

szt. 32
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