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SM-2 - Sciana murowana z bloczkéw wapienno-

UWAGL:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE. i
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOSCI

SCIANY ZEWNETRZNE

DACH

PG1a - Podloga na gruncie w pomieszczeniach obciazonych do PG3 - Podtoga na gruncie w pomieszczeniach obcigzonych powyzej PG9' - Podtoga na gruncie w pomieszczeniach obcigzonych do GK-4 - sciana GK miedzy pom. mokrymi 15 cm GK-9 - obudowa jednostronna GK w komunikacji gr. 7,5cm P1a' - W pomieszczeniach obcigzonych do 5,00kN/m2 obciazenie MOCOWANIE IZOLACJI TERMICZNEJ:

SZ1 - Sciana zewnetrzna z okladzing z plyt cementowo-
wapiennych (29 cm)

D1 - Dach bez plyty dociskowej
1. papa termozgrzewalna x2

5,00kN/m2 obciazenie punktowe do 4kN - wykoriczenie z plytek (21 cm)

1.

wykonczenie wg rys. wykoniczen posadzek gr. 2,5 cm

7,00kN/m2 do 10,00kN/m2 obciazenie punktowe 7,5kN (21 cm)

1.

wykonczenie wg rys. wykoniczen posadzek gr. 1 cm 4

5,00kN/m2 obciazenie punktowe do 4kN - instalacja grzewcza w
posadzce (73-84 cm)

piaskowych 18 cm
1. wykonczenie wg rys. wykoniczen $cian

1. wykonczenie wg rys. wykoriczen Scian
2. 2x12,5 mm plyta g-k impregnowana typu H2

1. wykonczenie wg rys. wykoniczen $cian
2. 2x12,5 mm plyta o zwiekszonej odpornosci na uderzenia typu DFH1IR

punktowe do 4kN - wykonczenie z plytek, instalacja grzewcza w
posadzce (15 cm)

1. Izolacje termiczng w podcieniach nalezy mocowaé

Z PROJEKTEM - NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIAZANIA

KOLIZJI.

1. $ciana Zzelbetowa lub murowana z wykoriczeniem
wewnetrznym wg odrebnej etykiety

OR-1 - Sciana murowana z bloczkéw wapienno- 4.

strop zelbetowy wg projektu konstrukcji

1x 12,5 mm plyta g-k zwykta typu A 1

. styropian podtogowy EPS 100 A<0,036 W/mK gr. 11,5 cm podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm szachtéw, szybow windowych, na $cianach

. wykonczenie wg rys. wykofczen $cian do 4kN - wykoriczenie z zywicy (15 cm) ?

wnetrze budynku 2. termoizolacja gr. 25cm: 2. jastrych cementowy CT C20 F4 gr. 8,5cm 5 2. posadzka betonowa C25/30, zbrojona siatkg (P3, oczko 15x15) i 1. wykoniczenie wg rys. wykorczen posadzek gr. 1 cm 48 2. tynk cementowo-wapienny gr. ok. 1,5 cm 6 3. Konstrukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profili 3. Konstrukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profili $ciennych; 1. wykoniczenie wg rys. wykonczen posadzek gr. 2,5 cm 4 mechanicznie kotkami o wspdtczynniku punktowego 3. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA POSIADAC
: : : alaiaca - foli ool i i i wanienno-ni i . iania- ; . iania: i . i ; & e Wi i WYMAGANE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.
1. $ciana zelbetowa lub murowana z wykoficzeniem - welna "deska dachowa" \<0,038 WimK, gr. 2 cm 3. warstvya rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad wioknami pollmerqum| 2,(.)kg/m3 gr.10cms 2. jastrych cemeptowy CT CZp F59r.85¢cms 3. bloczki wapienno p|a§kowe (klasa 15) gr. 18 cm $ciennych; wype’mlemg. wetna mineralna gr. 10 cm; wypetnienie: wetna mineralna gr. 5 cm; 2. Jagtrych cgrpentowy CT C20 F§ gr.8,5cms . mostka termicznego o warto$ci nie wigkszej niz 0,002 4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANG - INSTALACYINYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA
wewnetrznym wg odrebnej etykisty - welna spadkowa A<0,038 W/mK, gr. min. 3 cm 4. styropian podtogowy EPS 100 A<0,036 W/mK gr. 10 cm 3. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad 3. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zakfad 4. tynk cementowo-wapienny gr. ok. 1,5 cmé 4. 2x12,5 mm plyta g-k impregnowana typu H2 3. folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe o gr. min. 100 pm WIK, KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA WYKONYWANYCH PRAC | ICH ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
2 ) P ’ 4 P 5. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad 4. styropian podtogowy EPS 200 A<0,036 W/mK gr. 10 cm 4. styropian podtogowy EPS 100 A<0,036 W/mK gr. 11,5 cm 5. wykonczenie wg. rys. wykoriczen $cian 5. wykonczenie wg rys. wykonczen $cian GK-9.1 - obudowa jednostronna GK w komunikacji gr. 12,5cm 4. styropian podtogowy EPS 100 A<0,038 W/mK gr. 2 cm w iloéci do 8 szt./m2. 5. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI
. wetna mineralna A<0,034W/mK z wiatroizolacjg gr. 25 cm - wetna A<0,038 W/mK, gr. 20 cm 6. selbet Wia fund | iektu konstrukcii 5 H dzielai folia PE uklad Kad 5 twa rozdziolai folia PE uklad Klad 1 Kor ) Konczen &ci 5. stvropian akust EPS T A<0.045 W/mK ar. 2 2 lzolacie termi dla stronodachéw D1 i D1a nale ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM | SPECYFIKACJACH
3. pustka powietrzna gr. 3 cm 3. paroizolacja - zelbetowa plyta fundamentowa wg projektu konstrukcji - warstwa rozdzielajaca - folia PE ukfadana na zaklad . warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zakta o ] . N o . . - wykonczenie wg rys. wykonczen scian . - styropian akustyczny <0, mK gr. 2 cm - Izolacje termiczna dla stropodachow D11 D1a nalezy 6. WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY POZAROWE
4 ity cementowo-wanienne ar. 1 cm 4 strop Zelbetowy wa proiektu konstrukcii 7. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad 6. zelbetowa plyta fundamentowa wg projektu konstrukcji 6. chudy beton 15 cm SM-3 - Sciana murowana z bloczkéw wapienno- GK-4.1 - sciana GK z przestrzenia instalacyjng miedzy pom. 2. 2x12,5 mm plyta o zwigkszonej odpornosci na uderzenia typu DFH1IR 6. folia PE uktadana na zaktad mocowa¢ mechanicznie z uzyciem systemowych ORAZRYSUNKOW.
e/ewa.ic'sy y P gr 5 sufitp war sunk):ﬁwgz F;z thami sufitow d 8. hydroizolacja pozioma 7. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zakfad 7. podsypka 37-48 cm piaskowych 24 cm mokrymi 20 cm 3. Konstrukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profili $ciennych; 7. strop zelbetowy wg projektu konstrukcji teleskopowych tulei i wkretow wpuszczonych w izolacjg w | 7- 2ACHOWAS g&%ﬁ%ﬁg&ﬁ%ﬁxgﬁ%‘tmgﬁg"avg\jV{{EiRRMéczwszUDYNKU-
4 % ' 9 9. chudy betongr. 10 cm 8. hydroizolacja 8. zelbetowa plyta fundamentowa wg projektu konstrukcji 1. wykoniczenie wg rys. wykoriczen cian 1. wykoniczenie wg rys. wykoriczen $cian wypetnienie: wetna mineralna gr. 10 cm; 8. sufit podwieszany wg rys. sufitow taki sposdb, by generowany mostek termiczny byt nie 9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAK W ZAKRESIE
. . . ] . . -wapi 6 Ki ; iz 2% MONTAZU | POSADOWIENIA URZADZEN.
SZ2 - Pasy nieprzezierne fasady szklanej (29 cm) = D1.1 - Dach nad cieptq sienia 10. zageszczone podioze gruntowe ?0 chudy beton gr. L? em " ?O \r/:a(;stwa lrozd2|elajqca folia PE ukladana na zaktad g Lylnk ckelmentlowo wqplinny grklok. 11‘2 om 2 g ix 1%‘5km.m pfy(tjig kt|mli)rggnov¥ana typu H2 tal h orofil GK-10 - §ci Ivtami ze stali nierd 7 obu stron 20 P2.W . iach obciaz h 561 5.00kN do 7.00kN/m2 \gyész niz 0’0(?9 Wim tK) fwvkor  fasad 10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SA ROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH NA ETAPIE
wnetrze budynku § 1. papa termozgrzewalna x2 . . . - zageszczone podioze gruntowe ydroizolacja pozioma - bloczki wapienno-piaskowe (klasa 15) gr. 24 ¢ - Konstrukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profii ~10 - $ciana z plytami ze stali nierdzewnej z obu stron 20 cm - W pomieszczeniach obciaZonych powyzej 5, o7, m - Dla przegrody zewnetrznej wykoriczonej fasada WYKONAWSTWA NALEZY PRZYGOTOWAC PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE NALEZY UZGODNIC Z
1. &ciana selbetowa lub murowana z wvkoficzeniem £ 2 termoizolacia ar. 25cm: PG1b - Podtoga na gruncie w pomieszczeniach obcigzonych do 11. chudy beton gr. 10 cm 4. tynk cementowo-wapienny gr. ok. 1,5 cm6 $ciennych; wypetnienie: wetna mineralna gr. 15 cm; 1. wykoniczenie wg rys. wykonczen $cian obciazenie punktowe do 5kN (15 cm) wentylowang nalezy przyja¢ rozwigzanie podkonstrukcji ARCHITEKTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.
" wewn etrznym wg odrebne; etykiet y N § " welna 'd erkg dachowa" A<0.038 WimK_ ar. 2 om 5,00kN/m2 obciazenie punktowe do 4kN - wykoniczenie z zywicy (21 cm) PG4 - Podioga na gruncie w pomieszczeniach obciazonych powyzej 12. zageszczone podioze gruntowe 5. wykoriczenie wg. rys. wykonczen $cian 4. 2x12,5mm plyta g-k impregnowana typu H2 2. stal nierdzewna 2,5 cm 1. wykonczenie wg rys. wykonczen posadzek gr. 1 cm 4 podtrzymujacej okladzine elewacyjna o parametrach ;};;&ZFV"{('Q%;"?Aﬁ?ﬁg@g‘/’\v&"éﬁf&gﬁé&%@m&%ﬁ&\mﬂéﬁg i{ﬂ:&%"z\’g&g")"m"EDN'AJACYCH
2 welna min gr aln ag)\ <0036 J\N/XwK g¥ 16 ¢m & s N - welna spadkowa A<O 038?N/‘mK o mi;193. om 1. wykonczenie wg rys. wykoniczen posadzek gr. 1 cm 4 10,00kN/m2 do 15kN/m2 obciazenie punktowe 10kN (21 cm) . 5. wykoriczenie wg rys. wykonczen $cian 3. Konstrukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profili $ciennych; 2. posadzka betonowa C25/30, zbrojona wioknami polimerowymi 1,5 umozliwiajacych uzyskanie mostka termicznego 12. RYSUNKI DWG NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI PDF. '
3' ustka powietrzn a_ ' ' S £ =3 - wetna A<0.038 W/n_wK’ r 20 cm!2 T 2. jastrych cementowy CT C25 F4 gr. 8,5 cm 5 1. wykonczenie wg rys. wykoniczen posadzek gr. 1 cm 4 PG10 - Podtoga na gruncie w pomieszczeniach obciazonych SM-4 - Sciana murowana z bloczkéw wapienno- 8 wypelnienie: wetna mineralna gr. 15 cm; kg/mégr. 10 cm 5 (uwzgledniajacego zaréwno podkonstrukcje jak i kotki do 12 \;R\/ZSEZ%TQEON%ZSVP{PVOVMQEQ Eé%%%% %1 v'va“f\#éFF’émLOw | URZADZEN PRZYWOLANE W NINEJSZYM
4' ]E) P . . INE A g 3. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad 2. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad powyzej 5,00kN do 7,00kN/m2 obciazenie punktowe 5kN (15 cm) piaskowych 12 cm & GK-5 - §ciana GK miedzy pom. mokrym a komunikacjg 15 cm 4. stal nierdzewna 2,5 cm 3. folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe o grubosci min. 100 p izolacji) o wartosci nie wiekszej niz 0,029 W/(m2*K), PROJEKCIE NALEZY TRAKTOWAG JAKO PRZYKt ADOWE. SEUZ, CZE\OKRES'LENIU POZADANEGO STANDARDU
. fasada szklana nieprzezierna 3. paroizolacja . ) . . ! ) . , ) o INE X . A , . . e . . . TR S . ! = ACE O \ A
olewadja 4. strop zelbetowy wg projektu konstrukej 4. styropian podtogowy EPS 100 A<0,036 W/mK gr. 11,5 cm 3. posadzka betonowa C25/30, zbrojona siatka (6, oczko 15x15) i 1. wykoniczenie wg rys. wykorczen posadzek gr. 1 cm 4 1. wykoriczenie wg rys. wykoriczen cian 8o 1. wykoniczenie wg rys. wykoriczen $cian 5. wykoniczenie wg rys. wykonczen $cian | warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad co nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ obliczeniami WYKONANIA | OKRESLENIU NIEZBEDNYCH WELASCIWOSCI | WYMOGOW ZALOZONYCH W DOKUMENTACI
’ 5. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad wioknami polimerowymi 2,0kg/m3 gr. 8-10 cm 8 2. posadzka betonowa C25/30, zbrojona wioknami polimerowymi 2. tynk cementowo-wapienny gr. ok. 1,5 cm 6 = 2. 2x12,5mm plyta g-k impregnowana typu H2 - [od strony 4. styropian podtogowy EPS 100 A<0,038 W/mK gr. 4 cm termicznymi wykonanymi szczegétowg metoda, E%’gﬁﬁ%&mﬁg;ﬁgﬁ“'ﬁ‘i&?ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁﬂﬁéﬂ&;S%Pv?lﬂ%vé*mmggzp"gg‘éﬁgENTOW)
§73 - $ciana zewnetrzna przy aruncie D27 Dach 2 oivta dociskow 6. Zzelbetowa ptyta fundamentowa wg projektu konstrukcji 4. styropian podtogowy EPS 200 A<0,036 W/mK gr. 10 cm 1,5 kg/m3 gr. 10 cm 5 3. bloczki wapienno-piaskowe (klasa 15) gr. 12 ¢ 238 pomieszczenia mokrego] GK-11 - §ciana z ptytami ze stali nierdzewnej oraz ptyta GK 20 cm 5. folia PE uktadana na zaktad obliczeniowg zgodna z normg PN-EN ISO 10211 w POD WARUNKIEM SPELNIENIA OKRESLONYCH WYMAGAN POD WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH,
¢ przy g pvia A 7. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad 5. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zakfad 3. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zakfad 4. tynk cementowo-wapienny gr. ok. 1,5 cm =0 3. Konstrukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profili 1. wykoriczenie wg rys. wykorczen $cian 6. strop zelbetowy wg projektu konstrukcji programie do modelowania 3D. Dla tego celu nalezy FUNKCJONALNYCH | UZYTKOWYCH WSKAZANYCH SZCZEGOLOWO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
wnetrze budynku o . papa termozgrzewalna x2 ! . ; . : " . ) Ty - - : oo . k ) ! ; ) ] . . 15. PRZED ZAMOWIENIEM ZESTAWIANYCH ELEMENTOW WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
1. &ciana zelbetowa lub murowana z wvkoficzeniem & zbrojona plyta dociskowa gr. 10 cm wedlug projektu 8. hydroizolacja pozioma 6. Zzelbetowa ptyta fundamentowa wg projektu konstrukgji 4. styropian podtogowy EPS 100 A<0,036 W/mK gr. 4 cm - AYS- Sciennych; wypetnienie: wetna mineralna gr. 10 cm; 2. stal nierdzewna 2,5 cm [od strony pom. czystego] 7. sufit podwieszany wg rys. sufitow wykorzysta¢ podkonstrukcje systemowa w oparciu o | SPRAWDZIC Z PROJEKTEM
' wewnetrznym wg odrebnej etyki etywy g ' kon sjtruk G y gr gpro) 9. chudy beton gr. 10 cm 7. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad 5. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zakfad 4. 1x12,5 mm plyta g-k zwykia typu A 3. Konstrukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profili $ciennych; konsole pasywne. Konsole pasywne majg by¢ wykonane 16. PROJEKTY WARSZTATOWE NA ETAPIE WYKONAWSTWA, NALEZY UZGODNIC Z ARCHITEKTEM
2 hvdroizolacia pionowa :r_” folia separacvino-noslizaowa 10. zageszczone podtoze gruntowe 8. hydroizolacja 6. zelbetowa plyta fundamentowa wg projektu konstrukcji SCIANY WEWNETRZNE W KONSTRUKCJI LEKKIEJ 5. 1x 12,5 mm plyta o zwiekszonej odporno$ci na uderzenia typu wypelnienie: wetna mineralna gr. 15 cm; P3 - W pomieszczeniach obciazonych powyzej 7,00kN/m2 do z elementéw aluminiowych oraz przektadki termicznej z '1;"Rﬁéiﬁg‘mk‘\w'\(%%%zs%"lvmtZY ODNOSIC DO POZIOMOW Gt OWNYCH POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACU!
3' ﬁlist ren eJksgu dowany XPS A<0 036W/mK ar. 15 cm 1 ~ ' termoizZIac'ayJ ] 2pscm.9 9. chudy beton gr. 10 cm 7. warstwa rozdzielajgca - folia PE uktadana na zakfad . . ) . DFH1IR - [od strony komunikacji] 4. 2x12,5 mm plyta o zwiekszonej odpornosci na uderzenia typu DFH1IR 10,00kN/m2 obciazenie punktowe 7,5kN (20 cm) tworzywa sztucznego o przewodnosci cieplnej A< NIE DO POZIOMOW POSADZEK W POMIESZCZENIACH. '
1 ?olia kyube’fkowa y - o z " welna "derkg dachowa" A<0.038 WimK ar. 2 cm PG1' - Podtoga na gruncie w pomieszczeniach obciazonych do 5,00kN/m2 10. zageszczone podioze gruntowe 8. hydroizolacja GK-1 - Sciana GK migdzy pom. ogélnymi 15 cm 6. wykoriczenie wg rys. wykoriczen $cian [od strony pom. ogélnego/komunikacji] 1. wykonczenie wg rys. wykonczen posadzek gr. 1 cm 4 0,21W/(m*K). Przektadka termiczna musi by¢
zewn.etrze budvnky g _ - welna spadkowa A0 038 WimK_ ar. min.3 om obciazenie punktowe do 4kN - instalacja grzewcza w posadzce (21 cm) 9. chudy beton gr. 10 cm 1. wykoriczenie wg rys. wykoriczen scian 5. wykoriczenie wg rys. wykonczen $cian 2. wylewka betonowa C25/30, zbrojona siatka (®3, oczko 15x15) i zintegrowana z elementami metalowymi i tym samym
Y N - wetna A<0.038 WimK_ar. 20 cmng S 1. wykonczenie wg rys. wykonczen posadzek gr. 1 cm 4 PG5 - Podfoga na gruncie w pomieszczeniach obcigzonych do 10. zageszczone podioze gruntowe 2. 2x125 mm piyta g-k zwykta typu A . GK-5.1 - §ciana GK z przestrzenig instalacyjna miedzy pom. wioknami polimerowymi 2,0kg/m3 gr. 10 cm 5 potaczona z nimi w sposob trwaly. Przekladka termiczna 02 18.12.2023 | Zmiany w wyniku postepowania przetargowego
§24 - $ciana attykowa So% aroizolacia 9r 2. jastrych cementowy CT C20 F5 gr. 8,5 cm 5 5,00kN/m2 obciazenie punktowe do 4kN (15 cm) \ - 3. }’<o.nstrukq.a. podkcl)ns.trykqa systemowa z metalow.ych profi mokrym a komunikacja 20 cm GK-12 - obudowa jednostronna z plytami ze stali nierdzewnej 10 cm 3. folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe / warstwa konsoli pasywnej musi rozdzielaé elementy metalowe na 01 14.07.2022 | Zmiany po uwagach
strona dachu y N8 : ztro selb é fowv wa proiekiy konstruki 3. warstwa rozdzielajaca - folia PE ukladana na zakfad 1. wykonczenie wg rys. wykonczen posadzek gr .1 cm 4 SCIANY ZELBETOWE sciennych; wypetnienie: weina mineraina gr. 10 cm; 1. wykoriczenie wg rys. wykoriczen $cian 1. wykonczenie wg rys. wykofczen $cian rozdzielajaca - folia PE ukladana na zakiad minimum 39mm. Numer Data Opis
1. warstwa wierzchniego krycia wywinieta z dachu 253 ' sufitp Wy W9 proj g 4. styropian podiogowy EPS 100 A<0,036 W/mK gr. 11,5 cm 2. jastrych cementowy CT C25 F4 gr. 8,5 cm 5 ZB-1 - $ciana zelebetowa 4. 2x12,5mm plyta g-k zwykia typu A 2. 2x12,5mm plyta g-k impregnowana typu H2 - [od strony 2. stal nierdzewna 2,5 cm 4. izolacja akustyczna - wetna mineralna A<0,038 W/mK, Rewizje
2' welna mineralna A<0 036W/mK ar. 10 cm == y 5. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad 3. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad 1. wykoriczenie wg rys. wykoriczen $cian/warstwy 5. wykoriczenie wg. rys. wykonczen $cian pomieszczenia mokrego] 3. Konstrukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profili $ciennych; CS=20kPa, gr. 9 cm? Proektowaf | Mg inZ. arch. Jan Stanczak 3350/Ga/88
3' selbet monolit czn_ 2’5 om w ?o'éktu konstrukcii - 6. Zzelbetowa ptyta fundamentowa wg projektu konstrukcji 4. styropian podtogowy EPS 100 A<0,036 W/mK gr. 5,5 cm izolagji jak dla $ciany zewnetrznej . . . . 3. Konstrukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profili wypelnienie: wetna mineralna gr. 7,5 cm 5. folia PE uktadana na zaktad ! W specjalnosc architektoniczre] do proj ia bez upr. r
4 welna mineralﬁa )\ZO 034W/n%sz {Niatroizolach gjr 25 cm | warstwy posadzkl Jak dia posad2K 7. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad 5. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad 2. tynk cementowo-wapienny gr. ok. 1,5 cm GK-1.1 - $ciana GK z przestrzenig instalacyjna migdzy pom. $ciennych; wypetnienie: welna mineralna gr. 15 cm; 6. strop zelbetowy wg projektu konstrukgji mgrinz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
5. pustka powietrzna_ r. 3cm . ' miedzykondygnacyine 8. hydroizolacja pozioma 6. zelbetowa plyta fundamentowa wg projektu konstrukcji 3. zelbet monolityczny gr. 15 cm ogdlnymi 20’cm ) o 4. 1x12,5 mm plyta g-k zwykta typu A STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE 7. sufit podwieszany wg rys. sufitow UWAGI Opracowal | marinz. arch. Tomasz Starnislawcz ‘
6 oy cementowo-wg ienne ar. 1 cm / siro zelbetgg Wyj r<J>'ektu Konstrukcii 9. chudy beton gr. 10 cm 7. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad 4. tynk cementowo-wapienny gr. ok. 1,5 cm 1. wykoriczenie wg rys. wykoriczen scian 5. 1x 12,5 mm plyta o zwiekszonej odporosci na uderzenia typu P Gomids26seniach Sberzony clf do'5:00kKINZ olicia¥enie punkiowe ) grinz. arch. /
strona eF;eyW);cj,- P o ' we+r?a mineramya Ag<g 0%36 WimK, or Zé om 10. zageszczone podioze gruntowe 8. hydroizolacja pozioma 5. wykoficzenie wg. rys. wykoriczer $cian g i X 1?,5km.m p’ry(tji g-ktzmi(ykl’ra typtu A alowvch orofi DFH1IR - [od strony komunikacji] do 4kN (15 cm) P4 - W pomieszczeniach obciazonych powyzej 10,00kN/m2 do 15kN/m2 1w miejscu dylatacji miedzy $ciang podziemia mgrinz. arch. Ewa Ruszel
/ . <0, ,gr. . Konstrukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profili 5 nani 5 ooen & L o . fri At o
. warstwa zbrojaca - siatka z wiékna szklanego na . . . . . 9. -chudy beton gr. 10 cm « .. éciennychj' wypelnienie: wé’rnaymineralna ar. 15 cn\’wv'y 6. wykoniczenie wg rys. wykonczefi Scian 1. wykoriczenie wg rys. wykoriczen posadzek gr. 1 cm 4 obciazenie punktowe 10kN (15 cm) ¢ . astudnig doswietlajgcg XPS 700 kPa mgr inz. arch. Krzysztof Steller
§74.1 - $ciana attyki na zadaszeniu przy gléwnym wejéciu Klej PG1a'- Podlog.a fla gruncle w pomleszczen|ach’ob0|gzonych do. _ 10. zageszczone podtoze gruntowe ZB-2 - Sciana zelbetowa 4 2x125 m’m i ook 2wkl tvou A ' N . o 2. jastrych cementowy CT C20 F4 gr. 8,5 cm 5 1. wykonczenie wg rys. wykonczen posadzek gr. 1 cm . 2 Izolacja mocowana na kIej (bezko’fkowo) i —
strona dachu podk+ad tynkarsk| 5,00kN/m2 obciazenie punktowe do 4kN - wykonczenie z plytek, instalacja 1. wykoniczenie wg rys. wykoriczen $cian/warstwy 5' " -0 T piyta g i’ ) yp, n GK-6 - sciana GK miedzy komunikacjg 15 cm 3. warstwa rozdzielajaca - folia PE ukladana na zaktad 2. posadzka betonowa C25/30, zbrojona siatkg (6, oczko 15x15) i ‘ . inz. arch. Anna Szulc
1. warstwa wierzchniego krycia wywinieta z dachu ok e nOWALSLNOUE grzewcza w posadzce (21cm) PG - Podtoga na gruncie w cieplej sieni (39 cm) izolacji jak dla ciany zewnetrznej - WyKonczenie wg. rys. wykonczen scian 1. wykoriczenie wg rys. wykoficzefi écian _ 4. styropian podiogowy EPS 100 A<0,038 W/mK gr. 35 cm whoknami polimerowymi 2,0kg/m? gr. 10 m s Zab?Zpleczlona balastem w postaci ptyty Sprawazh | MO inz. arch, Maciej Bochefskd or. o POIKKI54/2007
- 2. bloczki wapienno piaskowe (klasy 15) gr. 15 cm 7 farba silikonowa 1. wykoniczenie wg rys. wykonczen posadzek gr. 2,5 cm 1. wykoniczenie wg rys. wykonczen posadzek gr .1 cm 4 2. tynk cementowo-wapienny gr. ok. 1,5 cm 6 GK-2 - &ciana GK mied " krvm 15 2. 1x 12,5 mm plyta o zwiekszonej odporno$ci na uderzenia typu 5. styropian akustyczny EPS T A<0,045 W/mK gr. 2 cm 3. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad dociskowej. ooy et =
i 3. weina mineraina A=0,03GWimk z Wiaoizolacjg gr. 10 cm niara o S e onlica. o PE wdagena D ko o 2 o oM O rozproszonym 3. zelbat monolfycany gr. 20 om -1 - SCI:n? ongy pom‘.( sy et DFHTIR 6. folia PE uktadana na zakfad 4. styropian podiogowy EPS 200 A<0,038 W/mK gr. 4 cm 3 plyta zadaszenia odizolowana od budynku glﬁgv\:\llaslqu/ I;’VgerSanskie Inwestycje Medyczne Sp. z 0. 0. pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
S 4. pustka powietrzna 3 om D4 - Chodnik na stropie Zmiana termoizolacji 3. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad ilosci 20 kg/mé gr. max. 20 cm 4. tynk cementowo-wapienny gr. ok. 1,5 cm 6 y ;vy ;)gcszenle ijvgt rys.kwy oigczte” Sia" i ] ) 3. 1x12,5mm plyta g-k zwykta typu A 7. strop zelbetowy wg projektu konstrukdj 5. folia PE uktadana na zaklad isokorbami 20 0-PL '
£ 5 o 4. styropian podiogowy EPS 100 A<0,036 W/mK gr. 10 cm 3. styropian podiogowy XPS 300 A<0,036 W/mK gr. 8 cm 5. wykoriczenie wg. rys. wykorczer $cian - 2x12,5 mm plyta g-k zwykta typu A - [od strony pomieszczenia 4. Konstrukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profili 8. sufit podwieszany wa rvs. sufitow 6. strop zelbetowy wg projektu konstrukgji , . _— . ——
S pyty cementowo -wapienne gr. 1 cm 1. kostka betonowa gr. 6 cm I : ogélnego] o . o . k : p y Wg rys. . ) . 4 przy wykonczeniu PVC/zywica - nalezy Nazwa inwestycji )
853 X = ) o 5. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad 4. folia PE uktadana na zaktad . ) . $ciennych; wypetnienie: wetna mineralna gr. 10 cm; 7. sufit podwieszany wg rys. sufitow
52 a0 5 2. podsypka min. 5cm w spadku 1,5% o sobel s fos t kb Konstrkci e hoizolac . 3. Konstrukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profi 5 15125 e 0ok Zwvida DU A dodatkowo zastosowaé wylewke MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWODZKIEGO WE
88 S 3. papa termozgrzewalna - zelbelowa plyla fundameniowa wg projexiu Konsirukey - Tyroizolacja ZB-3 - Sciana zelbetowa Sciennveh: wypetnienie: wetna mineralna ar. 10 cm: - Ix125mmpiyta gk zwyklaypuA . P1a - W pomieszczeniach obciazonych do 5,00kN/m2 obciazenie punktowe ) . S WLOCLAWKU — BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKOW
gr $Z5 - $ciana zewnetrzna przy gruncie bez izolacji (studnie 3§ 4. papa samoprzylepna 7. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad 6. podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm 1. wykorczenie wg rys. wykoficzen $cian/warstwy 4 2 12{_} ' yi’ 0 0k ” ; gHZ d’ . 6. 1x 12,5 mm ptyta o zwigkszonej odpornosci na uderzenia typu do 4kN - wykoriczenie z plytek (15 cm) P5 - Na klatkach schodowych wykoriczonych ptytkami samopoziomujaca WOJEWODZKIEGO SZPIT‘ALA SPECJALIéTYCZNEGO WE WLOCEAWKU WRAZ Z
e adozybi o ; 3 5. termoizolacis KPS gr. min. 1 om wspadku 1.5% 8. hydroizolacja pozioma 7. zageszczone podioze gruntowe izolaci jak dla $ciany zewnetrznej - £X1s,0mm plyla ?{ impregnowana typu H2 - fod strony DFH1IR 1. wykoficzenie wg rys. wykonczen posadzek gr. 2.5 om ¢ 1. wykoriczenie wg rys. wykonczen posadzek gr. 1 cm 4 ' ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OBEJMUJAGYM DROGOWY UKLAD
=3 ~S : o o ' 9. chudy beton gr. 10 cm 2. tynk cementowo-wanienny ar. ok. 1.5 cm 6 pomieszczenia mokrego] 7. wykonczenie wg rys. wykoriczen $cian ; A 2. plyta zelbetowa schodow wg projektu konstrukcji . PR
s strona odkryta 85 6. termoizolacja piyty PIR A<0,22 W/mK gr. 14 cm 10. " X PGT - Pod . trznveh doswietlach ly : pienny g , 5. wykoriczenie wg rys. wykoriczen §cian 2. jastrych cementowy CT C20 F4 gr. 8,5 cm 3 izolacia akust in 7 om (tylk kach posadzki z parametrem H - wiasciwosci KOMUNIKACYJNY, PARKINGI ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA), W
2 g 1. zelbet monolityczny gr. 40/35/30 cm wg projektu S o 7. paroziolacja zageszczone podfoze gruntowe 1- o otga na gruncle wzevlvne rznych doswietlac 3. zelbet ’mono'||tycznyl gr.25¢cm KT - obud ednost ok ’ 75 3. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad 4. ltzoscja a uts yczna min. 7 cm (E(/ 1o5na spocznikach) wodoodpome, antyposlizgowe), a takze TYM CZESCI BUDYNKOW W RAMACH ZADANIA ,PODNIESIENIE JAKOSCI USLUG
5% konstrukcji S g 8. strop zelbetowy wg projektu konstrukcji , . . . . - warstwa wodoprzepuszcaina ze zwi bloczki wapienno-piaskowe (klasa 15) gr. 25 cm - w GK-3 - §ciana GK miedzy pom. ogélnym a komunikacja 15 cm -/ - obudowa Jednostronna Bt W pom. ogoinym gr. £,5¢m 4. styropian podiogowy EPS 100 A<0,038 W/mK gr. 2 cm - ynk cementowo-waplenny gr. ok. 1,5 ¢m . : _| ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIEKSZENIE DOSTEPU DO USLUG MEDYCZNYCH
b é . 2. hydroizolacja pionowa IS PG1b’ - Podiog_a na gruncie w pomleszczenlach’obcla_gon_ych_do na geow{okr_unle filtrujacej gr. ok. 9cm miejscach zaslepionych otworéw w zelbecie 1 wekoficzenie wa 1vs l;ohczer'] Scian 1. wykoriczenie wg rys. wykonczen $cian 5. styropian akustyczny EPS T A<0,045 W/mK gr. 2 cm ] . w przegrodach P6 i P6', na wylewce/jastrychu 2 (ADAPTACJA BUDYNKOW NR 1, 2, 3, 4 6 1 11 — GLOWNEGO KOMPLEKSU
£ 35 strona przvkrvta aruntem - 5,00kN/m2 obciazenie punktowe do 4kN - wykonczenie z zywicy, 2. mata _drena_zowa jcm 4. tynk cementowo-wapienny gr. ok. 1,5 cm 6 - Wy ary wy ’ ) ) 2. 2x125 mm plyta g-k zwyk_la typu A ) 6. folia PE uktadana na zaktad P5a - Na kIatkach_schodowych wykonczonych ptytkami nalezy uzy¢  hydroziolacji w postaci folii E’ SZPITALNEGO) W WOJEWODZkII\)I S:ZP‘ITALU SPECJALISTYCZNYM WE Wt OCLAWKU"
223 przykryta g S . . R . S 2. 2x12,5 mm piyta g-k zwykta typu A - [od strony pomieszczenia : ot N )
g% = ; . X instalacja grzewcza w posadzce (21 cm) 3. hydroizolacja pozioma 5. wykoriczenie wg. rys. wykorczen cian ' o 3. Konstrukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profili 7. strop zelbetowy wg projektu konstrukgji 1. wykonczenie wg rys. wykonczen posadzek gr. 3 cm w plvnie S ORAZ BUDOWA LADOWISKA LPR NA DACHU SKRZYDLA B4 | MONTAZ INSTALACU!
522 4 papa wierzchniego krycia 1. wykoniczenie wg rys. wykonczen posadzek gr. 1 cm 4 4. zageszczone podtoze gruntowe ogéinego Sciennych; wypetnienie: wetna mineralna gr. 5 cm; 8. sufit podwi fito 2. plyta zelbetowa schoddw wg projektu konstrukcji y oS A
8353 i i i A . . : : : : - : ” , : : ' . sufit podwieszany wg rys. sufitow : i i
§52 $Z6 - Sciana zewnetrzna z oznakowaniem bezpieczeristwa welna mienralna w spadku gr. min. 3 cm " jastrych cementowy CT C25 F5 gr. 8,5 cm & 5. selbetowa plyta wg projektu konstrukeji OSLONY RADIOLOGICZNE 3. Konstrukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profil p y wg ry 3. izolacja akustyczna min. 7 om (tylko na spocznikach) ynki naktadac do wysokosci stropu. o o FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU NR 13, NA TERENIE DZIALEK NR 2/32, 2/34, 2/36,
:5< wnetrze budynku paroizolacja — . . } $ciennych; wypetnienie: wetna mineralna gr. 10 cm; . . : Tvnku nie nalezv stosowaé: wewnatrz =~ 2 2| 2/37, 2/1 OBREB WLOCLAWEK KM 124/1 PRZY UL.WIENIECKIEJ 49 WE WEOCLAWKU
328 . warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad 6. hydroizolacja ’ : : ’ GK-7.1 - obudowa jednostronna GK w pom. ogélnym gr. 12,5cm P1b - W pomieszczeniach obciazonych do 5,00kN/m2 obciazenie punktowe 4. tynk cementowo-wapienny gr. ok. 1,5 cm y y q
7.
8.

siatka z widkna szklanego na klej warstwa rozdzielai : ; piaskowych - ostona radiologiczna 5. 1x 12,5 mm plyta o zwigkszonej odpornosci na uderzenia typu . ) o f ; i R .
) < . jaca - folia PE uktadana na zaktad zageszczone podtoze gruntowe " : g o . . 2. 2x12,5mm ptyta g-k zwykta typu A 1. wykofczenie wa rvs. wykofczen posadzek ar. 1 cm 4 P6 - W pomieszczeniach obciazonych do 5,00kN/m2 obciazenie zastonietych przez obudowy  lekkie, |ZO|aCJe Adres obiektu budowlanego
2. wetna mineralna A<0,034W/mK gr. 29 cm _ zelbetowa plyta fundamentowa wg projektu konstrukcj 1. wykoriczenie wg rys. wykoriczen $cian DFH1IR - Jod strony komunikacjijwykoriczenie wg. rys. Y g rys. wy p 9

® N> oA LN~

2
3
4
5
podkiqd tynkarski 6
7
8
9.
1

; . f ) S X - . STV 3. Konstrukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profili 2. iastrych cementowy CT C25 F4 gr. 8.5 cm 5 punktowe do 4kN - wykoriczone zywica (20 cm) zewnetrzne oraz pod oktadzinv PVC (w 87-800 Wioctawek, ul. Wieniecka 49
““ 3. siatka z wiokna szklanego na klej, podklad tynkarski, tynk tynk cienkowarstwowy . warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad PGS - Podioga na gruncie przy wejsciu do strefy dostaw 2. bloczki wapienno-piaskowe o wysoklej ggstosci (min. wykoriczeri Scian o $ciennych; wypetnienie: welna mineralna gr. 10 cm; 3 Jwars\{wa rozdzieI;IYy ca - folia PEguk{a‘dana na zaklad 1. wykoriczenie wg rys. wykoriczen posadzek gr. 1 cm 4 ¢ p cany ¢ ( - 2/1,2/32, 2/34, 2136, 2/37; Obrgb KM 124/1 Wioctawek
X elewacyjny cienkowarstwowy, oznakowanie 3 3 hvdroizolacia pogi 1 v Ksvdowa d . h 2000 kg/m3) gr. 15 cm 6. wykonczenie wg rys. wykoriczen $cian : \ Ja 9 h CT C25 F4 ar. 8.5 cm § przypadku PVC nalezy wyréwna¢ $ciane np.
—— bezpieczenstwa - Nydroizolagja pozioma - Zywica epoksydowa do zastosowan zewnetrznyc 3. wykoriczenie wg. rys. wykoriczen $cian GK-8 - obudowa jednostronna GK w pom. mokrym gr. 7,5cm 4. styropian podiogowy EPS 100 A<0,038 W/mK gr. 3,5 cm - Jastrych cementowy o P Ear S o np. gtadzig zgodnie z wytycznymi producenta)
@ elewaca chudy beton gr. 10 cm 2. podktad betonowy ze spadkami ) GK-3.1 - ciana GK z przestrzenia instalacyjna miedzy pon. 1. wykorczenie wg ys, wykoficzef &can ' 5. styropian akustyczny EPS T A<0,045 WimK gr. 2 cm 3. warstwa rozdzielajaca - folia PE ukladana na zaklad ’ p. gladzig zgodnie z wytycznymi p )-

_ PODLOGI NA PLYCIE 0. zageszczone podioze gruntowe 3. zelbetowa plyta wg projektu konstrukcji SCIANY MUROWANE ogélnym a komunikacja 20 cm 2 9y 125 mm oyt g-'k impregnowana typu H2 6. folia PE ukladana na zaklad 4. styropian podiogowy EPS 100 A<0,038 W/mK gr. 8,5 cm Pod urzqdzenlam'l na przegrodzie P3 nalezy INDUSTRIA PROJECT
$Z7 - Sciana zewnetrzna tynkowana ; ; ; 4. hydroizolacia pozioma 1. wykoriczenie wg rys. wykonczen cian ukcia: ; " 7. strop zelbetowy wg projektu konstrukcji 5. styropian akustyczny EPS T A<0,045 W/mK gr. 2 cm dodatkwo zastosowa¢ maty akustyczne ul. Azymutaina 9
g wnetrze budynku PG1 - Podtoga na gruncie w pomieszczeniach PG2 - Podioga na gruncie w pomieszczeniach obciazonych powyzej 5. podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm &ai 5 ; 3. Konstrukdja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profil : : y 6. folia PE uktadana na zaktad : ; 80-298 Gdarisk
© dainro < ant obciazonych do 5,00kN/m2 obciazenie punktowe do 4kN s ’ . . SM-1 - Sciana murowana z bloczkéw wapienno- 2. 2x12,5mm piyta g-k zwykta typu A - od strony $ciennych; wypetnienie: weina mineralna gr. 5 cm; 8. sufit podwieszany wg rys. sufitow ’ : , " przeciwwybracyjne PROJECT
. $ciana zelbetowa lub murowana z wykorczeniem (21 cm) ) 5,00kN do 7,00kN/m2 obciazenie punktowe 5kN (21 cm) 6. zageszczone podtoze gruntowe piaskowych 15 cm pomieszczenia 0gélnego ' ' 7. strop zelbetowy wg projektu konstrukgji 8 W pomieszczeniach B1.SZ.001 i B1.SZ.002
wewnetrznym wg odrebnej etykiety em o 1. wykonczenie wg rys. wykoniczen posadzek gr. 1 cm 4 1. wykoriczenie wg rys. wykoficzen $cian 3. Konstrukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profil ; P1' - W pomieszczeniach obciazonych do 5,00kN/m2 obciazenie punktowe 8. sufit podwieszany wg rys. sufitow . . . o Branza

2 . welna mineralna A<0.034W/mK gr. 20 cm 1. wykoriczenie wg rys. wykoriczer posadzeksgr. 1cmé 2. posadzka betonowa C25/30, zbrojona wioknami polimerowymi 1,5 2 ;I:/\r/lk cementowg-m)llapive‘zlxny or. ok. 1,5cm’ : éciennychj' v.vypemienie: weJ{naymineraIna e Cr‘;"_y p GK-$.1 - o:uldowaljednostronr‘:a GK w pom. mokrym gr. 12,5¢m Ho 4kN ?instalacja areoworn vsposyadzce (1!5 . A p nalezy zastosowaé wykoriczenie z plytek 2,5cm ARCHITEKTURA

B . siatka z wiokna szklanego na kie] g Jﬁ:g&g‘;g%ez?é?!ycgt :fig EAIngurlldg‘dsa?lr; — kg/mégr. 10 com . 3. bloczki wapienno-piaskowe (klasa 15) gr. 15 cm 4. 1x12,5 mm plyta g-k zwykta typu A 9 \g\)’( ;)gngnnrf mangkmgggﬁzr\l;ﬂ: r:ypu Ho 1. wykoriczenie wg rys. wykoriczen posadzek gr. 1 cm 4 P6' - W pomieszczeniach obciazonych do 5,00kN/m2 obciazenie kosztem grubosci syropianu podtogowego Tytut rysunky
Sl - podktad tynkarski 4 styropian pod+ogoj\3y EPS 100 A<0,036 WimK gr. 11,5 3. warstwa rozdzielajaca - folia PE ukfadana na zakiad 4. tynk cementowo-wapienny gr. ok. 1,5 cm 6 5. 1x 12,5 mm plyta o zwiekszonej odpornosci na uderzenia 3. Konstr’ukcja: podkonstrukcja systemowa z metalowych profi 2. jastrych cementowy CT C20 F5 gr. 8,5 cm 5 punktowe do 4kN - instalacja grzewcza w posadzce (20 cm) 9 W pomiszczeniach 05.TECH.001, 002, 003 i o ’

E tynk elewacyjny cienkowarstwowy : ' o 4. styropian podiogowy EPS 100 A<0,036 W/mK gr. 10 cm 5. wykoriczenie wg. rys. wykoriczen $cian typu DFH1IR - fod strony komunikacjifwykoriczenie wg. rys. ol . - . : 3. folia aluminiowa pod ogrzewanie podiogowe o gr. min. 100 ym 1. wykoriczenie wg rys. wykoriczen posadzek gr. 1 cm 4 lez t & dodatk dioze bet Zestawienie przegrod

g cm Sciennych; wypetnienie: wetna mineralna gr. 10 cm; nalezy zastosowac dodaatkowe podtoze betonowe

= zewnetrze budynku o ) 5. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad wykonczen cian 4. styropian podiogowy EPS 100 A<0,038 W/mK gr. 3,5 cm 2. jastrych cementowy CT C25 F5 gr. 8,5 cm 5 - . .

= 5. warstwa rozdzielajaca - folia PE uktadana na zaktad , . " ykonczen . : , = o ; . i ; 10cm na stropie; w pomieszczeniu 05.KOM.002

S ' ° . 6. zelbetowa ptyta fundamentowa wg projektu konstrukcji 6 ki ki 5. styropian akustyczny EPS T A<0 045 W/mK ar. 2 cm 3. folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe o gr. min. 100 pm )
~rge 6. Zzelbetowa ptyta fundamentowa wg projektu konstrukcji laiaes - foli - Wykonczenie wg rys. wykonczen scian - styrop! yezny =U, ar. : lez t dodatk dloze bet Faza projektu Skala Arkusz Data

> | o ) 7. warstwa rozdzielajaca - folia PE ukladana na zakiad 6. folia PE ukladana na zaklad 4. styropian podiogowy EPS 100 A<0,038 W/mK gr. 8,5 cm nalezy zastosowac dodatkowe podtoze betonowe

é 7. warst\_lva roz_d2|elel_cha - folia PE ukfadana na zaktad 8. hydroizolacja 7. strop zelbetowy wg projektu konstrukdj 5. styropian akustyczny EPS T A<0,045 W/mK gr. 2 cm 10cm na zageszczonej podsycpce 20cm na PW 01.04.2022

& 14.07.2022 8. hydroizolacja pozioma 9. chudy betongr. 10 cm 8. sufit podwieszany wg rys. sufitow 6. folia PE uktadana na zaktad stropie
- E Zmiana gl’UbOé éciany murowanej 5130 chudy beton ar. ;]HO cm t 10. zageszczone pod+oze grumowe : : 7. strop ielbetowy wg projektu konstrukcji 1 67 _— Nr. projektu  Autor Strefa Poziom Typ Branza Numer Rewizja

g zageszczone podioze gryntowe 8. sufit podwieszany wg rys. sufitow .01 o .
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