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|. CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.

1.2.

Przedmiot i zakres zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i rozbudowa budynku Ztobka samorzagdowego
"Bajka" wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wojska Polskiego 15a w Stubicach na
dzialce nr 1326.

W zakres inwestycji wchodzi:

- rozbudowa budynku o skrzydto 2-oddzialowe z nowg kuchnig dla catego Zzlobka
- zagospodarowanie terenu rozbudowanego ztobka z infrastrukturg

- zielen, place zabaw, komunikacja wewnetrzna

Zaktada sie sporzgdzenie projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego,
uzyskanie pozwolenia na budowe, sporzadzenie projektéw technicznych, a takze specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i kosztoryséw inwestorskich z
przedmiarami robo6t, oraz wykonanie rob6t budowlanych na podstawie tych projektow, w
wyniku ktérych ma powstaé rozbudowa obiektu, stuzaca do spetniania funkcji, wynikajgcych z
niniejszego PFU, okreslajgcego program rozbudowy obiektu o takich cechach funkcjonalno-
uzytkowych.

Dokumentacja powinna zawierac:

FAZA 1 - KONCEPCJA
Czes¢ graficzna:
— Zagospodarowanie terenu w skali 1:500
- Rzuty budynku w skali 1:100
Czes¢ opisowa:
— Opis zagospodarowania terenu
— Opis rozwigzan funkcjonalnych oraz materiatowych i technicznych wewnetrznych i
zewnetrznych

FAZA 2 - PROJEKT BUDOWLANY skfadajacy sie z trzech odrebnych czesci:

- Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)

— Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB)

— Projekt Techniczny (PT)
Wykonane zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz Rozporzgadzeniem w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekty zostang wykonane w formie
papierowej i elektronicznej.

Przeznaczenie i ogoiny program obiektu

Ze wzgledu na to ze oddziaty w istniejgcym budynku zlobka samorzgdowego "Bajka" w
Stubicach nie wyczerpujg zapotrzebowania planowana jest rozbudowa.

Planuje sie rozbudowe budynku o parterowe skrzydto skladajgce sie z 2-oddziatow
ztobkowych i kuchni obstugujacej caty ztobek.

Dwa nowe oddziaty ztobkowe majg by¢ przeznaczone dla dwo6ch grup po max. 16 i 24 dzieci.
Pomieszczenia po kuchni w istniejgcym budynku ztobka zostang wykorzystane na potrzeby
personelu funkcjonujgcych tam oddziatéw.

Planowana ilo$¢ personelu do obstugi rozbudowywanego skrzydta to 11 pracownikéw: 8 oséb
kadry opiekunczo-wychowawczej i 3 kucharki.

Personel zatrudniony obecnie w istniejgcym budynku Ztobka dla 120 dzieci w 4 grupach to 15
0s0b kadry opiekunczo-wychowawczej i 8 osob kadry administracyjno-socjalnej.

ul. Wojska Polskiego 15a, 69-100 Stubice
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1.3.

1.4.

1.5.

Charakterystyka okre slajaca wielko $¢ obiektu i zakres robot

budowlanych

Wielkos$¢ rozbudowy budynku ztobka i sposéb zagospodarowania jego otoczenia wynika
wprost z charakteru obiektu oraz iloSci przewidzianych grup dzieci.

Rozbudowa zaktada nastepujgca niezbedng ingerencje w teren istniejgcy:

1. Woygrodzenie terenu rozbudowy oraz zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym w

zwigzku z zachowaniem ciggtosci pracy i funkcjonowania ztobka.

Rozbidrka ostony smietnika i terenéw utwardzonych kolidujgcych z inwestycja.

Uzyskanie warunkéw technicznych i przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej np.

przytagcza energetycznego. Przed przystgpieniem do inwestycji zinwentaryzowaé aktualny

przebieg infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu) zasilajgcej istniejgcy budynek

zlobka.

Niwelacja terenu i gospodarka masami ziemnymi, posadowienie bezposrednie.

Roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe budynku wraz z infrastrukturg

techniczna.

6. Zagospodarowanie terenu rozbudowy z zielenig, placami zabaw i komunikacjg
wewnetrzng.

2.
3.

aks

Charakterystyczne parametry techniczne i wielk osciowe inwestycji

Budynek rozbudowy parterowy (jednokondygnacyjny), konstrukcji tradycyjnej murowanej, dach
ptaski stropodach wentylowany.

W rozbudowie uwzgledniono konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego nastonecznienia sal
zabaw dla dzieci oraz potgczenia komunikacyjnego z budynkiem istniejgcego ztobka.

— Powierzchnia rozbudowy - ok. 550m?

— Powierzchnia uzytkowa - ok. 478,40m>
- Wysokos¢ pomieszczen - zatlozono 3,0m
- Kubatura brutto - ok. 3300m®

- Wysoko$¢ budynku - ok. 6m

— llos¢ kondygnaciji - 1

Zapotrzebowanie szacunkowe obiektu na media

Dziatka na ktdrej realizowana bedzie rozbudowa posiada przytgcza wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe i elektryczne do ktérych przytaczony jest istniejgcy budynek Ztobka.
Zasilanie budynku rozbudowy w media przewiduje sie przez rozbudowe istniejgcych przylgczy
na podstawie warunkéw technicznych dostawcow mediow.

W zwigzku z kolizjg planowanej rozbudowy z lokalizacjg przytagcza energetycznego nalezy
wystapic¢ i uzyska¢ warunki techniczne przebudowy kolidujgcej infrastruktury u wtasciwego
dostawcy.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.
2.1.1.

Opis stanu istniej aceqo

Opis ogélny

Rozbudowe budynku zlobka samorzgdowego "Bajka" przewidziano w catosci na dzialce
istniejgcego ztobka o nr ewid. 1326 przg ul. Wojska Polskiego 15A w Stubicach.
Powierzchnia dziatki wynosi ok. 4683m°.

Planuje sie rozbudowe o skrzydto przylegajgce do budynku ztobka, w czesci potudniowo-
wschodniej dziatki. Teren dziafki jest ptaski o sredniej rzednej 21,8m n.p.m.

ul. Wojska Polskiego 15a, 69-100 Stubice
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

Obecnie teren pod rozbudowe jest niezabudowany, czesciowo utwardzony z ostong
$mietnika, natomiast w wiekszosci stanowi teren zielony zlobka porosniety trawa.

Od wschodu i od potudnia przy ogrodzeniu w rejonie planowanej rozbudowy dziatke porastajg
drzewa lisciaste wysokie i srednie w szpalerze.

Przy potudniowej elewacji budynku istniejgcego ztobka znajdujg sie drzewa lisciaste wysokie.
Zadrzewienie wystepujgce na dziafce powinno zostaé¢ zachowane.

Dojazdy do terenu inwestycji a zarazem budynku istniejgcego ztobka:

— zjazdem z drogi krajowa ul. Wojska Polskiego dz. nr ewid. 374 przez dziatki nr ewid.
450/10 i 450/8 (stuzebnosg);

— zjazdem z drogi gminnej ul. Bohaterow Warszawy dz. nr ewid. 458/40 przez dziatke nr
ewid. 1325 - gtéwny dojazd.

Obiekty istniej agce na terenach przylegtych do terenu inwestycji

Teren inwestycji bedgcy terenem istniejgcego budynku ztobka samorzadowego od pétnocy
graniczy z terenem przedszkola nr 4, od wschodu z kampusem akademickim. Od potudnia i
zachodu z r6zng zabudowg miejskg niska i Sredniowysoka.

W odlegtosci ok. 400m w kierunku na zachd6d od terenu inwestycji znajduje sie wat przeciw
powodziowy rz.Odry jednak teren ten nie znajduje sie na obszarach zagrozenia powodzia.

Obiekty istniej gce na terenie inwestycji

Teren planowanej rozbudowy ztobka jest terenem zabudowanym jedynie budynkiem
istniejgcego ztobka:

— Powierzchnia uzytkowa - 0k.928,08m”

— Powierzchnia zabudowy - ok.596,00m*

— Kubatura - 0k.3409,3m?

— llo$¢ kondygnacji - 2

Zielen istniej gca na terenie inwestycji

Teren przeznaczonym pod rozbudowe budynku ztobka jest gléwnie porosniety trawa.

Wzdtuz ogrodzenia dziatki ztobka od strony wschodniej i potudniowej rosng drzewa lisciaste w
szpalerze ale nie kolidujg z planowang rozbudowa.

Pojedyncze drzewa liSciaste rosng przed elewacjg potudniowg Ztobka.

Przed inwestycjg nalezy wykonac¢ inwentaryzacje zieleni istniejgcej i odpowiednio ochronié jg
przed ujemnymi skutkami robét budowlanych.

Zadrzewienie wystepujgce na dzialce powinno zosta¢ zachowane.

Uwarunkowania geotechniczne

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ badania geotechniczne
warunkow gruntowo-wodnych, dla okreslenia sposobu posadowienia planowanej rozbudowy
budynku zlobka.

Z uwagi na specyfike terenu w dorzeczu rz.Odry przewiduje sie, koniecznos¢ zaprojektowania
dodatkowych izolacji przeciw wodnych fundamentéw i przyziemia budynku z uwagi na
prawdopodobienstwo wystgpienia wysokiego poziomu wody gruntowej. W programie
przewidziano wyniesienie planowanej rozbudowy w stosunku do terenéw przylegtych
analogiczne jak istniejgcego budynku Zlobka.

Badania geotechniczne stanowi¢ majg element projektu architektoniczno - budowlanego.

W przypadku zlozonych warunkéw gruntowych Projektant winien zapewni¢ opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej na podstawie przepiséw odrebnych.

ul. Wojska Polskiego 15a, 69-100 Stubice
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3. OGOLNE WYMAGANIA | PARAMETRY FUNKCJONALNO-U ZYTKOWE

INWESTYCJI

3.1
3.1.1.

3.1.2.

3.2.

Wymagania urbanistyczne

Wymagania wynikaj ace z analizy stanu istniej gcego lokalizaciji

Lokalizacja terenu pod rozbudowe budynku ztobka wymaga przeanalizowania powigzan
urbanistycznych, przestrzennych i komunikacyjnych zaréwno z terenami przylegtymi jak i z
uktadem istniejgcego budynku.

Dziatka rozbudowywanego ztobka samorzadowego to uporzgdkowany teren zielony,
czesciowo utwardzony, na ktérym znajduje sie budynek ztobka i place zabaw dla dzieci.
Zagospodarowanie terenu objetego opracowaniem wymaga potgczenia istniejgcej czesci z
nowoprojektowang w calosc¢ jako teren zlobka. Przyjete rozwigzania projektowe musza
zapewnic¢ funkcjonowanie obiektu jako integralna catosc.

Istniej gcy budynek ziobka nie posiada drogi po zarowej, wymaganej dla obiektu
zaliczanego do kategorii zagro  Zenia po zarowego ZLIl oraz nie spetnia warunkow
ewakuacji.

Rozbudowa budynku ziobka b edzie wymagata ju z na etapie koncepcji projektowe;j
ponownej analizy mo zliwo s$ci spetnienia wymaga n dla obiektu zaliczanego do kategorii
zagro zenia po zarowego ZLII . Konieczne bedzie ponowne przeprowadzenie postepowan na
odstepstwa od wymagan p.poz. wraz z ekspertyzami opracowanymi przez rzeczoznawce

p.poz.

Wymagane zato zenia dla koncepcji urbanistyczno-przestrzennej

Zaktada sie, ze projektowana rozbudowa o skrzydto istniejgcego budynku ztobka powinna byé
jego kontynuacjg w formie tradycyjnej bryly z ptaskim stropodachem. Projektowany uktad
komunikacyjny ma zapewni¢ odpowiednig obstuge terenu ztobka pod wzgledem
funkcjonalnym oraz spetia¢é wymagania p.poz.

W projekcie zagospodarowania terenu rozbudowanego ztobka wyodrebni¢ strefy funkcjonalne
w tym parkingowe:

— | strefa - parking dla pracownikéw i transportu towaréw - utwardzenie w poblizu wjazdu
na dziatke od strony ul. Bohateréw Warszawy, przy czesci kuchennej z zachowaniem
przepisowych odlegtosci.

— |l strefa - parking dla rodzicéw i dzieci uczeszczajgcych do ztobka, obecnie parking
przy wjezdzie od strony ul. Wojska Polskiego.

— Il strefa rekreacyjna, dostepna jedynie dla dzieci ze ztobka oraz pracownikéw. Teren
zwigzany bezposrednio z dziatalnoscig zlobka, przeznaczony na place zabaw dla
dzieci, oddzielony elementami matej architektury lub zielenia.

Wymagania architektoniczne, funkcjonalno-u zytkowe

Na potrzeby PFU sporzgdzono w uzgodnieniu z Zamawiajgcym rzut funkcjonalny rozbudowy o
parterowe skrzydto budynku ztobka. Zawarte sg w nim sugestie dla projektanta, ktore nalezy
uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu dokumentacji architektoniczno-budowlane;j.

Ze wzgledu na koniecznos¢ nalezytego doswietlenia sal zabaw dla dzieci skrzydto rozbudowy
wraz z budynkiem ztobka potgczono komunikacyjnie w miejscu istniejgcego bocznego
wejscia, korytarza i bocznej klatki schodowej. W ten sposéb budynek ztobka z budynkiem
skrzydta rozbudowy tworzg w planie litere "L" i sg potgczone komunikacyjnie w parterze.

Projektowany budynek rozbudowy gabarytami powinien nawigzywac do obiektu istniejgcego,
ktorego bryta oparta jest na planie prostokagta o wymiarach skrzydta. Architektura nowoczesna
bez nadmiernej stylizacji, nawigzujgca do architektury istniejgcego budynku ztobka.

Budynek rozbudowy ma byc¢ jednokondygnacyjny oraz za etapie PFU zatozono podobne
wyniesienie ponad teren jak budynek istniejgcego ztobka.

ul. Wojska Polskiego 15a, 69-100 Stubice
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3.3.

3.4.

W skrzydle budynku rozbudowy zlokalizowano dwa oddziaty dla dwéch grup 16 i 24 dzieci.
Kazdy oddziat po przejsciu przez szatnie sktada sie z sali zabaw, sypialni i wlasnej tazienki z
pomieszczeniem gospodarczym. Sale zabaw nalezy stara¢ sie zlokalizowaé od strony jak
najbardziej nastonecznionej i z bezposrednimi wyjsciami na zewnatrz na lezakowanie i place
zabaw.

Od pétnocno-wschodniej strony budynku zlokalizowano kuchnie obstugujaca caty ztobek z
szatnig i toaletg pracowniczg oraz pomieszczeniem gospodarczym i toaletg dla
niepetnosprawnych.

Koncepcja i projekt architektoniczno-budowlany budy nku rozbudowy zlobka podlega
uzgodnieniu przez Sanepid w Stubicach w zakresie pr  zepiséw dotycz acych: higieny
dzieci i mlodzie zy, higieny zywno $ci i nadzoru budowlanego.

Na etapie projektu nale zy takze szczeg6towo przeanalizowa ¢ zasady i mo zliwo $ci
ewakuacji pod k atem ochrony p.po z. dla obiektu zaliczanego do kategorii zagro  zenia
pozarowego ZLII. Nalezy zapewni¢ m.in. bezposrednie wyjscia z sal zabaw na zewnatrz.
Uktad funkcjonalny powinien zapewni¢ czytelnosé podziatu przestrzeni na czes¢ | dostepng
dla 0s6b z zewnatrz oraz czes¢ Il dostepng dla pracownikéw ztobka oraz dzieci.

Przyjete do PFU zatozenia programowe oczywiscie mogg ulec zmianie po akceptacji przez
Zamawiajgcego w projektowo uzasadnionych rozwigzaniach docelowych.

Dostosowanie budynku rozbudowy do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Budynek rozbudowy powinien byé zaprojektowany z myslg o korzystaniu z niego przez osoby
niepetnosprawne.

Szerokosci wszystkich dojsé, korytarzy i drzwi a takze wielko$ci pomieszczeh muszag
umozliwia¢é manewrowanie wozkiem inwalidzkim.

Wejscie gtéwne do budynku skrzydia rozbudowy powinno posiadaé pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych, a wewnatrz powinno by¢ mozliwe przemieszczanie sie 0s6b na jednym
poziomie. Nalezy zaprojektowac takze toalete dla os6b niepetnosprawnych.

Na parkingu przewidzie¢ przynajmniej 1 miejsce dla os6b niepetnosprawnych.

0goblne parametry wielko sciowe inwestycji

Zestawienie przeznaczenia i wielkosci zespotdéw funkcjonalnych:

BUDYNEK rozbudowy ztobka powierzchnia zabudowy ok. 550m?
1. Sala zabaw dla 16 dzieci - ok.43,50m" z zapleczem:
- sypialnia - ok. 43,50m?
- lazienka - 8,74m”
~ pom. gospodarcze - 5,28m? - razem 101,0m?
2. Sala zabaw dla 24 dzieci - 0k.63,8m” z zapleczem:
- sypialnia - ok. 63,87m”
- lazienka - 11,03m?
- pom. gospodarcze - 5,28m? - razem 144,0m*
Szatnia - ok. 22,0m”
WC dla niepetnosprawnych - 4,4m?
Kuchnia - ok. 115,16m?
Szatnia pracownicza - ok. 11,42m”
WC pracownicze - ok. 8,0m?
Pom. gospodarcze - ok. 6,08m?
. Hol - ok. 31,16m?
10. Komunikacja - ok. 17,82 + 8,19m”
11. Przedsionek - ok. 9,19m” powierzchnia uzytkowa ok. 478,40m”

©COoNO O AW

ul. Wojska Polskiego 15a, 69-100 Stubice
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Podany schemat funkcji powinien zosta¢ dostosowany do obowigzujgcych przepiséw m.in.
higieniczno-sanitarnych (kwestie przestaniania, zacieniania, oswietlenia naturalnego
pomieszczen, zaplecza kuchennego).

Dopuszcza sie uzasadnione zmiany w powyzszym schemacie funkcjonalnym po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

3.5. Opis wymaga n zamawiaj acego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Projektant, moze zmieni¢ konstrukcje oraz wskazane materiaty, jesli bedzie to korzystne dla
obiektu i uzyska zgode Zamawiajgcego.

3.5.1. Wymagane ogdlne

3.5.1.1. Wymagania ogéine dla autoréw projektu i wy  konawcow

Wymaga sie zeby projektowany budynek rozbudowy byt powigzany z budynkiem istniejgcym
ztobka, jego istniejgcym zagospodarowaniem, elementami przeznaczonymi do zachowania i
przeznaczeniem terendw przylegtych.

Oczekuje sie, ze rozbudowa ztobka wraz z otoczeniem zostanie zaprojektowana w estetyce
charakterystycznej dla obiektow uzytecznosci publicznej o podobnej funkgji, realizowanych
wspolczesnie, oraz ze spetnia¢ bedzie wymagania estetyczne i jakosciowe. Zastosowane
rozwigzania architektoniczne na poziomie wyzszym od przecietnego, maja wynikaé¢ z funkcji
obiektu.

3.5.1.2. Rozwi gzania budowlano-instalacyjne i wska  zniki ekonomiczne

Zamawiajacy wymaga aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miaty zapewniong trwatos¢
nie mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i
oprzewodowania powinny zapewnic¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, a sprzet i
przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15
lat.

3.5.1.3. Og6Ine warunki wykonania i odbioru rob6tb  udowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakosé uzytych wyrobow oraz jakosé
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w
tym zakresie dziatania Wykonawcy.

3.5.2. Przygotowanie placu budowy

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren objety
rozbudowg zlobka.
Zagospodarowanie placu budowy wykona¢ przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca powinien przewidzie¢ nastepujgce elementy:
— ogrodzenie terenu rozbudowy oraz zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym
w zwigzku z zachowaniem ciggtosci pracy i funkcjonowania ztobka
- wyznaczenie stref niebezpiecznych
— wykonanie drdg, dojazdow, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych
— doprowadzenie wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy
- odprowadzenie lub utylizacje $ciekow
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych oraz biura budowy z
zapewnieniem oswietlenia naturalnego, sztucznego oraz whasciwej wentylacji
— zapewnienie tgcznosci telefonicznej
— urzadzenie skladowisk materiatow i wyrobow
— urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzadzen

Zagospodarowanie placu budowy musi umozliwia¢ realizacje inwestycji w jednym etapie.
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3.5.3.

3.5.4.

Warstwe humusu, zdjetg z miejsc przeznaczonych do stalej i czasowej zabudowy (np. plac
budowy) nalezy przechowywa¢ w pryzmach i uzy¢ do docelowego urzgdzenia terenéw
zielonych. Ziemia z wykopéw fundamentowych winna by¢ wykorzystana na terenie inwestycji
do rob6t zasypowych oraz nowego uksztattowania terenu.

Na trasach sieci i przytgczy prowadzonych pod chodnikiem lub przecinajagcych jezdnie oraz na
skrzyzowaniach z wjazdami na obce posesje przewidzie¢ rozbiérke istniejgcych nawierzchni
oraz ich odtworzenie ze spelnieniem wymogu zageszczenia gruntu zasypowego i odtworzenie
nawierzchni do stanu pierwotnego. Wykopy pod sieci i przytacza powinny by¢ whasciwie
zabezpieczone.

Wartosci likwidowane , wyburzenia

Przewiduje sie rozhiérke ostony smietnika i nawierzchni utwardzonych z czesciowym
ponownym wykorzystaniem.

Wycinke zieleni ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r.
Nr47, poz.401).

Czes¢ architektoniczna

Wymagana jest nowoczesna architektura podkre$lajgca funkcje obiektu, pasujgca do
warunkow terenowych i otoczenia.

Zarazem koszty realizacji zwigzane z architekturg powinny by¢ optymalne i uzasadnione.
Projektant, moze zmieni¢ wskazane materiaty oraz rozwigzania konstrukcyjne, jesli bedzie to
z korzyscig dla obiektu oraz kazdorazowo musi uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego.

Czes¢ konstrukcyjna

Konstrukcja budynku rozbudowy ma spetni¢ wszystkie wymagania stawiane przez
obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
Konstrukcja obiektu ma zapewnic:

- ftatwo$¢ i prostote w utrzymaniu czystosci,

— dhugi okres eksploatacji bez koniecznosci dokonywania konserwacji i uzupetniania

powtok antykorozyjnych,
- wiasciwe warunki eksploatacji urzgdzen zwigzanych z utrzymaniem wilasciwego
mikroklimatu w obiekcie

Budynek rozbudowy nalezy rozdzieli¢ dylatacjami lub stosowac inne zabiegi, tak by nie byto
koniecznosci stosowania dodatkowego zbrojenia przeciwdziatajgcego skurczowi elementow
zelbetowych.
W szczegoélnosci konstrukcje budynku wykonaé z zachowaniem ponizszych ogélnych
zatozen.
Posadowienie
Zaktada sie posadowienie budynku na fundamentach bezposrednich np. fawach i stopach
fundamentowych z wykorzystaniem betonu o klasie co najmniej C20/25 oraz zgodnie z
badaniami gruntu.
Fundamenty zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem gruntu i wéd gruntowych.
Przyziemie
Konstrukcja z murowanych $cian i zelbetowych uktadéw stupowych lub stupowo ryglowych z
wykorzystaniem betonu o klasie nie mniej niz C20/25.
Sciany
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, izolowanych przeciw wodzie gruntowe;.
Powyzej poziomu parteru $ciany z pustakow ceramicznych lub silikatowych termoizolowanych
lub innych elementéw masywnych.

Stupy
Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C20/25 i stali AllIN.

Stropodach
Stropodach ptaski wentylowany z zelbetowych piyt prefabrykowanych z betonu C20/25 i stali
AllIN.
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3.5.5.

3.5.5.1.

Izolacje
Sciany izolowac¢ przeciwwodnie, z zastosowaniem izolacji poziomej i pionowej. Stosowac¢

beton o stopniu wodoszczelnosci W8. Elementy zelbetowe w miejscach przerw roboczych
zabezpieczac¢ poprzez stosowanie systemoéw uszczelnien.

Roboty ziemne

Realizacja rob6t fundamentowych w wykopie szerokoprzestrzennym. W trakcie rob6t w
zaleznosci od potrzeb, wykona¢ odwodnienie tymczasowe wykopu na czas realizacji robot.

Decyzje ostateczng odnosnie rozwigzan konstrukcyjnych podejmuje projektant branzy
konstrukcyjnej.

Czes¢ materialowa i wyposa zenie

Projektant moze zmieni¢ wskazane materialy, jesli bedzie to korzystne dla Obiektu.
Kazdorazowo musi uzyskaé¢ zgode Zamawiajgcego.

Zaklada sie wyposazenie ztobka w niezbedne sprzety i urzgdzenie, uzgodnione z
Zamawiajgcym.

Przegrody budowlane zewn etrzne:

- Sciany zewnetrzne petne - wypetnienie z pustakéw ceramicznych lub silikatowych lub
innych elementéw masywnych ocieplanych warstwg termoizolacyjng, wiasciwie
izolowanych, z bezwzglednym uzyciem systemowych rozwigzan montazowych,
wspoéitczynnik dla scian zewnetrznych petnych U < 0,20 W/m“K

— Stolarka zewnetrzna - systemy aluminiowe tréjkomorowe termoizolacyjne z
przeszkleniem niskoemisyjnym o wspotczynniku U < 0,90 W/m°K, szklenie bezpieczne
0 podwyzszonej wytrzymatosci, okucia odpowiedniej klasy (B,C), parapety i obrobki
blacharskie przegrod aluminiowe

— Polacie dachowe - system izolacji cieplnej i wodochronnej ziozony z powtok
paroizolacyjnych termoizolacyjnych oraz elementéw krycia wierzchniego, wspétczynnik
dla dachéw U < 0,15 W/m?K, rodzaj izolacji dostosowaé do wymagan
przeciwpozarowych

3.5.5.2. Wyko hAczeniowe materialy elewacyjne:

Stosowac materiaty elewacyjne wysokiej jakosci, zapewniajgce obiektowi odpowiedni wyglad,
podkreslajgcy range obiektu, jak i trwate i odporne na starzenie sie pod wptywem dziatania
czynnikow atmosferycznych.

- Gloéwne wykonhczeniowe materialy elewacyjne - cienkowarstwowe tynki strukturalne
silikatowe - zywiczne barwione w masie, wzmocnione w strefie parteru

— Dodatkowe wykonczeniowe materiaty elewacyjne - elewacyjne oktadziny w systemie
wentylowanej powtoki kurtynowej, ze szlachetnych materiatéw np. blacha tytanowo-
cynkowa, drewno, aluminium.

— Obrobki, wykohczenia i opierzenia - wszystkie obrébki i opierzenia blacharskie winny
by¢ wykonane z blach wykoninczeniowych cynkowanych ogniowo lub tytanowo-
cynkowych.
taczenie blach na rgbek stojgcy (bez uzywania tagcznikéw), zakonczenia wyoblone.
Niedopuszczalne wykanczanie blach "na ostro" i montaz bezposrednio przez blache
do przegrod.

— Rolety zewnetrzne - zalozy¢ ostone stolarki okiennej roletami zewnetrznymi z
napedem elektrycznym, sterowanymi wigcznikiem umiejscowionym przy wigcznikach
elektrycznych. Majg harmonizowac¢ z elewacjg oraz stanowi¢ catos¢ estetyczng z
modelem i kolorem okna. Wysoko$¢ nadprozy okiennych dostosowac do gabarytéw
puszki rolety.

3.5.5.3. Wybrane elementy i materialy wyko hczeniowe wewn etrzne:

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi do pomieszczen reprezentacyjnych ptytowe laminowane lub fornirowane o
odpowiedniej klasie estetycznej i trwatosci.
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Drzwi do pomieszczen biurowych i innych, poza sanitarnymi, ptytowe laminowane lub
fornirowane.

Drzwi do pomieszczen technicznych ptytowe stalowe, a tam gdzie wynika to z
przepisOw i operatu p.poz. o odpowiednich wymaganiach p.poz.

Wszystkie drzwi do pomieszczen mokrych lub o intensywnie zmywanej posadzce
aluminiowe, systemowe.

Okucia ze stali szlachetnej do stosowania w intensywnie uzytkowanych obiektach
publicznych, o odpowiedniej klasie (O,T).

Stolarka wewnetrzna - przegrody przeszklone wewnetrzne

W salach dla dzieci zapewni¢ min. 50% okien otwieranych oraz bezposrednie wyjscie
na teren otwarty, umozliwiajgce lezakowanie dzieci w wézkach na dworze i wyjscia na
place zabaw.

Wewnetrzne przegrody przeszklone powinny byé jednolite z rozwigzaniami
elewacyjnymi i jednorodne dla calego obiektu, systemowe wg ofert markowych
producentdw, o klasie dla obiektéw uzytecznosci publicznej.

Posadzki

W pomieszczeniach ogélnodostepnych oraz w pomieszczeniach zapleczy sanitarnych,
technologicznych lub technicznych - oktadziny ceramiczne typu gres lub okfadzina
PVC do zastosowan obiektowych.

W pomieszczeniach biurowych - PVC do zastosowan obiektowych.

W salach dla dzieci wykfadziny z tworzyw sztucznych do zastosowan obiektowych o
odpowiedniej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, posiadajgce odpowiednie
atesty oraz o odpowiednich parametrach akustycznych.

Posadzki wykonac jako "ptywajgce".

Sufity podwieszone wewnetrzne

W reprezentacyjnych pomieszczeniach publicznych stosowac sufity podwieszone
gipsowe gtadkie lub modutowe o podwyzszonych parametrach estetycznych, tj. np. w
formatach wiekszych niz 60x60cm z ukrytg konstrukcjg i odpowiednimi krawedziami
piyt.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (natryski) - sufity modutowe z widkna
szklanego na podwieszeniu systemowym w 100% odporne na dziatanie wilgoci.
Pozostate pomieszczenia wymagajace sufitdbw podwieszonych - standardowe sufity
modutowe lub gipsowe gtadkie.

Sufity podwieszone gipsowe gtadkie w pomieszczeniach sanitarnych,
technologicznych i o podwyzszonej wilgotnosci z ptyty wodoodporne;.

Stosowanie sufitdw podwieszonych nie moze ograniczy¢ dostepu do instalacji i
urzadzen technicznych wymagajgcych biezgcej obstugi

Oktadziny Scienne, parapety

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i technologicznych wymagajacych $cian
zmywalnych stosowac¢ oktadziny z ceramiki $ciennej do wymaganej wysokosci min
2,1m.

W pomieszczeniach ogélnodostepnych gdzie $ciany narazone sg na zabrudzenie
stosowac tapety z wtokna szklanego malowane farbami lub inne rozwigzania
umozliwiajgce zmywanie.

Powierzchnie $cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Powloki malarskie $cienne

W reprezentacyjnych pomieszczeniach publicznych fragmenty $cian bez oktadziny,
malowaé specjalistycznymi farbami wykonczeniowymi.

W pomieszczeniach ogéinodostepnych, gdzie $ciany narazone sg na brudzenie,
stosowac farby umozliwiajgce zmywanie na tapecie z widkna szklanego.

We wszystkich pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac specjalistyczne
farby do pomieszczen mokrych.

Pozostate pomieszczenia - standardowe farby wewnetrzne na tynkach gipsowych lub
tapecie z wtdkna szklanego.
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3.5.5.4. Wyposa zenie
Budynek rozbudowy zlobka powinien by¢é wyposazony we wszystkie elementy niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania zgodnie z zatozeniami programu funkcjonalnego, w ilosci
wynikajgcej ze struktury zatrudnienia oraz liczby i wieku dzieci.
Wszystkie urz gdzenia powinny mie ¢ atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do
uzytkowania w obiektach u zyteczno $ci publicznej ( ztobek).
Pomieszczenia ogdlne powinny by¢é wyposazone w: siedziska, meble biurowe, techniczne i
socjalne w ilosci stosownej do struktury zatrudnienia. Odpowiednie wyposazenie sal zabaw,
pomieszczenh sanitarnych, porzadkowych, szatniowych stosownie do ilosci i wieku
uczeszczajgcych dzieci. Zastosowaé m.in. ostony chronigce grzejniki.
Wszystkie elementy wyposazenia wandalo-odporne.

3.5.5.5. Charakterystyka wybranych elementéw wyposa  zenia:

Armatura tazienkowa

Armatura w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci: ceramiczne miski ustepowe dla
dzieci o zmniejszonych wymiarach, ceramiczne umywalki, baterie umywalkowe z
mieszaczem, stojgce z zaworem sprezynowym czasowym, z ptytkg maskujgcy i
sitkiem nieruchomym.

W pomieszczeniach sanitarnych stuzbowych: baterie umywalkowe z mieszaczem,
stojgce z zaworem sprezynowym czasowym, z ptytkg maskujaca i sitkiem
nieruchomym. Miski ustepowe i umywalki ceramiczne.

W pomieszczeniach sanitarnych dla niepetnosprawnych zestawy specjalistycznych
poreczy sciennych umywalkowych, sedesowych, natryskowych oraz specjalistyczna
armatura dla niepetnosprawnych.

Pomieszczenia sanitarne winny by¢ wyposazone w lustra, pojemnik na mydto w plynie,
szczotki i papier toaletowy itp. oraz w profesjonalne suszarki do rgk. Wszystkie
elementy wandaloodporne.

Kabiny sanitarne

W pomieszczeniach WC elementy kabin sanitarnych prefabrykowanych z
wysokocisnieniowej ptyty widrowej HPL w obejmie z ksztattownikéw aluminiowych
anodowanych lub lakierowanych proszkowo.

Umeblowanie

Meble indywidualne z ptyt meblowych lub sklejki, wykonczonych materiatami
szlachetnymi, jak laminaty, forniry, szkio, stal nierdzewna itp.

W szatniach dla dzieci szafki i potki z ptyty meblowej lub sklejki, z obrzezami z listwy
PCV.

W pomieszczeniach ogélnodostepnych i tazienkach dzieci mebel do przewijania.

W pomieszczeniach biurowych meble biurowe katalogowe.

Wyposazenie kuchni

Wyposazenie kuchni systemowe ze stali nierdzewnej zgodne z projektem technologii
kuchni uzgodnionym z Panstwowg Inspekcja Sanitarng, spetniajgce wymogi GHP i
GMP oraz system HACCP.

Kuchnia powinna np. mie¢ oddzielne pom. na przygotowanie positkow, przygotowalnia
i kuchnia wiasciwa, oddzielne pom. do zmywania naczyn, wlasng wentylacje, osobne
wejscie dla dostawcédw oraz zaswiadczenie o badaniu wody, a personel musi mie¢
badania sanepidu, szafe na fartuchy robocze, szafki ubraniowe, tazienke z mydtem i
Srodkiem do dezynfekcji ragk.

Wyposazenie drobne

Budynek rozbudowy i pomieszczenia wyposazyé w 3-stopniowe, systemowe
wycieraczki, odboje, wieszaki, kosze, zamkniecia otwordw rewizyjnych itp.
Informacja wizualna

Numery administracyjne w strefie wejsciowej budynku, podéwietlane gabloty
informacyjne, tablice informacyjne gtéwne, wizytéwki przydrzwiowe, inne piktogramy,
tabliczki BHP itp. Wykona¢ wszelkie wynikajgce z przepiséw szczegdlnych tablice
informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze, kierunkowe itp.
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3.5.6. Instalacje sanitarne
Projektant moze zmieni¢ wskazane materiaty, jesli bedzie to korzystne dla obiektu.
Kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

3.5.6.1. Instalacje wodoci agowe
Rozbudowa przylgcza wodociggowego zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy wody.
Instalacja powinna dostarcza¢ wode zimng i ciepta do przyboréw sanitarnych znajdujacych sie
w pomieszczeniach uzytkowych.
Woda ciepta z wymiennikéw CWU, cyrkulacja wody cieptej pompowa. Rury ze stali stopowych
odpornych na korozje lub tworzywa sztucznego.
Podejscia do armatury czerpalnej z rur polietylenowych wysokiej gestosci (PE-Xc), w rurze
ochronnej karbowanej. Wszystkie przewody preizolowane.
Armatura czerpalna w pomieszczeniach sanitarnych: armatura umywalkowa, zawory
pisuarowe, automaty sptukujgce do toalet, kolumny natryskowe - samozamykajace, regulacja
strumienia wody wyptywajacej, regulacja czasu wyptywu wody, ograniczenie temperatury
wody (przyjac¢ zasade 1 mieszacz na zesp6t sanitarny lub natryskowy), zabezpieczenie przed
wandalizmem.
Zabezpieczenie instalacji przed ryzykiem pojawienia sie w trakcie eksploatacji bakterii
Legionelli wg przepiséw.
Zabezpieczenie wody w instalacji przed wtornym zanieczyszczeniem wg przepisow.
Rozwigzanie techniczne powinny byé oparte na polskich normach i warunkach technicznych.

3.5.6.2. Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z przyboréw w pomieszczeniach uzytkowych zgodnie z
warunkami technicznymi dostawcy wody.
Rury i ksztaltki z PVC, przybory sanitarne mocowane do stelazy systemowych. Miski
ustepowe wiszgce w sanitariatach dla pracownikOéw i stojgce w sanitariatach dla dzieci.
Wopusty $ciekowe z odptywem pionowym, wyjmowanym syfonem, regulowang nasadka z
kratkg ze stali nierdzewnej.
W pomieszczeniu dla niepetnosprawnych przybory sanitarne specjalne.
Rozwigzania techniczne powinny byé oparte na polskich normach i warunkach technicznych.
Instalacje nalezy prowadzi¢ w specjalnie zaprojektowanych i wykonanych kanatach
instalacyjnych, gwarantujgcych staty dozér i poprawne utrzymanie instalacji.

3.5.6.3. Instalacje centralnego ogrzewania
Projektant moze zmieni¢ wskazane materiaty, jesli bedzie to korzystne dla obiektu.
Kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.
Preferowane przez zamawiajgcego rozwigzanie centralnego ogrzewania to ogrzewanie
podtogowe.
Zalozenia ogolne do instalacji centralnego ogrzewania:

— Ogrzewanie podtogowe
W przypadku prowadzenia instalacji centralnego ogrzewania w posadzkach wybiera¢
system rozprowadzenia dajgcy gwarancje na szczelnos¢ instalacji prowadzonych w
przegrodach budowlanych poziomych.
Przewidzie¢ odpowietrzenie gtdwnych ciggéw instalacji CO za pomocg automatycznych
odpowietrznikéw ptywakowych wg PN-B-02420.
W pomieszczeniach wilgotnych montowaé grzejniki posiadajgce odpowiednie atesty.
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania stosowac ogolnie przyjete materiaty z
uwzglednieniem ich odpowiedniej jakosci, tj. stal, miedz, tworzywa, na rurociggach
stosowac armature odcinajgca kulowg, gwintowang, przeznaczong dla instalacji
grzewczych.

— Centralne ogrzewanie konwekcyjne
Przewidzie¢ podziat obiektu na wydzielone sekcje instalacyjne centralnego ogrzewania
zwigzane z przeznaczeniem funkcjonalnym poszczego6lnych jego czesci, przy podziale
kierowac sie takze kosztami realizacji instalacji.
W instalacjach centralnego ogrzewania montowac¢ grzejniki wyposazone w:
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— zawory termostatyczne dla indywidualnej regulacji temp. w ogrzewanych
pomieszczeniach
— odpowietrzenie miejscowe
— zespoly odcinajgco-odwadniajgce, umozliwiajgce odciecie i odwodnienie grzejnika bez
koniecznosci oprdzniania instalacji z wody (np. w przypadku jego awarii)
Grzejniki montowac¢ do sciany lub jako stojgce z zastosowaniem zawieszen systemowych
zapewniajgcych odpowiednig estetyke zamocowania, podejscia do grzejnikow
projektowac i wykonywac tak, aby nie prowadzi¢ galgzek i pionéw grzejnikowych po
wierzchu przegréd budowlanych.

— lzolacje termiczne
Wszystkie przewody instalacji grzewczych izolowaé termicznie z zastosowaniem otulin
termoizolacyjnych spetniajgcych wymogi Dz.U. nr 75. 1zolacje powinny posiada¢ stosowne
atesty odnosnie ochrony p.poz.
Potaczenia izolacji za pomocg rozwigzan systemowych danego producenta, zapewniajgce
odpowiednig estetyke tych potgczen.

— Zabezpieczenia antykorozyjne
W przypadku wykonywania instalacji z rur stalowych rurociggi przed zaizolowaniem, a po
wykonaniu préb cisnieniowych oczysci¢ z rdzy wg PN-H-97051, H-97052 i pomalowaé
dwukrotnie farbg antykorozyjng odporng na temp. pracy instalacji grzewczych.
Instalacje wewnetrzne grzewcze wykonane z r6znych metali napetnia¢ wodg uzdatniong
spetniajgcg wymogi normy PN-93-C-04607.

- Préby

Wszystkie funkcje urzadzen musza by¢ poddane prébom.

Proba cisnieniowa dla rur oraz regulacja hydrauliczna musi by¢ przeprowadzona wediug
odpowiedniej normy PN-B-10400.

Poziom gtodnosci pracy instalacji musi byé sprawdzany wedtug norm polskich i byé
zgodny z tymi normami PN-B-02151, PN-B-02155.
Wszelkie protokoty z prob muszg by¢ przekazane wraz z dokumentacja instalacji w stanie
gotowym.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

— instrukcje pracy i obstugi urzgdzen

- dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym)

- szczego6towy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych

urzgdzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw

— atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodoéw i kabli
Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla
prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Wszystkie nie ujete powyzej czynnos$ci kontrolne i odbiorowe przeprowadzi¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom. Il:
Instalacje sanitarne i przemystowe".

3.5.6.4. Wentylacja - opis ogélny systemu

Zakres rob6t obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjnych wraz z instalacja
automatycznej regulacji i sterowania dla wentylacji wraz z rekuperacja.

Dla wszystkich pomieszczeh wytypowanych w projekcie nalezy wykonac¢ instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wywiewnej lub grawitacyjnej.

Instalacje wentylacyjne obstugujgce pomieszczenia sanitarne nalezy bezwzglednie wydzieli¢ z
ogolnego systemu wentylacji mechanicznej.

Dla potrzeb Projektéw Technicznych oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami p.poz.
nalezy opracowac Operat Ochrony Pozarowej oraz Symulacje Komputerowg Rozwoju Pozaru
i Rozprzestrzeniania sie Dymu.
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3.5.6.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng z rekuperacja.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z polskimi normami i uregulowaniami
prawnymi.

Obiekt przeznaczony do wentylowania mechanicznego wyposazy¢ w zautomatyzowane
centrale nawiewno-wywiewne.

Wszystkie WC oraz zespoly sanitarne nalezy wyposazy¢ w wydzielony uktad wentylacji
mechanicznej wywiewnej.

Uwagi ogolne:

Zabezpieczenie przed wibracjg

Urzgdzenia wentylacyjne powinny nie dopuszcza¢ do przekroczenia dopuszczalnego

poziomu hatasu okreslonego w normie PN-87/B-02151/02 oraz Dz.U. 1998 nr 66 p0oz.436

z dnia 13 maja 1998r.

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibracjg nalezy przewidzie¢:

— centrale wentylacyjne w pelnej obudowie z warstwg izolacyjng oraz amortyzacjg
zespotow wentylatorowych;

— montaz thumikéw akustycznych w przewodach wentylacyjnych;

— potgczenia urzadzen wentylacyjnych z kanatami poprzez krdéce elastyczne;

— przy podwieszeniach i podparciach przewodoéw elastyczne podkiadki amortyzacyjne.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wentylacyjnych

Przy przejsciach przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego montowac klapy
p.poz. o odpornosci ogniowej tej przegrody, wyposazone w:

— zamek termiczny w formie ztgcza topikowego;

— dzwignie reczng z wylgcznikiem krancowym i wskaznikiem stanu klapy.

Wszystkie elementy oraz izolacje termiczng i dzwiekochtonng zespotéw klimatyzacyjnych
wykonaé z materiatdw niepalnych.

Instalacje sterowania i automatycznej regulacji

Wszystkie instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elementy

sterowania i regulacji realizujgce nastepujgce funkcje:

— zalgczanie i wylgczanie wentylatoréw, przetgczanie /1l bieg - w urzgdzeniach
dwubiegowych;

— sprzezenie wentylatorow nawiewnych i wywiewnych;

— zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarznieciem(wytgczenie wentylatoréw,
zamkniecie przepustnic, otwarcie zaworu nagrzewnicy, gdy temperatura za
nagrzewnicg spadnie ponizej 5C);

— regulacja temperatury nawiewu lub temperatury pomieszczenia z mozliwoscig korekty
temperatury zadanej, poprzez regulacje wydajnosci nagrzewnicy lub chtodnicy, przy
uzyciu zaworu tréjdrogowego;

- regulacja udziatu powietrza swiezego w powietrzu nawiewanym w zaleznosci od
temperatury lub wilgotno$ci powietrza oraz pory dnia;

- regulacja odzysku ciepta- zabezpieczenie przed oblodzeniem wymiennika ciepia;

— sygnalizacja pracy i awarii wentylatoréw, agregatow chtodniczych, zanieczyszczenia
filtréw, zadziatania termostatéw przeciwzamarzaniowych;

— zdalna sygnalizacja awarii zbiorczej;

- nadrzedne wylgczanie przez centralng instalacje sygnalizacji pozaru;

— reczne sterowanie biegow wentylatora.

Rozruch i regulacja

Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw
wydajnosci urzadzen (wentylatory, nagrzewnice, chtodnice) oraz instalacji (nawiewniki,
kratki wentylacyjne, anemostaty).
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3.5.7.

Prace rozruchowe i regulacje wykonac¢ zgodnie z normami DIN i PN-78/B-10440
"Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze", w zaleznosci od tego, ktére majg wyzsze wymagania.

— Osprzet instalacji wentylacyjnych
Przewody i ksztaftki wentylacyjne prostokagtne i okragte wykonane jako niskocisnieniowe z
blachy stalowej ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy BN-88/8865-0, odpowiednio
potgczone i zamocowane.
Szczelnosé instalaciji powinna odpowiada¢ klasie wg normy PN-B-76001/96.
Na przewodach wykonaé pokrywy rewizyjne rozmieszczone tak, aby mozna byto czysci¢
caly system przewodow wentylacyjnych.
Przewody instalacji nawiewnych wszystkich zespotéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
oraz pozostatych na odcinku wentylator- ttumik akustyczny izolowane na catej dtugosci
matami z wetny mineralnej przykrytymi ptaszczem ochronnym ze wzmocnionej folii
aluminiowej, uszczelnionej taSmg samoprzylepng aluminiowa, za wyjatkiem przewodow
czerpnych, ktére nalezy izolowa¢ armafleksem. Grubos$¢ izolacji powinna wynosi¢ 30mm.
Thumiki akustyczne kanatowe kuliste.
Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Charakterystyki ttumienia muszg by¢
gwarantowane przez producenta.
Przepustnice wieloptaszczyznowe, wykonane fabrycznie, charakterystyka regulacyjna
gwarantowana przez producenta, trwata stabilizacja nastawy.
Liczba kratek dla kazdego pomieszczenia oraz ich lokalizacja powinna by¢ tak dobrana,
aby zapewniata skuteczne przewietrzanie pomieszczenia oraz nie powodowac
przeciggow.
Nawiewniki sufitowe stalowe lakierowane, z przepustnicami regulacyjnymi w wykonaniu
standardowym.
Zawory wywiewne - cze$¢ frontowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej, rama
montazowa z blachy stalowej ocynkowanej. Przeptyw powietrza regulowany przez obroét
zaworu. Zawory dostarczane z uszczelnieniem okrgglym.
Czerpnie powietrza $cienne, wraz z ramg do wmurowania, z siatkg ochronna.
Wymiary czerpni powinny zapewnia¢ predkos¢ przeptywu - maksymalnie 3,0m/s.
Rama i zaluzje wykonane z blachy stalowej ocynkowane.
Podstawy dachowe z blachy stalowej ocynkowanej - do montazu na cokotach
wykonanych na stropodachu.
Podstawy dachowe nalezy wykona¢ dla dachowych wentylatoréw wywiewnych.
Osprzet wentylacyjny umiesci¢ w taki sposéb, aby byto miejsce na obstuge serwisowa.
Calosc¢ osprzetu, producenci wg listy referencyjnej, ma byé zatwierdzona przez Inwestora.

Instalacje elektryczne zewn etrzne i wewn etrzne

Projektant moze zmieni¢ wskazane materiaty, jesli bedzie to korzystne dla obiektu.
Kazdorazowo musi uzyskac zgode Inwestora.

3.5.7.1. Zakres instalacji elektrycznych

W zakres instalacji elektrycznych budynku rozbudowy ztobka wchodzi zasilanie, instalacje
wewnetrzne oraz oswietlenie zewnetrznych stref wejsciowych.

Oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne zaprojektowac¢ w technologii LED.

Zasilanie calej inwestycji - na etapie projektu dokonac¢ analizy zapotrzebowania mocy i
wystgpi¢ o warunki przeniesienia i rozbudowy istniejgcego przytaczenia do dostawcy energii
elektryczne.

3.5.7.2. Szczegotowy wykaz instalacji elektrycznych w rozbudowywanym budynku:

Na terenie:
— rozdzielnie gtéwne obiektdw nn i podrozdzielnie elektryczne nn,
- instalacja sitowa;
W budynku:
— zasilanie obiektu
— tablice rozdzielcze
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— instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

- instalacja wyrbwnawcza

- instalacja odgromowa

— ochrona od porazenh

— ochrona od przepie¢
Instalacje i elementy elektroenergetyczne maja by¢ wykonane standardowo, w sposob
wynikajgcy jednoznacznie z zapisbw norm, przepisow i ogolnie pojetej wiedzy inzynierskiej.
Wszystkie stosowane w realizacji materiaty majg posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia
oraz posiada¢ swiadectwa jakosci.
Wymagane jest dostosowanie instalacji do wytycznych ochrony pozarowej obiektu i
odpowiednie dobranie standardu zasilania oraz stopnia niezawodnosci zasilania w energie
elektryczng obiektu do tych wymagan.
Dla zapewnienia zgodno $ci z obowi gzujacymi przepisami ppo z. na etapie projektu
opracowa ¢ operat ochrony po zarowej.
Szczegoly rozwigzan bedg wynikaé z uzgodnien z zakladem energetycznym i Zamawiajgcym.

3.5.7.3. Zasilanie i pomiar energii

3.5.7.4.

3.5.7.5.

Nalezy zaprojektowa¢ nowe zasilanie podstawowe w energie elektryczng, z wykorzystaniem
istniejgcego zasilania NN, zgodnie z Warunkami Technicznymi dostawcy energii.

Zaleca sie zastosowanie w obiekcie nowoczesnych rozwigzan technicznych, zwigzanych z:
- ukfadem zasilania obiektéw w energie elektryczng;

— dystrybucjg mocy;

— systemami o$wietlenia i sterowania;

- systemami sterowania i nadzoru elementéw wyposazenia budynku;

— instalacjami bezpieczenstwa mienia i ludzi.

Pozostale instalacje i elementy uktadu elektroenergetycznego majg by¢ wykonane
standardowo, w sposdb wynikajgcy jednoznacznie z norm, przepiséw i ogélnie pojetej wiedzy
inzynierskiej.

Wszystkie stosowane w realizacji materiaty majg posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia,
oraz posiada¢ swiadectwa jakosci.

Wymagane jest dostosowanie instalacji do wytycznych pozarowej ochrony obiektu i
odpowiednie dobranie standardu zasilania i stopnia niezawodnosci zasilania w energie
elektryczng obiektu do tych wymagan. W wybranych odbiornikach zastosowac¢ indywidualne
UPS-y.

Szczegoty rozwigzan beda wynika¢ z uzgodnien z odpowiednim zakladem energetycznym i
Inwestorem.

Gléwny wyt gcznik po zarowy
Gtéwny wytgcznik pozarowy umiesci¢ przy wejsciu gtdbwnym do skrzydta rozbudowy budynku.,
uwzgledni¢ ewentualny podziat na strefy pozarowe.

Instalacja o $wietlenia i gniazd wtykowych

Wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z EN12464-1, EN 12193:
— pokoje biurowe (praca z komputerem) 500Ix;

- sale dzieci 300Ix;

— sanitariaty, natryski, szatnie, pom. techniczne 200 Ix;

- komunikacja, magazyny 100 Ix

Wspotczynnik Ra oddawania barwy $wiatta nie mniejszy niz 80.

Instalacja oswietlenia awaryjneqo

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze wzgledu na charakter obiektow, nalezy wykonac¢
instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, na ktére sklada sie:

— oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych

- oswietlenie bezpieczenstwa.

Stosowac oprawy oswietleniowe wyposazone w energooszczedne zrodio Swiatla.
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3.5.7.6.

3.5.7.7.

3.5.7.8.

3.5.7.9.

Dostawcy opraw oswietleniowych, ze wzgledu na specyfike obiektu powinni zapewnia¢ 5 letni
okres gwaranciji.

Instalacja gniazd wtykowych

We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ instalacje gniazd wtykowych ogdinego
przeznaczenia.

Zasilanie instalacji gniazd wtykowych dedykowanych ma byé wykonane z wydzielonych
rozdzielni przeznaczonych do zasilania urzgdzeh komputerowych.

Zasilanie urz gdzen zwigzanych z bezpiecze astwem po zarowym budynku

Wszystkie odbiory zwigzane z bezpieczehstwem ludzi i mienia podczas akcji gasniczej zasila¢
z wydzielonych sekcji rozdzielni gtéwnych zasilanych sprzed wytgcznikéw pozarowych
budynku rozbudowy.

Zasilanie wykonaé¢ przewodami o ognioodpornosci wynoszacej 90min. z zastosowaniem
systemow mocujagcych o analogicznej wytrzymatosci ogniowe;j.

Zaleca sie, zgodnie z normami europejskimi, prowadzi¢ zasilanie tych instalacji trasami
niezaleznymi od pozostalej instalacji.

Ochrona przeciwprzepi eciowa
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie nalezy wykona¢ dodatkowg dwustopniowg
ochrone przeciwprzepigeciowg poprzez zastosowanie ogranicznikdw przepigé klasy B i C.

Ochrona od pora zenh

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja przewodéw, osprzetu i czesci
przewodzgcych.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu) przewiduje sie:.

SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA

Instalacje budynku w catosci wykona¢ w systemie TNS (z wydzielonymi przewodami N i PE)

Instalacja wyréwnawcza

W celu unikniecia mozliwosci pojawienia sie napiecia na elementach metalowych instalacji
obcych przewidziano montaz potgczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniu socjalnym wykona¢ lokalne szyny
wyréwnawcze LSW.

Przytgczy¢ do nich metalowe umywalki, metalowe rury wodne.

3.5.7.10. Instalacja odgromowa

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1 nalezy
wykona¢ instalacje odgromowa.

W przypadku zlokalizowania na dachu urzgdzeh typu centrale wentylacyjne, agregaty
chtodnicze itp., instalacje odgromowg wykona¢ stosujgc zwody podwyzszone oraz maszty w
celu zapewnienia petnej ochrony przed bezposrednim uderzeniem wytadowania
atmosferycznego.

3.5.7.11. Uwagi szczego6towe

Zasilanie liniami kablowymi nn zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy mediow.

W pomieszczeniach nalezy stosowaé oprawy ze zrodtami swiatta energooszczednymi - w
technologii LED.

Wszystkie oprawy stosowane w pomieszczeniach wilgotnych powinny mie¢ stopien ochrony
dostosowany do wymogow obowigzujgcych norm - nie mniejszy niz P44,

W pomieszczeniach stosowac sterowanie lokalne.

W sanitariatach stosowac sterowanie oswietleniem czujnikami pobytowymi.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego wykonaé, wyposazajgc oprawy oswietlenia ogélnego w
uktady (moduly) podtrzymania zasilania o czasie podtrzymania wynoszgcym 2h.
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3.5.8.

3.5.8.1.

3.5.8.2.

3.5.8.3.

3.5.8.4.

3.5.8.5.

Instalacje teletechniczne wewn _etrzne

Wykaz instalacji niskoprgdowych w budynku rozbudowy Ztobka:
— instalacja RTV i SAT
— instalacja komputerowa
— instalacja przywotawcza - domofon

Przytgcze telekomunikacyjne wykona¢ zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego
umowami o podigczenie do sieci telekomunikacyjnych z wybranymi operatorami.

Wykonac¢ okablowanie telefoniczne w ramach sieci komputerowej wykorzystujgc okablowanie
strukturalne. Podtgczenie telefoniczne w kazdej sali dla dzieci.

Instalacja sieci komputerowej / struktural  nej

Instalacja podstawowa zapewniajgca wymiane danych miedzy urzgdzeniami komputerowymi i
elektronicznymi personelu, dostepu do sieci zewnetrznej, tworzenie sieci wirtualnych itp.,
umozliwiajgca wspotdzielenie urzgdzen biurowych jak plotery, drukarki laserowe itp.,
umozliwiajgca obstuge systemow instalacyjnych i kontroli dostepu do pomieszczen obstugi.

Instalacja przywotawcza
Ze wzgledu na charakter obiektu i obowigzujgce przepisy nalezy wykonac instalacje
przywotawczg z wykorzystaniem domofonéw w kazdej sali dla dzieci.

System wykrywania po zaru
Nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ system wykrywania pozaru zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Integracja systeméw bezpiecze RAstwa
Systemy zabezpieczen powinny zostac zintegrowane za pomocg komputerowego systemu
zarzgdzania. Stopien integracji uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Kontrola jako $ci robot
Wszystkie urzgdzenia, grupy urzadzen i uktady muszg by¢ poddane prébom.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

— instrukcje pracy i obstugi urzadzen

— dokumentacje powykonawczg

— szczegO6towy raport zawierajgcy wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen

oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw

— atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzgdzen, przewodoéw i kabli
Wszystkie nie ujete w powyzszym zestawieniu czynnos$ci kontrolne i odbiorowe
przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom V: Instalacje elektryczne".

Powyzej przedstawiono ogdlne niezbedne wymagania w zakresie rozwigzan technicznych i
stosowanych materiatéw dla realizacji inwestycji. Zrealizowanie tych wymagan ma zapewnié
optymalizacje kosztéw wykonania przy zachowaniu racjonalnych kosztéw poprzez:
zastosowanie nowoczesnych technik budowy, dostosowanie instalacji do postepu w
elektronice i elektrotechnice budowlanej, wysoki standard bezpieczenstwa uzytkowania
obiektu, funkcjonalno$¢ rozwigzan.
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3.5.9. Zagospodarowanie terenu

W sposi6b szczegdlnie staranny nalezy zaprojektowaé przestrzeh wokét rozbudowanego
budynku Zlobka.

Projekt zagospodarowania terenu powinien tgczy¢ istniejgce elementy uktadu przestrzennego
z nowymi wymaganiami funkcji rozbudowy.

Proponowany obrys rozbudowanego budynku zlobka w ksztalcie litery "L" zapewnia
optymalne warunki nastonecznienia sal zabaw dla dzieci, a jednoczes$nie pozwala stworzyé
prawidtowy uktad funkcjonalno-przestrzenny przez podziat terenu na cze$c¢ rekreacyjng z
tarasami na lezakowanie dzieci na dworze i placami zabaw oraz czes¢ gospodarczg z
dojazdami i gtdwnymi wejsciami do budynku.

3.5.9.1. Ciagi piesze i pieszo-jezdne
Przed wejsciem do budynku skrzydta rozbudowy ztobka zaprojektowac uporzagdkowang
przestrzeh wzbogacong o akcenty przyrodnicze i niskg zielen w zgodzie z przepisami i
zasadami ewakuacji obiektu.
Nalezy uzupetnic¢ istniejgce ciggi piesze i jezdne o utwardzenie dojs¢ i dojazdu do nowo
projektowanego skrzydta rozbudowy.
Elementem strefy wej$ciowej ma by¢ podjazd dla niepelnosprawnych i wiata na wozki.
Strefe wejscia wyposazy¢ w stojak dla rowerdw.
W rejonie indywidualnych wyj$¢ na zewnatrz z sal dla dzieci z uwagi na przewidywane w
programie wyniesienie czesci parterowej ponad otaczajgcy teren zaprojektowac tarasy
(ewentualnie inne utwardzenie) wyj$ciowe umozliwiajace lezakowanie dzieci na dworze.
Nalezy zaprojektowac takze czesé rekreacyjng potgczong z istniejgcymi placami zabaw
przeznaczonymi dla dzieci zltobkowych, oddzielonych elementami matej architektury lub
zielenia.
Powierzchnie ciggéw pieszo-jezdnych wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej z
mikrofazg, konstrukcje dostosowaé do obcigzenia ruchem kotowym.

Istniej gcy budynek zlobka nie posiada drogi po zarowej, wymaganej dla obiektu
zaliczanego do kategorii zagro zenia po zarowego ZLII oraz nie spetnia warunkéw
ewakuaciji.

Rozbudowa budynku Zziobka b edzie wymagata ju z na etapie koncepcji projektowe;j
ponownej analizy mo zliwo $ci spetnienia wymaga n dla obiektu zaliczanego do kategorii
zagro zenia po zarowego ZLII. Konieczne bedzie ponowne przeprowadzenie postepowan na
odstepstwa od wymagan p.poz. wraz z ekspertyzami opracowanymi przez rzeczoznawce

p.poz.

3.5.9.2. Sieci i przyt gcza sanitarne
Woda zimna bedzie dostarczana z sieci wodociggowej za posrednictwem przytgcza
wodociggowego.
Przewody, wodomierze, zasuwy oraz wigczenia do wodociggu wg wymagan dostawcy wody.
Zawory antyskazeniowe w odpowiedniej klasie zabezpieczenia wg whasciwych przepisow.

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej za pomocg odrebnego przytgcza
kanalizacyjnego.

Sie¢ kanatéw zbiorczych powinna przyjmowac scieki sanitarne z przykanalikbw
wychodzacych z budynku rozbudowy i odprowadza¢ je do przytgcza. Przytgcze z materiatow
wg wymogow odbiorcy sciekéw. Wigczenie do kanatu komunalnego wg wymagan odbiorcy
sciekéw. Przejscia rurociggéw przez sciany szczelne.

3.5.9.3. Zasilanie w gaz
Zasilanie w gaz wg warunkow technicznych przytgczenia dostawcy gazu.

3.5.9.4. Zasilanie w energi e elektryczn g
Zasilanie obiektu w energie elektryczng przytgczem kablowym nn 0,4kV zgodnie z WP
dostawcy energii.
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3.6.  Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.6.1. Zakres prac wg Wspoélnego Stownika Zaméwie 1 (CPV)

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

3.6.2. Zakres prac projektowych m.in. obejmuje:

1.
2.
3.

Nou

uzyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych

wykonanie aktualnych badan geotechnicznych podioza

opracowanie, dokumentacji projektowej, stanowigcej podstawe do uzyskania pozwolenia
na budowe i wykonania inwestyciji (projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany i projekt techniczny)

uzyskanie oswiadczen, opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, niezbednych
do wykonania dokumentacji projektowej

opracowanie kosztorysOw inwestorskich z przedmiarami rob6t

opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

opracowanie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy rezlizacji robét
budowlanych

3.6.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowyc h:

a.

dokumentacja projektowa winna byc wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w tym:

— Ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz.1333 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 14 listopada 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2285)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2020r. poz. 1609),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2027); (tekst jednolity Dz.U.2013r. poz.1129)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz.
2458).

dokumentacja musi byé zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

na dokumentacje projektowg skladac sie bedzie:

— projekt zagospodarowania terenu (PZT)

— projekt architektoniczno-budowlany (PAB)

— projekt techniczny (PT)

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

— przedmiar robét wraz z kosztorysem inwestorskim

dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed ztozeniem

na pozwolenie na budowe

W trakcie realizacji inwestycji, Projektant jest zobowigzany do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczegdlnosci do:

- stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
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3.7.

3.7.1.

3.7.2.

— uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego

Rozwigzania wpowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanies¢
na dokumentacje budowy znajdujgcg sie u Kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy
Zamawiajagcego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje zamienng.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zakres prac wg Wspolnego Stownika Zamowie 1 (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Wyburzenia, rozbidrki, roboty ziemne

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Okre $lenia podstawowe

Roboty, prace - og6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zamowienia.

Materiaty (wyroby) budowlane - wyroby w rozumieniu przepis6w ustawy o wyrobach
budowlanych niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanycm.

Normy - Polskie Normy przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, europejskie
aprobaty techniczne, wspélne specyfikacje techniczne, polskie normy przenoszace normy
europejskie, normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy wprowadzajgce normy
miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Normy obowigzujace - normy wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa

Normy stosowalne - normy zatwierdzone przez Zamawiajgcego do stosowania dla realizacji
zamoOwienia

Specyfikacje techniczne - calosc wymagan technicznych, okreslajacych wymagane cechy
prac projektowych, rob6t budowlanych, materiatow i wyrobéw budowlanych, w tym:
terminologii, jakosci wykonania, bezpieczenstwa, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania
robot budowlanych, jak i tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o
charakterze technicznym, jakie sg niezbedne dla realizacji inwestycji.

Ogolne specyfikacje techniczne (OST) zawierajg, co najmniej:

— okreslenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartosci dokumentaciji
projektowej, oraz niezbedne wymagania zwigzane z wykonaniem i kontrolg jakosci
projektowania w odniesieniu do postanowieh norm;

— okreslenie zakresu i opis projektowanych rob6t budowlanych, oraz prac
towarzyszacych i robot tymczasowych;

- wymagania dotyczgce rodzaju i wtasciwosci materiatdw, wyrobéw budowlanych i
urzadzen w odniesieniu do postanowien norm;
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3.7.3.

— wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia elementéw, zastosowanych technologii w odniesieniu do postanowien
norm;

— dokumenty odniesienia - dokumenty zawierajgce opis dziatah zwigzanych z kontrola,
badaniami oraz odbiorem robét budowlanych, materiatow, wyrobéw budowlanych i
urzgdzen w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia; podstawag do wykonania prac
projektowych i robét budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne.

Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) zawierajg, co najmniej:

— okreslenie zgodnosci z Ogélnymi specyfikacjami technicznymi (OST);

- Wyszczegolnienie i opis robot budowlanych, oraz prac towarzyszacych i robét
tymczasowych;

- Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatow, wyrobow budowlanych i urzadzen oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci - poszczegélne wymagania odnosi sie do
postanowien norm;

— wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia;

- wymagania dotyczgce srodkdw transportu;

— wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdllnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgc odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne;

— opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw, roboét
budowlanych i urzgdzen w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;

— opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru rob6t budowlanych.

— dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z ogolnymi i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi.

Ogodlne specyfikacje techniczne (OST) opracowane przez Wykonawce stanowi¢ bedg czes¢
koncepcji architektonicznej i podlegaé¢ beda zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST), opracowane przez Wykonawce stanowic¢ bedg
czes¢ dokumentaciji projektowej i podlegac beda odbiorowi przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona przedmiot zamowienia z materiatéw wtasnych zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamowienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzagdzenia niezbedne do
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i
€zynnosci.

Zapis stanu przed rozpocz eciem robot budowlanych.

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu
Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac¢. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczego6ty nalezy zidentyfikowac, opisa¢, sfotografowac lub
sfilmowad.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Robét na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a
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3.7.4.

3.7.5.

zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét przez Wykonawce majg by¢ naprawione na
koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby
uzyskac aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej
inspekcije.

Wymagania dotycz gce organizacji rob6t budowlanych

Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
zagospodarowania placu budowy i organizacji robot.

Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren
budowy.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowag w sposéb zgodny z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkdéw przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé¢ ich mienia stuzgcego do pracy. Wykonawca
zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakohnczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich maszyn, urzgdzen i materiatow, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i rob6t oraz terenéw przylegtych w stanie
uporzgdkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na swéj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, ktérych tresé bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego oraz niezbedne tablice ostrzegawcze. Tablice informacyjne i
ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu zadnych reklam i tablic informacyjnych bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Szczego6towe warunki zwigzane z organizacjg rob6t budowlanych, zabezpieczeniem
interesOw 0s6b trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem
dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczgcymi organizacji ruchu, ogrodzeniem,
zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszgcych i rob6t
tymczasowych zawarte bedg w Szczegétowej Specyfikaciji Technicznej (SST), opracowanej
przez Wykonawce.

Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow i materiatéw budowlanych oraz urz adzen

Wszelkie materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, musza posiada¢ stosowne

certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisow

wykonawczych:

- Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021r. poz.1213 ze
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1968)

oraz odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz by¢ zaakceptowane przez

Zamawiajgcegdo.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich peing zgodnosé

z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczne,

kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny

jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Materialy posiadajgce atest mogg byé

ul. Wojska Polskiego 15a, 69-100 Stubice



25
A PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

www.bpbik.pl Rozbudowa ztobka samorzgdowego "Bajka"

3.7.6.

3.7.7.

badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze
specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od Zamawiajgcego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatow przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane
ustawg Prawo budowlane.

Kwalifikacje wia $ciwo $ci materiatéw i urz gdzen.

Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o
ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
materiatléw odpowiednio wczesnie, w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajgcego i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i
inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
prébkom. Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczeh dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwose
do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
budowy i organizacji robét.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co hajmniej
tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Wymagania dotycz agce sprz etu, maszyn i urz_adzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakosé wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy, badz wynajety do wykonania robét, ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wymagania dotycz ace srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.
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Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wymagania dotycz gce wykonania robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacijg projektows i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot, bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wyniki badan materiatléw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

Kontrola, badania oraz odbior robét budowlan ych

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole, jakosci rob6t, materiatéw i wyrobéw
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robat.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm zawartych
w specyfikacjach technicznych. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy
Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

- zgloszenie zamiaru wykonania robot,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do
wgladu na jego zyczenie.

Odbiory

Gotowosc¢ do odbioru kierownik budowy zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika
budowy.

Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru wyzej wymienionych prac, rob6t, czynnosci
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢
bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej prawem dokumentaciji
powykonawczej.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, zawierajgcy opis przebiegu czynnosci danego
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru podpisany przez
strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W
przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac wad, tj. brakéw w wykonanych pracach,
robotach, czynno$ciach, dokumentaciji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien
w stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢
odbioru.

Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako
wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu
gwaranciji, oraz date odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o
tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bedg zasady,
jak dla odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

— specyfikacje techniczne,

— dzienniki budowy,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

— instrukcje uzytkowania,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
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— dokumentacja projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami zostanie sporzadzona
i przekazana Zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach: jeden wykonany technikg
tradycyjng na nosniku papierowym w postaci spietego tomu (tomoéw) oraz jeden (kopia
bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nosniku (CD, DVD) w formatach
elektronicznych:

e rysunki, schematy, diagramy — format dwg, PDF, DXF
e opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

Ochrona_$rodowiska w czasie wykonywania robét

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ elementy oddziatywania na srodowisko.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie

uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm, dotyczacych ochrony

Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci

dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, aktualne przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegoélnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 2233);

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z
2020r. poz. 1219 ze zm.);

- stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz.699 ze zm.).

Ochrona przeciwpo zarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

Ochrona wiasno_$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej
czesci.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W przypadku uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego i wkasciwe wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
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bezpieczenstwa publicznego. W szczegoélnosci Wykonawca zobowigzany jest do

przestrzegania przepisow BHP:

— Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy - w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy 1998 Dz. U. nr 21 poz. 94 wraz z pézniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami

dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

Stosowanie si_e do przepisow prawa

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposbb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w spos6b ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajac odnosne dokumenty.

Dokumenty odniesienia

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

— Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

— Oferta Wykonawcy;

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

— Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa;

— Specyfikacje techniczne;

— Normy;

- Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty Swiadectwa dopuszczenia itp.;

— Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Wymagania dodatkowe

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza etapowej realizacji zamowienia;

2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi minimum
60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego rob6t budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego;

3. Wskazane jest, aby wykonawca przed zlozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i
szczegobtowo zapoznat sie z terenem inwestyciji.
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY | PRZEPISY

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Oswiadczenie Zamawiaj gceqo stwierdzaj ace jego prawo do dysponowania

nieruchomo $ciag na cele budowlane

Zamawiajacy - Gmina Stubice posiada dokumenty stwierdzajgce jej prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie dziakki, na ktorej planowane jest przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego dla
wybranych obszaréw miasta Stubice, podj etego uchwat a nr XL/436/2021
Rady Miejskiej w Stubicach x dnia 23 grudnia 2021 r

Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym przedstawionym w niniejszym PFU jest objety
aktualnym i obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Planowana rozbudowa budynku ztobka musi by¢ zgodna z ww. miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Analiza mo zliwo s$ci spetnienia wymaga n dla obiektu zaliczanego do

kateqorii zagro zenia po zarowego ZLII

Istniejgcy budynek Ztobka nie posiada drogi pozarowej, wymaganej dla obiektu zaliczanego do
kategorii zagrozenia pozarowego ZLII oraz nie spetnia warunkéw ewakuacji.

Rozbudowa budynku Zlobka bedzie wymagata juz na etapie koncepcji projektowej ponownej
analizy mozliwo$ci spetnienia wymagan dla obiektu zaliczanego do kategorii zagrozenia
pozarowego ZLIl. Konieczne bedzie ponowne przeprowadzenie postepowan na odstepstwa od
wymagan p.poz. wraz z ekspertyzami opracowanymi przez rzeczoznawce p.poz.

Przepisy prawne i normy zwi azane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego:

— Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 tekst jednolity
wraz z p6zn. zmn.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020r.
poz.2351, Dz.U. z 2020r. poz.1608).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 14 listopada 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.2285 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020r., poz. 1609 z p6zn.zmn.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004r. Nr 202,
poz.2027, tekst jednolity Dz.U.2013, poz.1129)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458).
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— Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze
zmianami Dz.U. z 2021 r. poz. 1129);

— Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881z dnia
30.04.2004r. z pézn. zmn. Dz.U. z 2021r. poz. 1213);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953;
Dz.U.2018r.p0z.963);
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