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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Modernizacja tazienek w budynku Zespotu Szkét Pod Lasem w Wolbromiu.
1 Rozdziat Sanitariat pietro - nad przedszkolem
1.1 Element sanitariaty - budowlane
1.1.1  |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych + $ciany
: -12,200000
65,067900|m2 65,07
1.1.2  |KNR 404/105/5 |Rozebranie $cianek, $cianki petne z cegly o grubosci 1/2 cegly, na zaprawie cementowej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,240000
9,240000m2 9,2
1.1.3 |KNR401/304/2 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
() komorkowego ]
Wyliczenie iloscirobOt:
e 030072072 0840000
RAZEM 0,840000|m3 0,8
1.1.4 |KNR401/329/2 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2cegly
Y CZenie 08 rOD G e
.................................................................................................................................................................................. 0,215000
0,215000/m2 0,215
1.1.5 |Kalkulacja Demontaz skrzydet drzwiowych
indywidualna szt 4
1.1.6 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
............................. CemeNtOWO-WapIeNNE] e
Yl CZenie oS FO DOt e
e (2SR A2U2YIAT 69,866800
RAZEM:: 69,866800|m2 69,867
1.1.7 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 4
1.1.8 |Kalkulacja Wywéz materiatdéw z rozbidrki wraz z utylizacjg
indywidualna kpl 1,000
1.1.9 |KNRW Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe, petne - analogia zabudowy HPL z drzwiami + 3 szt drzwi
202 a0 (1) | e
Y liCZenie oS FOD Ot e
i2,0%(2,52+1,3+1,2) 10,040000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 10,040000|m2 10,040
1.1.10 [NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
20 3 2 () | e
Y lCZenie 08 rOD G e
RAZEM:: 69,866800|m2 69,87
1.1.11 |KNR 202/2006/2 |Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, na paskach, ptyty grubosci
(2) 12,5’ mm m2 69,867
1.1.12 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
() . biegach, spOCZnIKaCh e
Y liCzenie oS FOD Ot e
i1,73*2,45+1,3"4,39+2,32*0,94 12,126300
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,126300|m2 12,126
1.1.13 [KNR 202/815/4_[Gladz gipsowa na cianach z elementéw prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie iloscirobOt:
i(2,45%4+6,12*2)*0,77 16,970800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 16,970800|m2 16,971
1.1.14 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach ( stary tynk), 2-warstwowa m2 12,126
1.1.15 [NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
20 3 () | e
Yl CZenie O FO DOt e
112,126 12,126000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,126000|m2 12,126
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1.1.16 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2(2) |
: 69,867000
RAZEM:: 69,867000|m2 69,867
1.
..................................................................................................................................................................................... 16,971000
: 29,097000|m2 29,097
1.1.18 |KNR 12/829/1 _ |Licowanie Scian ptytkami na Klej, przygotowanie podtoza .
Wyliczenie lloscirobot:
A5*4+6,12*2)*2,4 ' 52,896000
0,9%2,0*2) : -3,600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  49,296000/m2 49,296
1.1.19 |KNR 202/822/6 |Licowanie $cian ptytkami, glazurowanymi 60 x 30°cm m2 49,296
1.1.20 [NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - warstwa sczepna pod wylewke
202/1134/1 (2) m2 12,126
1.1.21 |KNR BC 4/413/7 |Wylewka samopoziomujaca SOLOPLAN 30, warstwa wylewki o grubosci 20 mm na podfozach: gtadkie
powierzchnie cementowe m2 12,126
1.1.22 [NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 12,126
1.1.23 |KNR 202/1104/1 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakotowych) naklejanych 20x20°mm m2 12,126
1.1.24 KNP 5/921/1 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych, obwéd kanatu do 600°'mm szt 1,000
1.1.25 |KNKRB Oscieznice drzwiowe drewniane zwykte
2/1003/4(1) |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,800000
1,800000|m2 1,800
1.1.26 |[KNKRB Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne
2/1002/1 (1) m2 1,8
1.1.27 |ZNPP 1/1212/2 |Nadproza typu L, dlugos¢ do 1,20'm, forma podwdjna
(2) szt 1
1.2 Element Wyposazenie toalet
1.2.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz dozownika mydta w ptynie
indywidualna szt 2
1.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy
indywidualna szt 3
1.2.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz szczotki do WC z uchwytem mocowanym do $ciany
indywidualna szt 3
1.2.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz suszarki do rgk
indywidualna szt 2
1.2.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz luster
indywidualna szt 2
1.2.6
1.2.7
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2 Rozdziat Sanitariat pietro - przy sekretariacie skrzydto
2.1 Element sanitariaty - budowlane
2.1.1  |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych + $ciany
: -13,800000
RAZEM:: 84,729500|m2 84,73
2.1.2 |KNR 404/105/5 |Rozebranie Scianek, scianki peine z cegly o grubosci 1/2 cegly, na zaprawie cementowej
VY lCZenie 08 rOD G e
e TEERHAEY22 . 8,866000
RAZEM:: 8,866000m2 8,9
2.1.3 |KNR401/304/2 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
(1) KOOI OG0 e
Y liCZenie IO FOD Ot e
e ABEOTBOA 0484380
RAZEM:: 0,484380|m3 0,5
214 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2cegly
"""" 0,215000
0,215000m2 0,215
2.1.5 |Kalkulacja Demontaz skrzydet drzwiowych
indywidualna szt 4
2.1.6 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
............................. CemeNtOWO-WapIeNNE] e
Wyliczenie ilocirobot:
.................................................................................................................................................................................. 92,183600
: 92,183600|m2 92,184
2.1.7 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 4
2.1.8 |Kalkulacja Wywéz materiatdéw z rozbidrki wraz z utylizacjg
indywidualna kpl 1,000
219 |KNRW Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe, petne - analogia zabudowy HPL z drzwiami + 2 szt drzwi
202 a0 (1) | e
Y liCZenie oS FOD Ot e
.................................................................................................................................................................................. 10,040000
10,040000|m2 10,040
2.1.10 |NNRNKB
20 3 2 () | e
lCzenie 08 rOD G e
e (1,687642,45242 35563 17 . 92,183600]
RAZEM:: 92,183600|m2 92,18
2.1.11 |KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(2) Sciany plaskie, pomieszczenie ponad 5'm2
Norma: KNR 2-02 0801-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane
i(1,68*6+2,45*2+2,356)*3,17 : 92,183600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 92,183600|m2 92,184
2.1.12 |KNR 401/719/4 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10'mm tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych, $ciany
(2) ptaskie i stupy prostokatne, ponad 5’ m2 (w 1 miejscu)
Norma: KNR 2-02 0801-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukeje budowlane
e (168764245242 35563 17 92,183600
RAZEM:: 92,183600|m2 92,184
2.1.13 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
(2) . biegach, SpOCZnIKaCh e
Yl CZenie IO FOD Ot e
e 1,6872,38%242,45%235 . 13653500
RAZEM:: 13,653500|m2 13,654
2.1.14 |KNR 202/815/4 \G%adi gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
i(1,68*6+2,45*2+2,356)*0,77 : 22,391600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,391600|m2 22,392
2115 |KNR 202/815/6 [Gladz gipsowa na sufitach (stary tynk), 2warstwowa
Yl CZenie oS FOD Ot e
.................................................................................................................................................................................. . 13,653500
: 13,653500|m2 13,654
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2.1.16 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 13,654
2.1.17 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 92,184
2.1.18 |KNR 202/1505/1 |[Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 13,654000
: 22,392000
: 36,046000|m2 36,046
2.1.19 |KNR 12/829/1 _ |Licowanie scian plytkami na Klej, przygotowanie podtoza
""""" ; -6,400000
RAZEM:: 63,392000|m2 63,392
2.1.20 |KNR 202/822/6 |Licowanie $cian ptytkami, glazurowanymi 60 x 30°'cm m2 63,392
2.1.21 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - warstwa sczepna pod wylewke
202/1134/1 (2) m2 13,654
2.1.22 |KNR BC 4/413/7 |Wylewka samopoziomujgca SOLOPLAN 30, warstwa wylewki o grubosci 20 mm na podtozach: gtadkie
powierzchnie cementowe m2 13,654
2.1.23 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 13,654
2.1.24 |KNR 202/1104/1 |Posadzki 1- i 2-barwne z plytek ceramicznych podtogowych (terakotowych) naklejanych 20x20'mm m2 13,654
2.1.25 |KNP 5/921/1 Kratki wentylacyjne prostokgtne w kanatach murowanych, obwdéd kanatu do 600'mm szt 3
2.1.26 |KNKRB Oscieznice drzwiowe drewniane zwykte
2/1003/4 (1)
: 3,600000
3,600000|m2 3,600
2.1.27
: 3,200000
RAZEM:: 3,200000|m2 3.2
2.1.28 |ZNPP 1/1212/2 |Nadproza typu L, dlugos¢ do 1,20'm, forma podwdjna
(2) szt 2
22 Element Wyposazenie toalet
2.2.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz dozownika mydta w ptynie
indywidualna szt 3
2.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy
indywidualna szt 3
2.2.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz szczotki do WC z uchwytem mocowanym do $ciany
indywidualna szt 3
2.2.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz suszarki do rgk
indywidualna szt 3
2.2.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz luster
indywidualna szt 3
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3 Rozdziat Sanitariat pietro - przy sekretariacie korytarz gtéwny
3.1 Element sanitariaty - budowlane
3.1.1 |KNR404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych + Sciany
: -11,400000
RAZEM:: 38,042000|m2 38,04
3.1.2 |KNR 404/105/5 |Rozebranie scianek, scianki petne z cegly o grubosci 1/2 cegly, na zaprawie cementowej
Wyliczenie iloscirobot:
S 2862M 1922 10,428000
..................................................................................................... RAZEM 10,428000|m2 10,4
3.1.3 |KNR401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
() komorkowego ]
Wyliczenie iloscirobOt:
:1,38*0,78*0,15*2 0,322920
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  0,322920/m3 0,3
3.1.4 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2cegly
"""" 0,215000
0,215000m2 0,215
3.1.,5 |Kalkulacja Demontaz skrzydet drzwiowych
indywidualna szt 3
3.1.6 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
Wyliczenie flosci robGt T
""""""""""""""""""""" 56,933200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" : 56,933200|m2 56,933
3.1.7 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 3
3.1.8 |Kalkulacja Wywéz materiatdéw z rozbidrki wraz z utylizacjg
indywidualna kpl 1,000
3.1.9 |KNRW Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe, petne - analogia zabudowy HPL z drzwiami + 2 szt drzwi
20210201 (1) | ]
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""" 7,320000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,320000|m2 7,320
3.1.10 |[NNRNKB
2020113412.2) | ]
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""" (18443 36 2% 3 34 a3, 47 s 500
............................................................................................ RAZEM:: 56,933200|m2 56,93
3.1.11 |KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(2) Sciany plaskie, pomieszczenie ponad 5'm2
Norma: KNR 2-02 0801-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 56,93
3.1.12 |[KNR 401/719/4 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10°'mm tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych, $ciany
(2) ptaskie i stupy prostokatne, ponad 5'm2 (w 1 miejscu)
Norma: KNR 2-02 0801-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 56,93
3.1.13 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
(2) . Ibiegach, spocznikach
Wyiczerieosairobot:
i2,34*(1,94+2,36) 10,062000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,062000|m2 10,062
3.1.14 Gtadz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
((1,94+2,36)*2+2,34*4)*0,77 13,829200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 13,829200|m2 13,829
3.1.15 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach ( stary tynk), 2-warstwowa m2 10,062
3.1.16 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 10,062
3.1.17 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 56,93
3.1.18 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania, 2-krotne
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,829000
10,062000
23,891000|m2 23,891
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3.1.19 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 39,904
3.1.20 |KNR 202/822/6 |Licowanie Scian ptytkami, glazurowanymi 60x30°cm
Y liCZenie 08 TOD Ot e
((1,94+2,36)7242,3474)°2,4 43,104000
-3,200000
RAZEM:: 39,904000|m2 39,904
3.1.21 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - warstwa sczepna pod wylewke
202/1134/1 (2) m2 10,062
3.1.22 |KNR BC 4/413/7 |Wylewka samopoziomujgca SOLOPLAN 30, warstwa wylewki o grubosci 20 mm na podtozach: gtadkie
powierzchnie cementowe m2 10,062
3.1.23 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 10,062
3.1.24 |KNR 202/1104/1 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakotowych) naklejanych 20x20°'mm
34*(1,94+2,36) : 10,062000
RAZEM:: 10,062000|m2 10,062
3.1.25 |KNP 5/921/1 Kratki wentylacyjne prostokgtne w kanatach murowanych, obwdéd kanatu do 600'mm szt 2
3.1.26 |KNKRB Oscieznice drzwiowe drewniane zwykte
200 (1) L
Yl CZenie O TOD Ot e
020 __ 1,800000
1,800000|m2 1,800
3.1.27 |KNKRB
200 (1) e
Yl CZenie oS TOD Ot e
............................. : 1,600000
: 1,600000|m2 1,6
3.1.28 |ZNPP 1/1212/2 |Nadproza typu L, dlugos¢ do 1,20'm, forma podwdjna
(2) szt 1
3.2 Element Wyposazenie toalet
3.2.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz dozownika mydta w ptynie
indywidualna szt 2
3.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy
indywidualna szt 2
3.2.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz szczotki do WC z uchwytem mocowanym do $ciany
indywidualna szt 2
3.24 |Kalkulacja Dostawa i montaz suszarki do rgk
indywidualna szt 2
3.2.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz luster
indywidualna szt 2
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4 Rozdziat Sanitariat pietro - korytarz gtowny
4.1 Element sanitariaty - budowlane
411 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z plytek ceramicznych + sciany
..... 10,038600
: -9,800000
RAZEM:: 54,842600|m2 54,84
4.1.2 |KNR 404/105/5 |Rozebranie scianek, scianki petne z cegly o grubosci 1/2 cegly, na zaprawie cementowej
Wyliczenie iloscirobot:
e 238AA08)22 7,568000
..................................................... RAZEM 7,568000 m2 7,6
4.1.3 |KNR401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
(1) KOOI OG0 e
Y liCZenie O FOD Ot e
:1,38*0,78*0,15*2 0,322920
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  0,322920/m3 0,3
414 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2cegly
"""" 0,215000
0,215000m2 0,215
4.1.5 |Kalkulacja Demontaz skrzydet drzwiowych
indywidualna szt 3
4.1.6 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5°'m2, z zaprawy
............................. CemeNtOWO-WapIeNNE] e
Wyliczenie ilosci robdt:
............................................................................................................... -4,800000
....................................................... RAZEM:: 52,069800|m2 52,070
4.1.7 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 3
4.1.8 |Kalkulacja Wywoz materiatéw z rozbidrki wraz z utylizacjg
indywidualna kpl 1,000
41.9 |KNRW Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe, petne - analogia zabudowy HPL z drzwiami + 2 szt drzwi
"""" 7,360000
7,360000 | m2 7,360
4.1.10 |NNRNKB
20 3 2 () | e
Y liCZenie O FOD Ot e
i(1,91"2+2,38*2+2,34*4)*317 56,869800
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 56,869800| m2 56,87
4.1.11 |KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(2) $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2
Norma: KNR 2-02 0801-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
............................. ZUZIA: Konstrukeje budowlane
Wyliczenie iloscirobot:
e (191724238242 3453 A7 56,869800
....................................................... RAZEM:: 56,869800|m2 56,870
4.1.12 |KNR 401/719/4 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10'mm tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych, $ciany
(2) ptaskie i stupy prostokatne, ponad 5'm2 (w 1 miejscu)
Norma: KNR 2-02 0801-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukeje budowlane
Y liCZenie IO FOD Ot e
i(1,91"2+2,38*2+2,34*4)*317 56,869800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 56,869800| m2 56,870
4.1.13 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
() Abiegach, spoczniKaCh e
Wyliczenie iloscirobot:
e 2347@3819Y) 10,038600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  10,038600|m2 10,039
4.1.14 |KNR 202/815/4 [Gladz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie iloscirobot:
S 9% 242,387242,34% 0,77 e 13,813800
............................................................................. 13,813800|m2 13,814
4.1.15 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach ( stary tynk), 2-warstwowa m2 10,039
4.1.16 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 10,039
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4.1.17 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 52,07
4.1.18 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania, 2-krotne
1 S 37
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,039000
23,853000|m2 23,853
4.1.19 |KNR 12/829/1 |Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podioza
..... 43,056000
-3,200000
39,856000|m2 39,856
4.1.20 |[KNR 202/822/6 |Licowanie $cian ptytkami, glazurowanymi 60 x 30°cm
|
: -3,200000
RAZEM:: 39,856000|m2 39,856
4.1.21 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - warstwa sczepna pod wylewke
202/1134/1 (2) m2 10,039
4.1.22 |KNR BC 4/413/7 |Wylewka samopoziomujgca SOLOPLAN 30, warstwa wylewki o grubosci 20 mm na podfozach: gtadkie
powierzchnie cementowe m2 10,039
4.1.23 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 10,039
4.1.24 |KNR 202/1104/1 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakotowych) naklejanych 20x20'mm
4*(1,91+2,38) 10,038600
RAZEM:: 10,038600|m2 10,039
4.1.25 |KNP 5/921/1 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych, obwéd kanatu do 600°'mm szt 1
4.1.26 |KNKRB Oscieznice drzwiowe drewniane zwykte
2/1003/4 (1) |
Wyliczenieilogcirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' © 1,800000|m2 1,800
4.1.27 |KNKRB
200 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 1,600000
""""""""""""""""" ©1,600000|m2 1,6
4.1.28 |ZNPP 1/1212/2 |Nadproza typu L, dtugo$¢ do 1,20'm, forma podwojna
(2) szt 1
4.1.29 |KNR 202/2007/4 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikdw metalowych
podwdjnych m2 10,039
4.1.30 |KNR 202/2006/4 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5'mm
(2) m2 10,039
4.2 Element Wyposazenie toalet
4.2.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz dozownika mydfa w ptynie
indywidualna szt 2
4.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy
indywidualna szt 2
4.2.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz szczotki do WC z uchwytem mocowanym do $ciany
indywidualna szt 2
4.2.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz suszarki do rgk
indywidualna szt 2
4.2.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz luster
indywidualna szt 2
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5 Rozdziat Sanitariat parter - obok wejscia
5.1 Element sanitariaty - budowlane
5.1.1 |KNR404/504/3 |Rozebranie posadzek, z plytek ceramicznych + sciany
Wyliczenie ilosci robdt
sci
pox
..... -9,800000
RAZEM:: 51,742000|m2 51,74
5.1.2 |KNR 404/105/5 |Rozebranie $cianek, scianki petne z cegly o grubosci 1/2 cegly, na zaprawie cementowe;j
31+1,12)*2,2 : 7,546000
RAZEM:: 7,546000 m2 75
5.1.3 |KNR401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
(1) KO OO g e
"""" 0,322920
: 0,322920|m3 0,3
5.1.4 |KNR401/329/2 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2cegly
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,215000
0,215000m2 0,215
5.1.5 |Kalkulacja Demontaz skrzydet drzwiowych
indywidualna szt 3
5.1.6 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
: -4,800000
RAZEM:: 49,153400 m2 49,153
5.1.7 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 3
5.1.8 |Kalkulacja Wywoz materiatéw z rozbidrki wraz z utylizacjg
indywidualna kpl 1,000
5.1.9 |KNRW Scianki i przegrody ptycinowe i plytowe, petne - analogia zabudowy HPL z drzwiami + 2 szt drzwi
202/1029/1 (1)
............................. . 7,220000]
: 7,220000/m2 7,220
5.1.10 |[NNRNKB
202/1134/2(2) |
""" 53,953400
RAZEM:: 53,953400|m2 53,95
5.1.11 |KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(2) $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2
Norma: KNR 2-02 0801-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane
......................................................................... 6472+2,3172+2.28°4)317 53,953400
RAZEM:: 53,953400|m2 53,953
5.1.12 |[KNR 401/719/4 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10'mm tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych, sciany
(2) ptaskie i stupy prostokatne, ponad 5’ m2 (w 1 miejscu)
Norma: KNR 2-02 0801-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 53,953
5.1.13 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
() . biegach, SpOCZnIKaCh e
Yl CZenie oS FO DOt e
..................................................................................................................................................................................... . 9,006000
RAZEM 9,006000|m2 9,006
5.1.14 [KNR 202/815/4 [Gladz gipsowa na Scianach z elementw prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2warstwowa
""" 13,105400
RAZEM:: 13,105400|/m2 13,105
5.1.15 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach ( stary tynk), 2-warstwowa m2 9,006
5.1.16 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 9,006
5.1.17 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 53,95

Modernizacja tazienek w budynku Zespotu Szkot
Pod Lasem w Wolbromiu.



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00057777)

strona nr: 11
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
5.1.18 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
..... 13,105000
: 9,006000
22,11100C|m2 22,111
5.1.19
-3,200000
RAZEM:: 37,648000|m2 37,648
5.1.20 |KNR 202/822/6 |Licowanie $cian ptytkami, glazurowanymi 60 x 30°'cm m2 37,648
5.1.21 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - warstwa sczepna pod wylewke
202/1134/1 (2) m2 9,006
5.1.22 |KNR BC 4/413/7 |Wylewka samopoziomujgca SOLOPLAN 30, warstwa wylewki o grubosci 20 mm na podtozach: gtadkie
powierzchnie cementowe m2 9,006
5.1.23 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 9,006
5.1.24 |KNR 202/1104/1 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakotowych) naklejanych 20x20 ' mm m2 9,006
5.1.25 |KNP 5/921/1 Kratki wentylacyjne prostokgtne w kanatach murowanych, obwdéd kanatu do 600'mm szt 2
5.1.26 |KNKRB Oscieznice drzwiowe drewniane zwykte
2100304 (1), |
Wyliczenie lloscirobOt:
...................................................................................................................................................................................... 1,800000
1,800000|m2 1,800
5.1.27 |KNKRB
200201 (1) | e
Wyliczenie iloscirobOt:
............................. : 1,600000
1,600000|m2 1,6
5.1.28 |ZNPP 1/1212/2 |Nadproza typu L, dlugos¢ do 1,20'm, forma podwdjna
(2) szt 1
5.1.29 |KNR 202/2007/4 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw metalowych
podwdjnych m2 9,006
5.1.30 |KNR 202/2006/4 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5'mm
(2) m2 9,006
5.2 Element Wyposazenie toalet
5.2.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz dozownika mydta w ptynie
indywidualna szt 2
5.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy
indywidualna szt 2
5.2.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz szczotki do WC z uchwytem mocowanym do $ciany
indywidualna szt 2
5.2.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz suszarki do rgk
indywidualna szt 2
5.2.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz luster
indywidualna szt 2
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6 Rozdziat Sanitariat parter - obok wejscia skrzydto
6.1 Element sanitariaty - budowlane
6.1.1 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych + Sciany
. -13,800000
80,240000|m2 80,24
6.1.2 |KNR404/105/5 |Rozebranie $cianek, $cianki petne z cegly o grubosci 1/2 cegly, na zaprawie cementowej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11,154000
11,154000/m2 11,2
6.1.3 |KNR401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
() komorkowego ]
Wyliczenie floscirobOt:
e ABEOTBOA 0484380
RAZEM:: 0,484380/m3 0,5
6.1.4
..................................................................................................................................................................................... : -1,600000
RAZEM 5,691000 m2 5,691
6.1.5 |KNR401/329/2 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2cegly
Wyliczenie flosci robOt:
i2,15*0,1 0,215000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 0,215000|m2 0,215
6.1.6 |Kalkulacja Demontaz skrzydet drzwiowych
indywidualna szt 4
6.1.7 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
............................. cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
B (CF v i s 2 3 LA T 62.860600
RAZEM:: 82,990600|m2 82,991
6.1.8 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 4
6.1.9 |Kalkulacja Wywo6z materiatéw z rozbidrki wraz z utylizacjg
indywidualna kpl 1,000
6.1.10 |[KNRW Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe, petne - analogia zabudowy HPL z drzwiami + 2 szt drzwi
202 02 (1) |
VY lCZenie 08 rOD G e
e 20MBBHB) 6,260000
RAZEM 6,260000m2 6,260
6.1.11 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
20 3 2 () | e
yliCzenie oS FOD Ot e
e (1,8372401, 7242367 242,4%6)3 17 . 82,990600
RAZEM:: 82,990600|m2 82,99
6.1.12 |KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(2) $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2
Norma: KNR 2-02 0801-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane
14,582000
RAZEM:: 97,572000|m2 97,57
6.1.13 |[KNR401/719/4 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10'mm tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych, $ciany
(2) ptaskie i stupy prostokatne, ponad 5’ m2 (w 1 miejscu)
Norma: KNR 2-02 0801-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZ|A: Konstrukcje budowlane m2 97,57
6.1.14 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
(2) o Abiegach, spoczniKaCh e
Wyliczenie ilosci robot:
L 2&A,83R2364 1) 14136000
RAZEM:: 14,136000|m2 14,136
6.1.15 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilosci robot:
e 1,83%241,77242,36%2+2,4%6)0,77 1 20,158600
.................................................................................................................................................................................. 3,542000
: 23,700600|m2 23,701
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6.1.16 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach ( stary tynk), 2-warstwowa m2 14,136
6.1.17 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 14,136
6.1.18 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 97,57
6.1.19 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
..... 14,136000
23,701000
37,837000|m2 37,837
6.1.20 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 70,672
6.1.21 |KNR 202/822/6_|Licowanie Scian plytkami, glazurowanymi 60x30°cm
Wyliczenie ilocirobot:
((1,7+2,36+1,83)"2+2,4*6)24 L 62,832000
...... -3,200000
: 11,040000
70,672000|m2 70,672
6.1.22 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - warstwa sczepna pod wylewke
202/1134/1 (2) m2 14,136
6.1.23 |KNR BC 4/413/7 |Wylewka samopoziomujgca SOLOPLAN 30, warstwa wylewki o grubosci 20 mm na podtozach: gtadkie
powierzchnie cementowe m2 14,136
6.1.24 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 14,136
6.1.25 |KNR 202/1104/1 |Posadzki 1-i 2-barwne z plytek ceramicznych podiogowych (terakotowych) naklejanych 20x20°'mm
Y liCZenie oS FOD Ot e
,4%(1,7+2,36+1,83) 14,136000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  14,136000|m2 14,136
6.1.26 |KNP 5/921/1 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych, obwéd kanatu do 600°'mm szt 3
6.1.27 |KNKRB Oscieznice drzwiowe drewniane zwykte
2/1003/4(1) |
"""""" 3,600000
3,600000 m2 3,600
6.1.28
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 3,200000
3,200000m2 3.2
6.1.29 |ZNPP 1/1212/2 |Nadproza typu L, dtugos$¢ do 1,20'm, forma podwdjna
(2) szt 2
6.1.30 |KNR 202/2007/4 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw metalowych
podwdjnych m2 14,136
6.1.31 |KNR 202/2006/4 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5'mm
(2) m2 14,136
6.2 Element Wyposazenie toalet
6.2.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz dozownika mydfa w ptynie
indywidualna szt 3
6.2.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy
indywidualna szt 3
6.2.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz szczotki do WC z uchwytem mocowanym do $ciany
indywidualna szt 3
6.2.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz suszarki do rgk
indywidualna szt 3
6.2.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz luster
indywidualna szt 3
6.2.6
6.2.7
6.3 Element Element
6.3.1

Modernizacja tazienek w budynku Zespotu Szkot
Pod Lasem w Wolbromiu.



